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3. Warstwa odsqczajqca z pospdlki piaskowo—zwirowej gr. 30 cm
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DLUGOSE CALKOWTA _|Lc = 20,0 m

DLUGOSC TEORETYCZNA |Lt = 19,10 m

SZEROKOSC CALKOWTA |Bc = 3,66 m
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7 PRZESZKODA

KONSTRUKCJA NOSNA

Ustr6j nosny z konstrukcji wojskowej typ
BLG (B-75) z elementéw stalowych

PRZYCZOLKI

Podpory obiektu w postaci petnosciennych
przyczbtkow zelbetowych posadowionych w
gruncie nosnym

OBCIAZENIE PROJEKTOWE

tlum pieszych: 4kN wg PN-85/5-10030
obc. pojazdy: klasa D PN-85/S-10030
dopuszczenie pojazdow do 20 t

UWAGA:

1. W celu odcigcia fundamentdow od wdd gruntowych zaklada sig wykonanie korka betonowego na spodzie
wykopu oraz pompowanie wody z wykopu za pomocq pomp.
2. Powierzchnie przyczétka stykajqce sig z gruntem izolowa¢ izolacjq naktadangna zimno (grunt+izolacja);
3. PRZED ROZPOCZECIEM ROBGT NALEZY POROWNAC DOSTARCZONA KONSTRUKCJE Z ZAtOZENIAMI PROJEKTOWYMI
(w czasie wykonywania projektu nie byto zamdwionej konstrukcji stalowej). W przypadku rozbieznosci nalezy
skontaktowa¢ sie z projektantem w celu dokonania odpowiednich korekt do zatozen projektowych.
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Przedsigwziecie:

BUDOWA KLADKI PIESZO-JEZDNEJ

ROW

korek betonowy z betonu
C12/15 o grubosci 30 cm

migjscu istnigjacej kiadki pieszo-jezdnej przeznaczonej do rozbidrki na dziatkach
nrewid. 616, 7/1, 338/1, 338/2 potozonych w migjscowosci Wojtkowa, Gmina

Ustrzyki Dolne na rzece Wiar
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