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Opis techniczny

,Budowa ktadki pieszo-jezdnej w ciggu drogi gminnej publicznej 119464R w miejscu
istniejgcej ktadki pieszo-jezdnej przeznaczonej do rozbioérki na dziatkach nr ewid. 616,
7/1, 338/1, 338/2 potozonych w miejscowosci Wojtkowa na rzece Wiar”

1. Podstawa opracowania:

- umowa o prace projektowe

- mapa zasadnicza

- uzgodnienia

- obowigzkowe normy i przepisy:
- Rozporzadzenie MTiGM w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 63/99 poz. 735;
- Rozporzadzenie MTIGM w sprawie warunkéw techn., jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 43/99 poz. 430;
- PN-85/S-10030 - Obiekty mostowe. Obcigzenia.
- PN-91/S-10042 - Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone.
Projektowanie.
- PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

- PN-83/B-03010 - Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
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2. Stan istniejacy:
2.1. Opis ogolny:

Przedmiotowe zamierzenie to budowaktadki pieszo- jezdnej w ciggu drogi gminnej publicznej nr
119464R w miejscu istniejacej ktadki pieszo- jezdnej w miejscowosci Wojtkowa na rzece Wiar.

Przedmiotowa inwestycja potozona jest w wojewodztwie podkarpackim na terenie powiatu
bieszczadzkiego, w obrebie gminy Ustrzyki Dolne. Obszar planowanych robét zlokalizowany jest na
obszarze miejscowosci Wojtkowa. W stanie istniejacym przejazd, przejscie przez rzeke Wiar realizowane
jest istniejagcym obiektem mostowym jednoprzestowym o konstrukcji drewnianej, elementami nosnymi
konstrukcji sg stare zelbetowe stupy teletechniczne o widocznych $ladach eksploatacji. Belki utozone
zostaty na studniach zelbetowych, na ktorych utozone zostaty ptyty drogowe Zelbetowe

Budowaktadki pieszo- jezdnej ma na celu poprawe stanu istniejacej ktadki, ktéra na skutek
eksploatacji ulegt degradacji.Ruch ktory odbywa sie¢ na ktadce, dzieki poszerzeniu bedzie wygodniejszy
niz dotychczas.Poszerzenie pasa ruchu na ktadce z ist. 2,6m . catkowita szerokoS¢ mostu bedzie
wynosi¢ Bc=3,66m.

Charakterystyka przyrodnicza:

Teren inwestycji lezy w granicy Parku Krajobrazowego Gér Stonnych funkcjonujacego na mocy
uchwaty Nr XXXiX/791/13 Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 28 pazdziernika 2013r. w
sprawie Parku Krajobrazowego Gor Stonnych (Dz. U. Woj. Podkarpackiego z 2013r., poz. 3632 z pdzn.
zm.) oraz obowigzuje na jego terenie plan ochrony parku ustanowiony rozporzadzeniem nr 59/05
Wojewody Podkarpackiego z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie ustanowienia ochrony Parku
Krajobrazowego Gér Stonnych oraz znajduje sie w obszarze specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 o
nazwie "Géry Stonne" - kod PLB180003 zgodnie z § 2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12
stycznia 2011 r. w sprawie obszarow specjalnej ochrony ptakéw.

Obszar na ktorym znajduje sie przedmiotowa inwestycjazlokalizowana jest w km 65+690 rzeki
Wiar, charakteryzuje sie wspotwystepowaniem obszaréw naturalnych. W bezposrednim sasiedztwie
omawianej inwestycji wystepuje typowa roslinno$¢ fgkowa; kostrzewa tgkowa, wiechlina tgkowa.W
obszarze oddziatywania inwestycji wystepujaca szata roslinna nie stanowi siedlisk przyrodniczych, ktére
zaliczane bytyby do obszaru ochrony siedlisk.

Na etapie realizacji przedsiewziecia wystepowac bedq przeksztatcenia terenu, tylko w zakresie
niezbednym do realizacji inwestycji. W obrebie budowy ktadki pieszo- jezdnej nie znajdujq sie drzewa.
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Istniejgce zagospodarowanie terenu:

Projektowana budowa ktadki nie spowoduje duzych zmian w obecnym zagospodarowaniu
terenu. Projektowanaktadka zastapi obiekt istniejacy.

Droga taczy zabudowania jednorodzinne zlokalizowane po lewej stronie rzeki Wiar z drogg
publiczng - drogg wojewddzkg nr 890 Kuzmina - Kro$cienko. Istniejgca droga jest drogg zwirowg o
szeroko$ci okoto 2,5m. Od strony dolnej wody przy obiekcie znajduje sie brdd, po ktérym poruszajg sie

ciezsze pojazdy.

3. Opis projektowanego obiektu:

3.1 Opis ogdlny:
Projektowanaktadka pieszo- jezdna wykonana bedzie w miejscu istniejacej ktadki.
Planowane przedsiewziecie ma na celu budowe nowego obiektu w ciggu drogi gminnej nr

119464R.

Projektowanabudowaktadki pieszo- jezdnej polegata bedzie na:

Robotach przygotowawczych

Rozbidree istniejacej ktadki

Rozbidrce istniejacych przyczotkow

Wykonaniu zelbetowych przyczotkow ktadki

Wykonaniu ktadki z wojskowego mostu sktadanego BLG B-75

Montaz elementéw wyposazenia

Wykonaniu dojazdéw do mostu

YV V. V V V V V V

Wykonaniu pozostatych prac wykonczeniowych

Nowa konstrukcja ktadki wykonana zostanie z wojskowego obiektu mostowego sktadanego typu
BLG B-75. Jest to gotowa konstrukcja stalowa sktadajaca sie z dwdch najazddw , ktére jednoczes$nie
petnig funkcje dzwigarow ktadki, pomiedzy dzwigarami znajduje sie wolna przestrzen, ktérg wypetni krata
pomostowa z blachy ocynkowanej. Na projektowane] konstrukcji zostanie zamontowana balustrada z rur
0 przekroju prostokatnym, oraz kraweznik wykonany z katownika stalowego.
Obiekt inzynierski

- wykonanie konstrukcji ktadki poprzez adaptacje mostu wojskowego sktadanego DMS-65

na obiekt staty: o no$nosci do20 T
- dhugo$¢ catkowita konstrukcji mostu: Lc=20,00 m;
- szerokos¢ catkowita: Bc=3,66 m;

»Budowa ktadki pieszo-jezdnej w ciagu drogi gminnej publicznej 119464R w miejscu istniejacej ktadki pieszo-jezdnej przeznaczonej do rozbiorki na
dziatkach nr ewid. 616, 7/1, 338/1, 338/2 potozonych w miejscowosci Wojtkowa na rzece Wiar” 4




- szerokosci jezdni na obiekcie: Bj=3,20 m;

- balustrada stalowa

3.2 Opis szczegotowy:
3.2.1. Konstrukcja ustroju nosnego mostu:

Zaprojektowana kiadka pieszo-jezdna o schemacie statycznym belki jednoprzestowej
wolnopodpartej. Ustroj nosny wykonany zostanie z konstrukcji stalowej mostu wojskowego nozycowego
BLG sktadajacego sie¢ z dwdch cziondw potaczonych sworzniowo w $rodku rozpietosci przesta.
Konstrukcja mostu o dtugosci catkowitej Lc=20,0 m i szerokosci 3,27 m pozwala na przejazd pojazdow o
nosnosci 50 t. W celu dostosowania typowej konstrukcji wojskowej do mozliwosci ruchu pieszego i
samochodowego zaprojektowano petng nawierzchnie jezdni z blachy ryflowanej, po obu stronach obiektu

wykonane zostang balustrady stalowe..

3.2.2. Podpory mostu:

Przyczotki mostu:

Podpory kiadki stanowi¢ bedg projektowane Zzelbetowe przyczdtki. Przyczdtki Zelbetowe
wykonane z betonu klasy C25/30 (B-30) i zbrojone stalg klasy A-IlIN. Nowe przyczdtki bedg miaty
szeroko$¢ catkowita: 3,50m, grubo$¢ obu korpusdw przyczdtkow wynosi¢ bedzie 1,33m.

Przyczotki mostu posadowione zostang na korku z betonu C12/15 o grubo$ci 30cm wykonanym

w warstwie zwiru. Posadowienie ktadki bedzie bezpo$rednie.

3.2.3. Wyposazenie:
Wyposazenie mostu stanowia;

- krawezniki stalowe

- bariero-porecze stalowe

- fozyska z szyn S49

Krawezniki na mos$cie zaprojektowano jako katownik rownoramienny 100x100x10mm, ktory zostanie
zespawany do katownikdw podtrzymujacych balustrade stalowa.

Balustrady zaprojektowano jako rury o przekroju prostokatnym stalowe o wysokosci 110cm i
rozstawie stupkéw co 2,0m. Balustrady zostang zespawane do konstrukcji pomostu ktadki poprzez
katowniki stalowe.

Lozyska ktadki zostang wykonane z szyn S49 o dtugo$ci L=3,0m.
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3.2.4. Odwodnienie kiadki:
Odwodnienie ktadki w tym przypadku nie jest konieczne ze wzgledu na to iz konstrukcja ktadki to
most wojskowy sktadany BLG B-75. Kfadka sktada si¢ z 2 najazdow, a migdzy nimi zostanie
zamontowana krata stalowa, odwodnienie takiej konstrukciji nie jest konieczne poniewaz bardzo dobrze

sprawuje sie odwodnienie grawitacyjne.

3.2.5. Roboty przy obiektowe:

Przyczotki ktadki zostang zabezpieczone poprzez wykonanie opaski kamiennej na skarpie rzeki z
obydwu stron przedmiotowej inwestycj.
3.2.6. Odcinkowy umocnienia koryta rzeki w obrebie obiektu:

Przewidziano tu profilowanie i umocnienie skarp rzeki jako opaska kamienna po obu stronach
ktadki na odcinku L=8m.
3.3. Rozbidrka istniejacej ktadki:

Rozbiodrka istniejacejktadki polega na demontazu drewnianych balustrad na obiekcie, drewnianej
nawierzchni, ustroju no$nego ze stupdw teletechnicznych, oraz przyczotkéw wykonanych z kregow

studziennych.

Demontaz drewnianych balustrad nalezy wykona¢ recznie. Konstrukcie no$ng nalezy
zdemontowa¢ mechanicznie. Betonowe oraz zelbetowe elementy nalezy rozebra¢ za pomocg miotow

pneumatycznych - materiat z rozbiérki przechodzi na wtasnos¢ Wykonawcy.

Wszystkie elementy z rozbiorki nie wykorzystywane ponownie do budowy kfadki przechodzg na
witasnos¢ Wykonawcy robot i ma on w obowigzku wykonac ich utylizacje wg aktualnych przepisow

prawnych.

4. Uwagi koncowe:
1) Roboty realizowane bedg pod catkowitym zamknieciu obiektu dla ruchu.
2) W trakcie wykonywania robét nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na urzadzenia infrastruktury
techniczne;.
3) Opis techniczny stanowi jeden z elementéw dokumentacji wykonawczej. Przy realizacji zadania
nalezy zastosowa¢ odpowiednie, sprawdzone technologie i wykona¢ budowe mostu zgodnie
z STWIORB, czescig rysunkowa oraz przedmiarem robét, ktére stanowig jednolitg, zintegrowang

catos¢ dokumentagji.
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Ewentualne niepewnosci lub wystapienie rozbieznosci nie moze by¢ dowolnie
interpretowane, lecz konieczne, a wrecz kluczowe jest uzyskanie stanowiska Projektanta.
Kolorystyke obiektu uzgadnia sie z Inwestorem i Inspektorem nadzoru

4) W trakcie robot stosowaC odnosne przepisy prawa budowlanego, ochrony $rodowiska, prawa
wodnego oraz przepisy BHP. Za ich nieprzestrzeganie odpowiada Wykonawca rob6t.

5) W celu odciecia fundamentéw od wdd gruntowych zaktada sie wykonanie korka betonowego na
spodzie wykopu oraz pompowanie wody z wykopu za pomocg pomp

6) PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT NALEZY POROWNAC DOSTARCZONA KONSTRUKCJE Z
ZAtOZENIAMI PROJEKTOWYMI (w czasie wykonywania projektu nie bylo zamowione;
konstrukcji stalowej). W przypadku rozbiezno$ci nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu

dokonania odpowiednich korekt do zatozen projektowych.

Opracowat:
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