PRZEDMIAR

Budowa miejsca postojowego na czesci dziatki nr 244,

na terenie le$nictwa Winiary, Nadle$nictwo Dobieszyn, gm. Grabéw nad Pilica.

L.p.

Nazwa grupy asortymentowej
/elementu scalonego/
Opis pozycji kosztorysowej

Nazwa
jednostki
obmiaroweyj

llos¢
jednostek
obmiarowych

1

2

e

4.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE — CPV 45100000-8

Roboty pomiarowe w tym:

1.Wykonanie przez urawnionego geodete:

a) tyczenia lini rozgraniczenia placu i jego poszczegodlnych elementéw,
b) sporzadzenia pomiaréw kontrolnych zgodnie

ze specyfikacja tech.,

2.Wykonanie pomiaréw uzupetniajgcych

i innych prac pomiarowych koniecznych

do prawidtowej realizacji robét.

ha

0,070

ROBOTY ROZBIORKOWE - CPV 45110000-1

Karczowanie pni drzew o $rednicy 26-35cm
z wywiezieniem materiatu poza teren budowy.
Materiat z karczowania przejmuje i zagospodarowuje Wykonawca.

szt.

10,00

Karczowanie krzakow wraz z wywiezieniem pozostatosci po karczowaniu.
Materiat przejmuje
i zagospodarowuje Wykonawca.

ha

0,032

Rozebranie betonowej nawierzchni utwardzonej przy pamigtkowym
gtazie. Materiat z rozbiérki przejmuje
i utylizuje Wykonawca.

3,00

Rozebranie istn. ogrodzenia pamigtkowego gtazu.
Materiat nadajgcy sie do ponownego wykorzystania, zostanie poddany
renowaciji.

17,00

ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0

Wykonanie wykopu pod warstwy konstrukcyjne miejsca postojowego,
strefy wypoczynkowej oraz dojs¢ z wywozem urobku (gruzu, gruntu)
poza teren budowy (miejsce wywozu ustala Wykonawca ).

30 x (150+180+20)

105,00

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwami konstrukcyjnymi.
150+180+20

350,00

Wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku $redniozarnistego gr. min
10cm wraz

z profilowaniem i zageszczeniem.

150+180+20

350,00

KRAWEZNIKI, OBRZEZA — CPV 45233220-7

9

Ustawienie obrzeza betonowego o wym. 8x30cm
na podsypce piaskowej gr 10 cm
oraz fawie z betonu C12/15 z oporem.

60,00

10

Ustawienie kraweznika betonowego wibroprasowanego
(wtopiony/wystajacy)

o0 wym. 15x30x100cm na podsypce cement.-piask. gr. 3-5cm wraz z
tawg betonowg z oporem

z betonu C12/15.

65,00




PODBUDOWA — CPV 45111200-0

Wykonanie warstwy podbudowy (miejsca postojowe, strefa
wypoczynkowa oraz dojscia)

11 |z kruszywa tamanego 31,5/63mm gr. 18cm wraz m?> 350,00
z profilowaniem i zageszczeniem.
150+180+20
NAWIERZCHNIE - CPV 45233220-7
Wykonanie nawierzchni (miejsca postojowe, strefa wypoczynkowa
oraz dojscia) z kruszywa famanego 4/31,5mm miatowanej miatem
12 |0/4mm, gr. 9cm wraz m? 350,00
z profilowaniem i zageszczeniem.
150+180+20
ROBOTY WYKONCZENIOWE — CPV 45111200-0
Humusowanie i obsianie trawg trawnikéw na szer. 1m poza roboty
(humus-czarnoziem dowieziony 2
13 do miejsca wbudowania przez Wykonawce). m 70,00
Grubo$¢ humusowania 10cm.
ORGANIZACJA RUCHU - CPV 45233290-8
Ustawienie stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych @50mm bez
14 2 szt. 1,00
wzgledu na diugosc.
Montaz tarczy znaku drowego, grupa D,
15 | wielkosé M, typ foli 1). szt 1,00
Montaz tablic znakéw drogowych, grupa T,
16 szt. 1,00

o pow. do 4,50m? - (typ foli 1).




