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I. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja powstata na zlecenie firmy Z. T. H. Poster z Radomia.
Wykonane prace miaty na celu ocen¢ warunkéw gruntowo-wodnych w podlozu
projektowanego miejsca postojowego z elementami matej architektury.

Lokalizacja otworo6w przedstawiona zostata na mapie - zat. nr 1.

Wykonano dwa otwory geotechniczne ¢ 85mm do glgbokosci 3,0m ppt.

W trakcie wykonywania wiercen dokonywano analizy makroskopowej przewiercanych
gruntow (rodzaju 1 stanu). Stopien zageszczenia okreslono przy pomocy sondowania
sondg SD10. Prace terenowe wykonano w grudniu 2023r pod nadzorem mgr Norberta
Lemanowicza.

Niniejsze opracowanie wyczerpuje wymagania zaréwno dla opinii geotechnicznej jak 1
dokumentacji badan podioza gruntowego, gdzie jest konieczno$¢ oceny parametrow
mechanicznych gruntu za pomocg metod laboratoryjnych lub polowych.

Niniejszag dokumentacj¢ wykonano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych. (Dz. U. Nr 81 poz.

463).

II. POLOZENIE GEOGRAFICZNE, MORFOLOGIA I HYDROGRAFIA

Teren robdt polozony jest w Zakrzewie, lesnictwo Winiary, gm. Grabow n/Pilica.
Wedlug J. Kondrackiego omawiany teren potozony jest w obrebie makroregionu Niziny
Srodkowomazowieckiej, w mezoregioniec Rownina Kozienicka. Jest to réwnina o
charakterze denudacyjnym. Na jej powierzchni wystepuja zwydmione piaski.

W odlegtosci okoto 730m na N od obszaru badan przeptywa rzeka Pilica.

Rzedna terenu 105,8m npm.

III. BUDOWA GEOLOGICZNA

Teren badan polozony jest w obrebie duzej jednostki geostrukturalnej, wyr6znionej w
utworach kredowych, zwanej Niecka Radomskg. Niecka wypekliona jest utworami

trzeciorzedu 1 czwartorzedu.



W obrebie terenu badan stwierdzono wystepowanie czwartorzegdowych piaskow
rzecznych.

Budowg geotechniczng ilustruje zalaczony przekroj geotechniczny (zat. nr 3).

IV.  WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W obszarze badan do glebokosci przeprowadzonych wiercen nie stwierdzono

wystepowania wody gruntowe;.

V. CHARAKTRYSTYKA GEOTECHNICZNA

1. Metodyka okreslania parametrow geotechnicznych

Cechy gruntéw jako podloza okreslono na podstawie badan polowych (,,in situ”).

W trakcie wykonywania wiercen dokonywano analizy makroskopowej przewiercanych
gruntow (rodzaju 1 stanu). Stopien zageszczenia okreslono przy pomocy sondowania
sonda SD10.

Podzial gruntdw na warstwy geotechniczne.

Zespoty geologiczno-genetyczne podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie z
normg PN-81/B-03020.

Grunty podtoza podzielono na dwie warstwy geotechniczne.

Warstwa I — nasyp organiczny — nie okre$lano parametréw geotechnicznych tej
warstwy poniewaz nie nadaje si¢ ona do bezposredniego posadowienia.

Warstwa Il — utwory rzeczne w postaci $rednio zaggszczonych piaskéw drobnych
1p=0,50

Parametry geotechniczne przedstawiono na zat. nr 4.

VI.  WNIOSKI

1. W obszarze badan projektowane jest miejsce postojowe z elementami
matej architektury.

2. W obszarze badan do glebokosci przeprowadzonych wiercen nie
stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

3. W poziomie posadowienia wystepuje Srednio zageszczony piasek drobny

(warstwa II).



Wedlug Katalogu Wzmocnien i Remontéw nawierzchni Podatnych 1
Potsztywnych piaski drobne (warstwa 1) nalezy zaliczy¢ do gruntow
niewysadzinowych 1 grupy nosnosci G1.

Grupe no$nosci warstwy | (nasyp organiczny, nasyp piaszczysty) okresli
projektant.

Warunki gruntowe nalezy uzna¢ za proste.

Kategori¢ geotechniczng okresli projektant obiektu.

Glebokos¢ strefy przemarzania h, = 1,0m.



\ R \
W\ \\ \
AN 3\ ‘
N \ 3\
\

__ Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
‘__.\ 2
N \\ \\

.
7

@ lokalizacja wykonanych otworéw badawczych
\ linia przekroju geotechnicznego
N R

\ .\ A

zatnr 1

.
~ Nl
~_ \

\
O\
Sl ) :
NELEROA I
AR N\ nt | \'
| N I i |
“"".\\ \\“\ " " /' i
W \105&
\ T\
A

| 1059

\ \ \\
\ ‘. NN
. I‘r I‘n \ A \
AU SRR B v\
o VA ""105.7 W.H\ﬂl?ugﬁsa | AN
I"‘ \\ o . "w ‘
\ Yy F

| \
"I \I I\I \

| N
‘ \ \ oA
.‘ ‘ \\ -‘\ '\I‘ l"". \ \
\ U \ "‘,‘. \ ‘\
Voo \ \‘ "wl ""‘,‘l \ i
“ \ ‘. "\ I"‘ "\ ‘I"‘.‘ \\ \\\
R \ ‘ﬂ B
VL) . \ 31-242 v
1059 R L w 31212/ b
".‘ '\I‘ \ \ ﬂl k \ \
\ VY o | AT Y
X \ | | | \
8! I‘. \ \ | 106.2
\ \ N Vo |
\ Vol \ “. ‘.‘
\ VL Vi u 31-268
\ Vo b ' |
\ R o | \
| ' Lo : | | I\
| \ Vol \ ‘.\ |
\ WY AU 1
[ W




OBJASNIENIA DO PRZEKROJU GEOTECHNICZNEGO

Temat:Zakrzew gm. Graboéw n/P Zatnr4
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PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU WIERTNICZEGO NR 1

Miejscowos$¢é:Zakrzew gm. Grabéw n/Pilicg Wojewddztwo:mazowieckie
Rodzaj wiercenia: Srednica 85mm Giebokos¢: 3,0m
Wiercit: Nadzér geotechniczny: Rzedna terenu:105,8m npm
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Miejscowosc¢:Zakrzew gm. Grabdéw n/Pilicg
Rodzaj wiercenia:

Srednica 85mm

PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU WIERTNICZEGO NR 2

Wojewddztwo:mazowieckie
Gtebokosc: 3,0m

Wiercit: Nadzor geotechniczny: Rzedna terenu:105,8m npm
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Przekréj geotechniczny w skali 1: %
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