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KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr 1/2024

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Wykiadziny renowacyjne In_Liner 2.1 DN 150-2000

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Wyktadziny renowacyjne do bezwykopowej renowacji i uszczelniania przewodéw kotowych i niekotowych.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wyktadziny utwardzane na miejscu budowy przeznaczone do bezwykopowej renowacji i uszczelniania przewodoéw sieci
kanalizacji grawitacyjnej, o przekrojach kotowych DN 150-2000 lub niekotowych o obwodzie wewnetrznym

do 6,3 m.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Firma Handlowo — Ustugowa INSTBUD Stanistaw Boguta Spétka Jawna

Nieznanowice 50, 32-420 Gdéw

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych: 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: Nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji: Nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:

ITB-KOT-2019/0749 wydanie 2 ,Wyktadziny renowacyjne In_Liner do bezwykopowej renowacji i uszczelniania
przewodow kotowych i niekotowych utwardzane na miejscu budowy”

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Techniki Budowlanej

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu: Nie dotyczy

8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki
wyrobu budowlanego dla Deklarowane U .
zamierzonego zastosowania wiasciwosci uzytkowe s
lub zastosowarn
Poczatkowa wtasciwa sztywnosc Metoda badania wg
obwodowa (S.), kPa 20,25 I1SO 7685:1998, metoda A lub B
lub PN-EN 1228:1999
Krotkotrwaty modut sprezystosci Metoda badania wg
przy zginaniu E,, MPa > 19000 PN-EN ISO 178:2019
- PN-EN I1SO 11296-4:2018, Zatacznik B
PN-EN 1SO 11296-4:2018-03/A1:2021
Krétkotrwaty modut sprezystosci Metoda badania wg
E, MPa = 21500 ISO 7685:1998, metoda A lub B
lub PN-EN 1228:1999
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Zasadnicze charakterystyki

wyrobu budowlanego dla Deklarowane Uwaai
zamierzonego zastosowania wiasciwosci uzytkowe 4
lub zastosowari
Naprezenie zginajace przy Metoda badania wg
pierwszym peknieciu, MPa > 280 PN-EN ISO 178:20189;
B PN-EN 1SO 11296-4:2018, Zatacznik B
PN-EN ISO 11296-4:2018-03/A1:2021
Wytrzymatosc¢ na rozcigganie Metoda badania wg
wzdtuzne, MPa 215 ISO 8513:2016, metoda A lub B,
parametry badania wg PN-EN ISO 11296-4:2018
Wydtuzenie przy zerwaniu, % Metoda badania wg
20,5 ISO 8513:2016, metoda A lub B,
parametry badania wg PN-EN I1SO 11296-4:2018
Wspotczynnik petzania Metoda badania wg ISO 10468
W powietrzu, Cldry 20,2 parametry badania wg

PN-EN 1SO 11296-4:2018

Odpornosc na dziatanie Metoda badania wg

" . .
suPst'anql chemicznych przy 20,45 IS0 10952:2014
ugieciu, %

Odpornosé na cisnienie Metoda badania wg
wewnetrzne DIN 53758, DIN 53769-2,

K ;
Srakileat e warunki badania:

cisnienie pmax=1 MPa, temp. 23°C, czas 1h

Dtugookresowy modut Metoda badania wg
zginajacy w srodowisku E sowet 2 300 PN-EN 11296-4:2018 Zatgcznik C
wodnym, Eywet, MPa PN-EN ISO 11296-4:2018-03/A1:2021
Odpornosc na $cieranie Warto$c¢ zuzycia Sciernego po

Metoda badania wg

wykonaniu 100 000 cykli badawczych PN-EN 295-3:2012

nie przekracza 0,15 mm

Odpornosc na czyszczenie Brak uszkodzer Metoda badania wg
wysokocisnieniowe DIN 19523, procedura badania 1 lub 2

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt.8 deklarowanymi
wiaséciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych, na wylaczna odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat:

mgr Anna Trzésto
Pejmemocnik ds. ZKP
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