INSTRUKC JA I\/\ONTAZU
STOPIEN PODWOJNY U327 PROTECTION

System drabinkowy.
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W elemencie wykonanym z trwatego betonu nalezy nawierci¢ dwa otwory o srednicy 25 mm*
kazdy i gtebokosciod 65-75mm (w zaleznosci od Srednicy studni). Z otwordw usung¢ pozostaty
pytza pomocq szczotkilub sprezonego powietrza. Nastepnie wprowadzi¢ do kazdego otworu
odpowiedniqg ilo$¢ kleju montazowego,wbi¢ stopien gumowym mtotkiem, gwarantujgc
prawidtowq gtebokos¢ osadzenia (zgodnie ze strzatkami znajdujgcymi sie na ramionach
stopnia w celu zapewnienia prawidtowej odlegtosci P — wg PN-EN 1917:2004). Na krawedzi
otworu powinien pojawi¢ sie klej wokdt mocowanego stopnia. Swiadczy to o prawidtowym
wypetnieniu otworu.

Stopnie ztazowe mogqg by¢ takze montowane z zastosowaniem tulei montazowych

lub zawibrowane w procesie produkcii.

Prawidtowa odlegtosc:
- od czotowej ptaszczyzny stopnia do sciany studni dla stopni podwdjnych P=150 mm
- odlegtos¢ w pionie pomiedzy stopniami 250 mm.

*lub wiekszym w zalezno$ci od zalecen producenta kleju montazowego.
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P-gtebokos¢ stopnia wyznaczona zgodnie z normg PN-EN 1917:2004
"Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego,z betonu zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe".

PrefEKO Spobtka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp.k.
ul.Drzymaty 164, 62-030 Luboh

office@prefeko.com.pl www.prefeko.com.pl

tel. 61 8103149, mobile 609737059
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U327 Protection - stopien podwéjny
(klasa | wytrzymatosci stopnial)

P-gtebokos¢ stopnia wyznaczona zgodnie z normg PN-EN 1917:2004
"Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe".
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