UpoNOr

KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
VL-P-PE/2023/01

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Moduty rurowe VipLiner z polietylenu (PE)

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
VipLiner (PE), DN/OD: 90+630.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

e Renowacja, wymiana i budowa kanalizacji zewnetrznej w technologii bezwykopowej, metodami przewiertu,
przecisku, burstlingu kalibrowanego, crackingu (burstlingu) i reliningu krotkiego;

¢ Renowacja, wymiana i budowanie sieci kanalizacji ogélnosptawnej, sanitarnej, deszczowej lub
przemystowe;

e Stosowane w metodzie wykopu otwartego;

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Uponor Infra Sp. z 0.0., ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa,;
Zaktad produkcyjny: ul. Przemysfowa 5, 97-410 Kleszczéw.
5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:

System 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska norma wyrobu:
Nie dotyczy.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub
nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriow i numer akredytaciji:

Nie dotyczy.
7b. Krajowa ocena techniczna:
ITB-KOT-2018/0402 wydanie 2, Moduty rurowe VipLiner z polietylenu (PE) do renowacji, wymiany i budowy

przewodow kanalizacji zewnetrznej.

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

ITB, Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej i numer certyfikatu:

Nie dotyczy.



8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

UpoNOr

Zasadnicze charakterystyki wyrobu

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Uwagi

Sztywnos$¢ obwodowa

metoda spadajgcego ciezarka, %

DN = 355 SN82=8

DN < 355 SN 16 >16
<3

Skurcz wzdtuzny, % brak uszkodzen w postaci pecherzy, rozwarstwien
i peknigé

Odporno$¢ na uderzenia zewnetrzne
TIR<10

Szczelnos¢ potaczen

brak nieszczelnosci

Masowy wskaznik szybkosci ptyniecia,
MFR 190°C / 5 kg / 10 min

zmiana wywotana przetwérstwem 0,25 g/10 min

Czas indukcji utleniania (200°C), min

=20

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8

deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wytaczna

odpowiedzialnos$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisal(-a):
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