KMR s.c. Andrzej Roszkowski, Violetta Roszkowska
Porazyn 68 B

64-330 Opalenica

tel.: 502 680 780

NIP: 7881959343

www.systemkmr.pl

KRAJOWA DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 02/1

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Krétkie moduty rurowe KMR z PVC-U
DN: 160, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Klasa S SN 8, SN 16, SN 32, SN 64

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do renowacji, wymiany i budowy bezcisnieniowych przewodoéw kanalizacji sanitarnej,
deszczowej, ogolnosptawnej lub kanatéw technologicznych metodami bezwykopowymi.

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
KMR s.c. Andrzej Roszkowski, Violetta Roszkowska
Porazyn 68 B, 64-330 Opalenica

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
Nie dotyczy

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych:
4

Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

Nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego

certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriow i numer akredytaciji:
Nie dotyczy

7b. Krajowa Ocena Techniczna:

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2021/1645 wydanie 1

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Nie dotyczy
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8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki
wyrobu budowlanego dla
zamierzonego zastosowania
lub zastosowan

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Uwagi

Zawartosé PVC

PVC = 80%

Obliczona na podstawie
Znanej receptury
producenta wg PN-EN
1401-1:2019-07, pkt 5.1

Wyglad zewnetrzny

Wewnetrzne i zewnetrzne powierzchnie
modutéw gtadkie, bez pecherzy,
zapadnieg, rys, niejednorodnosci i
obcych wtracen

Barwa

Jednolita na catej powierzchni pod
wzgledem odcienia i intensywnosci

Cechy geometryczne

Zgodne z ITB-KOT-2021/1645

Tolerancje wymiaréw
zgodne z PN-EN 1401-
1:2019-07, pkt 7.2 7.4

Witasciwosci mechaniczne

Sztywnos$é obwodowa:
SN = 8 kN/m?

Zaleznie od $rednicy i
grubosci scianki SN 8, SN
16, SN 32 lub SN 64

Odpornos¢ na uderzenie (metoda
spadajacego ciezarka): TIR <10 %

Warunki badania wg
PN-EN 1401-1:2019-7,
pkt. 8.1.1.2

Wiasciwosci fizyczne

Temperatura mieknienia wg Vicata
VST 279°C

Skurcz wzdtuzny € < 5%; brak pecherzy
i peknieé

Odpornos¢ na dichlorometan w
okreslonej temperaturze: brak
oddziatywania

Warunki badania wg
PN-EN 1401-1:2019-7,
pkt. 9.1

zczelnosé

Szczelnosé potgczen zgodna z ITB-
KOT-2021/1645 pkt. 3.2.1

Szczelno$é kanatu zgodna z PN-EN
12889:2003 lub PN-EN 1610:2015-10

Wiasciwosci materiatow
pierscieni uszczelniajgcych

Zgodne z PN-EN 681-1:2002 i
PN-EN 681-1:2002/A3:2006

Mieszanka gumowa KR-50
o twardosci 50+5°IRHD

Cechowanie

Zgodne z ITB-KOT-2021/1645 pkt. 4
oraz zatgcznik B pkt. B.3

9. Wiasciwosci

uzytkowe okreslonego powyzej

wyrobu sg zgodne 2z wszystkimi

wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa
deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych, na wylgczng odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat(a):

Andrzej Roszkowski - wspoétwiasciciel

Rudine, Lorliowste:

(podpis 4soby upowaznionej)

(imie i nazwisko oraz stanowisko)

Porazyn, 19.03.2021 r.

(miejsce i data wystawienia)




