¥

®

pref

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu: U327MSS/B/KL.1

2. Identyfikacja wyrobu budowlanego: STOPIEN PODWOJNY U327 MSS PROTECTION

Z PEENEGO PRETA ZE STALI KONSTRUKCYJNEJ W OTULINIE TWORZYWOWEJ
- KOLOR CZARNY, KLASA | WYTRZMALOSCI, TYP D

3. Zastosowanie wyrobu budowlanego: STOPNIE ZLAZOWE O PODWYZSZONYM
STANDARDZIE BEZPIECZENSTWA, STOSOWANE W STUDZIENKACH WtAZOWYCH
[ INNYCH KOMORACH PRZEZNACZONYCH DO WCHODZENIA LUDZI.

4. Adres kontaktowy producenta:

PrefEKO Spétka z ograniczonq odpowiedzialnosciq Sp.k.

ul. Drzymaty 16 A, 62-030 Lubon

5. System oceny i weryfikacji statosci witasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego: 4
6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI

WYMAGANE

Szerokos$¢ stopnia L = 250 mm

Gtebokos¢ stopnia P 2 120 mm

Minimalna szerokos¢ profilu stopnia

T 220 mm

Wysokos$¢ obrzeza H =20 mm

Dtugosc¢ obrzeza
25 mm < W <100 mm

Zwichrowanie £ 5 mm
na przedniej krawedzi stopnia

Grubos¢ powtoki tworzywowej
min. 2,5 mm

Spdéjnosc powtoki z tworzyw sztucznych:

opornos¢ elektryczna =2 TMQ

Wytrzymatosé na wyrywanie
F =min.5 KN

Odpornos¢ na uderzenia masy
20 kg z wysokosci Tm

Badanie pod obcigzeniem
pionowym wstepnym F=2 KN

Ugiecie pod obcigzeniem 10mm

Ugiecie trwate 2 mm

Badanie pod obcigzeniem
granicznym F=4 KN
Ugiecie trwate 10 mm

WEASCIWOSCI UZYTKOWE
DEKLAROWANE

L =327 mm

P. =150 mm dla $rednicy <2000 mm
P =145 mm dla $rednicy = 2500 mm

P =135 mm dla $ciany ptaskiej

T221,5mm
H =20 mm
W =57 mm

<5 mm na przedniegj
krawedzi stopnia

min. 2,5 mm
opornos¢ elektryczna = 1MQ
wyltrzymuje site wyrywajgcq

F = min.5kN

wytrzymuje uderzenie 20 kg
z wysokosci Tm

Dla F=2 KN
ugiecie pod obcigzeniem < 10 mm
ugiecie trwate <2 mm

Klasa | wytrzymatosci stopnia
Dla F=4 KN ugiecie frwate < 10 mm

DEKLARACJA WLASCIWOSCI
UZYTKOWYCH

ZHARMONIZOWANA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PN-EN 13101:2005
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PN-EN 13101:2005
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P-gtebokosé stopnia wyznaczona zgodnie z normqg PN-EN 1917:2004
"Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego,z betonu zbrojonego witdknem stalowym i zelbetowe".

7. Wtasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt. 112 sq zgodne z wtasciwosciami
uzytkowymi deklarowanymi w pkt. 6

8. Niniejsza deklaracja dotyczy wytgcznie wyrobdw z logo ,,PrefEKO” trwale
wyttoczonego na powierzchni.

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialno$é
producenta okreslonego w pkt. 4

Lubon, 22.04.2022r.

NIP 777-26-11-894 REGON 634240182

(imie, nazwisko i podpis osoby upowaznionej)




