DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr: IN 4403999

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

ombran HB

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania
Mineralna warstwa sczepna klasy R1 do napraw niekonstrukcyjnych w systemach

kanalizacyjnych.
Zasada 3 — metoda 3.1 Reczne naktadanie zaprawy naprawczej

Producent:
MC-Bauchemie Miiller GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1-8
46238 Bottrop
Niemcy
Upowazniony dystrybutor:

Nie dotyczy

System(-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:
System 2+ (do stosowania w budynkach i w budownictwie lgdowym i wodnym)
Norma zharmonizowana:
EN 1504-3:2005
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Institut fir Massivbau und Baustofftechnologie

Universitat Karlsruhe (TH)
numer identyfikacyjny: 0754



MC

BE SURE. BUILD SURE.

7. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Wytrzymatos¢ na sciskanie =10 MPa

Zawarto$¢ jondw chlorkowych <0,05%

Przyczepnosc¢ = 2,0 MPa System 2+ EN 1504-3:2005
Ograniczony skurcz/pecznienie 22,0 MPa

Reakcja na ogien Klasa Al

Substancje niebezpieczne EN 1504-3, Pkt. 5.4

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych.

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE)
nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyze;j.

W imieniu producenta podpisat:

Tomasz Ksigzkiewicz
Z-ca Kierownika Laboratorium Materialéw Budowlanych
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Sroda WIkp., 15.06.2022

(miejsce i data wydania) (podpis)



