Nafufill KM 110 PL

Drobnoziarnista zaprawa do wyréwnywania powierzchni betonowych

Wiasciwosci produktu

wysoka zdolnos¢ retencji wody
odporna na dziatanie mrozu oraz zmiany temperatury

MC-Color Flex vision

0S4i0Sba
o klasa R2 wg normy PN EN 1504 cz. 3

jednoskfadnikowa, modyfikowana dodatkami syntetycznymi
nadajaca sie do obrébki recznej oraz natrysku na mokro

mozna stosowac jako szpachléwke oraz do wypetnienia poréw i jam usadowych
w odstepie 3 godzin moze by¢ pokryta MC-Color Flair pure, MC-Color Flair pro oraz MC-Color Flex pure, MC-Color Flex prc

e przetestowana i zgodna z normami ZTV-ING TL/TP BE PCC oraz DIN V 18026 jako system ochrony powierzchniowej

Zakres zastosowania

takim jak ruch pieszy lub ruch pojazdéw.
o Wyréwnywanie duzych nierownosci

¢ Modyfikowana drobnoziarnista zaprawa PCC do stosowania w obiektach budowlanych na zewnatrz, jak i wewnatrz za-
réwno nowych jak i poddawanych remontowi, w obszarach nie podlegajacych bezpo$rednio obcigzeniom mechanicznym

o Certyfikacja zgodnie z EN 1504 cze$¢ 3 dla zasady 3, metoda 3.1 3.3

Aplikacja

Przygotowanie podioza

Patrz karta techniczna: ,0g6Ine wskazéwki dotyczace ob-
rébki zapraw drobnoziarnistych”.

Przygotowanie materiatu

Nafufill KM 110 PL miesza sig tylko z wodg. Do pojemnika
wlewa sie odmierzong ilo$¢ wody, a nastepnie dosypuje sie
Nafufill KM 110 PL i miesza oba sktadniki tak dtugo, az uzy-
ska sie zdatng do obrdbki homogeniczng mase szpachlowg
wolng od zbryler. Do mieszania nalezy stosowa¢ mieszal-
niki wolnoobrotowe |ub mieszadta podwdjne z ruchem wy-
muszonym. Mieszanie reczne oraz mieszanie czgSci mate-
riatu jest niedozwolone. Czas mieszania wynosi okoto 5 mi-
nut.

Proporcje mieszanki

Patrz tabela: ,wiasciwosci techniczne”. Na 25 kg opakowa-
nie Nafufill KM 110 PL potrzeba okoto 4,50 do 4,75 litrow
wody. Nalezy uwzgledni¢, ze w przypadku tego produktu,
jak w przypadku wszelkich produktéw, na bazie cementu,
moga wystapi¢ nieznaczne wahania w zapotrzebowaniu na
wode.

Obrébka

Nafufill KM 110 PL nanosi sie recznie za pomoca kielni, pac
oraz twardej gumy lub tez technikg natrysku na mokro. Do
nanoszenia natryskowego nadajg sie pompy $limakowe do
natrysku mokrego posiadajace regulacje wydajnosci. Na-
lezy tutaj zapoznac si¢ z broszurg MC dotyczacq sprzetu
lub zasiegnaC naszej porady.

Obrobka powierzchni

Dla uzyskania gtadkiej, wyréwnanej ptaszczyzny Nafufill KM
110 PL wygtadza sie i przeciera sucha, miekka gabka. W
przypadku nanoszenia natryskowego mozna pozostawi¢
szorstka fakture powierzchni.

Przerwy technologiczne

Pomigdzy poszczeg6inymi etapami prac nalezy zachowaé
podane czasy przerw technologicznych (patrz tabela: ,Wta-
$ciwosci techniczne”).

Nakladanie nastepnych warstw

Nafufill KM 110 PL moze by¢ juz po 3 godzinach od zatarcia
w temperaturze 20°C pokryty MC-Color Flair pure, MC-Color
Flair pro oraz MC-Color Flex pure, MC-Color Flex pro i MC-
Color Flex vision. W warunkach wyzszej temperatury lub
przy silnym wietrze odstepy czasowe skracajg sie.

Dopoki wigzanie materiatu Nafufill KM 110 PL nie zostanie
zakoriczone, materiat nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wy-
sychaniem oraz wiatrem i bezpo$rednim nastonecznieniem.
Podczas deszczu oraz przy duzej wilgotnosci powietrza
moze dojs¢ we wczesnej fazie obrébki do jasniejszych po-
wierzchniowych przebarwien.

Przed naniesieniem kolejnych warstw ochronnych nalezy
oczysci¢ powierzchnie od wszelkich luznych elementéw.
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Wtasciwosci techniczne Nafufill KM 110 PL

Parametr Jednostki Wartos¢* Uwagi
Maksymalna wielko$¢ ziarna mm 1,0 -
Gestos¢ Swiezej zaprawy kg/dm3 2,05 -
Wytrzymato$¢ na rozcigganie / wy-  MPa 407200 po 2 dn!ach
trzymato$¢ na $ciskanie (N/mm2) 657320 po 7 dniach
7,31/389 po 28 dniach
E-Modut (dynamiczny) MPa 23.000 po 28 dniach
E-Modut (statyczny) MPa 14.000 po 28 dniach
Zuzycie (sucha zaprawa) kg/m2/mm 1,70 jako warstwa szpachlowa
Czas obrobki minuty 60 przy +5°C
45 przy +20°C
30 przy + 30°C
Przerwy technologiczne godziny 1 pierwsza warstwa / druga warstwa
pomiedzy warstwami
Zakres grubosci warstw mm 2 min. gr. na cykl roboczy
10 max gr. na cykl roboczy
10 max. taczna grubos¢ warstw
Czas do nanoszenia powiok godziny 3 MC-Color Flair pure, MC-Color Flair pro
MC-Color Flex pure, MC-Color Flex pro
MC-Color Flex vision
Warunki obrobki °C =5,<30 temp. powietrza, podtoza i materiatu
Stosunek mieszania wagowo 100 : 18+19 Nafufill KM 110 PL : woda

[«

echy produktowe Nafufill KM 110 PL

Kolor

cementowo szary

Forma dostawy

worki 25 kg

Magazynowanie

W oryginalnych opakowaniach, w suchym i chtodnym miejscu; trwatos¢ 12
miesiecy.

Usuwanie opakowan

Dla dobra Srodowiska naturalnego nalezy catkowicie oprézniaC opakowa-

nia.

Prosimy takze stosowac sie do ogélnobudowlanych zasad technicznych dotyczacych prowadzenia napraw.

* Wszystkie parametry techniczne sg wartosciami laboratoryjnymi i sq wyznaczone w temperaturze + 23°C oraz 50 % wzglednej wilgotno-

§ci powietrza.

Uwaga: Dane zamieszczone w ninigjszej informacji bazuja na naszych dodwiadczeniach i najlepszej wiedzy, nie sa one jednakze wigzace. Nalezy zawsze dostosowac je do danego
obiektu budowlanego, rodzaju zastosowania i specyficznych dla danego miejsca wymagan. Nasze informacje odnosza sie do ogdlnie uznanych zasad technicznych, ktérych nalezy
przestrzega¢ w trakcie obrobki materiatu. W ramach tych zatozern ponosimy odpowiedzialno$¢ za prawidtowo$é powyzszych informacji w ramach naszych Ogélnych Warunkéw
Sprzedazy i Dostawy. Zalecenia podane przez naszych pracownikéw réznigce sig od danych zawartych w karcie sg dla nas wiazace o tyle, o ile sg one potwierdzone na pismie. W

kazdym przypadku nalezy przestrzega¢ ogdlnych zasad techniki i sztuki budowlane;j.

Wydanie 25032021. Niniejszy druk zostat aktualizowany pod wzgledem technicznym. Uniewaznia si¢ dotychczasowe wydania i nie wolno ich stosowa¢. W przypadku wydania
nowej karty, zaktualizowanej pod wzgledem technicznym, wydanie niniejsze traci wazno$¢.
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