Nafufill KMH PL

Powloka antykorozyjna oraz warstwa sczepna

Wlasciwosci produktu

Jednokomponentowy, tylko do wymieszania z wodq

Szybkie utwardzenie

tatwy w obrébce, poniewaz ma konsystencje do rozsmarowywania,

Zatwierdzony zgodnie z DVGW, arkuszami roboczymi W 270, W 347 i W 300

Sprawdzona przydatno$¢ jako aktywna powtoka antykorozyjna zgodnie z DIN 50017, DIN 50018 i DIN 50021
Zatwierdzony zgodnie z ZTV-ING, cze$¢ 3 ,Solidna konstrukcja” réwniez dla obszardw zastosowarn PCC | i PCC Il zgod-
nie z wytycznymi naprawy DAfStb dla klas obcigzen M2iM 3

Zakres zastosowania

Nadaje sie do uzytku wewnatrz i na zewnatrz

tach betonowych w strefach ochrony wody pitne;j.

Certyfikowany wg PN-EN1504-7 dla zasady 11; metoda 11.1
Powtoka antykorozyjna dla pretéw zbrojeniowych w zbiornikach wody pitnej, stacjach uzdatniania wody pitnej i elemen-

Aktywna ochrona przed korozjg stali zbrojeniowej w systemie naprawy betonu
Warstwa sczepna w systemie napraw betonu zaréwno dla nowych oraz istniejacych budowli

Aplikacja

Przygotowanie podioza

Oczyszczenie stali zbrojeniowej

Stalowe prety zbrojeniowe przeznaczone do pokrycia war-
stwg zabezpieczenia antykorozyjnego musza by¢ oczysz-
czona do stopnia Sa 2%, zgodnie z normg EN 1SO 12944-
4,
Muszg by¢ wolne od nalotéw rdzy i innych substancji od-
dzielajacych lub powodujgcych korozje. W celu uzyskania
wymaganego normowego stopnia czysto$ci, nadaje sie do
czyszczenia metoda strumieniowo-$cierng z uzyciem spre-
zonego powietrza oraz materiatu Sciernego.

Podtoze betonowe
Patrz karta techniczna: ,0gélne wskazdwki dotyczace ob-
rébki zapraw i betonu zastepczego”.

Przygotowanie materiatu

Nafufill KMH PL nalezy wymiesza¢ z wodg w odpowiedniej
proporcji. Do uprzednio odmierzonej ilosci wody wsypu-
jemy materiat, ciggle mieszajac, az do uzyskania jednorod-
nej masy. Czas mieszania mieszadtem wolnoobrotowym
wynosi ok. 5 min.

Proporcja mieszania

Dla opakowania 5 kg potrzeba ok. 0,9+0,95 litra wody, a
dla opakowania 20 kg ok. 3,6+3,8 litréw wody. Nafufill KMH
PL jest wigzany cementem, stad nalezy mie¢ na uwadze,
Ze ilos¢ wody do zarobienia mieszanki moze ulegaé nie-
znacznym odchyleniom.

Nanoszenie materiatu

Jako warstwa antykorozyjna

Nafufill KMH PL nalezy nanie$¢ na dobrze odstoniete i
oczyszczone zbrojenie. Wymieszang masg nanosi sie
pedzlem. Stal zbrojeniowa pokrywa sie materiatem dwu-
krotnie, zwracajac szczegdlng uwage na doktadne rozpro-
wadzenie materialu w zatamaniach, potaczeniach drutu
wigzatkowego i w miejscach trudnodostepnych.

Jako warstwa sczepna

Przed naniesieniem Nafufill KMH PL nalezy zwilzyé pod-
toze. Podtoze silnie nasiakliwe nalezy nawilzy¢ kilkukrotnie,
tak aby powierzchnia podioza byta matowo wilgotna ale w
zadnym razie nie mokra. Starannie wymieszany materiat
nanosi sie szorstkim tawkowcem. Na $wiezq warstwe
sczepng nanosi sie zaprawe naprawczg. Wielko$¢ po-
wierzchni, na ktorej wykonuje sie warstwe sczepng po-
winna by¢ tak dobrana, aby materiat warstwy sczepnej nie
zwigzal przed aplikacjg zaprawy naprawczej (obowigzuje
zasada nakfadania ,Swiezo na $wiezym”).

W przypadku naktadania warstwy sczepnej na powierzch-
niach poziomych (np. pod warstwy posadzkowe) poleca si¢
aplikacje materiatu Nafufill KMH PL w technologii natrysku
mechanicznego. Do tego celu najlepsze sq pompy $lima-
kowe do natrysku mokrego o wydajnosci do 1 I/min. Przy
takim sposobie aplikacji warstwy sczepnej nalezy praco-
wac etapami.
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Wiasciwosci techniczne Nafufill KMH PL

Parametr Jednostka Wartos¢** Uwagi
Stosunek mieszania wagowo 100:18+19 Nafufill KMH PL : woda
Czas obrobki minuty 75 przy + 5°C
60 przy + 20°C
45 przy + 30°C
Warunki obrébki °C >5,<30 temp. powietrza materiatu i podtoza
Zuzycie (sucha masa) kg/dm3 1,70 -
Ogolne zuzycie g/m 120 (2 warstwy) jako ochrona antykorozyjna (stal &8mm)
1.000 = 1.100 jako warstwa sczepna
Gesto$¢ Swiezej zaprawy kg/dm3 2,10 -
Odstepy technologiczne godziny ok. 3 pomiedzy 1 i 2 warstwg antykorozyjng,
ok.3 pomiedzy 2 warstwa antykorozyjna,
a warstwa sczepng

Wszystkie parametry techniczne sg warto$ciami laboratoryjnymi i s3 wyznaczone w temperaturze +21°C+2°C i 50% wzglednej wilgotnosci powietrza.
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Zuzycie jest uzaleznione od stopnia szorstkosci i temperatury podioza, jak rowniez sposobu przechowywania i temperatury obrébki. W celu ustalenia
rzeczywistego zuzycia w danych warunkach zalecamy wykonanie powierzchni prébnych.

Cechy produktowe Nafufill KMH PL

Kolor cementowo szary

Forma dostawy

worek papierowy 20 kg.

Magazynowanie W szczelnie zamknietych, oryginalnych opakowaniach, w suchym i chfodnym pomiesz-
czeniu co najmniej 12 miesiecy.
Utylizacja W interesie $rodowiska naturalnego prosze catkowicie opréznia¢ opakowanie.

Uwaga: Dane zamieszczone w ninigjszej informacji bazuja na naszych dodwiadczeniach i najlepszej wiedzy, nie sa one jednakze wigzace. Nalezy zawsze dostosowag je do danego
obiektu budowlanego, rodzaju zastosowania i specyficznych dla danego miejsca wymagan. Nasze informacje odnosza sig do ogélnie uznanych zasad technicznych, ktérych nalezy
przestrzega¢ w trakcie obrobki materiatu. W ramach tych zatozen ponosimy odpowiedzialnoé za prawidtowos$¢ powyzszych informacji w ramach naszych Ogélnych Warunkéw
Sprzedazy i Dostawy. Zalecenia podane przez naszych pracownikow réznigce sig od danych zawartych w karcie sg dla nas wigzace o tyle, o ile sg one potwierdzone na pismie. W
kazdym przypadku nalezy przestrzega¢ ogdlnych zasad techniki i sztuki budowlane;j.

Wydanie 25032021. Niniejszy druk zostat aktualizowany pod wzgledem technicznym. Uniewaznia si¢ dotychczasowe wydania i nie wolno ich stosowa¢. W przypadku wydania
nowej karty, zaktualizowanej pod wzgledem technicznym, wydanie niniejsze traci waznosc¢.
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