Ombran W PL

MC

Szybkowigzaca peczniejgca zaprawa do uszczelniania punktowych

wyplywéw wody

Wiasciwosci produktu

Szybkie uszczelnianie wyptywu wody

Zachowuje statg objetosci zgodnie z DIN 1164

Pecznieje podczas procesu twardnienia (efekt uszczelnienia)
Nie zawiera czynnikbw mogacych przyspieszac¢ korozje

Obszary zastosowan

Uszczelnianie przejs¢ rurowych oraz rur

Uszczelnienie kominéw studni (kregoéw)

Szybkie zamykanie nieszczelnosci w podtozach betonowych, murowanych i z kamienia naturalnego
Dodatkowe uszczelnienie muf oraz potgczeniach rur kanalizacyjnych z konstrukcjag studni

REACh — oczekiwane scenariusze ekspozycji: czasowa inhalacja, dtugotrwaty kontakt z woda, obrébka

Wskazowki dotyczace stosowania

Przygotowanie podioza

Patrz karta techniczna: ,0godlne wskazowki ob-
rébki zapraw do renowacji kanatéw i studni”.

W celu poprawy przyczepnosci do podtoza ele-
menty podlegajace naprawie powinny zostac
zbruzdowane pod katem ok. 45° (co najmniej na
gtebokosci 3 cm).

Mieszanie

Szybkowigzgca zaprawa uszczelniajgca powstaje
z pofgczenia suchej zaprawy ombran W PL oraz
wody. Do wody nalezy recznie podawac niewiel-
kie ilodci zaprawy co 15 do 20 sekund stale mie-
Szajgc, az do powstania gesto-plastycznej masy o
jednolitej, homogenicznej strukturze.

Proporcje mieszania

Patrz tabela ,wtasciwosci techniczne”. Do 1 kg
ombran W PL nalezy doda¢ okofo 0,2 litra wody.
Poniewaz ombran W PL jest zaprawg wigzgcg na
bazie cementu, moga pojawi¢ sie nieznaczne
réznice w ilosci potrzebnej wody.

Obrébka

Miejsca wyptywu wody nalezy zalepié recznie przy
uzyciu zarobionej zaprawy (uzywajgc rekawic
ochronnych), mocno dociskajgc przez czas okoto

1-2 minut. Pozostate resztki materiatu nie nadajg
sie do wykorzystania. Materiat nalezy stosowac
od $rodka na zewnatrz, w celu unikniecia niebez-
pieczehstwa odspojenia sie niedostatecznie
stwardniatej zaprawy od podtoza.

Wskazowki bezpieczenstwa

Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ wskazowek
podanych na etykietach opakowanh oraz w kar-
tach bezpieczenstwa. Pozostate wskazania be-
zpieczenstwa znajdujg sie w karcie infor-
macyjnej ,Srodki ostroznosci przy obrébce zywic
reakcyjnych”.

GISCODE: zP1

Pozostale uwagi

ombran W PL jest mineralnym materiatem sztyw-
nym, nanoszonym na miejsca uszkodzone lub
pekniecia w celu uzyskania ich ponownej szczel-
nos¢. Aby dodatkowo zabezpieczyé naprawiane
miejsca, zaleca sie zastosowacé powtokg z mine-
ralnego szlamu uszczelniajgcego ombran ASP.
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Wiasciwosci techniczne ombran W PL

Parametr Jednostka  Wartos¢* Uwagi

Proporcje mieszania Cz. wag. 1:0,2 Ombran W PL : woda

Czas obrodbki min. ok. 1

Temperatura stosowania °C +5do+30 temp. powietrza, podtoza i materiatu

Zaleznie od

o ek 5 réznorodno-

Zuzycie kg/m*mm sci zastoso- Zaprawa sucha
wan

Gestos¢ objetosciowa zaprawy kg/dm® ok. 2,0

Wytrzymatos¢ na Sciskanie N/mm? 8,0 1 godzinie
10,0 3 godzinach
13,0 6 godzinach
23,0 1 dniu
35,0 7 dniach
35,0 28 dnia

Wytrzymatos¢ na zginanie N/mm? 2,5 1 godzinie

przy rozcigganiu 3,5 3 godzinach
4,0 6 godzinach
4,0 1 dniu
5,5 7 dniach
5,5 28 dniach

Cechy produktu ombran W PL

Kolor Szary

Forma dostawy Pojemniki 15 kg

Srodki do czyszczenia narzedzi Woda

Szczelnie zamkniete oryginalne opakowania mogg by¢ sktadowa-
ne przez co najmniej 6 miesiecy w suchym pomieszczeniu w tem-
peraturach pomiedzy + 5°C i + 25° C. Te same warunki dotyczg
transportu.

Sktadowanie

Nalezy catkowicie oprézniaé opakowania. Dodatkowe informacje
znajdujg sie w broszurce informacyjnej ,System utylizacji
pustych opakowan opracowany przez firme MC”, ktérg na Pani-
stwa zyczenie chetnie wyslemy.

Utylizacja opakowan

* Podane parametry sg podane dla temperatury +23°C i 50% wilgotno$ci wzglednej powietrza.
**  Zuzycie zalezy od szorstkosci i temperatury podtoza oraz od temperatury sktadowania i obrébki. W celu okre-
Slenia zuzycia w danym obiekcie zalecamy wykonanie uprzednich proéb.

Uwaga: Wszelkie informacje zawarte w niniejszej karcie oparte sg na naszym doswiadczeniu i najlepszej wiedzy, jednakze nie moga by¢ trakto-
wane jako prawnie wigzace. Nalezy bezwzglgednie kazdorazowo stosowac¢ si¢ do prawodawstwa miejscowego, w zakresie przeznaczenia oraz
zastosowania w obiektach budowlanych. Przy spetieniu powyzszych wymogoéw odpowiadamy za poprawnos$é przekazanych informacji w ramach
naszych Ogolnych Warunkéw Sprzedazy, Dostaw i Ptatnosci. Wszelkie doradztwo ze strony naszych Wspoétpracownikéw, odbiegajgce od tresci
naszych kart technicznych, jest wigzgce jedynie w przypadku pisemnego ich potwierdzenia. W kazdym przypadku nalezy stosowac sie do ogdlnie
obowigzujgcych zasad sztuki budowlanej.

Wydanie 03/2021. Niniejszy druk zostat aktualizowany pod wzgledem technicznym. Uniewaznia sie dotychczasowe wydania i nie wolno ich
stosowac. W przypadku wydania nowe;j karty, zaktualizowanej pod wzgledem technicznym, wydanie niniejsze traci waznos$é.
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