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1 Wykonanie robót KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Zadanie nr 1 -   Wykonanie modernizacji kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową na długości ok. 433,3 m.

1 Wykonanie robót
1

d.1
KNR 4-05II
0101-02

Mechaniczne czyszczenie kanałów
kołowych sieci zewnętrznej o śr. 0.30
m wypełnionych osadem do 1/3 wy-
sokości kanału

m 55.90

-- Robocizna --
999 r-g 0.21 31.64 6.644

-- Sprzęt --
39955 samochód WUKO-SW m-g 0.07 149.66 10.476
39956 samochód WUKO-SC m-g 0.07 160.23 11.216
84021 wentylator spalinowy m-g 0.07 8.22 0.575

Razem pozycja 1 53.790 55.90 3006.86
2

d.1
KNR 4-05II
0101-04

Mechaniczne czyszczenie kanałów
kołowych sieci zewnętrznej o śr. 0.40
m wypełnionych osadem do 1/3 wy-
sokości kanału

m 269.80

-- Robocizna --
999 r-g 0.33 31.64 10.441

-- Sprzęt --
39955 samochód WUKO-SW m-g 0.11 149.66 16.463
39956 samochód WUKO-SC m-g 0.11 160.23 17.625
84021 wentylator spalinowy m-g 0.11 8.22 0.904

Razem pozycja 2 84.520 269.80 22803.50
3

d.1
KNR 4-05II
0101-06

Mechaniczne czyszczenie kanałów
kołowych sieci zewnętrznej o śr. 0.60
m wypełnionych osadem do 1/3 wy-
sokości kanału

m 107.60

-- Robocizna --
999 r-g 0.69 31.64 21.832

-- Sprzęt --
39955 samochód WUKO-SW m-g 0.23 149.66 34.422
39956 samochód WUKO-SC m-g 0.23 160.23 36.853
84021 wentylator spalinowy m-g 0.23 8.22 1.891

Razem pozycja 3 176.730 107.60 19016.15
4

d.1
KNR 4-05II
0119-01

Mechaniczne czyszczenie studzienek
ściekowych

szt. 30.00

-- Robocizna --
999 r-g 0.56 31.64 17.718

-- Sprzęt --
39955 samochód WUKO-SW m-g 0.28 149.66 41.905
39957 samochód WUKO-SCK m-g 0.28 160.23 44.864

Razem pozycja 4 194.390 30.00 5831.70
5

d.1
KNR 4-05II
0219-01

Ręczne czyszczenie studzienek ście-
kowych

szt. 30.00

-- Robocizna --
999 r-g 2.06 31.64 65.178

-- Sprzęt --
39515 samochód towarowo-osobowy m-g 0.38 100.01 38.004
39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0.12 112.84 13.541

Razem pozycja 5 217.150 30.00 6514.50
6

d.1 wycena indywi-
dualna

Inspekcja TV na CD
Krotność = 2

m 433.30

-- Robocizna --
6.600

-- Sprzęt --
10.240

Razem pozycja 6 31.330 433.30 13575.29
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7
d.1 analiza indywi-

dualna

Poprawa kinet i złącz kręgów beto-
nem (czyszczenie studni z usunię-
ciem luźnego betonu, naprawa kinet,
poprawa w przygotowano uprzednio
bruzdach złączy między kręgami, re-
nowacja całych powierzchni studni ,
spoczników i kinet specjalistycznymi
zaprawami modyfikowanymi polime-
rami PCC o podwyższonej odpornoś-
ci XA3, grubość powłoki naprawczej
minimum 10 mm, wymiana wszyst-
kich stopni złazowych lub montaż
drabin złazowych, demontaż i montaż
kaskad wewnętrznych, naprawa źle
osadzonych przykanalików, podnie-
sienie włazów do istniejących rzęd-
nych terenu)

szt 30.00

-- Robocizna --
1055.250

-- Materiały --
586.250

-- Sprzęt --
703.500

Razem pozycja 7 3858.190 30.00 115745.70
8

d.1 analiza indywi-
dualna

Modernizacja kanału deszczowego
DN300 bezwykopowo - rękaw 300

m 55.90

-- Robocizna --
161.000

-- Materiały --
90.000

-- Sprzęt --
110.000

Razem pozycja 8 594.160 55.90 33213.54
9

d.1 analiza indywi-
dualna

Modernizacja kanału deszczowego
DN400 bezwykopowo - rękaw 400

m 269.80

-- Robocizna --
206.500

-- Materiały --
118.000

-- Sprzęt --
138.200

Razem pozycja 9 759.270 269.80 204851.05
10

d.1 analiza indywi-
dualna

Modernizacja kanału deszczowego
DN600 bezwykopowo - rękaw 600

m 107.60

-- Robocizna --
322.000

-- Materiały --
180.500

-- Sprzęt --
215.000

Razem pozycja 10 1179.520 107.60 126916.35
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 551474.64
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