Lampa czotowa diodowa ML4 LED na czepcu profesjonalnym

MODEL J-08.31.411

e Bardzo silne o$wietlenie — do 90 000 luxow jasnego, rownomiernie roztozonego na
calym polu $§wiatla z temperaturg koloru 5.500 Kelvinéw. Optymalna jasnos¢
zapobiega powstawaniu odblaskow.

o Zwarta i lekka. Zwarta konstrukcja zapewnia przejrzyste i nie zaburzone, wspotosiowe
oswietlenie. Niski ciezar lampy ML4 LED zapewnia komfort nawet podczas diugie;j

pracy.

o Niezwykla latwo$¢ dostosowania §wiatta do potrzeb. Regulacja wielkosci pola
o$wietlenia oraz bezstopniowa regulacja jasnos$ci S$wiecenia. Na wszystkie dostepne
napie¢cia oraz kieszonkowe zrédto pradu.

e Opcja zintegrowanego mocowania lup okularowych serii HR/HRP.

e Mozliwos¢ zamocowania filtra polaryzacyjnego do badan kontrastowych oraz filtra
z6ltego do redukcji zawartosci barwy niebieskiej (uzyteczny np. w stomatologii)

o Opatentowany system chtodzenia diody, gwarantujacy niezbedna cisze i
bezwibracyjng pracg.

o Wz0r zastrzezony.

Oswietlenie:
Temperatura koloru:
Trwalo$¢ diody LED:
Regulowane pole:

Kat pochylenia:
Regulator jasnosci:
Optyka :

Czas pracy:

do 90 000 luxé6w w odlegtosci pracy 180 mm.

5500 Kelvinow.

Trwatos¢ diody LED HQ jest szacowana na 50 000 godzin pracy.

Ciagla regulacja pola oswietlenia w zakresie od 30mm do 80mm $rednicy (przy
odlegtosci pracy 420 mm). Mata §rednica jest odpowiednia dla laryngologow
oraz dentystow.

Pelna regulacja dla odpowiedniego ustawienia przez uzytkownika.
Zamontowany z boku czepca.

Zaawansowana, wielowarstwowo powlekana szklana optyka zapewniajaca
maksymalng jasnos¢

8,5 godziny z kieszonkowym urzadzeniem zasilajgcym mPack

3,5 godziny przy systemie akumulatorowym mPack UNPLUGGED.

Przy zasilaniu bezposrednio z sieci — czas uzytkowania nieograniczony
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https://www.plusultra.pl/led-hq
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