Pakiet nr. 1 - Mata lampa czotowa operacyjna - Otolaryngologia - 1 szt.

Nazwaityp:

Nazwa producenta:

Heine ML4 LED J-08.31.411

Lampa czotowa LED HeadLlight

Heine Optotechnik GmbH

Zatgcznik nr1 a

Kraj produkcji: Niemcy
Rok produkgji: 2024
WYMAGANE PARAMETRY OFEROWANE
LP OPIS PARAMETRY
| WARUNKI
1. Tak TAK
Oswietlenie - do 90 000 luxéw jasnego, QSW|etIen[e -do 90000 luxéw
. - . jasnego, rGwnomiernie
rownomiernie roztozonego na catym polu roztozonego na calvm polu
Swiatta z temperaturg koloru 5.500 Kelvindw. . g ymp
Swiatta z temperaturg koloru
5.500 Kelvindw.
2. Tak TAK
Optymalna jasnosé zapobiega powstawaniu Optymalna jasnos¢é zapobiega
odblaskow. powstawaniu odblaskow.
3. TAK
Regulowany rozmiar plamki oswietlenia: zakres R?gylowapy rozmiar plamkj )
. L . oswietlenia: zakres wielkosci
wielkosci plamki od 30 mm do 80 mm .
plamki od 30 mm do 80 mm
4. TAK
Zwarta konstrukcja zapewniajgca przejrzyste i Zwarta konstrukcja zapewniajaca
nie zaburzone, wspoétosiowe oswietlenie. przejrzyste i nie zaburzone,
wspotosiowe oswietlenie.
5. Tak TAK
Trwatos$¢ diody LED: szacowana na 50 000 Trwatos$¢ diody LED: szacowana
godzin pracy na 50 000 godzin pracy
6. Tak TAK
Regulacja wielkosci pola oswietlenia oraz R?gl',l|aCJa'Wle|kOSCI pola .
. . A . os$wietlenia oraz bezstopniowa
bezstopniowa regulacja jasnosci $wiecenia. . oL .
regulacja jasnosci swiecenia
7. Tak TAK
System chtodzenia diody, gwarantujacy System ch"fodzgma diody, .
. L . . gwarantujacy niezbedng cisze i
niezbedna cisze i bezwibracyjng prace. i .
bezwibracyjng prace
8. Tak TAK

Mozliwos¢ zamocowania filtra polaryzacyjnego
do badan kontrastowych oraz filtra zéttego do
redukcji zawartosci barwy niebieskiej.

Mozliwos$¢ zamocowania filtra
polaryzacyjnego do badan
kontrastowych oraz filtra zéttego
do redukcji zawartosci barwy




niebieskiej

9. Tak TAK
Optyka: zaawansowana, wielowarstwowo Optyka: zaawansowana,
powlekana szklana optyka zapewniajaca wielowarstwowo powlekana
maksymalng jasnos¢ szklana optyka zapewniajaca
maksymalng jasnos¢
10. Tak TAK
Gwarancja min. 12 miesiecy 60 miesiecy
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Niespetnienie jakiegokolwiek punktu specyfikacji skutkowac¢ bedzie odrzuceniem przedstawionej oferty.

Pakiet nr. 3 - Lampy bezcieniowe -1 szt.

Zatgcznik nr 1 a

NAzWa i tyP i e

Nazwa producenta: e e et e e

Kraj produkcji: =~ e e

Rok produkgji: 2024
WYMAGANE PARAMETRY
LP OPIS PARAMETRY OFEROWANE
| WARUNKI
1. Lampa zabiegowa jednoczasowa z trwatym i TAK
wydajnym diodowym Zrdédtem Swiatta
emitujgcym zimne Swiatto. Diody w kolorze
biatym
2. Lampa mobilna mozliwos¢ pozycjonowania TAK
lampy wieloosiowo. Zakres ruchomosci czaszy
lampy od poziomu w gére i w doét 40° (£ 5°)
3. Oprawa (gorna jej cze$¢ wykonana ze stopu TAK
aluminium) wyposazona w uchwyt
ergonomiczny do pozycjonowania lampy
umiejscowiony na krawedzi czaszy
4, Czasza w ksztatcie szesciokata o zwartej TAK
budowie bez relingdw okalajgcych czasze
5. Po przeciwnej stronie w stosunku do uchwytu

pozycjonujgcego, na obrzezu lampy
umiejscowiony panel do regulacji natezenia




lampy, wigczania i wytgczania

6. Natezenie oswietlenia w odlegtosci 1 m: min. TAK
80 000 lukséw
7. Temperatura barwowa: min 4.500 K TAK
8. Wspodtczynnik oddawania barw: Ra = 97 TAK
9, Wspdtczynnik oddawania barwy tkanek R13 2
98
10. Gtebia ostrosci L1+L2 min 140 cm TAK
11. Srednica o$wietlonego pola d10 z odlegtosci TAK
1m : min. 160 mm
12. Zuzycie energii max catego systemu 50VA TAK
13. Zuzycie energii czaszy max 20 W TAK
14, Regulacja natezenia o$wietlenia od 30% do 100 TAK
% realizowana w trzech skokach
15. Trwato$¢ zrodta swiatta: min. 50.000 h TAK
16. Liczba diod w kopule min 16 — max 18 szt TAK
jednakowego koloru (biaty) i jednakowe;j
wielkosci
17 Srednica koputy 300 mm (£2mm) TAK
18. Zapasowe ragczki do sterylizacji 3szt TAK
19. Szkolenie personelu w zakresie obstugi TAK
urzadzenia
20. Okres gwarancji min 24 miesigce TAK
21. Wyréb oznaczony znakiem CE TAK
22. Wyréb dopuszczony do obrotu i uzywania TAK
na terenie Polski zgodnie z obowigzujgcym
prawem
23. TAK

Instrukcja obstugi w jezyku polskim w
wersji papierowej oraz elektronicznej




Pakiet nr. 4 - Myjka do endoskopéw - 1 szt.

Nazwaityp:
Nazwa producenta:

Kraj produkcji:

Zatgcznik nr 1 a

Rok produkgji: 2024
WYMAGANE PARAMETRY
LP OPIS PARAMETRY OFEROWANE
| WARUNKI
1. Zgodnosc z normg EN PN 15883-1i 4 TAK
2. Czas cyklu mycia i dezynfekcji — max. 25 min. TAK
3. tadownos¢ — jeden endoskop w jednym TAK
cyklu
4, Zatadunek endoskopdéw od géry TAK
5. Temperatura cyklu — max. 40 st. C TAK
6. Test szczelnosci endoskopu TAK
7. Srodek dezynfekcyjny na bazie kwasu TAK
nadoctowego
8. Jednorazowe uzycie preparatow TAK
chemicznych
9. Hermetyczna komora mycia — brak oparéw TAK
srodkdéw chemicznych
10. Dotykowy, bez tekstowy (tylko znaki TAK
graficzne) panel kontrolny LCD.
11. Cykl autodezynfekcji obejmujacy caty uktad TAK




uzdatniania wody

12.

Uzdatnianie wody —filtry wstepne 5pm, 1um
i0,5um

TAK

13.

Uzdatnianie wody — filtr koricowy 0,2um

TAK

14.

Zasilanie myjni wodg wodociggowa

TAK

15.

Filtr powietrza HEPA

TAK

16.

Czytnik kodéw kreskowych i drukarka

TAK

17.

Poziom emisji hatasu max. 70dB

TAK

18.

Maksymalne wymiary reprocesora
Szerokos¢ 62 cm
Gtebokos¢ 65 cm

Wysokos¢ 105cm

TAK

19.

Wymagana dostawa ztgczy do wybranych
modeli endoskopdw.

Urzadzenie wyposazone w ztgcza do
endoskopow: OLYMPUS TJF-145, GIF-Q165,
GIF-H190, CF-H190L, CF —H185L oraz

PENTAX EG — 290kp

TAK

20.

Dostawca zobowigzany do dostarczenia
filtréw powietrza HEPA oraz filtréw
uzdatniania wody ( wstepne i korncowe) na
okres min.12 miesiecy.

TAK

21.

Instrukcja obstugi urzadzenia w jezyku
polskim.

TAK

22.

Gwarancja zapewniona przez
autoryzowany serwis producenta min. 12
miesiecy. Szkolenie personelu.

TAK

23.

Mozliwos¢ kontaktu i konsultacji
telefonicznej

z inzynierami serwisu w czasie trwania
gwarancji jak i w okresie pogwarancyjnym.

TAK

24,

Detergent z kompleksem
tréjenzymatycznym.
Nie wytwarza piany. Opakowanie 5I. — 4 szt

TAK

25.

Preparat dezynfekcyjny na bazie 5% kwasu
nadoctowego, o minimalnym stezeniu,
nieutrwalajgcy biatek.

Opakowanie 5| — 8 szt

TAK




Pakiet nr 11 St6t do rehabilitacji — 1 szt

Nazwa i typ:
Nazwa producenta:
Kraj produkgji:

Zatqcznik 1 a

Rok produkcji: 2024
WYMAGANE
Lp. OPIS PARAMETRY PARAMETRY OFEROWANE
| WARUNKI
.|Czteroczesciowy stét do masazu i rehabilitacji z Tak
opuszczanymi boczkami zagtdwka, oparty na
stabilnej krzyzakowej konstrukcji,
2.|Wysokos¢ stotu regulowana elektrycznie Tak
3.|Stot posiadajacy 2 mate kétka i 2 Tak
antyposlizgowe stopki.
Regulacja wysokosci : Elektryczna regulacja,
.|Cechy charakterystyczne: w zagtéwku Tak

odpowiednio wyprofilowany otwor na twarz
pacjenta, regulacja pozycji zagtdwka dzieki
gazowej sprezynie (-70° do +40°),
atestowana tapicerka, niepalna, wykonana z
atestowanych materiatow,

stabilna konstrukcja stotu dzieki krzyzakowej
ramie, uchwyty do zamocowania paséw do




stabilizacji

5./innowacyjny system ptynnej, bezsrubowej Tak
regulacji boczkéw zagtéwka, oparty o
mechanizm przesuwny z blokada.,

6./Zmiana wysokosci odbywa sie przez docisk Tak
dtonig, a automatyczna blokada pozycji
zabezpiecza przed niepozgdanym
przesunieciem boczkéw zagtéwka w czasie
terapii, system jezdny stotu sktada sie z pary
kotek kierunkowych i pary stopek, stét
wyposazony w technologie ktdra dzieki
wyeliminowaniu przetgcznikéw mechanicznych i
stykowych znaczgco podnosi niezawodnos¢ i
bezpieczenstwo pracy oraz obniza hatas przy
regulacji wysokosci

7.|zintegrowany z podstawag stotu system Tak
zabezpieczajacy przed niepozgdang zmiang
ustawien stotu wyposazony w 2 stozkowe,
magnetyczne klucze dostepu. System musi
zapewniac bezpieczenstwo nawet po
odtgczeniu sterowania zdalnego w postaci
pilota badZ pedatu noznego, gumowe,
antyposlizgowe stopki z regulacjg 1 cm do
poziomowania stotu na nieréwnych
ptaszczyznach.

8.|Min. 24 miesigce gwarancji Tak

Niespetnienie jakiegokolwiek punktu specyfikacji skutkowaé bedzie odrzuceniem przedstawionej oferty.



Pakiet nr 12 Krzesto do masazu —1 szt

Nazwa i typ:
Nazwa producenta:
Kraj produkgji:

Zatqcznik 1 a

Rok produkgji: 2024
WYMAGANE
Lp. OPIS PARAMETRY PARAMETRY OFEROWANE
| WARUNKI
.|Sktadane krzesto do masazu. Tak
Konstrukcja krzesta wykonana z metalu o grubosci
1,5 mm i wytrzymuje obcigzenie min. 110 kg.
.|Stabilne i posiadajgce antyposlizgowe ndzki. Tak
.|Pokryte tapicerkg PCV ktdra tatwo wyczyscic. Tak
Dzieki podgtéwkowi, oparciu klatki piersiowej,
potkom pod ramiona i oparciom nég zapewnione
zostato wygodne uzytkowanie
4.|Krzesto sktadane, idealne do transportu. Tak
.|Cechy produktu: Tak

- Stabilnos¢ - metalowy stelaz,
- Wygoda - okragty podgtéwek z otworem na




twarz,

- Higieniczne - tapicerka PCV fatwa do czyszczenia,
Mobilnosc¢ - krzesto jest sktadane i posiada torbe
do przenoszenia.

- Materiat ramy - Metal

- Grubos¢ tapicerki - 400-650 mm +/- 5 mm

- Materiat tapicerki — PVC

- Zakres regulacji kata pochylenia podgtéwka - -90

~0~45-

6.|Wymiary siedziska - 390 x 220 x 60 mm +/- 10 Tak
mm - Wymiary podgtéwka - 250 x 270 x 65 mm +/-
10 mm

7.|\Waga - 9 kg +/- 2 kg Tak

8.|Wyposazenie dodatkowe - Torba

9.|Min. 24 miesigce gwarancji Tak

Niespetnienie jakiegokolwiek punktu specyfikacji skutkowaé bedzie odrzuceniem przedstawionej oferty.

Pakiet nr 13 Elektroniczna waga platformowa dla pacjentéow — 1 szt

NazWa i tYP: e ———————
Nazwa producenta: = e e e
Kraj produkcji: e

Zatqcznik 1 a

Rok produkgji: 2024
WYMAGANE
Lp. OPIS PARAMETRY PARAMETRY OFEROWANE
| WARUNKI
1.|Elektroniczna waga platformowa z bezprzewodowg Tak
transmisjg danych do wazenia pacjentow na stoj3co,
na wozkach inwalidzkich, na noszach, lezankach.
Zalegalizowana do celéw medycznych wg klasy
doktadnosci lll
2.|-Wygodna do transportu za pomoca Tak

dodatkowych 3 kétek podgumowanych i
wbudowanemu uchwytowi.

-Wygodne wazenie takze na krzesle dzieki
wyjatkowo duzej platformie oraz funkcji Pre-
TARA

-Nosnos¢ 300 kg.

-2 samo zapadajace sie rampy podjazdowe do
wygodnego wjazdu na wage w pakiecie.




-Boczne barierki boczne zabezpieczajgce przed

zsunieciem sie t6zka.
-tatwy odczyt wynikdw wazenia na

wyswietlaczu przewodowym z podstawka na

biurko lub mocowaniem do $ciany.
-Wyswietlanie wynikéw z funkcjg HOLD
pozwala najpierw zajgc sie pacjentem, a

dopiero w drugiej kolejnosci zanotowaé wynik

wazenia.
-Pamiec 3 x pre-tara

‘| Dopuszczalne obcigzenie

200 kg (zakres 1),
300 kg (zakres 2)

4. . 100 g (zakres 1),
Dziatka el t
ziatka elementarna 200 g (zakres 2)
5.|Zakres TARA max. 300 kg
. - 154 x 55 x 120
6. Wymiary, wyswietlacz (szer. x wys. x gteb.) xmmx
7 1.47
7. Wymiary, platforma (szer. x wys. x gteb.) 60 x Er"r!\;r’:\( 0
8.|Temperatura pracy +10°Cdo +40 °C
9.|Wysokos¢ cyfr wyswietlacza 20 mm
10{Masa wtasna 46,2 kg +/- 1 kg
11| zasilanie Zasilacz
12| Mozliwe zastosowanie z Interfejsem RS232
13 Pre-TARA, TARA,
HOLD,
Funkcje przefacz?nle
zakresow
wazenia, BMI,
amortyzacja
14| Min. 24 miesigce gwarancji Tak

Niespetnienie jakiegokolwiek punktu specyfikacji skutkowac¢ bedzie odrzuceniem przedstawionej oferty.




		2024-05-05T09:16:56+0200
	Maria Teresa Ostrowska
	Jestem autorem tego dokumentu




