KOSZTORYS OFERTOWY

»Przebudowa mostu na potoku Kopytko w km 13+461 w ciagu drogi
powiatowej nr 1927 R Weglowka - Wysoka Strzyzowska - Dobrzechow wraz

z dojazdami"

Lp.

Numer SST
(podstawa
wyceny)

Numer

pozycji
Cenowej

Wyszczegodlnienie elementow

Jednostka

Nazwa

Tlos¢

Cena
jednostkowa

Wartos$¢ netto

2

3

4

5

6

7

KOSZTY OGOLNE

Koszty dostosowania do warunkéw kontraktowych,
wykonanie i zatwierdzenie projektu oznakowania i
zabezpieczenia robot; utrzymanie oznakowania na czas
robdt; dodatkowe uzgodnienia branzowe, obejmujace
lokalizacj¢ urzadzen obcych pod korona drogi i ich
zabezpieczenie /wodociag, gazociag, teletechnika itp/;
organizacja i likwidacja skladowiska
przyobiektowego,wykonanie tymczasowej ktadki dla
pieszych montaz-demontaz, koszty wykonania koszty
odtworzenia szczegotowej geodezyjnej wysokosciowe;j
osnowy zgodnie z przepisami prawa geodezyjnego i
kartograficznego

kpl.

1,00

181 253,05

181 253,05

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

kpl.

1,00

4 400,00

4 400,00

MOST ZE ZJAZDAMI

Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych w
terenie rowninnym

km

0,15

90 200,00

13 530,00

Wykonanie tymczasowych drog technologicznych z
ptyt betonowych dla rozbiorki konstrukcji mostu,
montazu nowej konstrukcji, wykonania umocnien
brzegowych potoku Kopytko w obrgbie prowadzonych
robot

kpl.

1,00

20 592,00

20 592,00

Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) gr. w-wy do 15cm

1120,00

5,80

6 496,00

Rozebranie istniejacego mostu wraz z istniejacymi
umocnieniami skarp potoku w zakresie niezbgdnym
do realizacji inwestycji. Uwzgledni¢ odwodz kamienia
technicznego na sktadowisko przyobiektowe do
ponownego wykorzystania, dzwigary i porgcze stalowe
stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego transport do 5 km
na plac sktadowy do Dobrzechowa

kpl.

1,00

47 773,00

47 773,00

Rozebranie podbudowy z kruszywa grubosci do 50cm
w zakresie dojazdow na dtugosci rozkopow dojazdow
z odwozem materiatu na sktadowisko przyobiektowe
do ponownego wykorzystania

m2

477,00

9,90

4 722,30

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych poprzez frezowaniew zakresie dojazdow
z odwozem materiatu na sktadowisko przyobiektowe
do wykorzystania na umocnienie poboczy

m2

477,00

27,20

12 974,40

Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu)
wykonywane mechanicznie w gr. kat. I-V (poszerzenie
jezdni 1 pobocza, odbudowa korpusu drogowego poza
obszarem zasypki obiektu)

m3

112,00

27,50

3 080,00

10

Wykonanie wykopdw w gruntach kategorii [-V z
transportem urobku na odktad/nasyp na odl. do 5 km

m3

1468,00

27,50

40 370,00

11

Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntow
kategorii I-VI uzyskanych z wykopu

m3

56,00

66,00

3 696,00




12

Wykonanie przepustow stalowych z blachy falistej o
przekroju tukowym. Konstrukcja stalowa o $wietle
pionowym=283cm i §wietle poziomym=1303cm, gr.
blachy konstrukcji 8,0mm, grubos¢ blachy zeber 8,0
mm rozstaw zeber co 0,762m (zebra w kluczu i
narozach), klasa stali S420, Sruby standardowe M20
klasy 8.8, 4 rz¢dy $rub; konstrukcja stalowa na klase
11, zabezpieczenie powloka cynkowa grubosci 70pm i
dodatkowo powtoka epoksydowa grubosci 250 pm.
Konstrukcja pod katem 70°. W kosztach nalezy
uwzglednié przepuszczenie wody nad przestrzenia
robot w $ciankach szczelnych na czas wykonywania
konstrukcji stalowej. np. SUPERCOR SC 57B lub
réwnowazna

12,90

47 628,00

614 401,20

13

Zakup i wykonanie izolacji nad mostem z:

- 2 x w-wa geowlokniny polipropylenowej o m. pow.
min. 500 g/m2 oraz geomembrana PP o gr. min. 1,0
mm

190,00

35,20

6 688,00

14

Wykonanie odwodnienia korpusu drogowego i terenu
przydroznego w formie przykanalika drenazowego
$rednicy 200mm (1/3 obw. cz. saczaca): 2szt x 11m z
wprowadzeniem do umocnionego rowu (rury PEHD
SN8 $r. zew 235mm $r. wew. 200mm, perforacja
szczelinowa 1,5mm x 63.0mm w ilo$ci 40 rzedow na
1mb, powierzchnia perforacji 75,60 cm2/1 mb)

21,00

165,00

3465,00

15

Saczki podtuzne z tworzyw sztucznych o $rednicy 200
mm

28,00

137,50

3 850,00

16

Koryta wykonywane mechanicznie wraz z
profilowaniem i zaggszczaniem podloza w gruntach
kat. I-VI, glebokos¢ koryta do 70cm

589,00

8,80

5183,20

17

Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku, w-wa
gr. 38cm

B

589,00

52,80

31 099,20

18

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie
(podbudowy ttuczniowej i podbudowy bitumicznej)

1127,00

0,50

563,50

19

Skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowy
bitumicznej i frezowanych odcinkéw dowiazania)
emulsjg asfaltowa

591,00

3,00

1 773,00

20

Wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego, gr. w-
wy 20cm

536,00

50,00

26 800,00

21

Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 0/16, gr. w-wy 7cm - analogia

502,00

71,00

35 642,00

22

Wykonanie poboczy z destruktu bitumicznego z
frezowania wymieszanego ze zwirem, w-wa gr. 20cm
o szerokosci 100cm

42,00

15,00

630,00

23

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 0/16 warstwa wigzaca gr. w-wy 5 cm

566,00

48,00

27 168,00

24

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 0/12,8 warstwa $cieralna gr. w-wy 4 cm

488,00

46,00

22 448,00

25

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na
zimno: gr. w-wy Scm ze schaldowaniem i
zabezpieczeniem do wykorzystania przy poboczach

89,00

16,00

1 424,00

26

Reczne plantowanie skarp i dna wykopow oraz korony
nasypoéw w gruntach kat. I III

471,00

13,20

6217,20

27

Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci
humusu 10cm

360,00

13,20

4 752,00




28

Umocnienie dna rowow i $ciekow elementami
prefabrykowanymi korytkowymi - §ciek drogowy
Scieki betonowe prefabrykowane korytkowe typu
drogowego 60x50x15cm utozone na podsypce
piaskowej z uszczelnieniem spoin zaprawa betonowa
wraz z monolitycznymi przejSciami w miejscach
zmiany kierunku sptywu

16,00

165,00

2 640,00

29

Umocnienie dna rowdw i §ciekow elementami
prefabrykowanymi korytkowymi. UlozZenie na
zaprawie betonowej §ciekow naskarpowych dla
odprowadzenia wod z mostu do potoku z
monolitycznym wiaczeniem $cieku korytkowego na
gorze i przy wylocie

10,00

181,50

1 815,00

30

Wykonanie fawy betonowej dla umocnien stozkow
przyczotkowych z betonu C15/20

m3

2,50

1 650,00

4 125,00

31

Umocnienie skarp i stozkow przy przepuscie od strony
wlotu i wylotu kamieniem famanym ukladanym
sposobem brukarskim na betonie C15/20 grubosci 20
cm wypelnieniem spoin zaprawa cementowa

111,00

220,00

24 420,00

32

Ustawienie barier ochronnych stalowych
jednostronnych - przektadkowych; np. bariery SP06/1 i
SP06/2 z odblaskami, przejsciami katowymi oraz
zakonczeniami w formie facznikéw czotowych
pojedynczych spetniajace wymogi normy EN-1317

38,00

302,50

11 495,00

33

Ustawienie poreczy ochronnych- balustrada
szczeblinkowa U-11 a na stupkach montowanych na
betonie

34,00

260,00

8 840,00

34

Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach
20x30cm na tawie betonowej z oporem z
zastosowaniem kraweznikoéw tukowych na zjezdzie

50,00

115,00

5 750,00

35

Ustawienie kraweznikow kamiennych o wymiarach
20x35cm na fawie betonowej z oporem z
zastosowaniem kraweznikow tukowych na zjezdzie

48,00

330,00

15 840,00

36

Wykonanie chodnika i zej$¢ z kostki brukowej
betonowej wibroprasowanej grubosci 8 cm na suchym
betonie gr. 10cm

168,00

125,00

21 000,00

37

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm
na podsypce piaskowej gr. Scm w wypeklieniem spoin
zaprawg cementowa jako obramowanie chodnika i
z€ej$¢

152,00

60,00

9120,00

38

Umocnienie dna rowdw i §ciekow betonowymi
elementami prefabrykowanymi typu ptyty azurowe

58,00

110,00

6 380,00

39

Wykonanie taw fundamentowych w $ciankach z
grodzic (z pozostawieniem §cianek od strony zasypki)
oraz demontazem $cianek od strony wlotu i wylotu.
Betonowanie od strony potoku w deskowaniu
tradycyjnym, beton klasy C25/30 B-30 - na ladzie wraz
z wykonaniem korka betonowego grubosci 2 x 15cm
pod tawami na calej przestrzeni ograniczanej przez
Scianki szczelne z pompowaniem wody z wykopu

m3

215,00

1 800,00

387 000,00

40

Wykonanie $cianki szczelnej z grodzic stalowych - na
wodzie - §cianki G46 wraz z pompowaniem wody z
wykopu. Whicie §cianek szczelnych typu G-46 na
glebokos¢ 4,0m - $cianki dlugos$ci 4m wraz z
obcigciem $cianek od strony potoku oraz od strony
zasypki przy braku mozliwoséci wbicia do
projektowanych rzgdnych oraz ewentualnie
rozprezenie gruntu skalistego poprzez odwierty w linii
zbicia §cianek 1 po wbiciu $cianek wypelnienie
wolnych przestrzeni w gruncie betonem C25/30 (B30)

0 konsystencii potptvnnei

240,00

438,00

105 120,00




41

Demontaz $cianki szczelnej z grodzic stalowych - na
wodzie - §cianki G46

120,00

77,00

9 240,00

42

Wykonanie powlokowej izolacji bitumicznej uktadanej
"na zimno" - powierzchnie pionowe (elementy $cianek
pionowych wlotu i wylotu od strony zasypki oraz taw
fundamentowych od strony zasypki) i poziome
(konstrukcja stalowa po skreceniu od strony zasypki
pomigdzy $ciankami wlotu i wylotu, poziome i
pionowe elementy faw fundamentowych od strony
zasypki)

572,00

22,00

12 584,00

43

Montaz prefabrykowanych desek gzymsowych betonu
poliuretanowego o kubaturze do 0,1m’/szt. wraz z
uszczelnieniem potgczen pionowych i poziomych wraz
z kosztami zakupu i transportu na palc budowy

m3

0,76

23 100,00

17 556,00

44

Zakup i montaz stalowych bariero-porgczy o rozstawie
stupkéw 1m wraz z systemem kotwiacym w $ciankach
wlotu 1 wylotu

38,00

1 020,00

38 760,00

45

Wykonanie zasypki przyczotka - zasypanie przestrzeni
wokol konstrukcji stalowej w zakresie wykopow
powyzej fundamentdéw zelbetowych gruntem
niespoistym oraz wykonanie zasypki konstrukcji
stalowej piaskiem §rednioziarnistym warstwami
grubosci max. 30cm, z zageszczeniem do 1d=0,98

m3

1020,00

136,00

138 720,00

46

Wykonanie konstrukcji modutowej gabionow -
umocnienia skarp koszami siatkowo-kamiennymi
grubosci 5S0cm z wykonaniem gurtéw w dnie potoku
oraz niezbgdnymi robotami ziemnymi i zasypka
przestrzeni za koszami, kosze siatkowe nalezy
wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego grubosci
min. 2,7 mm, o $rednicy oczek nie wigkszych niz 8-10
cm, kosze uktadane na geowtokninie

m3

240,00

682,00

163 680,00

47

Wykonanie ubezpieczenia dna potoku narzutem
kamiennym luzem (narzut z brzegu) o grubosci $r.50
cm

m3

120,00

330,00

39 600,00

48

Wykonanie zabezpieczenia pow. betonowej powtoka o
grubosci 0,3<d<1mm - dyspersjami polimerowymi

329,00

16,50

5428,50

Dojazdy do mostu

49

Demontaz i ponowny montaz barier ochronnych
stalowych typu SP-04 przektadkowych z dodatkowym
montazem pochwytu dla uzyskania bariero - porgczy
0 wysoko$ci min.110 cm

mb

163,00

160,00

26080,00

50

Demontaz i ponowny montaz barier ochronnych
stalowych typu SP-04 przektadkowych

mb

163,00

58,00

9454,00

51

Cigcie poprzeczne pila nawierzchni asfaltowej o gr. do
10 cm w obrebie przepustow pod korong drogi i na
polaczeniach z istniejgca nawierzchnia

70,00

8,00

560,00

52

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubo$ci warstwy do 15 cm wraz z zatadunkiem i
transportem na sktadowisko przyobicktowe

2400,00

4,00

9600,00

53

Wykonanie wykopow pod kanat odwodnienia,
kraweznik, studnie rewizyjne i wodosciekowe,
koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3
w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odktad zorganizowany
staraniem Wykonawcy do ponownego wykorzystania

m3

294,00

35,00

10290,00




54

Wykonanie wykopdéw mechanicznie na odktad pod
wykonanie przepustu pod korona drogi, z transportem
na sktadowisko przyobiektowe do wykorzystania przy
nasypach

m3

72,00

35,00

2520,00

55

Wykonanie tawy z kruszywa stabilizowanego
cementem o grubosci 15 cm pod czes$¢ przelotowa
przepustow pod korong drogi

m3

3,60

370,00

1332,00

56

Wykonanie czgéci przelotowej przepustu pod korona
drogi z rur karbowanych HDPE lub PE o sztywnosci
obwodowej 8kPa, $r. wewn. 800 mm, faczonych na
uszczelke, zakonczenia proste

mb

18,00

750,00

13500,00

57

Wykonanie obsypki przepustu pod korong drogi
kruszywem tamanym 0-31,5

m3

72,00

220,00

15840,00

58

Wykonanie podsypki zwirowo-piaskowej pod ptyte
denng studni kanalizacyjnych i studzienek §ciekowych
oraz pod kanal odwodnienia drogi

m3

50,00

150,00

7500,00

59

Wykonanie kompletnych studni rewizyjno-
potaczeniowych z kregéw betonowych o $rednicy
1000 mm w gotowym wykopie o gltgbokosci 1,50 m
wraz z obsypka kruszywem kamiennym i
zageszczeniem -podigczenie kanatu i przykanalikow,
zamontowanie stopni ztazowych i pokrywy zeliwnej
typ cigzki

kpl

12,00

4200,00

50400,00

60

Wykonanie kompletnych studni rewizyjno-
potaczeniowych z kregéw betonowych o $rednicy
1200 mm w gotowym wykopie o glgbokosci 1,50 m
wraz z obsypka kruszywem kamiennym i
zageszczeniem -podigczenie kanatu i przykanalikow,
zamontowanie stopni ztazowych i pokrywy zeliwnej
typ ciezki

kpl

3,00

4800,00

14400,00

61

Wykonanie cz¢$ci przelotowej kanatu odwodnienia
drogi z rur o $rednicy 400 mm z tworzyw sztucznych o
sztywnosci obwodowej min. 8 kN/m2 wraz z robotami
ziemnymi i obsypka kanalizacji

mb

235,00

240,00

56400,00

62

Wykonanie czgéci przelotowej kanalu odwodnienia
drogi z rur o $rednicy 600 mm z tworzyw sztucznych o
sztywnosci obwodowej min. 8§ kN/m2 wraz z robotami
ziemnymi i obsypka kanalizacji

mb

600,00

410,00

246000,00

63

Wykonanie studzienek wodos$ciekowych ulicznych o
$r.500 mm z wpustami zeliwnymi jezdniowo-
kraweznikowymi klacy C-250 kN z uchylna kratg i
uchylng klapa na zawiasach o wysokos$ci dostosowane;j
do lica kraweznika 650*450 mm typ cigzki (z
osadnikiem bez syfonu) z wyk. obsypki kruszywem
naturalnym i zageszczeniem

szt

15,00

2200,00

33000,00

64

Wykonanie nasypéw z ziemi pozyskanej z ukopu
staraniem Wykonawcy i dowozonej samochodami
samowyladowczymi wraz z zageszczeniem

m3

900,00

66,00

59400,00

65

Wykonanie studzienek $ciekowych terenowych z
pojedynczym wpustem o $r. 500mm

szt

2,00

2100,00

4200,00

66

Ustawienie kraweznikéw betonowych, wystajacych, o
wym. 20x30 cm z wykonaniem tawy betonowej o gr.10
cm z betonu C12/15 i na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 o gr. Scm z dodatkiem na $Sciek
trzyrzgdowy o szer. 0,30m i wykonaniem $cieku z
kostki brukowej betonowej szarej o grubo$ci 8cm, na
lawie betonowej z betonu C12/15 grubosci 20 cm i na
podsypce cem.-piask. 1:4 kraweznik wyniesiony nad
poziom jezdni 12cm, na zjazdach 4cm (Yaczna ilos¢
betonu: 0,15m3/mb), na zejsciach 2 cm (skosy uzyskaé
na dtugo$ci 2 m)

mb

600,00

170,00

102000,00

67

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na lawie
betonowej C12/15 z oporem; spoiny wypetnione
piaskiem.

mb

600,00

58,00

34800,00




68

Profilowanie i zaggszczenie podtoza wykonane
recznie pod warstwy konstrukcyjne chodnika

900,00

2,50

2250,00

69

Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej chodnika
z mieszanki kruszywa famanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie - grubo$¢ warstwy po
zageszcezeniu 20 cm

900,00

46,00

41400,00

70

Wykonanie gornej warstwy podbudowy pod chodnik z
betonu C12/15 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10
cm wraz z pielegnacija

1253,00

38,00

47614,00

71

Wykonanie nawierzchni chodnika, z kostki betonowe;j
szarej gr. 8 cm /8x10x20cm/ na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 3 cm, z wypelieneim spoin
piaskiem, uwzglednic¢ jeden rzad w kolorze
czerwonym

900,00

98,00

88200,00

72

Wykonanie wykopdéw mechanicznie na odktad pod
poszerzenie drogi, korytowanie o gt. do 60 cm,w
gruncie kat. I[I-III; z wbudowaniem w pobocza drogi
wraz z zageszczeniem

m3

150,00

38,00

5700,00

73

Wykonanie dolnej warstwy podbudowy pod
poszerzenie jezdni z kruszywa tamanego
stabilizowanego cementem grubos¢ warstwy po
zageszezeniu 20 cm wraz z profilowaniem i
zageszczeniem mechanicznym, stabilizacja z dowozu

250,00

67,00

16750,00

74

Wykonanie gornej warstwy podbudowy pod

poszerzenie jezdni z kruszywa tamanego 0,31,5
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm wraz z
profilowaniem i zageszczeniem mechanicznym

m3

75,00

220,00

16500,00

75

Wykonanie gornej warstwy podbudowy pod
poszerzenie jezdni z masy mineralno - asfaltowej w
ilosci 200 kg/m2 z mechanicznym wbudowaniem

50,00

460,00

23000,00

76

Rozebranie istniejacych zjazdow z masy asfaltowej
/kostki betonowej/ wraz z transportem na sktadowiskio
przyobiektowe i utylizacja

180,00

15,00

2700,00

77

Rozebranie istniejacych przepustow z rur betonowych
zbrojonych i niezbrojonych pod zjazdami z rozbiorka
umocnien wlotéw 1 wylotow z kostki betonowej o
$rednicach 400-800 mm wraz z transportem na baz¢
zamawiajacego

108,00

50,00

5400,00

78

Zabezpieczenie wlotow i wylotow przepustow pod
zjazdami kamieniem tamanym zatapianym w betonie
C16/20 grubosci 20 cm

56,00

300,00

16800,00

79

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na catej szerokosci
drogi z transportem destruktu na baz¢ zamawiajacego
na odleglos¢ do 5 km; grubos¢ frezowania 0,06 m

5016,00

5,20

26083,20

80

Wykonanie gornej warstwy podbudowy z mieszanki
kruszywa famanego 0-31,5 grubosci 10 cm po
zageszczeniu

5266,00

22,50

118485,00

81

Wykonanie warstwy wiazacej z MMA dla KR 3-4, w
ilosci 150 kg/m2 $rednia grubo$¢ w-wy 6 cm wraz ze
skropieniem istniejacej podbudowy emulsja asf. w il.
0,3kg/m2

5266,00

57,00

300162,00

82

Wykonanie warstwy $cieralnej z MMA dla KR 3-4 gr.
w-wy 4 cm wraz ze skropieniem w-y wigzacej emulsja
asf. wil. 0,3kg/m2

5266,00

44,00

231704,00

83

Utwardzenie poboczy - kruszywem tamanym 0-31,5
orubos$¢ w-wy po zageszczeniu 15 cm

835,00

34,00

28390,00

84

Odmulenie rowoéw drogowych w ilosci $r. 0,25m3/mb
wraz z usunigciem namutu z czgéci przelotowych pod
zjazdami, odwoz urobku na odl. do 2 km z
wbudowaniem w skarp¢ drogi i zachowaniem cigglo$ci
odwodnienia na catym odcinku

mb

650,00

11,00

7150,00




Umocnienie pobocza wzdtuz krawedzi jezdni z koryt
85 betonowych trojkatnych na betonie C16/20 gr. 20 cmz m 50,00 140,00 7000,00
robotami przygotowawczymi podtoza
Wykonanie $cieku z elementow betonowych za
chodnikiem o wym. 60x50x15 na podsypce
86 cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem lawy mb | 100,00 135,00 13500,00
betonowej C12/15 grubosci 15 cm oraz niezbednymi
robotami przygotowawczymi
Umocnienie skarp ptytami betonowymi azurowymi gr.
o 8 cm na geowldkninie z przyb1.01er.n.pa11kam1 w 110§01 m2 | 100,00 110,00 11000,00
2 szt/ptyte wraz z przygotowaniemi i wyprofilowaniem
podtoza oraz zahumusowaniem otworéw
Montaz barier chodnikowych, typu Ulla, bariera
chodnikowa ze szczeblinkami, modutowa 200*150
88 (110), rama fi 60,3 mm szczeblinki z rur fi 20 mm mb | 75,00 260,00 19500,00
ocynk ogniowy, farba szara, zakotwionych w betonie
Uzupekienie zjazdow do wysoko$ci nawierzchni
89 bitumicznej drogi masa mineralno-asfaltowa w ilosci t 15,00 560,00 8400,00
150 kg/m2, o gr. §r. 6 cm
90 Hgmusowanle skarp (z,a’chodmklem) z obsianiem m2 | 120,00 6.00 720,00
mieszanka traw, grubos¢ warstwy humusu 10 cm
RAZEM KOSZTORYS NETTO: 3 895 788,75
Podatek VAT 23%: 896 031,41
OGOLEM KOSZTORYS BRUTTO:| 4 791 820,16
Sporzadzit: Podpis upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:
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