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Cover glass specification as stated below.

Optical properties of D 263™ M

*  Refraction indices (a5 delivered)

¢ e (= 546.10m): 1.5255 £0.0015

¢ D (k= 589,3 nm): 1.5230

o Ahbe number ve: 55

«  The light trarsmittance for glass thickness of 0.15mm ™VDES
in % (d=0.15mm) = 91.7 £0.3%.

o D263 M is free of absorption in the visible spectral range.
Due to UV absorption, D 263 M is also suitable for fluores-
CENCE MICroscopy.
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Mark Wilson CSci FIBMS
Senior Channel Manager, EMEA
Microscope Slide and Cover Glass

Epredia

Chemical properties of D 263™ M

« Hydrolytic stability in accordance with DIN 130 719
» Hydrolytic class: HGE 1

* Base equivalent a3 Na 0 per glass grain in po/g: 20
« Acid stability in accordance with DIN 150 12 116

» ficid class: 52

» Hall surface weight loss after 6h in mg/dm®: 1.4

# Alkaling stability in accordance with DIN IS0 695

* flkali class: A2

« Surface weight loss after 3h in mo/dm®: 88
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Specyfikacja szkiejek nakrywkowych zostaja podana poniUej.

Wiasciwosci optyczne D 263™ M

Wsp -jczynniki zajamania Swiatia (jak podano)

de (s = 546,1 nm): 1,5255 N0,0015

dD (& = 589,3 nm): 1,5230

Liczba Abbego 3e: 55

PrzepuszczalnoST Swiatja dla szkia o grubo$ci 0,15 mm (VD65 w % (d=0,15 mm) = 91,7
NO,3%.

D 263 M jest wolny od absorpcji w zakresie widma widzialnego.

Ze wzglidu na absorpcji UV, D 263 M nadaje sif r-wnieU do fluorescenc;ji

mikroskopia.

Wilasciwosci chemiczne D 263™ M

StabilnoST hydrolityczna zgodnie z normN DIN 1SO 719

Klasa hydrolityczna: HGB 1

Zasadowy odpowiednik Na2O na ziarno szkja w €g/g: 20
OdpornoST na kwasy zgodnie z DIN ISO 12 116

Klasa kwasowa: S2

Utrata pojowy masy powierzchniowej po 6 godzinach w mg/dm]: 1,4
OdpornoST na alkalia zgodnie z normN DIN ISO 695

Klasa alkaliczna: A2

Ubytek masy powierzchniowej po 3 godz. w mg/dm}: 88

Podpis nieczytelny

Mark Wilson CSci FIBMS
Senior Channel Manager, EMEA
Szkieika mikroskopowe i szkiejka nakrywkowe
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