Ambu® aScope™ 4
Broncho Slim 3.8/1.2

Gwarantowana sterylnos¢
Gotowosc do uzycia

DANE TECHNICZNE

Idea jednorazowego uzytku aScope
4 Broncho definitywnie rozwigzuje
problem dostepnosci, upraszcza
procedury przygotowania
endoskopu do pracy, eliminuje

potrzebe wykonywania
skomplikowanych czynnosci
czyszczenia oraz minimalizuje
ryzyko zakazen krzyzowych. Jest
dostarczany w steryinym
opakowaniu, zapewniajac wieksze
bezpieczenstwo pacjenta i lepsza
organizacje pracy.

Endoskop Ambu aScope 4 Broncho Slim oferuje
wysokiej jakosci bronchoskopie dla szerokiego
zakresu procedur. Po podtgczeniu do Ambu
aView™ 2 Advance, aScope 4 Broncho Slim
zapewnia doskonatg widoczno$¢ bliskich

i dystalnych segmentdw oskrzeli. Ostry, wyrazny
obraz oraz adaptacyjna kontrola Swiatta utatwiajq
identyfikacje anatomii ptuc i nawigacje w drzewie
oskrzelowym.

Duze katy zgiecia i precyzyjny ruch koncowki KLUCZOWE KORZYSCI
aScope 4 Broncho Slim umozliwiajg prostg
nawigacje do wszystkich segmentow ptuc. . o
Wysokiej jakosci rekojeé¢ zostata zaprojektowana Natychmiastowa dostepnosc
z wyprofilowang, pofatdowang powierzchnig, aby . .
zapewni¢ wygodny chwyt podczas catej Brak ryzyka zakazenia krzyzowego
procedury. Lekka i ergonomiczna konstrukcja o
sprawia, ze aScope 4 Broncho Slim jest fatwy Rentownosc
W uzyciu.

Wysoki stopien przydatnosci
aScope 4 Broncho Slim ma niewielkg $rednice

zewnetrzng wynoszacg 3,8 mm. Jest to Wyrazny i ostry obraz

idealne rozwigzanie dla szerokiego zakresu

procedur bronchoskopowych: od intubacji do Ptynna i fatwa nawigacja

umieszczania i kontroli rurek dwuswiattowych

(DLT) oraz blokerédw dooskrzelowych. Ultra Pierwszy, na $wiecie bronchoskop jednorazowego uzytku
cienka konstrukcja sprawia, ze aScope 4 Z rekojescia z bioplastiku

Broncho Slim jest idealny do umieszczania
rurki intubacyjnej = 5 mm lub DLT
> rozmiaru 35 Fr.
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SPECYHKACIA

Pole widzenia 85°

Kierunek widzenia 0° (widok do przodu)

Giebia ostrosci 6 -50 mm

Modut czujnika kamery LED

Sekcja gietka 180° do gory, 180° do dotu

Srednica zewnetrzna 3.8 mm (0.15")

Srednica koricowki dystalnej 4.2 mm (0.16")

Maksymalna $rednia wprowadzanego odcinka 4.3 mm (0.17")

Minimalny rozmiar rurki dotchawiczej 5.0mm

Minimalny rozmiar rurki dwuswiattowej 35Fr

Dtugo$¢ robocza 600 mm (23.6") .

Ambu aScope 4 Broncho Slim

i Ambu aView 2 Advance

Srednia $rednica kanatu roboczego 1.2 mm (0.047")

Minimalna szerokos¢ kanatu instrumentu* 1.2 mm (0.047")
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Ziacze ssace

Srednica wewnetrzna drenu do ssania 6.5mm-9.5mm

Temperatura** 10-25°C (50 - 77 °F)

Wilgotnos¢ wzgledna 10-85%

Cisnienie atmosferyczne 50-106 kPa

Temperatura -10-55°C(14- 131 °F)

Wilgotnos¢ wzgledna 10-95%

Cisnienie atmosferyczne 50-106 kPa

Temperatura 10-40°C (50 - 104 °F)

Wilgotnos¢ wzgledna 30-85% Ergonorpiczna i Ie_kka rekojes¢
zapewnia pewny i wygodny

Cidnienie atmosferyczne 80 —106 kPa chwyt

Wysoko$¢ n.p.m. <2000m

Metoda sterylizacji Tlenek etylenu (ETO)

Materiat rekojesci Biologiczne tworzywo ABS

DANE DO ZAMOWIENIA

Numer katalogowy Nazwa produktu Opakowanie handlowe
476 001 000 Ambu® aScope™ 4 Broncho Slim (1 szt.) 5

* Nie ma zadnej gwarangji, Zze akcesoria wybrane jedynie na podstawie minimalnej szerokosci kanatu dla
narzedzi, bedg kompatybilne z endoskopem.

** Przechowywanie w wysokich temperaturach moze skroci¢ okres przechowywania.

Dowiedz sie wiecej o inicjatywach Ambu wspierajgcych zréwnowazony rozwdj:
https://www.ambu.com/endoscopy/single-use-endoscopy/environment
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BREATH OF INNOVATION

«l Ambu A/S Autoryzowany Dystrybutor w Polsce
Baltorpbakken 13 CIRRO Sp. z 0.0.

2750 Ballerup ul. Elewatorska 58

Denmark 15-620 Biatystok

T +4572252000 tel.: 85 66 45 200
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