KLUCZOWE KORZYSCI

Kompleksowe rozwigzanie
do pobierania wydzielin.

Usprawnia przeptyw pracy.

System zamknietego obiegu
minimalizuje ryzyko kontaminacji
i utraty probki.

Pierwszy na $wiecie bronchoskop
jednorazowego uzytku
z rekojescia z bioplastiku.

Poprawia bezpieczenstwo pacjenta

i ulatwia proces pobierania probek
Usprawnij przeptyw pracy stosujac,
Ambu® aScope™ 4 Broncho Regular
Sampler Set, kompleksowy system
pobierania probek w systemie
zamknietym. To innowacyjne rozwigzanie
jest dostarczane w opakowaniu sterylnym,
gotowym do uzycia i zawiera wszystkie
istotne elementy do pobierania probek
potrzebne do procedur BAL i BW.

Ulatwia proces pobierania probek

Zestaw do pobierania wydzielin, Sampler Set,
poprawia wydajnos¢ pracy poprzez funkcje
plug-and-play, ktore sg intuicyjne w konfiguracji
i tatwe do podtaczenia do przenosnej platformy
medycznej Ambu® aView™ 2 Advance.

W przeciwienstwie do innych rozwigzan, Sampler
Set posiada obejscie prozniowe, ktére umozliwia
zmiane miedzy ssaniem i pobieraniem probek bez
przetaczania drenu ssacego, co dodatkowo
upraszcza procedure.

Ochrona probek od poczatku do konca
Jednorazowy, sterylny system zamknietego
obiegu zmniejsza ryzyko utraty prébki,
zapewniajac terminowg diagnostyke i jako$¢
materiatu podczas catej procedury. To
rozwigzanie minimalizuje ryzyko kontaminacji
prébki, zwiekszajac w ten sposdb bezpieczenstwo
zaréwno pacjentdw jak i personelu medycznego.

Ambu® aScope™ 4 Broncho
Regular Sampler Set
Przetomowe i kompleksowe
rozwigzanie do pobierania
probek
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SPECYHKACIA

:
Pole widzenia 85° sy
Kierunek widzenia 0° (widok z przodu)
Glebia ostrosci 6-50mm
Modut czujnika kamery LED
Sekcja gietka 180° dogdry, 180° do dotu
Srednica zewnetrzna 5.0 mm (0.20")
Srednica koricowki dystalnej 5.4mm (0.21") Ergonomiczna i lekka rekojesc
Maksymalna $rednica wprowadzanego odcinka 5.5 mm (0.22") zapewnia pewny i wygodny chwyt
Minimalny rozmiar rurki dotchawiczej 6.0 mm
Minimalny rozmiar rurki dwuswiattowej 41 Fr
Dtugos$¢ robocza 600 mm (23.6")
Srednia $rednica kanatu roboczego 2.2 mm (0.087")
Minimalna szerokos¢ kanatu roboczego* 2.0 mm (0.079")

Ziacze ssace
Dren taczacy ze ztgczem Zzenskim (Srednica wewnetrzna) @7 £1 mm
Dren faczacy ze ztgczem meskim ($rednica zewnetrzna)

@7 £1mm

Ma zastosowanie, gdy uzywany jest adapter ss3 Przetaczanie z ssania na pobieranie

Pojemnik na probki proébek za pomocq przetacznika

Objetos¢ pojemnika na probki 30 ml

Temperatura** 10-25°C(50-77 °F)

Wilgotnos¢ wzgledna 10-85%

Cisnienie atmosferyczne 50-106 kPa

Temperatura -10-55°C(14- 131 °F) \‘]
Wilgotnos¢ wzgledna 10-95% ) .

Ciénienie atmosferyczne 50-106 kPa tatwe zamykanie pokrywy w celu
7 " uszczelnienia pobranej probki
Temperatura 10-40°C (50 - 104 °F)

Wilgotnos¢ wzgledna 30-85%

Cisnienie atmosferyczne 80-106 kPa

Wysoko$¢ n.p.m. <2000m

Sterylizacja
Metoda sterylizacji
Zrownowazony rozwoj

Materiat rekojesci Biologiczne tworzywo ABS

Tlenek etylenu (ETO)

DANE DO ZAMOWIENIA
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Opakowanie handlowe
477 501 000 Ambu® aScope™ 4 Broncho Regular Sampler Set (1 szt.) 5
480 500 000 Ambu®aScope™ BronchoSampler 60 S.C. (1 szt.) 10

* Nie ma zadnej gwarangji, Zze akcesoria wybrane jedynie na podstawie minimalnej szerokosci kanatu dla
narzedzi, beda kompatybilne z endoskopem.

** Przechowywanie w wysokich temperaturach moze skroci¢ okres przechowywania.

Dowiedz sie wiecej o inicjatywach Ambu wspierajgcych zréwnowazony rozwoj:
https://www.ambu.com/endoscopy/single-use-endoscopy/environment
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