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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
- rozpoznanie geotechniczne dla przedmiotowej inwestyciji,
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
- rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego,
- katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, Katedra Inzynierii
Drogowej Politechniki Gdanskiej 16.06.2014 r.,
- wizja i inwentaryzacja przeprowadzona w terenie przez autora opracowania,

2. Zamawiajacy
Zamawiajgcym jest:
Gmina Gizycko

ul. Mickiewicza 33
11-500 Gizycko

3. Przedmiot i zakres inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej ul. Kalinowej, Poziomkowej,
Swierkowej w miejscowosci Gajewo.
Zakres inwestycji obejmuje podstawowe roboty tj.:
- pomiarowe i przygotowawcze w tym odhumusowanie,
- wycinka drzew i krzewow,
- wykopy i nasypy zwigzane z wykonaniem nawierzchni drogi oraz odwodnienia,
- przebudowe jezdni na nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dostosowang do
przenoszenia obcigzenia ruchem kategorii KR2 (na ul. Poziomkowej i Kalinowej),
- przebudowe jezdni na nawierzchnie bitumiczng dostosowang do przenoszenia
obcigzenia ruchem kategorii KR2 (na ul. Swierkowej),
- przebudowe nawierzchni zjazdéw na przylegte do drogi dziatki na nawierzchnie z
betonowej kostki brukowej,
- wykonanie opaski jezdni z betonowej kostki brukowej,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- wykonanie odwodnienia drogi - kanalizacji deszczowej,
- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.

4. Stan istniejagcy zagospodarowania terenu z opisem projektowanych zmian
4.1 Uksztaltowanie drogi w planie

Ul. Kalinowa, Poziomkowa

Odcinek drogi jest zlokalizowany w powiecie gizyckim na terenie gminy Gizycko, w
miejscowosci Gajewo.

Droga na dtugosci przedmiotowego odcinka posiada pas drogowy o szerokosci od
10,0 m do 20,0 m. Istniejgca droga znajduje sie w pasie drogowym - dziatka nr 55/19,
61/13, 53/35, 53/61. Do drogi przylegajg zjazdy na przylegte dziatki o nawierzchni
gruntowej i utwardzonej. Catkowita dtugo$¢ odcinka przebudowywanej drogi wynosi 338
m + 98 m.
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Ul. Swierkowa

Odcinek drogi jest zlokalizowany w powiecie gizyckim na terenie gminy Gizycko, w
miejscowosci Gajewo.

Droga na dtugosci przedmiotowego odcinka posiada pas drogowy o szerokosci ok.
12,0 m. Istniejgca droga znajduje sie w pasie drogowym - dziatka nr 55/24. Do drogi
przylegaja zjazdy na przylegte dziatki o nawierzchni gruntowej i utwardzonej. Catkowita
dtugos¢ odcinka przebudowywanej drogi wynosi 334 m.

4.2 Stan istniejacy zagospodarowanie terenu z opisem projektowanych zmian

Ul. Kalinowa, Poziomkowa

Droga gminna ulica Kalinowa w msc. Gajewo przebiega w obszarze
zabudowanym. Aktualnie przedmiotowa droga gminna posiada nawierzchnie z kruszywa
o szer. od. 3,5 m do 4,0 m. Ul. Poziomkowa posiada nawierzchnie z ptyt betonowych o
szerokosci 4,5 m.

Woda z opaddw atmosferycznych odprowadzana jest spadkiem poprzecznym i
podtuznym drogi na nieutwardzony teren pasa drogowego.
Nawierzchni drogowej brak jest dostatecznej szerokosci, nosnosci oraz normatywnych
spadkéw poprzecznych, brak jest réwniez wyodrebnionych poboczy.

Bezposrednie sasiedztwo obszaru planowanej inwestycji stanowig tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustug nieucigzliwych.

Przebudowa odcinka drogi polegac bedzie na:
- przebudowe nawierzchni drogi w km 0+000 do 0+338 (droga dojazdowa) oraz od 0+000
do 0+098 (droga dojazdowa) na nawierzchnie z betonowej kostki brukowej szerokosci
jezdni 5,0 m dostosowujgc jej konstrukcje na obcigzenie ruchem kategorii KR2 oraz
wykonanie chodnikéw o szerokosci 2,00 m,
- przebudowe nawierzchni gruntowej zjazdéw na nawierzchnie z kostki betonowej,
- wykonanie opaski jezdni z betonowej kostki brukowej o szerokosci 0,75 m,
- wykonaniu muru oporowego w km 0+077 do 0+098,
- wykonanie kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wody do istniejgcego rowu ul.
Jatowcowej.

UL. Swierkowa

Droga gminna ulica Swierkowa w msc. Gajewo przebiega w obszarze
zabudowanym. Aktualnie przedmiotowa droga gminna w km 0+000 do 0+230 posiada
nawierzchnie z kruszywa o szer. od. 3,5 m do 4,0 m, a w km 0+230 do 0+334 posiada
nawierzchnie bitumiczng o szer. 6,0 m.

Woda z opaddéw atmosferycznych odprowadzana jest spadkiem poprzecznym i
podtuznym drogi na nieutwardzony teren pasa drogowego.
Nawierzchni drogowej brak jest dostatecznej szerokosci, nosnosci oraz normatywnych
spadkow poprzecznych, brak jest réwniez wyodrebnionych poboczy.

Bezposrednie sagsiedztwo obszaru planowanej inwestycji stanowig tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustug nieucigzliwych.

Przebudowa odcinka drogi polegac bedzie na:
- przebudowe nawierzchni drogi w km 0+000 do 0+050 na nawierzchnie bitumiczng
szerokosci jezdni 5,0 m dostosowujac jej konstrukcje na obcigzenie ruchem kategorii KR2
oraz wykonanie chodnikéw o szerokosci 2,00 m,
- przebudowe nawierzchni drogi w km 0+050 do 0+240 na nawierzchnie bitumiczng
szerokosci jezdni 6,0 m dostosowujgc jej konstrukcje na obcigzenie ruchem kategorii KR2
oraz wykonanie chodnikow o szerokosci 2,00 m,
- przebudowe nawierzchni drogi w km 0+240 do 0+334 na nawierzchnie bitumiczng
szerokosci jezdni 6,0 m dostosowujac jej konstrukcje na obcigzenie ruchem kategorii KR2
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oraz wykonanie chodnikbw o szerokosci 2,00 m (odtworzenie wszystkich warstw
konstrukcyjnych po wykonaniu kanalizacji deszczowej oraz wykonanie warstwy Scieralnej
Z betonu asfaltowego po catej szerokosci),

- przebudowe nawierzchni gruntowej zjazdow na nawierzchnie z kostki betonowej,

- wykonanie opaski jezdni z betonowej kostki brukowej,

- wykonanie kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wody do istniejgcego kanalizacji
deszczowej na ul. Swierkowej z odprowadzeniem wody do istniejgcego zbiornika
retencyjnego na dziatce nr 61/52, obreb Gajewo.

4.3 Infrastruktura techniczna
W pasie drogowym i jego bezposrednim sgsiedztwie znajdujg sie urzadzenia obcej
infrastruktury podziemnej:
- wodociag,
- kanalizacja sanitarna,
- sie¢ telekomunikacyjna,
- gazociag,
- sie¢ elektroenergetyczna (niskie napiecie).
W bliskiej odlegtosci od urzadzen infrastruktury podziemnej roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Nie stwierdzono kolizji z isthiejaca infrastruktura.

Nalezy zatozy¢ brakujgce rury ostonowe dwudzielne na kable sieci elektrycznej pod
jezdnig, zjazdami, zatokg autobusowa, petlg autobusowg. Roboty prowadzi¢ pod
nadzorem PGE Etk zgodnie z uzgodnieniem.

Istniejaca infrastrukture nadziemna tj. skrzynki wodociagowe, skrzynki gazowe oraz
studnie kanalizacji sanitarnej nalezy wyregulowaé wysokosciowo do projektowane;j
nawierzchni. Rozpoczecie prac zgtosi¢ z 7 dniowym wyprzedzeniem gestorom sieci.

4.4 Warunki gruntowo wodne

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania gruntdw we wrzesniu 2022 r.
(wykonano wiercenia mechaniczne do gtebokosci 1,50 m) stwierdzono, iz w podfozu
projektowanej przebudowy drogi do gtebokosci 1,5 m wystepujg grunty zalegajgce
poziomo w postaci glin zwatowych przykryte od powierzchni warstwg piaskéw drobnych i
pylastych o migzszosci 20 — 50 cm. Gliny zwatowe dominujgce w rozpoznanym profilu
gruntowym wyksztatcone sg w formie glin piaszczystych, lokalnie piaskéw gliniastych.
Osady gliniaste Il serii geotechnicznej znajdujg sie w stanie twardoplastycznym i
plastycznym zaliczone do gruntéw nieprzepuszczalnych i wysadzinowych.

Warunki wodne podfoza nawierzchni nalezy uzna¢ jako dobre. W czasie
wykonywania wiercen nie stwierdzono wystepowania w podtozu inwestycji zwierciadta
wody podziemnej do gtebokosci rozpoznania (ij. 1.5 m p.p.t.). Majac na uwadze powyzsze
grupe nosnosci podfoza gruntowego nawierzchni okreslono jako G3. Warunki
geotechniczne posadowienia obiektu przyjeto jako proste. Obiekt zaliczono do | kategorii
geotechniczne;j.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
5.1 Lokalizacja projektowanego odcinka drogi

Odcinek drogi jest zlokalizowany w powiecie gizyckim na terenie gminy Gizycko w
miejscowosci Gajewo.

Ul. Kalinowa, Poziomkowa
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Nieruchomosci przeznaczone pod inwestycje: obreb ewidencyjny 0004 Gajewo: dz.
55/19, 61/13, 63, 53/35, 53/31.

Dziatki 55/19, 61/13, 63, 53/35, 53/31 stanowig wiasnosci inwestora Gminy
Gizycko.

UL. Swierkowa

Nieruchomosci przeznaczone pod inwestycje: obreb ewidencyjny 0004 Gajewo: dz.
55/24.

Dziatka 55/24 stanowi wtasnos$¢ inwestora Gminy Gizycko.

5.2 Przekroje normalne

Ul. Kalinowa, Poziomkowa

W ramach zadania zostanie przebudowana jezdnia do nastepujgcych parametréw:
- przebudowa nawierzchni drogi gminnej w km 0+000 do 0+338 na nawierzchnie z
betonowej kostki brukowej szerokosci jezdni 5,0 m dostosowujgc jej konstrukcje na
obcigzenie ruchem kategorii KR2 oraz wykonanie chodnikéw o szerokosci 2,00 m,
- przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej w km 0+000 do 0+098 na nawierzchnie z
betonowej kostki brukowej szerokos$ci jezdni 5,0 m dostosowujgc jej konstrukcje na
obcigzenie ruchem kategorii KR2 oraz wykonanie chodnikdéw o szerokosci 2,00 m.
Pozostaty nieutwardzony teren jako trawnik (teren biologicznie czynny).

UL. Swierkowa

W ramach zadania zostanie przebudowana jezdnia do nastepujgcych parametrow:
- przebudowa nawierzchni drogi w km 0+000 do 0+050 na nawierzchnie bitumiczng
szerokosci jezdni 5,0 m dostosowujac jej konstrukcje na obcigzenie ruchem kategorii KR2
oraz wykonanie chodnikéw o szerokosci 2,00 m,
- przebudowa nawierzchni drogi w km 0+050 do 0+240 na nawierzchnie bitumiczng
szerokosci jezdni 6,0 m dostosowujgc jej konstrukcje na obcigzenie ruchem kategorii KR2
oraz wykonanie chodnikow o szerokosci 2,00 m,
- przebudowa nawierzchni drogi w km 0+240 do 0+334 na nawierzchnie bitumiczng
szerokosci jezdni 6,0 m dostosowujac jej konstrukcje na obcigzenie ruchem kategorii KR2
oraz wykonanie chodnikbw o szerokosci 2,00 m (odtworzenie wszystkich warstw
konstrukcyjnych po wykonaniu kanalizacji deszczowej oraz wykonanie warstwy Scieralnej
z betonu asfaltowego po catej szerokosci).
Pozostaty nieutwardzony teren jako trawnik (teren biologicznie czynny).

5.3 Konstrukcja nawierzchni jezdni
Konstrukcje nawierzchni jezdni drogi gminnej zaprojektowano na obcigzenie
ruchem kategorii KR2.

5.4 Rozwiazanie sytuacyjne

W ramach zadania zostanie:
Ul. Kalinowa, Poziomkowa
Droga gminna ulica Kalinowa w msc. Gajewo przebiega w obszarze zabudowanym.
Aktualnie przedmiotowa droga gminna posiada nawierzchnie z kruszywa o szer. od. 3,5
m do 4,0 m. Ul. Poziomkowa posiada nawierzchnie z ptyt betonowych o szerokos$ci 4,5 m.
Woda z opaddéw atmosferycznych odprowadzana jest spadkiem poprzecznym i
podtuznym drogi na nieutwardzony teren pasa drogowego.
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Nawierzchni drogowej brak jest dostatecznej szerokosci, nosnosci oraz normatywnych
spadkdw poprzecznych, brak jest rowniez wyodrebnionych poboczy.

Bezposrednie sgsiedztwo obszaru planowanej inwestycji stanowig tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustug nieucigzliwych.

Przebudowa odcinka drogi polegac bedzie na:
- przebudowe nawierzchni drogi w km 0+000 do 0+338 oraz od 0+000 do 0+098 na
nawierzchnie z betonowej kostki brukowej szerokosci jezdni 5,0 m dostosowujgc jej
konstrukcje na obcigzenie ruchem kategorii KR2 oraz wykonanie chodnikow o szerokosci
2,00 m,
- przebudowe nawierzchni gruntowej zjazdéw na nawierzchnie z kostki betonowej,
- wykonanie opaski jezdni z betonowej kostki brukowej,
- wykonaniu muru oporowego w km 0+077 do 0+098,
- wykonanie kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wody do istniejgcego rowu ul.
Jatowcowej.

UL. Swierkowa
Droga gminna ulica Swierkowa w msc. Gajewo przebiega w obszarze zabudowanym.
Aktualnie przedmiotowa droga gminna w km 0+000 do 0+230 posiada nawierzchnie z
kruszywa o szer. od. 3,5 m do 4,0 m, a w km 0+230 do 0+334 posiada nawierzchnie
bitumiczng o szer. 6,0 m.

Woda z opaddéw atmosferycznych odprowadzana jest spadkiem poprzecznym i
podtuznym drogi na nieutwardzony teren pasa drogowego.
Nawierzchni drogowej brak jest dostatecznej szerokosci, nosnosci oraz normatywnych
spadkéw poprzecznych, brak jest réwniez wyodrebnionych poboczy.

Bezposrednie sagsiedztwo obszaru planowanej inwestycji stanowig tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustug nieucigzliwych.

Przebudowa odcinka drogi polegac bedzie na:
- przebudowe nawierzchni drogi w km 0+000 do 0+050 na nawierzchnie bitumiczng
szerokosci jezdni 5,0 m dostosowujac jej konstrukcje na obcigzenie ruchem kategorii KR2
oraz wykonanie chodnikéw o szerokosci 2,00 m,
- przebudowe nawierzchni drogi w km 0+050 do 0+240 na nawierzchnie bitumiczng
szerokosci jezdni 6,0 m dostosowujgc jej konstrukcje na obcigzenie ruchem kategorii KR2
oraz wykonanie chodnikow o szerokosci 2,00 m,
- przebudowe nawierzchni drogi w km 04240 do 0+334 na nawierzchnie bitumiczng
szerokosci jezdni 6,0 m dostosowujac jej konstrukcje na obcigzenie ruchem kategorii KR2
oraz wykonanie chodnikbw o szerokosci 2,00 m (odtworzenie wszystkich warstw
konstrukcyjnych po wykonaniu kanalizacji deszczowej oraz wykonanie warstwy Scieralnej
z betonu asfaltowego po catej szerokosci),
- przebudowe nawierzchni gruntowej zjazdow na nawierzchnie z kostki betonowej,
- wykonanie opaski jezdni z betonowej kostki brukowej,
- wykonanie kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wody do istniejgcego kanalizacji
deszczowej na ul. Swierkowej z odprowadzeniem wody do istniejgcego zbiornika
retencyjnego na dziatce nr 61/52.

Opracowanie nie wprowadza nowych potgczen komunikacyjnych.

5.5 Przekroje konstrukcyjne
Na Projekcie Zagospodarowania Terenu, przekrojach konstrukcyjnych i
szczegotach konstrukcyjnych oraz przekrojach normalnych zatgczonych do projektu
przedstawiono konstrukcje, szerokosci, spadki poprzeczne dla jezdni, chodnika i poboczy.
Opaska z kostki betonowej koloru czerwonego. Zjazdy z kostki betonowej koloru
grafitowego.
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Ul. Kalinowa, Poziomkowa
Na catym odcinku drogi zaprojektowano konstrukcje nawierzchni dostosowang na

obcigzenie ruchem kategorii KR2. Uwzgledniajgc warunki gruntowo - wodne oraz
przewidywane obcigzenie ruchem przyjeto nastepujgcg konstrukcje nawierzchni:

a) jezdnia

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm koloru szarego z fazg

- podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr. 5 cm lub podsypka z grysu 2/5 o0 gr. 5 cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego frakcji 0/31,5

mm kategorii kruszywa C50/30 srednia $r. gr. 30 cm

- warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cem. klasy C1,5/2 o0 Rm=2,5 MPa
gr. 20 cm

b)_zjazdéw
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm koloru grafitowego z fazg
- podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr. 5 cm lub podsypka z grysu 2/5 0 gr. 5 cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego frakcji 0/31,5

mm kategorii kruszywa C50/30 srednia $r. gr. 30 cm

- warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cem. klasy C1,5/2 o Rm=2,5 MPa
gr. 20 cm
c) chodnik/opaska
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm koloru czerwonego z fazg
- podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr. 5 cm lub podsypka z grysu 2/5 0 gr. 5 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego frakcji 0/31,5 mm
kategorii kruszywa C50/30 gr. 15 cm
- warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cem. klasy C1,5/2 o Rm=2,5 MPa gr.
10 cm

Ul. Swierkowa
Na catym odcinku drogi zaprojektowano konstrukcje nawierzchni dostosowang na

obcigzenie ruchem kategorii KR2. Uwzgledniajgc warunki gruntowo - wodne oraz
przewidywane obcigzenie ruchem przyjeto nastepujacg konstrukcje nawierzchni:

a) jezdnia w km 0+000 do 0+240 oraz po przekopie kanalizacji deszczowej

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S KR2 o gr. 4 cm

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W KR2 o gr. 8 cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego frakcji 0/31,5

mm kategorii kruszywa C50/30 srednia $r. gr. 30 cm

- warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cem. klasy C1,5/2 o Rm=2,5 MPa
gr. 20 cm

b)_zjazdéw
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm koloru grafitowego z fazg
- podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr. 5 cm lub podsypka z grysu 2/5 0 gr. 5 cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego frakcji 0/31,5

mm kategorii kruszywa C50/30 srednia $r. gr. 30 cm

- warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cem. klasy C1,5/2 o0 Rm=2,5 MPa
gr. 20 cm
c) chodnik/opaska
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm koloru czerwonego z fazg
- podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr. 5 cm lub podsypka z grysu 2/5 0 gr. 5 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego frakcji 0/31,5 mm
kategorii kruszywa C50/30 gr. 15 cm
- warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cem. klasy C1,5/2 o Rm=2,5 MPa gr.
10 cm

d)_jezdnia w km 0+240 do 0+334

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S KR2 o gr. 4 cm
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- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W KR2 $r. 50 kg/m2
- frezowanie profilacyjne

5.6 Rozwiagzanie wysokosciowe - niweleta

Zaprojektowany profil podtuzny drogi zblizony jest do profilu istniejgcej drogi.
Maksymalny spadek podtuzny proj. drogi wynosi 12,93%, minimalny spadek podtuzny
wynosi 0,33%.

5.7  Mur oporowy

W zwigzku ze znaczng réznicg poziomow w km od 0+077 do 0+098 strona lewa nalezy
zamontowac mury prefabrykowane oporowe o dtugosci 32,0 i wysokosci 4,0 m.

D6t stopy conajmniej 2,0 m, grubos¢ elementu conajmniej 0,25 m.

Obcigzenie na ruch ciezki 33,3 kN/m2.

GRUNT RODZIMY

PRET @16 mm STELZAIACY MONTOWANE ELEMENTY
(PRET UMIESZCZONY W HAKACH MONTAZOWYCH)

ZASYPHA {WARSTWA FILTRACYIMAL
PIASK] SREDNIE | GRUBE

i = 19khm?

©=3920

WARSTWA WYROWNLIACA
GRUBOSC Sem
BETOMN C12/15

PODKEAD BETONOWY

GRUBOSC 15 em

BETOMN C32/15

DREMAZ

PODSYPEA PIASKOWA

PIASK] SHEDN [E 2ZAGESICZONE

DLA  SkMNfm? w=190kM/m"

D =35.50

BLA 16,7 kN/mY? y=21,08Nm

33, 3kMNim @ =4150
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5.8 Odwodnienie

Ul. Kalinowa, Poziomkowa

Odwodnienie jezdni zaprojektowano przez wykonanie kanalizacji deszczowej z
rzutem wod opadowych i roztopowych do istniejgcego rowu przydroznego na ul.
Jatowcowej.

Na skrzyzowaniu ul. Poziomkowej z ul. Jatowcowg nalezy przedtuzy¢ istniejgcy
przepust z rur strukturalnych PP SN8 o srednicy 500 mm i przestawi¢ prefabrykowany
murek czotowy o0 0,9 m.

Ul. Swierkowa

Odwodnienie jezdni w km 0+000 do 0+067 zaprojektowano powierzchniowo z
rzutem wod opadowych i roztopowych do projektowanego rowu przydroznego na ul.
Jatowcowej.

Odwodnienie jezdni w km 0+067 do 0+334 zaprojektowano przez wykonanie
kanalizacji deszczowej z podigczeniem do istniejgce] kanalizacji deszczowej na ul.
Swierkowej.

6. Dane techniczne i uzytkowe drogi oraz zestawienie poszczegolnych czesci
zagospodarowania terenu

Ul. Kalinowa, Poziomkowa

Kategoria droga gminna
Klasa drogi D (dojazdowa)
Predkos$c¢ projektowa 30 kmv/h

Obcigzenie ruchem (kategoria ruchu) KR2 w km 0+000-0+338
KR2 w km 0+000-0+098

338,0 m
Dtugos¢ proj. odcinka drogi 98,0 m
5,0 w km 0+000-0+338
Szerokos¢ jezdni drogi: 5,0 w km 0+000-0+082
12,5 w km 0+082-0+098

Powierzchnia jezdni z kostki betonowej | 2380,00 m?

Powierzchnia  zjazdow z  kostki | 240,00 m?
betonowej

Powierzchnia chodnika/opaski z kostki | 230,00 m?
betonowej

Powierzchnia  terenéw  zielonych | 880,00 n?
(obsiew mieszankg traw)
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Kanalizacja deszczowa 345,00 mb

Ul. Swierkowa

Kategoria droga gminna
Klasa drogi D (dojazdowa)
Predkos$c¢ projektowa 30 kmv/h

Obcigzenie ruchem (kategoria ruchu) KR2 w km 0+000-0+334
Dtugos¢ proj. odcinka drogi 334,0 m

Szerokos$¢ jezdni drogi: 5,0 w km 0+000-0+050
6,0 w km 0+050-0+334
Powierzchnia  jezdni z  betonu | 1980,00 m?

asfaltowego

Powierzchnia  zjazdow z  kostki | 230,00 m?
betonowej

Powierzchnia chodnika/opaski z kostki | 880,00 m?
betonowej

Powierzchnia  terenéw  zielonych | 920,00 n?
(obsiew mieszankg traw)

Kanalizacja deszczowa 242,00 mb

7. Wymagania ogolne

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi robét oraz
opracowanymi  szczegOtowymi  specyfikacjami  technicznymi z  uwzglednieniem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartej w opracowanej informac;ji ,,bioz”.

Na projekcie wchodzgcym w sktad dokumentacji naniesiono uzbrojenie podziemne.
Przy zblizeniu do istniejgcej infrastruktury podziemnej roboty ziemne prowadzi¢ recznie.
Catos¢ robdt prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi drogi
powierzy¢ uprawnionemu geodecie.

Oznakowanie robét powinno by¢ w zaleznosci od przyjetej technologii uzgodnione
z inwestorem i zgodne z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczego6towych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach.
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Wykonawca robot — kierownik budowy przed przystgpieniem do robét jest zobowigzany
sporzadzi¢ plan ,bioz” zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r.

Obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie przejscia dla pieszych i dojazdu do
posesji. Po zakonhczeniu rob6t wykonawca ma obowigzek dokonania geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawcze;.

Przebudowa drogi ul. Kalinowej, odcinka drogi gminnej nr 129032 N ul. Poziomkowej oraz odcinka drogi gminnej nr
129033 N ul. Swierkowej w miejscowosci Gajewo

str.13



Projekt techniczny - branza drogowa

ZALACZNIKI
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