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UWAGA
Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiazany
jest do zapoznania się z opisem technicznym i wszystkimi 
dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.

PROJEKT PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I REMONTU BUDYNKU 
SZPITALA PULMUNOLOGICZNO-REUMATOLOGICZNEGO W KUP 
W ZAKRESIE:
- wejść i witryn wejściowych do budynku,
- witryn i drzwi wewnętrznych,
- wykonania nowej pochylni dla niepełnosprawnych przed wejściem głównym 
do budynku,
- wymiany wewnętrznej pochylni dla niepełnosprawnych,
- wymiany balustrad i poręczy przyściennych na klatkach schodowych i 
korytarzach,
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ul. Karola Miarki 14
46-082 Kup 
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dz. nr 124, 125, 126, 127, 748/120 k.m. 1
jedn. ewid. Dobrzeń Wielki, obręb Kup, 
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REWIZJA: 0

Podpisy:

architektura
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LOKALIZACJA INWESTYCJI: NR RYS.: SKALA:

TEMAT RYS.:

STADIUM PROJEKTU:

Projektowała:

Opracował:    

Sprawdził:     

INWESTOR:

SZCZEGÓŁ WYKONANIA
BALUSTRAD I PORĘCZY PRZYŚCIENNYCH

1:25

TEMAT:

LEGENDA:

- KOLOREM CZARNYM OZNACZONO ISTNIEJĄCE ELEMENTY
- KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO PROJEKTOWANE 
  ELEMENTY
- KOLOREM ZIELONYM OZNACZONO ELEMENTY 
  DO WYBURZENIA

1-1 CHODNIK W OBRĘBIE POCHYLNI

2-2 POSZERZENIE / ODTWORZENIE PODJAZDU

6,0cm

5,0cm

min. 25,0cm
-

- Kostka betonowa gr. 6,0cm
- Podsypka wyrównująca z drobnego kruszywa
  (grys/kliniec 2-8mm)
- Podbudowa z grubego kruszywa łamanego (niesort 0-63)
  (zagęszczone w-wami do IS=0,95)
- Grunt rodzimy po zdjeciu humusu
 

6,0cm

5,0cm
min. 35,0cm

-

- Kostka betonowa gr. 6,0cm do przełozenia
- Podsypka wyrównująca z drobnego kruszywa
  (grys/kliniec 2-8mm)
- Istniejąca podbudowa* 
- Grunt rodzimy po zdjeciu humusu
 *sprawdzić stan podbudowy na etapie realizacji, w przypadku złego stanu
  lub niewłaściwego kruszywa wymienić

F:297x420mm
Ap-1.2
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balustradę montować poprzez zabetonowanie w gruncie, 
krawężnik dociąć do słupków balustrady

pręt gładki ø16-20mm

pochwyt stal proszk.
RO ø38x2,6mm, h=75cm

pochwyt stal proszk.
RO ø38x2,6mm, h=90cm

rura pozioma dolna stal proszk.
RO ø33,7 x2mm

pochwyt górny stal proszk.
RO ø38x2,6mm, h=110cm

słupek stal proszk.
RO ø38x2,6mm

murek istniejący

rura pozioma dolna
RO ø33,7 x2mm

tralki pionowe
rura ø14 x1mm

słupek stal proszk.
RO ø38x2,6mm

pręt gładki ø16-20mm

pochwyt stal proszk.
RO ø38x2,6mm

balustradę montować poprzez zabetonowanie w gruncie, 
krawężnik dociąć do słupków balustrady

słupek stal proszk.
RO ø38x2,6mm

pręt gładki ø16-20mm

pochwyt stal proszk.
RO ø38x2,6mm

tralki pionowe
rura ø14 x1mm

pręt gładki ø16-20mm

rura pozioma dolna stal proszk.
RO ø33,7 x2mm

słupek stal proszk.
RO ø38x2,6mm

SZCZEGÓŁ WYKONANIA BALUSTRADY POCHYLNI 
ZEWNĘTRZNEJ DLA OS. NIEPEŁNOSPRAWNYCH PZ-1

skala 1:25

UWAGI
1) ELEMENTY BALUSTRADY OCYNKOWANE I MALOWANE PROSZKOWO 
    W KOLORZE RAL (do uzgodnienia na etapie realizacji).
    DOPUSZCZA SIĘ WYKONANIE BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ.
2) ELEMENTY BALUSTRADY SPAWAĆ SPOINĄ a=3-4mm.
3) BALUSTRADĘ MONTOWAĆ POPRZEZ ZABETONOWANIE SŁUPKÓW 
    W GRUNCIE
4) POCHWYT NA WYSOKOŚCI 75, 90 i 110cm
5) ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY PIONOWYMI TRALKAMI NIE POWINNA 
    PRZEKROCZYĆ 12cm

skala 1:25
WIDOK BALUSTRADY
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