WIDOK BALUSTRADY

skala 1:25 <

|_ - - - - - - - - - - - - |
! 1

stupek stal proszk. | |

RO @38x2,6mm

pochwyt gérny stal proszk. 4l’ 210 4lr

RO 238x2,6mm, h=110cm ! ! i |
N e N

pochwyt stal proszk. ™~ L — -

RO 238x2,6mm, h=90cm\Rr

pochwyt stal proszk.
RO 238x2,6mm, h=75¢cm

SZCZEGOL WYKONANIA BALUSTRADY POCHYLNI
ZEWNETRZNEJ DLA OS. NIEPELNOSPRAWNYCH PZ-1

skala 1:25

stupek stal proszk.

RO 038x2,6mm UWAGI

1) ELEMENTY BALUSTRADY OCYNKOWANE | MALOWANE PROSZKOWO

pret gladki #16-20mm W KOLORZE RAL (do uzgodnienia na etapie realizacji).
DOPUSZCZA SIE WYKONANIE BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ.
2) ELEMENTY BALUSTRADY SPAWAC SPOINA a=3-4mm.
3) BALUSTRADE MONTOWAC POPRZEZ ZABETONOWANIE SLUPKOW

i W GRUNCIE
pret gtadki 816-20mm tralki pionowe A :
e 074 X 4) POCHWYT NA WYSOKOSCI 75, 90 i 110cm
5) ODLEGLOSC POMIEDZY PIONOWYMI TRALKAMI NIE POWINNA
rura pozioma dolna stal proszk. PRZEKROCZYC 12em
RO 33,7 x2mm rura pozioma dolna stal proszk.
RO 233,7 x2mm UWAGA
Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowiazany
jest do zapoznania sie z opisem technicznym i wszystkimi
ZL ! dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
- - - - Przedsigbiorstwo Projektowo- Uslugowe
balustrade montowa¢ poprzez zabetonowanie w gruncie,' < / /\ ul. Nienemdlir'lska 168J 8
kraweznik docig¢ do stupkéw balustrad 45-940 Opole
¢ 4 P y b PROKENBUD tel 0 662 07 85 65
PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-UStuGowe ~ WWW.prokenbud.pl; biuro@prokenbud.pl
p
TEMAT:
PROJEKT PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY | REMONTU BUDYNKU
~ SZPITALA PULMUNOLOGICZNO-REUMATOLOGICZNEGO W KUP
PRZEKROJ A-A 1-1 CHODNIK W OBREBIE POCHYLNI W ZAKRESIE:
- wej$é i witryn wejsciowych do budynku,
skala 1:25 - Kostka betonowa gr. 6,0cm 6,0cm - witryn i drzwi wewnetrznych,
- Podsvypka wyréwnuiaca z drobneqo kruszywa - wykonania nowej pochylni dla niepetnosprawnych przed wejsciem gtéwnym
= - - - - - - - - yp . y Ja‘ g y do budynku,
(grys/kllnlec 2-8mm) 5,0cm - wymiany wewnetrznej pochylni dla niepetnosprawnych,
. H - Podbudowa z grubego kruszywa ’famanego (niesort 0_63) - wymiany balustrad i poreczy przysciennych na klatkach schodowych i
, . koryt; h,
DETAL'A™ DETALB" (zageszczone w-wami do 1.=0,95) min. 25,0cm orytarzad
hwyt stal K. [ N K [ \ - Grunt rodzimy po zdjeciu humusu -
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\bélustrade montowa¢ poprzez zabetonowanie w gruncie,
kraweznik docig¢ do stupkow balustrady
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2-2 POSZERZENIE /| ODTWORZENIE PODJAZDU

- Kostka betonowa gr. 6,0cm do przetozenia 6,0cm
- Podsypka wyréwnujaca z drobnego kruszywa

(grys/kliniec 2-8mm) 5,0cm
- Istniejgca podbudowa* min. 35,0cm

- Grunt rodzimy po zdjeciu humusu -

*sprawdzi¢ stan podbudowy na etapie realizacji, w przypadku ztego stanu
lub niewtadciwego kruszywa wymieni¢

LEGENDA:

- KOLOREM CZARNYM OZNACZONO ISTNIEJACE ELEMENTY
- KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO PROJEKTOWANE
ELEMENTY
B - KOLOREM ZIELONYM OZNACZONO ELEMENTY
DO WYBURZENIA

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

SZCZEGOL WYKONANIA

BALUSTRAD | PORECZY PRZYSCIENNYCH
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