Kosztorys slepy

REMONT POWIERZCHNI DACHU - CZESC NIZSZA

Obiekt lub rodzaj robét: HALANR V
Lokalizacja: Gliwice ul. Sowinskiego 5 - Elewacja p6tnocno-zachodnia

Inwestor: Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Instytut Metali Niezelzanych
44-100 Gliwice ul. Sowinskiego 5

Data opracowania:

2022-04-12



Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis robot Jm| llosé
Kosztorys REMONT POWIERZCHNI DACHU - CZESC NIZSZA
1 |Element Roboty dekarskie
R=1,250 M=1,000 S= 1,000
1 |KNR 401/519/6 |Rozbiorka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa - 15% powierzchni
Wyliczenie ilosci rob6t:
""""""""""""""""""""""""""""""""""" 217,508*15% 1 32626200
RAZEM: 32,626200(m2 | 32,626
2 |KNR 401/519/7 JRozbi(')rka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastepna - j.w.
Wyliczenie ilosci rob6t:
""""""""""""""""""""""""""""""""""" 32626 1 32626000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 32,626000/m2 | 32,626
3 |KNRW Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng, dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy
401/519/2 wierzchniego krycia 4,7-mm
Wyliczenie ilosci robst:
""""""""""""""""""""""""""""""""""" 32626 1 32626000
RAZEM:  32,626000m2 | 32,626
4 |KNRW Drobne naprawy pokrycia z papy, wstawienie tat do 0,10-m2
401/518/2
Wyliczenie iloscirobst:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,00+300+200 1 7000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 7,000000|szt 7,000
5 |KNRW Drobne naprawy pokrycia z papy, wstawienie tat do 1,0-m2
401/518/3
Wyliczenie ilosci robst:
""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,00+200¢100 1 4000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  4,000000[szt | 4,000
6 |KNRW Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng, jednokrotne pokrycie papg wierzchniego krycia
401/519/1
Wyliczenie ilosci rob6t:
polel 12,7020 78,740000
swietik -3,25%3,25¢1 -10,562500
; -10,562500
RAZEM:  217,507500/m2 | 217,508
7 |KNRW Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng, obrébki z papy (kotnierze) elementéw metalowych -
401/519/5 Swietliki
7,800000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 39,000000{m2 39,000
8 |KNR 401/320/10 |Uszczelnienie obrébek blacharskich - swietliki
analogia
‘ 13,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 65,000000|m 65,000
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9 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapdw kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgce;j
sie do uzytku - dylatacja
Wyliczenie ilogci robot:
dylataga 62001522 3,720000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: | 3,720000/m2 | 3,720
10 |[KNRW Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng, obrébki z papy wierzchniego krycia - dylatacja
401/519/4
Wyliczenie iloscirobst:
dylatacja-boki (6,2000,60°2)2 14,880000
dylatacja-géra 6200502 6,200000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  21,080000m2 | 21,080
11 |KNR 401/320/10 |Uszczelnienie obrébek blacharskich - dylatacja
analogia
Wyliczenie iloscirob6t:
dylataga 620022 1 24800000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  24,800000m | 24,800
12 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdw kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgce;j
sie do uzytku - wiatrownica
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 3,100000
‘ 3,100000|m2 3,100
13 |[NNRNKB ‘Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos¢ w rozwinigciu do 25-cm - wiatrownica
202/541/1
Wyliczenie iloscirobst:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 3w 1 3100000
RAZEM: 3,100000|m2 3,100
14 |KNR 401/320/10 |Uszczelnienie obrébek blacharskich - wiatrownica
analogia
Wyliczenie ilosci robst:
wiatrownica | 6202 12,400000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: | 12,400000/m | 12,400
15 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej
sie do uzytku - okap
Wyliczenie ilosci rob6t:
okap 4400025 1 11,000000
RAZEM: 11,000000/m2 | 11,000
16 |[KNRW Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng, obrébki z papy wierzchniego krycia - okap
401/519/4
Wyliczenie ilosci robst:
okap (12,70+18,20¢12,700060 i 26,160000
RAZEM: 26,160000|m2 26,160
17 |INNRNKB ‘Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos¢ w rozwinigciu do 25-cm - opak
202/541/1
Wyliczenie iloscirobst:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 11000 " 11,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 11,000000/m2 | 11,000
18 |KNR 401/320/10 |Uszczelnienie obrobek blacharskich - okap
analogia
Wyliczenie ilosci robst:
okap 4400 1 44000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  44,000000/m | 44,000
19 |KNR 401/519/6 |Rozbiodrka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa - koryto
Wyliczenie ilosci robst:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 44002002 1 96800000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  96,800000m2 | 96,800
20 |KNR 401/519/7 |Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastepna - j.w.
Wyliczenie ilosci robst:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 9480 1 96800000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  96,800000m2 | 96,800
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21 |[KNRW Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggéw, osadnik deszczowy - wpust dachowy
402/233/9
Wyliczenie ilogci robot:
wpustdachowy | 4002 8,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: | 8,000000[szt | 8,000
22 |KNR 401/211/3 JSkucie nieréwnosci betonu, gteboko$¢ do 5-cm, na podtogach - 40% powierzchni
Wyliczenie ilogci robot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 44,000,502*40% 1 17,600000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: | 17,600000/m2 | 17,600
23 |ZKNR C 2/603/3 JGruntowanie przygotowanego podfoza, mineralnego bardzo chtonnego
Wyliczenie ilogci robot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 44000502 1 44,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  44,000000m2 | 44,000
24 |ZKNR C 2/604/1 |Wykonanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu, warstwa kontaktowa
1) m2 44,000
25 |ZKNR C 2/604/5 |Wykonanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podfozu, wykonywanie podkladu o grubosci 45 mm
1) - warstwa spadkowa - od 12cm do 3 cm - $rednia grubosé 7,5cm m2 44,000
26 |ZKNR C 2/604/6 |Wykonanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podfozu, dodatek za zmiane grubosci o 10 mm - j.w.
1) m2 44,000
27 |[KNRW Pokrycie koryt dachowych papa na lepiku asfaltowym na goragco, 3 warstwy - papa termozgrzewalna
202/534/3 (1)
Wyliczenie ilosci rob6t:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 980 = 96800000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  96,800000/m2 | 96,800
28 |[KNRW Wpust dachowy, Fi-150-mm
215/219/4 (1)
Wyliczenie ilosci robst:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 8000 1 8000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: | 8,000000]szt 8,000
2 |Element Wywoz papy, gruzu oraz optata za sktadowanie
29 |KNR 401/106/5 |Usuniecie gruzu z budynku - papa - analogia
Wyliczenie ilosci robst:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 32,626'0,006'5 i 0978780
,800%0,006*6 i 3,484800
RAZEM:  4,463580|m3 4,464
14,464 i 4,464000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 4,464000|m3 4,464
31 |KNR 401/108/12JWyw()z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km
Wyliczenie iloscirob6t:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 4464 1 4464000
RAZEM: 4,464000|m3 4,464
32 |Kalkulacja Optata za wysypisko - papa
wiasna
Wyliczenie ilogci robot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 4464 1 4464000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  4464000/m3 | 4,464
33 |KNR 401/106/4 |Usuniecie gruzu z budynku
Wyliczenie ilosci robst:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 176000005 1 0880000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  0,880000/m3 | 0,880
34 |KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km
Wyliczenie ilosci robst:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 080 1 0880000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  0,880000/m3 | 0,880
35 |KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km
Wyliczenie ilosci robst:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 080 1 0880000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,880000|m3 0,880
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36 |Kalkulacja Kalk. ind. - Optata za skfadowisko - gruzu
indywidualna
Wyliczenie ilogci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""" 080 . 0880000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,880000|m3 0,880
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Kosztorys slepy

Opis pozyciji J.m. | Norma llosé Cena Wartos¢
podstawy naktadow
wyliczenie ilosci robét R ‘ M ‘ S
REMONT POWIERZCHNI DACHU - CZESC NIZSZA
1 Roboty dekarskie
R=1,250 M=1,000 S= 1,000
1 KNR 401/519/6
Rozbiérka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa - 15% powierzchni
32,626 m2
Robotnicy grupa | Irrg | 0,31 12,64258] |
2 KNR 401/519/7
Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastepna - j.w.
32,626 m2

krotno$¢ = 4,00
Robotnicy grupa | Irrg | 0,05/  8,15650] | | |

3 KNRW 401/519/2
Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng, dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia 4,7-mm

32,626 m2
Robotnicy r-g 0,35 14,27388
Papa zgrzewalna SBS, na wtékninie poliestrowej, podktadowa m2 1 32,62600
Papa zgrzewalna SBS, na widkninie poliestrowej, wierzchniego
krycia 5,2 m2 1,15/ 37,51990
Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0,7 22,83820
Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 0,2 6,52520
Kominki wentylacyjne szt 0,01 0,32626
Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0,33| 10,76658
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Zuraw okienny do 0.5t m-g 0,03 0,97878
4 KNRW 401/518/2
Drobne naprawy pokrycia z papy, wstawienie tat do 0,10-m2
7,000 szt
Robotnicy r-g 0,16 1,40000
Papa zgrzewalna SBS, na widkninie poliestrowej, wierzchniego
krycia 5,2 m2 0,1 0,70000
Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 0,28 1,96000
Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0,1 0,70000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
5 KNRW 401/518/3
Drobne naprawy pokrycia z papy, wstawienie tat do 1,0-m2
4,000 szt
Robotnicy r-g 0,3 1,50000
Papa zgrzewalna SBS, na wtékninie poliestrowej, wierzchniego
krycia 5,2 m2 0,79 3,16000
Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 1,8 7,20000
Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0,5 2,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Zuraw okienny do 0.5t m-g 0,02 0,08000
6 KNRW 401/519/1
Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng, jednokrotne pokrycie papg wierzchniego krycia
217,508 m2
Robotnicy r-g 0,27 73,40895
Papa zgrzewalna SBS, na wtékninie poliestrowej, wierzchniego
krycia 5,2 m2 1,15| 250,13420
Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0,4/ 87,00320
Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 0,2| 43,50160
Kominki wentylacyjne szt 0,01 2,17508
Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0,3| 65,25240
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Zuraw okienny do 0.5t m-g 0,02 4,35016
7 KNRW 401/519/5
Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng, obrébki z papy (kotnierze) elementéw metalowych - swietliki
39,000 m2
Robotnicy r-g 0,69 33,63750
Papa zgrzewalna SBS, na wtékninie poliestrowej, wierzchniego
krycia 5,2 m2 1,18 46,02000
Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0,5 19,50000
Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0,4/ 15,60000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Zuraw okienny do 0.5t m-g 0,02 0,78000
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podstawy naktadow
wyliczenie ilosci robét R ‘ M ‘ S
8 KNR 401/320/10 analogia
Uszczelnienie obrobek blacharskich - swietliki
65,000 m

Murarze grupa Il r-g 0,12 9,75000

Robotnicy grupa | r-g 0,02 1,62500

Silikon dekarski (bezbarwny, biaty, brgzowy) opak. 310ml szt 0,15 9,75000

Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

Wyciag jednomasztowy z napedem elekirycznym 0.5-t m-g 0,01 0,65000

9 KNR 401/535/8
Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdéw kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - dylatacja

3,720 m2
Robotnicy grupa | g | 0,3 1,39500] | | |
10 KNRW 401/519/4
Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng, obrébki z papy wierzchniego krycia - dylatacja
21,080 m2
Robotnicy r-g 0,73| 19,23550
Papa zgrzewalna SBS, na widkninie poliestrowej, wierzchniego
krycia 5,2 m2 1,18| 24,87440
Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0,5 10,54000
Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0,38 8,01040
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Zuraw okienny do 0.5t m-g 0,02 0,42160
11 KNR 401/320/10 analogia
Uszczelnienie obrobek blacharskich - dylatacja
24,800 m
Murarze grupa Il r-g 0,12 3,72000
Robotnicy grupa | r-g 0,02 0,62000
Silikon dekarski (bezbarwny, biaty, brgzowy) opak. 310ml szt 0,15 3,72000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag jednomasztowy z napedem elekirycznym 0.5-t m-g 0,01 0,24800

12 KNR 401/535/8
Rozebranie obrdbek blacharskich: muréw ogniowych, okapdw kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - wiatrownica

3,100 m2
Robotnicy grupa | Irrg | 0,3 1,16250] | | |
13 NNRNKB 202/541/1
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$é w rozwinieciu do 25-cm - wiatrownica
3,100 m2
Blacharze grupa Il r-g 1,01 3,91375
Robotnicy grupa | r-g 1,14 4,41750
Blacha stalowa powlekana, grubosci 0.7-mm m2 1,23 3,81300
Whkrety stalowe samogwintujgce SW do blach szt 27,5/ 85,25000
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,002 0,00620
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy m-g 0,008 0,02480
14 KNR 401/320/10 analogia
Uszczelnienie obrébek blacharskich - wiatrownica
12,400 m
Murarze grupa Il r-g 0,12 1,86000
Robotnicy grupa | r-g 0,02 0,31000
Silikon dekarski (bezbarwny, biaty, brgzowy) opak. 310ml szt 0,15 1,86000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5-t m-g 0,01 0,12400
15 KNR 401/535/8
Rozebranie obrdbek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - okap
11,000 m2
Robotnicy grupa | Irrg | 0,3 4,12500] | | |
16 KNRW 401/519/4
Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng, obrébki z papy wierzchniego krycia - okap
26,160 m2
Robotnicy r-g 0,73| 23,87100
Papa zgrzewalna SBS, na widkninie poliestrowej, wierzchniego
krycia 5,2 m2 1,18 30,86880
Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0,5 13,08000
Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0,38 9,94080
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Zuraw okienny do 0.5t m-g 0,02 0,52320
17 NNRNKB 202/541/1
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25-cm - opak
11,000 m2
Blacharze grupa Il r-g 1,01 13,88750
Robotnicy grupa | r-g 1,14 15,67500
Blacha stalowa powlekana, grubosci 0.7-mm m2 1,23| 13,53000
Whkrety stalowe samogwintujgce SW do blach szt 27,5 302,50000
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,002 0,02200
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy m-g 0,008 0,08800
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Opis pozyciji J.m. | Norma llosé Cena Wartos¢
podstawy naktadow
wyliczenie ilosci robét R ‘ M ‘ S
18 KNR 401/320/10 analogia
Uszczelnienie obrébek blacharskich - okap
44,000 m
Murarze grupa Il r-g 0,12 6,60000
Robotnicy grupa | r-g 0,02 1,10000
Silikon dekarski (bezbarwny, biaty, brgzowy) opak. 310ml szt 0,15 6,60000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag jednomasztowy z napedem elekirycznym 0.5-t m-g 0,01 0,44000
19 KNR 401/519/6
Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa - koryto
96,800 m2
Robotnicy grupa | g | 0,31] 37,51000] |
20 KNR 401/519/7
Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastepna - j.w.
96,800 m2
krotno$¢ = 5,00
Robotnicy grupa | Ir-g | 0,05/ 30,25000] | | |
21 KNRW 402/233/9
Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggéw, osadnik deszczowy - wpust dachowy
8,000 szt
Robotnicy Ir-g | 0,42]  4,20000] |
22 KNR 401/211/3
Skucie nieréwnosci betonu, gtebokosé do 5-cm, na podiogach - 40% powierzchni
17,600 m2
Robotnicy grupa | Irrg | 4,8/ 105,60000] |
23 ZKNR C 2/603/3
Gruntowanie przygotowanego podtoza, mineralnego bardzo chtonnego
44,000 m2
Robotnicy r-g 0,17 9,35000
Grunt gteboko penetrujgcy Ceresit CT 17 dm3 0,515| 22,66000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag m-g 0,001 0,04400
Srodek transportowy m-g 0,001 0,04400
24 ZKNR C 2/604/1 (1)
Wykonanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podiozu, warstwa kontaktowa
44,000 m2
Robotnicy r-g 0,16 8,80000
Szybko twardniejaca masa posadzkowa Ceresit CN 87 t 0,00412 0,18128
Emulsja kontaktowa Ceresit CC 81 dm3 0,2948 12,97120
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag m-g 0,0031 0,13640
Srodek transportowy m-g 0,0007 0,03080
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150-dm3 m-g 0,0017 0,07480

25 ZKNR C 2/604/5 (1)
Wykonanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podiozu, wykonywanie podkladu o grubosci 45 mm - warstwa spadkowa - od 12cm do
3 cm - $rednia grubos¢ 7,5cm

44,000 m2
Robotnicy r-g 0,89| 48,95000
Szybko twardniejgca masa posadzkowa Ceresit CN 87 t 0,0927 4,07880
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag m-g 0,0705 3,10200
Srodek transportowy m-g 0,0158 0,69520
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150-dm3 m-g 0,0375 1,65000
26 ZKNR C 2/604/6 (1)
Wykonanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podiozu, dodatek za zmiane grubosci o 10 mm - j.w.
44,000 m2
krotnos¢ = 3,00
Robotnicy r-g 0,075 12,37500
Szybko twardniejgca masa posadzkowa Ceresit CN 87 t 0,0206 2,71920
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag m-g 0,0157 2,07240
Srodek transportowy m-g 0,0035 0,46200
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150-dm3 m-g 0,0083 1,09560
27 KNRW 202/534/3 (1)
Pokrycie koryt dachowych papg na lepiku asfaltowym na gorgco, 3 warstwy - papa termozgrzewalna
96,800 m2
Robotnicy r-g 0,918 111,07800
Papa zgrzewalna SBS, na wtékninie poliestrowej, podktadowa m2 1,27| 122,93600
Papa zgrzewalna SBS, na widkninie poliestrowej, wierzchniego
krycia 5,2 m2 2,55| 246,84000
Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 5| 484,00000
Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0,31 30,00800
Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 1,2| 116,16000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5t m-g 0,0108 1,04544
Srodek transportowy m-g 0,0302 2,92336
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28 KNRW 215/219/4 (1)
Wpust dachowy, Fi-150-mm
8,000 szt
Robotnicy r-g 1,3] 13,00000
Wpust dachowy DN150 z kotnierzem do papy szt 1 8,00000
Kit asfaltowo-kauczukowy "Laterbit Bp" kg 1,05 8,40000
Materiaty inne (Materiaty) % 1
Srodek transportowy m-g 0,35 2,80000
2 Wywéz papy, gruzu oraz optata za skladowanie
29 KNR 401/106/5
Usuniecie gruzu z budynku - papa - analogia
4,464 m3
Robotnicy grupa | Irrg | 591 26,38224]
30 KNR 401/108/11
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km - papa
4,464 m3
Robotnicy grupa | r-g ‘ 0,86 3,83904‘ ‘ ‘
Samochéd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 0,5 2,23200
31 KNR 401/108/12
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km
4,464 m3
krotnos¢ = 9,00
Samochdd samowytadowczy do 5t (1) Im-g | 0,02/  0,80352] |
32 Kalkulacja wtasna
Optata za wysypisko - papa
4,464 m3
Razem pozycja (z narzutami) Im3 | 1] 4,46400]
33 KNR 401/106/4
Usuniecie gruzu z budynku
0,880 m3
Robotnicy grupa | Irrg | 4,54  3,99520]
34 KNR 401/108/11
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km
0,880 m3
Robotnicy grupa | r-g ‘ 0,86 0,75680‘ ‘ ‘
Samochéd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 0,5 0,44000
35 KNR 401/108/12
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km
0,880 m3
krotnos¢ = 9,00
Samochdd samowytadowczy do 5t (1) Im-g | 0,02/  0,15840] |
36 Kalkulacja indywidualna
Kalk. ind. - Optata za sktadowisko - gruzu
0,880 m3
Razem pozycja (z narzutami) Im3 | 1] 0,88000]
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. llosé
1.|Blacharze grupa Il r-g 17,80125
2.|Murarze grupa Il r-g 21,93
3.|Robotnicy r-g 375,07983
4. Robotnicy grupa | r-g 259,56236

Razem (z dokiadnoscig do zaokraglen):| 674,37344
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu J.m. llos¢é
1.|Blacha stalowa powlekana, grubosci 0.7-mm m2 17,343
2.|Emulsja kontaktowa Ceresit CC 81 dm3 12,9712
3.|Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 228,43018
4.|Grunt gteboko penetrujgcy Ceresit CT 17 dm3 22,66
5.|Kit asfaltowo-kauczukowy "Laterbit Bp" kg 8,4
6. Kominki wentylacyjne szt 2,50134
7.|Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 543,1868
8.|Papa zgrzewalna SBS, na witdkninie poliestrowej, podktadowa m2 155,562
9.|Papa zgrzewalna SBS, na widkninie poliestrowej, wierzchniego krycia 5,2 m2 640,1173

10. |Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 182,9694
11.|Silikon dekarski (bezbarwny, biaty, brgzowy) opak. 310ml szt 21,93
12.|Szybko twardniejgca masa posadzkowa Ceresit CN 87 t 6,97928
13.|Wkrety stalowe samogwintujgce SW do blach szt 387,75
14.|Wpust dachowy DN150 z kotnierzem do papy szt 8
15.|Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,0282
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Zestawienie sprzetu

p. Nazwa sprzetu J.m. llosé
1.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150-dm3 m-g 2,8204
2.|Samochéd samowytadowczy do 5+t (1) m-g 3,63392
3.|Srodek transportowy m-g 7,06816
4.|Wyciag m-g 5,3548
5.|Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5-t m-g 2,50744
6.|Zuraw okienny do 0.5t m-g 7,13374
Razem m-g (z dokiladnoscia do zaokraglen):| 28,51846
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Tabela elementéw scalonych

Element R M Kz Kp Zysk Inne Razem
1 Roboty dekarskie
2 Wywoz papy, gruzu oraz optata za sklado‘wanie |
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