KARTY TECHNICZEN MATERIALOW DO OPZ



Karta techniczna nr 1 — Beton B-30

Typ: supermocna mieszanka betonowa B-30

Klasyfikacja: R2 wg EN 1504-3

Reakcja na ogien: Al

Czas obrobki: ok. 0,5 - 1 godz.

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach: > 30 MPa
Przyczepnos¢: > 0,8 MPa

Zawarto$¢ LZO (VOC): < 60 pg/m* EMICODE EC 1 PLUS

Stosowanie: wewnatrz i na zewnatrz budynkow

Odporno$¢: mrozoodporny i wodoodporny (po zwigzaniu)



Karta techniczna nr 2 — Bitumiczna masa izolujgca

Rodzaj: Lepik asfaltowy

Typ: Izolbet W lub rownowazny

Norma: PN-B-24620:1998; PN-B-24620:1998/Az1

Konsystencja: jednorodna gesta masa barwy czarnej

Sptywalno$¢ papy w temperaturze 600C i kagcie nachylenia 450: niedopuszczalne

Zdolno$¢ klejenia papy do papy: >



Karta techniczna nr 3 — Papa podkladowa do koryta

e rodzaj: asfaltowa papa podktadowa

e typ: Glasbit G200 S40 Szybki Profil SBS Iub rownowazna

e wg normy: PN-EN 13707:2004 + A2:2012

e rodzaj asfaltu: modyfikowany SBS z wypeltniaczem mineralnym
e osnowa: tkanina szklana z obustronng powlokg z masy asfaltowej
e posypka: drobnoziarnista

e szeroko$é: >1,0 m,

e grubosé: 3,8 mm £ 5%,

e prostoliniowo$¢: <15 mm na 7,5 m dtugosci,

e przenikanie pary wodnej: p=20 000

e odporno$¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze: 800C

e reakcja na ogien: Klasa F

e wodoszczelnosé: 10 kPa

e wytrzymalo$¢ na rozcigganie wzdtuz: 1200 £200 N/50mm

e wytrzymalo$¢ na rozcigganie w poprzek: 2500 = 500 N/50mm

e wydluzenie przy rozcigganiu wzdtuz: 8 + 4%

e wydluzenie przy rozcigganiu w poprzek: 8 + 4%

e wytrzymato$¢ na rozdzieranie, wzdhuz: 150+50 N

e wytrzymato$¢ na rozdzieranie, wzdhuz: 150+50 N

o gictkos¢: <-80C



Karta techniczna nr 4 — Papa asfaltowa wierzchniego stosowania do koryta
Specyfikacja techniczna:

e rodzaj: asfaltowa papa wierzchniego stosowania

e typ: MONOLight 5,2 Szybki Profil SBS lub réwnowazna

e wg normy: PN-EN 13707:2004 + A2:2012

e rodzaj asfaltu: modyfikowany SBS z wypeliaczem mineralnym

e osnowa: stabilizowana, kompozytowa wtoknina poliestrowa z obustronng powtoka z
masy asfaltowej

e posypka: gruboziarnista

e szerokos¢: >0,99 m,

e grubos¢: 5,2 0,2 mm,

e prostoliniowo$¢: <10 mm na 5 m dtugosci,

e przyczepnos¢ posypki: 10 £ 15%,

e przenikanie pary wodnej: u=20 000

e stabilno$¢ wymiarowa: <0,3%

e odporno$¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze: 1000C

e reakcja na ogien: Klasa E

e wodoszczelno$é: 100 kPa

e wytrzymatos$¢ na rozcigganie wzdtuz: 900 = 300 N/50mm

e wytrzymalo$¢ na rozcigganie w poprzek: 700 + 200 N/50mm

e wydluzenie przy rozcigganiu wzdtuz: 50 + 10%

e wydluzenie przy rozcigganiu w poprzek: 50 + 10%

e odporno$¢ na obcigzenia statyczne: 20 kg (met. A)

e odporno$¢ na uderzenie: 1250 mm (met. A i B)

e wytrzymalo$¢ zlgcza na $cinanie, zaktad podtuzny: 700200 N/50 mm

e Wytrzymato$¢ ztacza na Scinanie, zaktad poprzeczny: 900+£200 N/50 mm

e wytrzymato$¢ na rozdzieranie, wzdhuz: 200100 N/50

e wytrzymato$¢ na rozdzieranie, wzdhuz: 200100 N/50

e odporno$¢ na splywanie w podwyzszonej temperaturze: +100 oC

o gictkos¢: <-250C



Karta techniczna nr 5 — Papa podkladowa

Specyfikacja techniczna

rodzaj: asfaltowa papa podktadowa

typ: Mida Standard PV S4 lub rownowazna

wg normy: PN-EN 13707:2004 + A2:2009

rodzaj asfaltu: modyfikowany SBS

osnowa: witdknina poliestrowa

posypka: drobnoziarnista

szeroko$¢: >0,99 m,

grubosé: 4,0 £ 0,2 mm,

prostoliniowo$¢: 10 mm na 5 m dhugosci,

przyczepnos¢ posypki: 15 + 15%,

przenikanie pary wodnej: n=20 000

stabilno$¢ wymiarowa: <0,5%

odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze: >850C
reakcja na ogien: Klasa E

wodoszczelnosé: 60 kPa

wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdhuz: 650 -150+250 N/50mm
wytrzymato$¢ na rozcigganie w poprzek: 500 + 150 N/50mm
wydtuzenie przy rozcigganiu wzdtuz: 50 + 20%

wydtuzenie przy rozcigganiu w poprzek: 50 + 20%

odpornos¢ na obcigzenia statyczne: 15 kg (met. B)

odpornos¢ na uderzenie: 1500 mm (met. A)

wytrzymato$¢ zlacza na Scinanie, zakltad podtuzny: 800+200 N/50 mm
wytrzymato$¢ zacza na Scinanie, zaktad poprzeczny: 700+200 N/50 mm
wytrzymato$¢ na rozdzieranie, wzdhuz: 200+100 N
wytrzymato$¢ na rozdzieranie, wzdhuz: 200100 N

gietkos¢: <-100C

substancje niebezpieczne: nie zawiera



Karta techniczna nr 6 — Papa asfaltowa wierzchniego stosowania
Specyfikacja techniczna:

e rodzaj: asfaltowa papa wierzchniego stosowania

e typ: Mida Top PV250 S5 lub rownowazna

e wg normy: PN-EN 13707:2004 + A2:2009

e rodzaj asfaltu: modyfikowany SBS

e osnowa: widknina poliestrowa

e posypka: gruboziarnista

e gramatura: 250 g/m?,

e szerokos¢: >0,99 m,

e grubosé: 5,2 £0,2 mm,

e prostoliniowo$¢: 10 mm na 5 m dhugosci,

e przyczepnos¢ posypki: 15 + 15%,

e przenikanie pary wodnej: p=20 000

e stabilno$¢ wymiarowa: <0,5%

e odporno$¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze: >1000C

e reakcja na ogien: Klasa E

e wodoszczelnosé: 10 kPa

e wytrzymatos$¢ na rozcigganie wzdtuz: 900 = 300 N/50mm

e wytrzymalo$¢ na rozcigganie w poprzek: 900 + 300 N/50mm

e wydluzenie przy rozcigganiu wzdtuz: 40 + 10%

e wydluzenie przy rozcigganiu w poprzek: 40 + 10%

e odporno$¢ na obcigzenia statyczne: 20 kg (met. A)

e odporno$¢ na uderzenie: 1000 mm (met. A)

e wytrzymatos¢ ztacza na $cinanie, zaktad podtuzny: 500+200 N/50 mm
e wytrzymalo$¢ ztacza na $cinanie, zaktad poprzeczny: 700+200 N/50 mm
e wytrzymalo$¢ na rozdzieranie, wzdhuz: 350100 N

e wytrzymato$¢ na rozdzieranie, wzdtuz: 400£100 N

e odporno$¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze: +100£10 oC
o gietkos¢: <-200C

e substancje niebezpieczne: nie zawiera



Karta techniczna nr 7 — Plyta OSB
Typ: OSB/3

Zastosowanie: do zastosowan no$nych w warunkach wilgotnych

Grubos¢: od 10 do 18 mm

Parametry techniczne:

Wiasciwosci Norma

Maksymalne odchytki wymiaréw:

-grubos¢ (ptyta nieszlifowana) PN-EN 3241 +0,8 mm
-dlugos$¢ i1 szeroko$¢ +3,0 mm
Tolerancja prostoliniowosci krawedzi PN-EN 3242 1,5 mm/m
Tolerancja kata prostego PN-EN 3242 2,0 mm/m
Zawarto$¢ wilgoci PN-EN322 2-12%
Dopuszczalne odchylenie gestosci w odniesieniu PN-EN323 +15%

do $redniej gestosci wewnatrz plyty

Zawarto$¢ formaldehydu PN-EN 717-1 E1l ppm
Wytrzymatos$¢ na zginanie — o$ gtdéwna PN-EN 310 20 N/mm?2
Wytrzymatos$¢ na zginanie — 0§ boczna PN-EN 310 10 N/mm2
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie prostopadle do PN-EN 310 0,32 N/mm2

plaszczyzny




Karta techniczna nr 8 — Miejsce instalacji wentylatorow dachowych
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Karta techniczna nr 8 stanowi osobny zalacznik



Karta techniczna nr 9 - Wentylator dachowy typ WVPOH

Wymiary wentylatora

Typ S, mm H, mm D, mm dp, mm d2, mm n

WVP-400 670 624 688 450 M8 8

Parametry techniczne:

e  Wydajnos¢ — 2,0 m3/s
Obroty — 1420 obr./min
Moc — 1,5 kW
Zasilanie — 400 V
Stopien ochrony — IP54
e Spietrzenie — 500 Pa

e Sprawnos$¢ — 68%

e Glos$nos¢ — 73 dB

e Waga—47 kg




Karta techniczna nr 10 - Blacha

Rodzaj - blacha cynkowo-tytanowa

Normy: PN-EN 1179, PN-EN 988

Sktad chemiczny: min. 99,995% Zn, 0,06 — 0,2% Ti, 0,08 — 1,0% Cu, max. 0,015%.
Tolerancje wymiarowe:

e grubos¢ (arkusze i tasmy) 0,03 mm
e szerokos$¢ (arkusze i tasmy) +2/-0 mm
e dlugos¢ +10/-0 mm

e prostoliniowos¢ < 1,5 mm/m

e plasko$¢ <2,0 mm

e sierpowato$¢ max 1,5 mm/m

Wtasnosci mechaniczne i technologiczne:

e granica plastycznosci Rp 0,2% > 100 N/mm?

e wytrzymato$¢ na rozcigganie (Rm) > 150 N/mm?

e wydluzenie po rozerwaniu (A50) > 35%

e proba gigcia - bez rys na powierzchni blachy po zgigciu, brak peknig¢ na powierzchni
blachy po rozgieciu

e proba zginania w temperaturze +4 - brak peknieé po zginaniu

e trwale wydtuzenie po probie pelzania: <0,1%

e twardo$¢ HV3: min. 45

e tlocznos¢ Erichsena: min 7,5 bez peknig¢ (mm)

Wtasnosci fizyczne:

e (estosé: 7,2 g/cm?

e temperatura topnienia: 420°C

e temperatura rekrystalizacji: > 300°C

e liniowy wspodtczynnik rozszerzalno$ci termicznej: 0,022 mm/(m*K)
e sierpowatos$¢ max 1,5 mm/m



Karta techniczna nr 11 — Instalacja odgromowa
Prace maja by¢ prowadzone zgodnie z zataczona dokumentacja projektowa:

e Projekt wykonawczy - Instalacja odgromowa
e Przedmiar robot - Instalacja odgromowa
e Specyfikacja techniczna roboét - Instalacja odgromowa



