OPIS TECHNICZNY
PRZEKROCZENIE DROGI POWIATOWEJ

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przekroczenia siecia wodociggowa drogi powiatowe]
1721R - droga przez wie$ Surochéw Km 0+522 i prowadzenia fragmentu sieci wodociggowe]
w terenie drogi.

2. Podstawa opracowania

Umowa zawarta pomigdzy Inwestorem a,,SAN-PROJ” Ustugi Projektowe Janusz Kalamarz
ul. Gigboka 5, 37-200 Przeworsk.

3. Zakres projektowany

Projekt obejmuje opracowanie budowy nowej sieci wodociggowej w obrebie blokoéw
w miejscowosci  Surochéw. Projektuje si¢ wykonanie sieci wodociggowej z rur PE.
Przebieg sieci wodociggowej prowadzony za budynkami z uwzglednieniem istniejacej zabudowy
i uzbrojenia terenu.

Materialy do wykonania sieci wodociggowej:
sie¢ - PE 100 PN 10 SDR 17 fi 110x6,6 mm

4. Charakterystyka skrzyzowania
PP — droga Nr 1721R - droga przez wie$ Surochow Km 0+522

Rura przesytowa PE @110

Rura ochronna PE @200 - 11,0m
Odlegtos¢ komory przepychowej od osi drogi - 58m
Zaglebienie kanatu od korony drogi - 224m

Podwierty wykonane z komory o wymiarach 2,0 x 6,0 m i gltebokosci wg projektu sieci
wodociggowej + 0.5 m.
Po stronie przeciwnej projektowana komora kontrolna o wymiarach 2,0 x 3,0 m.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonac:
- zabezpieczenie jezdni,
- uzyskania zezwolenia od zarzadcy drogi na prowadzenie robot.

4.1. Sposob wykonania

Rury wodociaggowe pod drogami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych o srednicach 100 mm
wiekszych od rur przesylowych. Podwierty wykona¢ z komory przepychowej usytuowanej poza
pasem drogowym (zgodnie z profilem przekroczenia).

Odcinek rury przeznaczony do utozenia w rurze ostonowej nalezy podda¢ probie na szczelnos¢
ztaczy  napowierzchni  terenu  przed  wprowadzeniem jej dorury  ochronnej.
Konce rur ochronnych uszczelni¢ pianka PE.

Montaz i uszczelnianie potgczen wykonacé $cisle wg instrukcji montazu.

Po wykonaniu rob6t wykopy zagesci¢ do W = 0,9 (wskaznik zaggszczenia gruntu).



