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Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale
Geodezji, Katastru Nieruchomosci i Zasobu

Geodezyjnego

Zespot ds. Sytuowania Projektowanych
Sieci Uzbrojenia Terenu ul.Jana Pawta Il 17,

37-500 Jarostaw tel. 16 624 6292

Znak sprawy: GKN-PODGIK.6630.161.2022

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 25.05.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d ust. 2 oraz art. 28 b - d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z pdzniejszymi zmianami.)

Przedmiot narady:

Sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna

Lokalizacja:

Gmina: Jarostaw, Obreb: Surochéw, dz.: 149/2, 364/1, 364/2, 364/3,
364/4, 364/5, 364/6, 364/9, 364/11, 364/12, 364/13, 364/14,
364/132, 364/133, 364/134, 573

Whioskodawca:

KALAMARZ JANUSZ
ul. Gteboka 5, 37-200 Przeworsk

Inwestor:

GMINA JAROStAW
ul. Piekarska 5, 37-500 Jarostaw

Projektant:

JANUSZ KALAMARZ Inne upr.: budowlane: 12/98

Przewodniczacy:

Piotr Matrejek - Zespoét ds. Sytuowania Projektowanych Sieci
Uzbrojenia Terenu

Sposdb przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

12.05.2022 r.

Charakterystyka:

PROJEKTANT: Kosior Marek, ul. 194A, 37-530 Dybkdw;

1Trasa uzgodniona.

Stanowisko Przewodniczacego:

2.Zachowa¢ uwagi uczestnikow narady zawarte w protokole.
3.Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
inwentaryzacje powykonawczg (w przypadku przewodéw podziemnych przed ich zasypaniem).

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji

Lp.
e Sposdéb uczestnictwa

Stanowisko
Imie i nazwisko uczestnika

Uwagi
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1 | ORANGE POLSKA S.A. Stanowisko pozytywne Jacek Bakota, Gtéwny
elektroniczny Uczestnik nieobecny na naradzie Specjalista ds. Zasobéw
Infrastruktury
2 | Powiatowy Zarzad Drég Stanowisko pozytywne Bogustawa Pyrczak
Jarostaw Na przekroczenie drogi powiatowe uzyska¢ zezwolenie w siedzibie
stacjonarny PZD Jarostaw dotaczajac przekroj.
3 | Polska Spélka Gazownictwa Stanowisko pozytywne Tomasz Cieslik
Sp. z 0.0. w Warszawie PSG uzgadnia projekt zagospodarowania terenu
Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Jasle a) Przy przebiegu réwnolegtym projektowanej kanalizacji z
Gazownia w Jarostawiu gazociaggami zachowac odlegto$¢ pozioma pomiedzy urzadzeniami
elektroniczny (skrajniami rury lub studzienki) min 1,5 m.

b) Kolizje skrzyzowania rozwigzac poprzez zabezpieczenie kanalizacji
w miejscu skrzyzowania rurg ochronng siegajaca po 2,0 m na obie
strony skrzyzowania liczac w kierunku prostopadtym

od korica rury do gazociggu. W rurze ochronnej nie mogg wystepowac
potaczenia rur.Kat skrzyzowania nie mniejszy od 60 stopni.

¢) Zachowa¢ odlegto$¢ w pionie pomiedzy istniejgcym gazociggiem a
rurg ochronng na kanalizacji min. 0,25 m.

d) Prace ziemne w poblizu gazociggdéw nalezy wykonywac recznie pod
$cistym nadzorem pracownika Gazowni w Jarostawiu

e) Spetnienie warunkéw uzgodnienia musi by¢ potwierdzone
protokotem podpisanym przez Gazownie w Jarostawiu.

f)O terminie rozpoczecia prac ziemnych nalezy powiadomié¢ Gazownie
Jarostaw z 5-cio dniowym wyprzedzeniem.

g)Bezkolizyjne usytuowanie kanalizacji w stosunku do gazociggéw
musi by¢ potwierdzone

protokotem podpisanym przez pracownika Gazowni w Jarostawiu.

UWAGA NR 3

Skrzyzowanie wodociggu z gazociggiem:

a) Przy przebiegu réwnolegtym gazociggu z wodociggiem zachowa¢
odlegto$¢ min 1.0 m./STAL

b) Przy przebiegu réwnolegtym gazociggu z wodociagiem zachowaé
odlegto$¢ min 0,5 m./PE

c) Przy przebiegu réwnolegtym gazociggu z wodociggiem zachowac
odlegto$¢ min 1,5 m./ studzienka

d) W miejscach skrzyzowar z gazociggiem zachowac odlegtos¢ w
pionie min. 0.2 m.

e) Prace ziemne w poblizu gazociggédw wykonywac recznie pod
nadzorem pracownika Gazowni w Jarostawiu.

f) Spetnienie warunkéw uzgodnienia musi by¢ potwierdzone (
protokotem podpisanym przez Gazownie w Jarostawiu. )
g)O terminie rozpoczecia prac ziemnych nalezy powiadomi¢ Gazownie
Jarostaw z 5-cio dniowym wyprzedzeniem.

4 | Rejon Energetyczny Jarostaw Stanowisko pozytywne Jerzy Krél

elektroniczny 1. Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcymi urzadzeniami
elektroenergetycznymi wykonac zgodnie z normami PN/E 05100 i
PN/E 05125.
2.Przy zblizeniach do stupéw zachowa¢ odlegtos¢ min. 2,0 m.

5 | Wéjt Gminy Jarostaw Stanowisko pozytywne Wiktor Kozdrowicki,
ul.Piekarska 5 37-50 bez uwag Dyrektor Zaktadu
JAROStAW Komunalnego Gminy
elektroniczny Jarostaw

Tresé¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomocg srodkéw komunikacji
elektroniczne;j.
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Przewodniczacy narady koordynacyjnej
/ ROSTY

Wydzialu

10MosCl1

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. p0z.2052 z pézn. zm.). W mys| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektdw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U. 22020 r. poz.2052 z pdzn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.).
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