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DZIALY

Lp. | Nazwa dziatu

Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami m. Surochéw

1 Kanalizacja sanitarna 1.1.1 1.7.27
1.1 Roboty ziemne 1.1.1 1.1.4
1.2 Umocnienie $cian 1.2.1 1.2.2
1.3 Odwodnienie wykopu 1.3.1 1.3.8
1.4 Czasowe wytgczanie istn. sieci 1.4.1 1.4.2
1.5 Roboty montazowe 1.5.1 1.5.15
1.6 Rury ochronne 1.6.1 1.6.6
1.7 Rozebranie i odbudowa drég utwardzonych 1.71 1.7.27
2 Wodociag 211 2.4.27
2.1 Roboty ziemne 211 2.1.4
2.2 Roboty montazowe 2.2.1 2.2.19
2.3 Przejscie pod drogami asfaltowymi 2.3.1 2.3.6
2.4 Rozebranie i odbudowa drég utwardzonych 2.4.1 2.4.27
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | i.m. | Poszcz. | Razem
Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami m. Surochéw
1 Kanalizacja sanitarna
11 Roboty ziemne
1.1.1 KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 |m3
01 0211-07 |na odktad w gruncie kat. IV
914*0,85 m3 776,90
RAZEM 776,90
1.1.2 KNR 2-01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych |m3
0317-02 kat.Ill-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢
do 1.5 m -szeroko$¢ 0.8-1.5 m
poz.1.1.1/0,85*0,15 m3 137,10
RAZEM 137,10
1.1.3 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. m3
0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll
poz.1.1.1 m3 776,90
RAZEM 776,90
1.1.4 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopo6w liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 |m3
0320-02 m kat.gr.Ill-IV -szeroko$¢ 0.8-1.5m
poz.1.1.2 m3 137,10
RAZEM 137,10
1.2 Umocnienie scian
1.2.1 KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gteb.do 3m pala- |m?2
0324-02 mi szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.Ill-1V wraz z
rozbiérka
50*2*3 m2 300,00
RAZEM 300,00
1.2.2 KNR 2-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopdw o gteb.do 3m pod obiekty specjal- |m?2
0326-01 ne w gruntach suchych kat.I-1l balami drewnianymi wraz z rozbi6rka
poz.1.2.1 m2 300,00
RAZEM 300,00
1.3 Odwodnienie wykopu
1.3.1 KNR 2-01 |Drenaz powierzchniowy - drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w wykopie |m
0612-05 nawodnionym) -rury PVC perfor fi 80 mm
poz.1.3.6 m 50,00
RAZEM 50,00
1.3.2 KNR 2-01  |Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku |szt.
0621-01 - 8r. 800-1000 mm gr.kat.I-Il
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
1.3.3 NRZ 102/01 |Pompowanie wody z wykopow pompa spalinowg m-g
06053
poz.1.3.6 m-g 50,00
RAZEM 50,00
1.34 NRZ 102/01 |Koszty obstugi urzadzen r-g
07010
poz.1.3.6 r-g 50,00
RAZEM 50,00
1.35 KNR 2-01 |Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na |szt.
0607-02 gtebok.do 6 m
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
1.3.6 NRZ 102/01 |Pompowanie wody zespotem pompowo - prézniowym m-g
06051
50 m-g 50,00
RAZEM 50,00
1.3.7 NRZ 102/01 |Koszty obstugi urzadzen r-g
07010
poz.1.3.6 r-g 50,00
RAZEM 50,00
1.3.8 NRZ 102/01 |Koszt energii elektrycznej m-g
07020
poz.1.3.6 m-g 50,00
RAZEM 50,00
1.4 Czasowe wylaczanie istn. sieci
1.4.1 Korkowanie i odkorkowywanie rurociggéw i studni celem utozenia czesci  |kpl.
wycena in- |sieci
dywidualna
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
1.4.2 NRZ 102/01 |Pompowanie sciekdw z przerzutem do dalszej czesci m-g
06053
poz.1.4.1*36 m-g 216,00
RAZEM 216,00
15 Roboty montazowe
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.5.1 KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
0120-03
analogia
(p0z.1.5.2+p0z.1.5.3+p0z.1.5.4)/1000 km 0,37
RAZEM 0,37
1.5.2 KNR-W 2- |Kanaty z rur PCW klasy S taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
18 0408-04-
02
112 m 112,00
RAZEM 112,00
1.5.3 KNR-W 2- |Kanaly z rur PCW klasy S tgczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
18 0408-03-
02
182 m 182,00
RAZEM 182,00
1.54 KNR-W 2- |Kanaty z rur PCW klasy N tagczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
18 0408-02-
01
73 m 73,00
RAZEM 73,00
1.55 KNR-W 2- [Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamkniecie rurg teles- |szt
18 0517-02 |kopowg i wlazem zeliwnym
28 szt 28,00
RAZEM 28,00
1.5.6 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
1413-03 pie - studnie kaskadowe
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
1.5.7 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
1413-03 pie - wstawienie studni na istn. sieci
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
1.5.8 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |stud.
1413-01 pie - wstawienie studni na istn. sieci
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
1.5.9 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
1413-03 pie - wymiana studni na istn. kanalizacji fi 200 mm
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
1.5.10 KNR 4-051 |Demontaz rurociggu z PVC o $r. zewn. 160 mm szt.
0124-02
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
1.5.11 KNR 4-051 |Demontaz studzienek $ciekowych betonowych kpl.
0411-03
analogia
14 kpl. 14,00
RAZEM 14,00
1.5.12 KNR 4-05] |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o ér. 1000 mm w goto- [kpl.
0409-01 wym wykopie o gtebokosci 3 m
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.5.18 KNR 4-04 |Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatado- |m3
1105-01 waniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km
33*0,16*0,16+p0z.1.5.11*0,5*0,5*2+p0z.1.5.12*1*1*2 m3 9,84
RAZEM 9,84
1.5.14 KNR 4-04 |Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatado- |m3
1105-02 waniu i mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km
ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.1.5.13 m3 9,84
RAZEM 9,84
1.5.15 KNNR 1 Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna (wraz z wymaganymi uzgod-  |km
0111-02 nieniami)
analogia
poz.1.5.1 km 0,37
RAZEM 0,37
1.6 Rury ochronne
1.6.1 S 219 Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o $r.nom. 110 mm - dwudzielna m
1400-04
2 m 2,00
RAZEM 2,00
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1.6.2 KNNR 4 Montaz rurociggdéw z rur PE o $r.zewnetrznej 400 mm - rura ochronna m
1009-15
analogia
1*4,5 m 4,50
RAZEM 4,50
1.6.3 KNNR 4 Montaz rurociggdw z rur PE o $r.zewnetrznej 315 mm - rura ochronna m
1009-13
analogia
5%4,5 m 22,50
RAZEM 22,50
1.6.4 KNNR 4 Montaz rurociggdéw z rur PE o $r.zewnetrznej 250 mm - rura ochronna m
1009-11
analogia
3*4,5 m 13,50
RAZEM 13,50
1.6.5 Ptozy do przepustéw szt
wycena in-
dywidualna
po0z.1.6.2+p0z.1.6.3+p0z.1.6.4 szt 40,50
RAZEM 40,50
1.6.6 KNR 2-18 |Zamknigcie rur ochronnych manszetag EPDM z opaskami nierdzewnymi szt.
0413-01
analogia
9*2 szt. 18,00
RAZEM 18,00
1.7 Rozebranie i odbudowa drég utwardzonych
1.7.1 KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2
0803-01 grubosci 3 cm
31,52 m?2 63,00
RAZEM 63,00
1.7.2 KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dal-|m2
0803-02 szy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 3
poz.1.7.1 m2 63,00
RAZEM 63,00
1.7.3 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci  |m?2
0802-07 15cm
poz.1.7.1+poz.1.7.11 m2 75,00
RAZEM 75,00
1.7.4 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 m?2
0802-08 cm grubosci
Krotnos¢ = 15
poz.1.7.3 m2 75,00
RAZEM 75,00
1.7.5 KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubosc¢ po za- m2
0106-03 geszczeniu
poz.1.7.3 m2 75,00
RAZEM 75,00
1.7.6 KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
0106-04 grubo$c¢ po zageszczeniu
Krotnos¢ = 4
poz.1.7.5 m2 75,00
RAZEM 75,00
1.7.7 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
0114-05 czeniu 15 cm
poz.1.7.5 m2 75,00
RAZEM 75,00
1.7.8 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm |m2
0114-06 grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 10
poz.1.7.5 m2 75,00
RAZEM 75,00
1.7.9 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- |m?2
0114-07 czeniu 8 cm
poz.1.7.1 m2 63,00
RAZEM 63,00
1.7.10 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm |m2
0114-08 grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 7
poz.1.7.1 m2 63,00
RAZEM 63,00
1.7.11 KNR 2-31 |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - grubo$¢ |mz2
0204-05 po zageszczeniu 7 cm
6*2 m?2 12,00
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RAZEM 12,00
1.7.12 KNR 2-31 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - kazdy m2
0204-06 dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszczeniu
Krotnos¢ = 8
poz.1.7.11 m?2 12,00
RAZEM 12,00
1.7.13 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -  |mz2
0311-01 warstwa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
poz.1.7.1 m2 63,00
RAZEM 63,00
1.7.14 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -  |mz2
0311-02 warstwa wigzaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
poz.1.7.1 m2 63,00
RAZEM 63,00
1.7.15 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - |m?2
0311-05 warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
poz.1.7.1 m2 63,00
RAZEM 63,00
1.7.16 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - |m2
0311-06 warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
poz.1.7.1 m2 63,00
RAZEM 63,00
1.7.17 KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-pias- |m?2
0807-03 kowej
115*2 m?2 230,00
RAZEM 230,00
1.7.18 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci |m?2
0802-07 15cm
poz.1.7.17 m?2 230,00
RAZEM 230,00
1.7.19 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 m2
0802-08 cm grubosci
Krotnos¢ = 15
poz.1.7.18 m2 230,00
RAZEM 230,00
1.7.20 KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubos$¢ po za- m?2
0106-03 geszczeniu
poz.1.7.18 m2 230,00
RAZEM 230,00
1.7.21 KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm  |m?2
0106-04 grubosc¢ po zageszczeniu
Krotnos¢ = 4
poz.1.7.20 m?2 230,00
RAZEM 230,00
1.7.22 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
0114-05 czeniu 15 ¢cm
poz.1.7.20 m?2 230,00
RAZEM 230,00
1.7.23 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
0114-06 grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 15
poz.1.7.20 m?2 230,00
RAZEM 230,00
1.7.24 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$é 6 cm na podsypce ce- |m?2
0511-02 mentowo-piaskowej
poz.1.7.18 m2 230,00
RAZEM 230,00
1.7.25 KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg |m3
1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
poz.1.7.1*0,06+p0z.1.7.3*0,3+p0z.1.7.17*0,3 m3 95,28
RAZEM 95,28
1.7.26 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i ms3
1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
poz.1.7.25 m3 95,28
RAZEM 95,28
1.7.27 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i ms3
1103-05 wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastep-
ny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.1.7.25 m3 95,28
RAZEM 95,28
2 Wodociag
2.1 Roboty ziemne
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2141 KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3  |m3
01 0212-08 |na odktad w gruncie kat. llI
(poz.2.2.1*1000)*1,5*1,5*0,85 m3 784,13
RAZEM 784,13
21.2 KNR-W 2- |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci |m3
01 0306-02 |dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.
gruntu Ill)
poz.2.1.1/0,85*0,15 m3 138,38
RAZEM 138,38
2.1.3 KNR-W 2- | Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- |[m3
01 0222-01 |to$¢ do 10 m w gruncie kat. I-Ill
poz.2.1.1 m3 784,13
RAZEM 784,13
21.4 KNR-W 2- | Zasypywanie wykopo6w liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 |m3
01 0312- m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
0201
poz.2.1.2 m3 138,38
RAZEM 138,38
2.2 Roboty montazowe
2.21 KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
0120-03
analogia
poz.2.2.18/1000 km 0,41
RAZEM 0,41
222 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurocigg6w z rur polietylenowych (PE, PEHD) |/m
1009-04 o $r.zewnetrznej 110 mm
146 m 146,00
RAZEM 146,00
2.2.3 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurocigg6w z rur polietylenowych (PE, PEHD) |/m
1009-03 o $r.zewnetrznej 90 mm
129 m 129,00
RAZEM 129,00
224 KNNR 4 Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrze- |m
1708-01-01 |wania czotowego - rurociggi o $r. 50 mm (naktady na 1 m przytacza)
98 m 98,00
RAZEM 98,00
225 KNNR 4 Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrze- |m
1708-01-01 |wania czotowego - rurociggi o $r. 32 mm (naktady na 1 m przytgcza)
32 m 32,00
RAZEM 32,00
2.2.6 KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PEHD o $r.nomi-|200m
18 0704-02 |nalnej do 160 mm -1
prob.
poz.2.2.18/200 200m 2,03
-1
préb.
RAZEM 2,03
2.2.7 KNR-W 2- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 160 mm |odc.
18 0707-01 200m
poz.2.2.6 odc. 2,03
200m
RAZEM 2,03
2.2.8 KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociagowych - trojniki wbudowane do ist- |kpl.
1701-02 niejacych rurociggdw o $r. 100 mm
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
229 KNNR 4 Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $r. 100 mm montowane na rurociggach |kpl.
1112-02 PE
1+2 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
2.2.10 KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 szt.
1014-03 mm - kotnierz do rur PE DN 100/ fi 110 mm
poz.2.2.9*2+p0z.2.2.11*2+p0z.2.2.12*2 szt. 24,00
RAZEM 24,00
2.2.11 KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 szt.
1014-03 mm - kolano kotnierzowe
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
2212 KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 szt.
1014-03 mm - tréjnik kotnierzowy redukcyjny DN100/80
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
2.2.13 KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 90 mm |szt.
1014-02 - kotnierz do rur PE DN 80/ fi 90 mm
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poz.2.2.12*1+p0z.2.2.14*2+p0z.2.2.15*1 szt. 18,00
RAZEM 18,00
2.2.14 KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 90 mm |szt.
1014-02 - kolano kotnierzowe
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
2.2.15 KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 90 mm |szt.
1014-02 - korek kotnierzowy
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2.2.16 KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne ze stopka i zasuwg o $r. 80 mm kpl.
1119-03
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
2217 KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 |m3
1430-01 - bloki oporowe
analogia
poz.2.2.10/2*0,5*0,5*0,5 m3 1,50
RAZEM 1,50
2.2.18 KNR 2-19 |Oznakowanie trasy tasmg ostrzegawczg z wktadkg metalowa m
0219-01
p0z.2.2.2+p0z.2.2.3+p0z.2.2.4+p0z.2.2.5 m 405,00
RAZEM 405,00
2.219 KNR 2-28 |Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na ogrodzeniu kpl.
0315-01
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
2.3 Przejscie pod drogami asfaltowymi
2.31 KNR 2-01 |Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.25 m3 na od- |m3
0221-04 ktad w gruncie kat.lll
2°2%(6+3) m3 36,00
RAZEM 36,00
2.3.2 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.  |m3
0230-01 do 10 m w gruncie kat. |-l
poz.2.3.1 m3 36,00
RAZEM 36,00
2.3.3 KNR-W 2- |Przewierty o dlugosci do 30 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 |m
18 0306-04 |rurami o $r. 200 mm w gruntach kat.llI-1V
11 m 11,00
RAZEM 11,00
234 KNR-W 2- |Przeciaganie rurociggéw o $r. 110 mm w rurach ochronnych (bez materia- |m
18 0309-01 |tu)
poz.2.3.3 m 11,00
RAZEM 11,00
2.3.5 Ptozy do przepustéw szt
wycena in-
dywidualna
poz.2.3.4 szt 11,00
RAZEM 11,00
2.3.6 KNR 2-18 |Zamkniecie rur ochronnych manszetg EPDM z opaskami nierdzewnymi szt.
0413-01
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2.4 Rozebranie i odbudowa drég utwardzonych
2.41 KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m?2
0803-01 grubosci 3 cm
58*2 m?2 116,00
RAZEM 116,00
242 KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dal-|m2
0803-02 szy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 3
poz.2.4.1 m?2 116,00
RAZEM 116,00
243 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci |m?2
0802-07 15cm
poz.2.4.1+poz.2.4.11 m2 132,00
RAZEM 132,00
244 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 m2
0802-08 cm grubosci
Krotnos¢ = 15
poz.2.4.3 m?2 132,00
RAZEM 132,00
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245 KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubos¢ po za- m2
0106-03 geszczeniu
poz.2.4.3 m?2 132,00
RAZEM 132,00
2.4.6 KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
0106-04 grubo$c¢ po zageszczeniu
Krotnos¢ = 4
poz.2.4.5 m?2 132,00
RAZEM 132,00
2.4.7 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
0114-05 czeniu 15 cm
poz.2.4.5 m?2 132,00
RAZEM 132,00
2.4.8 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm |m2
0114-06 grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 10
poz.2.4.5 m?2 132,00
RAZEM 132,00
249 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- |m?2
0114-07 czeniu 8 cm
poz.2.4.1 m?2 116,00
RAZEM 116,00
2.4.10 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm |m2
0114-08 grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 7
poz.2.4.1 m2 116,00
RAZEM 116,00
2.4.11 KNR 2-31 |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - grubo$¢ |mz2
0204-05 po zageszczeniu 7 cm
8 2 m?2 16,00
RAZEM 16,00
2.412 KNR 2-31 |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - kazdy m?2
0204-06 dalszy 1 cm grubos¢ po zageszczeniu
Krotnos¢ = 8
poz.2.4.11 m?2 16,00
RAZEM 16,00
2.4.13 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - |m?2
0311-01 warstwa wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm
poz.2.4.1 m?2 116,00
RAZEM 116,00
2.4.14 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - |m?2
0311-02 warstwa wigzgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
poz.2.4.1 m2 116,00
RAZEM 116,00
2.415 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - |mz2
0311-05 warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm
poz.2.4.1 m2 116,00
RAZEM 116,00
2.4.16 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -  |mz2
0311-06 warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
poz.2.4.1 m2 116,00
RAZEM 116,00
2.4.17 KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-pias- |m?2
0807-03 kowej
16*2 m?2 32,00
RAZEM 32,00
2.4.18 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci  |m?2
0802-07 15cm
poz.2.4.17 m?2 32,00
RAZEM 32,00
2.419 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 m?2
0802-08 cm grubosci
Krotnos¢ = 15
poz.2.4.18 m?2 32,00
RAZEM 32,00
2.4.20 KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubos¢ po za- m2
0106-03 geszczeniu
poz.2.4.18 m?2 32,00
RAZEM 32,00
2.4.21 KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
0106-04 grubo$c¢ po zageszczeniu
Krotnos¢ = 4
poz.2.4.20 m?2 32,00
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RAZEM 32,00
2.4.22 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
0114-05 czeniu 15 cm
poz.2.4.20 m?2 32,00
RAZEM 32,00
2.4.23 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm |m2
0114-06 grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 15
poz.2.4.20 m?2 32,00
RAZEM 32,00
2.4.24 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$é 6 cm na podsypce ce- |m?2
0511-02 mentowo-piaskowej
poz.2.4.18 m?2 32,00
RAZEM 32,00
2.4.25 KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg |m3
1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
poz.2.4.1*0,06+p0z.2.4.3*0,3+p0z.2.4.17*0,3 m3 56,16
RAZEM 56,16
2.4.26 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
poz.2.4.25 m3 56,16
RAZEM 56,16
2.4.27 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
1103-05 wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastep-
ny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.2.4.25 m3 56,16
RAZEM 56,16
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obm.
Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami m. Surochéw
1 Kanalizacja sanitarna
11 Roboty ziemne
1.1.1\KNR-W 2-01 0211- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 776,90
07 siebiernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat. IV
1.1.2|KNR 2-01 0317-02 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3 137,10
gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku fopatg
lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 1.5 m -szerokosé
0.8-1.5m
1.1.3|KNR 2-01 0230-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 776,90
niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. |-l
1.1.4/KNR 2-01 0320-02 |Zasypywanie wykopo6w liniowych o $cianach pionowych |m3 137,10
gtebokosci do 1.5 m kat.gr.lll-1V -szerokos$¢ 0.8-1.5 m
Razem dziat: Roboty ziemne
1.2 Umochienie scian
1.2.1/KNR 2-01 0324-02 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o |m?2 300,00
gteb.do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w grun-
tach nawodnionych kat.lll-1V wraz z rozbiérkg
1.2.2|KNR 2-01 0326-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopdéw o gteb.do 3m m2 300,00
pod obiekty specjalne w gruntach suchych kat.I-1l balami
drewnianymi wraz z rozbiérkg
Razem dziat: Umocnienie scian
1.3 Odwodnienie wykopu
1.3.1/KNR 2-01 0612-05 |Drenaz powierzchniowy - drenaz rurowy korytkowy z ob- |m 50,00
sypka (w wykopie nawodnionym) -rury PVC perfor fi 80
mm
1.3.2|KNR 2-01 0621-01 |Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wyko- |szt. 3,00
pu, osadniki piasku - $r. 800-1000 mm gr.kat.I-1l
1.3.3|NRZ 102/01 06053 |Pompowanie wody z wykopéw pompg spalinowg m-g 50,00
1.3.4|NRZ 102/01 07010 |Koszty obstugi urzadzen r-g 50,00
1.3.5/KNR 2-01 0607-02 |lgtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposred- |szt. 20,00
nio bez obsypki na gtebok.do 6 m
1.3.6|NRZ 102/01 06051 |Pompowanie wody zespotem pompowo - prézniowym m-g 50,00
1.3.7|NRZ 102/01 07010 |Koszty obstugi urzadzen r-g 50,00
1.3.8|NRZ 102/01 07020 |Koszt energii elektrycznej m-g 50,00
Razem dziat: Odwodnienie wykopu
1.4 Czasowe wylaczanie istn. sieci
1.4.1 Korkowanie i odkorkowywanie rurociggdw i studni celem |kpl. 6,00
wycena indywidual- |utozenia czesci sieci
na
1.4.2|NRZ 102/01 06053 |Pompowanie $ciekéw z przerzutem do dalszej czesci m-g 216,00
Razem dziat: Czasowe wytgczanie istn. sieci
15 Roboty montazowe
1.5.1/KNR 2-01 0120-03 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,37
analogia
1.5.2|KNR-W 2-18 0408- |Kanaty z rur PCW klasy S tgczonych na wcisk o $r. m 112,00
04-02 zewn. 250 mm
1.5.3|KNR-W 2-18 0408- |Kanaty z rur PCW klasy S taczonych na wcisk o $r. m 182,00
03-02 zewn. 200 mm
1.5.4KNR-W 2-18 0408- |Kanaty z rur PCW klasy N taczonych na wcisk o $r. m 73,00
02-01 zewn. 160 mm
1.5.5|KNR-W 2-18 0517- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - za- |szt 28,00
02 mkniecie rurg teleskopowsg i wtazem zeliwnym
1.5.6/KNNR 4 1413-03 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o ér. 1200 mm |stud. 1,00
w gotowym wykopie - studnie kaskadowe
1.5.7|KNNR 4 1413-03 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm |stud. 1,00
w gotowym wykopie - wstawienie studni na istn. sieci
1.5.8/ KNNR 4 1413-01 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o ér. 1000 mm |stud. 2,00
w gotowym wykopie - wstawienie studni na istn. sieci
1.5.9/KNNR 4 1413-03 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm |stud. 2,00
w gotowym wykopie - wymiana studni na istn. kanalizacji
fi 200 mm
1.5.10|KNR 4-05I 0124-02 |Demontaz rurociggu z PVC o $r. zewn. 160 mm szt. 14,00
1.5.11KNR 4-051 0411-03 |Demontaz studzienek $ciekowych betonowych kpl. 14,00
analogia
1.5.12|KNR 4-05I 0409-01 |Demontaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych o $r. |kpl. 1,00
1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
1.5.13|KNR 4-04 1105-01 |Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy |m3 9,84
recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na
odlegto$é do 1 km
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1.5.14|KNR 4-04 1105-02 |Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy |m3 9,84
recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu -
dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnosé = 4
1.5.15/KNNR 1 0111-02 Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna (wraz z wy- |km 0,37
analogia maganymi uzgodnieniami)
Razem dziat: Roboty montazowe
1.6 Rury ochronne
1.6.1|S 219 1400-04 Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o $r.nom. 110 mm |m 2,00
- dwudzielna
1.6.2|KNNR 4 1009-15 Montaz rurociggdéw z rur PE o $r.zewnetrznej 400 mm - |m 4,50
analogia rura ochronna
1.6.3/KNNR 4 1009-13 Montaz rurociggdw z rur PE o $r.zewnetrznej 315 mm - |m 22,50
analogia rura ochronna
1.6.4/KNNR 4 1009-11 Montaz rurociggdéw z rur PE o $r.zewnetrznej 250 mm - |m 13,50
analogia rura ochronna
1.6.5 Ptozy do przepustow szt 40,50
wycena indywidual-
na
1.6.6/KNR 2-18 0413-01 |Zamkniecie rur ochronnych manszetg EPDM z opaskami|szt. 18,00
analogia nierdzewnymi
Razem dziat: Rury ochronne
1.7 Rozebranie i odbudowa drég utwardzonych
1.7.1/KNR 2-31 0803-01 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- |mz2 63,00
bitumicznych o grubosci 3 cm
1.7.2|KNR 2-31 0803-02 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- |m2 63,00
bitumicznych - dalszy 1 cm grubosci
Krotnosé = 3
1.7.3|KNR 2-31 0802-07 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamien-|m2 75,00
nego o grubosci 15 cm
1.7.4/KNR 2-31 0802-08 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamien-|m2 75,00
nego - dalszy 1 cm grubosci
Krotnosé = 15
1.7.5/KNR 2-31 0106-03 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm |m?2 75,00
grubos$é¢ po zageszczeniu
1.7.6/KNR 2-31 0106-04 |Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - za m2 75,00
kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszczeniu
Krotnosé = 4
1.7.7\KNR 2-31 0114-05 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru-|m2 75,00
bosci po zageszczeniu 15 cm
1.7.8/KNR 2-31 0114-06 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za |m?2 75,00
kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 10
1.7.9/KNR 2-31 0114-07 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 63,00
grubosci po zageszczeniu 8 cm
1.7.10|KNR 2-31 0114-08 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za |m2 63,00
kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 7
1.7.11|KNR 2-31 0204-05 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérnaz |m2 12,00
ttucznia - grubo$¢ po zageszczeniu 7 cm
1.7.12|KNR 2-31 0204-06 |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérnaz |m2 12,00
tlucznia - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zageszczeniu
Krotnosé = 8
1.7.13|KNR 2-31 0311-01 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 63,00
sowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubosé
po zageszcz. 4 cm
1.7.14|KNR 2-31 0311-02 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 63,00
sowo-zwirowych - warstwa wigzaca asfaltowa - kazdy
dalszy 1 cm grubos¢ po zageszcz.
Krotnosé = 2
1.7.15/KNR 2-31 0311-05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 63,00
sowo-zwirowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubosé
po zageszcz. 3 cm
1.7.16|/KNR 2-31 0311-06 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 63,00
sowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy
dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
1.7.17|KNR 2-31 0807-03 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce |m?2 230,00
cementowo-piaskowej
1.7.18/KNR 2-31 0802-07 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamien-|m2 230,00

nego o grubosci 15 cm
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1.7.19|KNR 2-31 0802-08 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamien-|m2 230,00
nego - dalszy 1 cm grubosci
Krotnosé = 15
1.7.20|KNR 2-31 0106-03 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm |m2 230,00
grubosé po zageszczeniu
1.7.21|KNR 2-31 0106-04 |Warstwa odcinajagca zageszczana mechanicznie - za m2 230,00
kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszczeniu
Krotnosé = 4
1.7.22|KNR 2-31 0114-05 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru-|m2 230,00
bosci po zageszczeniu 15 cm
1.7.23|KNR 2-31 0114-06 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za |m2 230,00
kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 15
1.7.24/KNR 2-31 0511-02 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm |m2 230,00
na podsypce cementowo-piaskowej
1.7.25/KNR 4-04 1103-01 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na |m3 95,28
zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
1.7.26|KNR 4-04 1103-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- |m3 95,28
nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odlegto$¢ 1 km
1.7.27|KNR 4-04 1103-05 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- |m3 95,28
nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotnosé = 4
Razem dziat: Rozebranie i odbudowa drég utwardzonych
Razem dziat: Kanalizacja sanitarna
2 Wodociag
21 Roboty ziemne
2.1.1|KNR-W 2-01 0212- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- |m3 784,13
08 biernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. Il
2.1.2|KNR-W 2-01 0306- |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skar- |m3 138,38
02 pami o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze
ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ill)
2.1.3|KNR-W 2-01 0222- |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszcze- m3 784,13
01 niem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. |-l
2.1.4|KNR-W 2-01 0312- |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych |m3 138,38
0201 gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
Razem dziat: Roboty ziemne
2.2 Roboty montazowe
2.2.1|KNR 2-01 0120-03 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,41
analogia
2.2.2|KNNR 4 1009-04 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 146,00
nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm
2.2.3|KNNR 4 1009-03 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 129,00
nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm
2.2.4|KNNR 4 1708-01-01 | Przytagcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczo- |m 98,00
nych metoda zgrzewania czotowego - rurociggi o ér. 50
mm (naktady na 1 m przytgcza)
2.2.5|KNNR 4 1708-01-01 | Przytagcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczo- |m 32,00
nych metoda zgrzewania czotowego - rurociggi o $r. 32
mm (naktady na 1 m przytgcza)
2.2.6|KNR-W 2-18 0704- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur ty- {200 2,03
02 pu PEHD o $r.nominalnej do 160 mm m -1
préb.
2.2.7\KNR-W 2-18 0707- |Dezynfekcja rurociagdéw sieci wodociggowych o $r.nomi- |odc. 2,03
01 nalnej do 160 mm 200
m
2.2.8/KNNR 4 1701-02 Podtaczenie instalaciji do sieci wodociagowych - tréjniki  |kpl. 2,00
wbudowane do istniejgcych rurociggéw o $r. 100 mm
2.2.9|KNNR 4 1112-02 Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $r. 100 mm montowa- |kpl. 3,00
ne na rurociggach PE
2.2.10|KNNR 4 1014-03 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnie-|szt. 24,00
rzowe o0 $r. 110 mm - kotnierz do rur PE DN 100/ fi 110
mm
2.2.11/KNNR 4 1014-03 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnie-|szt. 5,00
rzowe o0 $r. 110 mm - kolano kotnierzowe
2.2.12/KNNR 4 1014-03 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnie- |szt. 4,00
rzowe o $r. 110 mm - tréjnik kotnierzowy redukcyjny
DN100/80
2.2.13/KNNR 4 1014-02 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnie- |szt. 18,00
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2.2.14/KNNR 4 1014-02 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnie- |szt. 6,00
rzowe o $r. 90 mm - kolano kotnierzowe
2.2.15/KNNR 4 1014-02 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnie-|szt. 2,00
rzowe o $r. 90 mm - korek kotnierzowy
2.2.16/KNNR 4 1119-03 Hydranty pozarowe nadziemne ze stopka i zasuwg o $r. |kpl. 2,00
80 mm
2.2.17/KNNR 4 1430-01 Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o |m3 1,50
analogia objetosci do 1.5 m3 - bloki oporowe
2.2.18/KNR 2-19 0219-01 |Oznakowanie trasy taSmg ostrzegawczg z wktadkg me- |m 405,00
talowg
2.2.19/|KNR 2-28 0315-01 |Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na ogrodzeniu |kpl. 6,00
Razem dziat: Roboty montazowe
2.3 Przejscie pod drogami asfaltowymi
2.3.1|KNR 2-01 0221-04 |Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsigbierny- |m3 36,00
mi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll
2.3.2|KNR 2-01 0230-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszcze- m3 36,00
niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. |-l
2.3.3|KNR-W 2-18 0306- |Przewierty o dtugosci do 30 m maszyng do wiercen po- |m 11,00
04 ziomych WP 15/25 rurami o $r. 200 mm w gruntach kat.
H-1v
2.3.4|KNR-W 2-18 0309- |Przeciaganie rurociggdw o $r. 110 mm w rurach ochron- |m 11,00
01 nych (bez materiatu)
2.35 Ptozy do przepustow szt 11,00
wycena indywidual-
na
2.3.6|/KNR 2-18 0413-01 |Zamkniegcie rur ochronnych manszetg EPDM z opaskami|szt. 2,00
analogia nierdzewnymi
Razem dziat: Przej$cie pod drogami asfaltowymi
2.4 Rozebranie i odbudowa drég utwardzonych
2.4.1/KNR 2-31 0803-01 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- |mz2 116,00
bitumicznych o grubosci 3 cm
2.4.2|KNR 2-31 0803-02 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- |m2 116,00
bitumicznych - dalszy 1 cm grubosci
Krotnosé = 3
2.4.3/KNR 2-31 0802-07 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamien-|m2 132,00
nego o grubosci 15 cm
2.4.4/KNR 2-31 0802-08 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamien-|m2 132,00
nego - dalszy 1 cm grubosci
Krotnosé = 15
2.45|KNR 2-31 0106-03 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm |m2 132,00
grubos$é po zageszczeniu
2.4.6|/KNR 2-31 0106-04 |Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - za m2 132,00
kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszczeniu
Krotnosé = 4
2.4.7/KNR 2-31 0114-05 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru-|m2 132,00
bosci po zageszczeniu 15 cm
2.4.8/KNR 2-31 0114-06 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za |m2 132,00
kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 10
2.4.9|KNR 2-31 0114-07 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 116,00
grubosci po zageszczeniu 8 cm
2.4.10/KNR 2-31 0114-08 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za |m?2 116,00
kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 7
2.4.11/KNR 2-31 0204-05 |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérnaz |m?2 16,00
ttucznia - grubo$¢ po zageszczeniu 7 cm
2.4.12|KNR 2-31 0204-06 |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérnaz |m?2 16,00
tlucznia - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zageszczeniu
Krotnosé = 8
2.4.13|KNR 2-31 0311-01 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 116,00
sowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubosé
po zageszcz. 4 cm
2.4.14/KNR 2-31 0311-02 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 116,00
sowo-zwirowych - warstwa wigzaca asfaltowa - kazdy
dalszy 1 cm grubos¢ po zageszcz.
Krotnosé = 2
2.4.15/KNR 2-31 0311-05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |mz2 116,00
sowo-zwirowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubosé
po zageszcz. 3 cm
2.4.16/KNR 2-31 0311-06 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |mz2 116,00

sowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy
dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
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2.4.17/KNR 2-31 0807-03 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce |m?2 32,00
cementowo-piaskowej

2.4.18/KNR 2-31 0802-07 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamien-|m?2 32,00
nego o grubosci 15 cm

2.4.19/KNR 2-31 0802-08 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamien-|m?2 32,00
nego - dalszy 1 cm grubosci
Krotnosé = 15

2.4.20/KNR 2-31 0106-03 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm |m?2 32,00
grubosé po zageszczeniu

2.4.21/KNR 2-31 0106-04 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za m?2 32,00
kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszczeniu
Krotnosé = 4

2.4.22|KNR 2-31 0114-05 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru-|m?2 32,00
bosci po zageszczeniu 15 cm

2.4.23/KNR 2-31 0114-06 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za |m?2 32,00
kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 15

2.4.24/KNR 2-31 0511-02 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm |mz2 32,00
na podsypce cementowo-piaskowej

2.4.25/KNR 4-04 1103-01 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na |ms3 56,16
zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze

2.4.26|KNR 4-04 1103-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- |m3 56,16
nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odlegto$¢ 1 km

2.4.27/KNR 4-04 1103-05 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- |m3 56,16

nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km

Krotnosé = 4

Razem dziat: Rozebranie i odbudowa drég utwardzonych

Razem dziat: Wodociag

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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