Stan na dzien: 2019-08-30

SLUZBA CELNO - SKARBOWA

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Gorze

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNA

KOSZULOBLUZA Z KROTKIM REKAWEM
W KOLORZE MIETOWYM

Dokumentacja jest wlasnoscia Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Gorze
Catos¢ lub czes¢é dokumentacji nie moze by¢ rozpowszechniana bez zgody Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w
Zielonej Gorze



Dokumentacja techniczno- technologiczna Koszulobluza z
krotkim rekawem

ZAWARTOSC

Rysunek modelowy

| | Charakterystyka wyrobu

1| Opis

2 | Wykaz materiatéw zasadniczych i dodatkéw

Il | Wymagania techniczne

Wymagania techniczne tkaniny zasadniczej

Wymagania techniczne dodatkéw

Zestawienie elementoéw skfadowych

Rodzaje szwoéw i Sciegdw

Sztukowanie elementow

Wymagania odnosnie oznaczenia wielkosci odziezy i wymiaréw ciata

Tabela klasyfikacji wielkosci

DN WIN|F-

Wymiarowanie koszulobluzy

Ill | Wymagania uzytkowe

IV | Wymagania jakosciowe

1 | Bledy tkaninowe

2 | Btedy konfekcyjne

3 | Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa uzytkowania

4 | Dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan dokumentaciji

V | Cechowanie, znakowanie, pakowanie, przechowywanie, transport

Wszywka

Etykieta jednostkowa

Etykieta zbiorcza

Pakowanie

Transport

OO |WIN|F

Przechowywanie

VI | Gwarancja wykonawcy (producenta)

Strona 2z 18




Dokumentacja techniczno- technologiczna Koszulobluza z
krotkim rekawem

Rysunek modelowy

.CHARAKTERYSTYKA WYROBU

1. Opis

1.1. Koszulobluza z krétkim rekawem wchodzi w skfad ubioréw funkcjonariuszy Stuzby
Celno - Skarbowej:
e stuzbowego.
Koszulobluza, zapinana poliestrowe guziki czterodzurkowe. Pierwsza dziurka od gory
umieszczona prostopadle do krawedzi przodu, pozostate dziurki — rownolegle do krawedzi
przodu. Na wysokosci piersi, pod poziomym cieciem, symetrycznie naszyte kieszenie z
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kontrafaldg, przestebnowang po obu stronach, z patkg zapietg na guzik z wizerunkiem orta.
Centralnie nad lewg kieszenig naszyty napis odblaskowy ,St.UZBA CELNO — SKARBOWA".
Rekaw trzyczesciowy, z klinami, w ktérych wykonane sg otwory wentylacyjne (po 6 na
kazdym rekawie). Srednica wewnetrzna otworu (otwér przelotowy) nie mniejsza niz 2mm,
szerokos¢ obszycia otworu 5mm+/-Imm. Na ramionach koszulobluzy lekko ku przodowi
umieszczone sg naramienniki wszyte w szew tgczacy kule rekawa z barkami, diugosc
dopasowana odpowiednio do dtugosci ramienia, zaczynajgc od miejsca wszycia kotnierza, a
konczgc w miejscu wszycia rekawa, zapiete na guzik z wizerunkiem orta w koronie. Rogi
kotnierza przypiete do koszuli guzikiem czterootworowym w Kkolorze szarozielonym o
srednicy 9,0+/-0,5mm. W tyle pod karczkiem wszyta siatka umozliwiajgca przeptyw
powietrza. Szwy barkowe i szew karczka tytu stebnowany. D&t wykonczony obrebem.
Krawedzie przodow, patek, kotnierza, mankietéw oraz naramiennikédw stebnowane. Szwy

boczne u dotu zakonczone rozporkami.

1.2. Na lewym rekawie koszulobluzy mocowany jest miekki element rzepa (wetenka),
stuzgcy do umieszczenia emblematu Krajowej Administracji Skarbowej Stuzby

Celno — Skarbowej (tarcza).

1.3.  Na prawym rekawie koszulobluzy, mocowany jest na rzep (wetenka), stuzgcy do

umieszczania emblematu Stuzby Celno — Skarbowej (okragty).

1.4. Centralnie nad prawg gorng kieszenig, przyszyty miekki element czes¢ tasmy
samoszczepnej (wetenka) o wymiarach 130 x 25 mm w kolorze tkaniny

zasadniczej stuzgcy do mocowania znaku imiennego.

1.5.  Nad lewa kieszenig srebrny napis odblaskowy SLUZBA CELNO - SKARBOWA.
Wszelkie emblematy i znaki Stuzby Celno - Skarbowej nie sa dotaczane do

koszulobluzy, stanowig odrebng cze$¢ umundurowania. Rzep powinien by¢ dopasowany

ksztattem i wymiarem do elementéw opisanych w odrebnej DT-T.
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2. Wykaz materiatéw zasadniczych i dodatkéw

Tabela 1
Lp. Nazwa materiatu Charakterystyka materiatu
1 | Tkanina zasadnicza 52% bawetna, 48 % poliester
2 | Wkiad zasadniczy Sktad surowca - 100 % bawetna,
Masa powierzchniowa -122 + 10 g/mz,
Rodzaj kleju - polietylen, ilo$¢ kleju 23 £ 1,5 g/m2
3 | Wkiad pomocniczy Sktad surowca - 100 % bawetna,
Masa powierzchniowa -122 + 10 g/mz,
Rodzaj kleju - polietylen, ilo$¢ kleju 23 £ 1,5 g/m2
4 | Dzianina azurowa Sktad: 100% poliester, gramatura: 57 + 4g/m2, kolor
dostosowany do tkaniny zasadniczej
5 | Nici Nici poliestrowe dobrane do koloru tkaniny koszulowej
ASTRA No120 lub réwnowazne
6 | Guziki Guziki poliestrowe czterodziurkowe w kolorze tkaniny
zasadniczej: @ 12,0+£0,5 mm
Guziki poliestrowe czterodziurkowe w kolorze tkaniny
zasadniczej: @ 9,0+0,5mm
Metalowe guziki mundurowe, na stopce, z ortem w
koronie, kol. starego srebra
7 | Tadma samoszczepna Dopasowana kolorystycznie do tkaniny, szerokos¢ 2,5 cm
Dopasowana kolorystycznie do tkaniny, szerokos¢ 10cm
8 | Napis ,StUZBA CELNO — Srebrny, odblaskowy
SKARBOWA”
9 | Wszywka -
10 | Etykieta -
11 | Worek Foliowy,
12 | Podktad Podktad do sktadania koszuli, tektura

ILWYMAGANIA TECHNICZNE

1. Wymagania techniczne tkaniny zasadnicze]

Tabela 2.
Wyszczegdlnienie Jednostka miary Wartosci Metoda badania
liczbowe
Sktad % 52 bawetna PN-72/P-04604
48 poliester
Splot Rzadkowy 2/1 Z PN-92/P-01704
Masa powierzchniowa g/m? 15518 PN-ISO 3801:1993
Sita zrywajaca nie N © 520 PN-EN 1SO 13934-1:2002
mniej niz W 210
Liczba nitek na 1 dm sztuk @) 484110
PN-EN 1049-2:2000
w 24517

Zmiana wymiarow po | % o +2 PN-EN ISO 6330:2002 2A
praniu, nie wigcej niz W, PN-EN ISO 5077;2011
Pilling nie mniej niz stopien 4 PN-EN ISO 12945-2:2002
Przepuszczalnos¢ mm/s 100 PN-EN ISO 9237: 1998
powietrza nie mnie niz
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| Swiatto . .
85 2] satuczne Stopien 5 PN-EN ISO 105-B02:2006
o _
£ £ g Praniew Stopien PN-EN ISO 105-C06;2010
89t temp. 60-C
o3¢ Pot kwasny i Stopien PN-EN ISO 105-E04:2005
alkaliczny
Kolor Mietowy
Warto$é wspotrzednych barwy wg normy PN-EN ISO 105-J01:2002 ; PN-
EN ISO 105-J03:2009
Wartos$¢ CIELab: L=;52,621 a=-6,170; b=4,838; AE<1,5

2. Wymagania techniczne dodatkéw

Tabela 3.

1 | Wkiad zasadniczy

Sktad surowca - 100 % bawemna,
Masa powierzchniowa - 162 £ 13 g/mz, Rodzaj
kleju - polietylen, ilos¢ kleju 23 £ 1,5 g/m2

2 | Wkiad pomocniczy

Skfad surowca - 100 % baweina,
Masa powierzchniowa -122 + 10 g/mz,
Rodzaj kleju - polietylen, ilo$¢ kleju 23 + 1,5 g/m2

3 | Dzianina azurowa

Sktad: 100% poliester, 57g/m?, splot azurowy
kombinowany

3. Zestawienie elementéw skitadowych

Tabela 4.

Rodzaj materiatu L.p.

Wyszczegoélnienie elementu

llos¢
elementow

Karczek przodu

Przod

Listwa przodu

Tyt

Karczek tytu

Rekaw

Klin przedni rekawa

Klin tylny rekawa

OO |IN|OO|A|WIN|F

Tkanina zasadnicza Kotnierz wierzchni

10 | Kotnierz spodni

11 | Stdjka wierzchnia

12 | Stdjka spodnia

13 | Naramiennik

14 | Patka kieszeni piersiowej

15 | Kieszen piersiowa prawa

16 | Kieszen piersiowa lewa

17 | tata pod napis odblaskowy

RlRR (AR RPN N R RN NN

llos¢ elementow

N
©

Dzianina

=

Karczek

llo$¢ elementow

Wkiad pomocniczy

Stojka wierzchnia

Patki

Naramiennik

AIWIN|F

Plisa przodu lewego

RN R] -
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5 | Kotnierz spodni

llo$¢ elementow

Wkiad zasadniczy

1 | Kotnierz wierzchni

llo$¢ elementow

BN

4. Rodzaje szwow i Sciegow

Szwy na poczatku i koncu powinny by¢é zamocowane przeszyciem wstecznym w celu
zabezpieczenia przed pruciem.

5. Sztukowanie elementow

stebnowych 35-40 sciegéw/1dm
overlockowych 40-50, sciegow/1dm
dziurki odziezowe 100-120 sciegow/1dm,
ryglujgcych 100-120 sciegow/1dm,

Nie dopuszcza sie sztukowania elementow.

6. Wymagania odnosnie oznaczenia wielkosci odziezy i wymiaréw ciata

Zakresy i interwaty dla wymiarow kontrolnych

Tabela 5.
Interwat wzrostu — 6 cm
Wzrost 149 155 161 167 173 179 185 191 197
Przedziaty |146-151|152-157| 158-163 | 164-169 | 170-175 | 176-181 | 182-187 |188-193|194-200
Tabela 6.
Interwat kotnierza—1 cm
Kotnierz| 30 |31| 32 | 33 (34|35|36| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |46[47|48|49/50|51|52[53|54|55|56|57
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7. Tabela klasyfikacja wielkosci

Tabela 7.
KOLNIE
Rzyk |30|31(32|33|34 /35 3637|3839 40|41 /4243|4445 46|47 |48 |49 50|51 525354 55 56|57
149
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8. Wymiarowanie koszulobluzy z krétkim rekawem
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Rys. 2
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Tabela wymiaréw dla rozmiaru bazowego 179/42:

e Wzrost: 176-182 cm
o Kilatka piersiowa: 104- 105 cm

o Kotnierzyk: 42 cm
Strona 10z 18



Dokumentacja techniczno- technologiczna

Koszulobluza z

krotkim rekawem

Tabela 8.
Lp Okreslenie wielkosci Wymiary w cm Tolerancja
wcmt
1 | Dtugos¢ tytu mierzona przez srodek do dotu 82,0 2,0
2 | Obwdd rekawa u dotu 27,0 1,0
3 | Dtugosé rekawa krotkiego 28,5 0,5
4 | Szeroko$¢ zapietego wyrobu na wysokoéci klatki piersiowej 63,0 1,0
5 | Szerokosé plisy 3,5 0,5
6 | Wysoko$¢ patki kieszeni 14,0 0,5
7 | Szeroko$¢ patki kieszeni 6,0 0,5
8 | Wysokos¢ kieszeni wraz z patka 16,0 0,5
9 | Dtugosé pagonu 15,0 1,0
10 | Szerokos¢ pagonu przy waskim koncu/przy szerokim koncu 3,5/4,0 0,2
11 | Szerokos¢ kontrafatdy na kieszeni 3,0 0,2
12 | Dlugos$c¢ rozporka w szwie bocznym 13,0 0,5
13 | Odlegtos¢ patki od plisy 55 0,5
14 | Odlegtos¢ patki kieszeni od szwu ramieniowego w miejscu 22,0 1,0
wszycia kotnierza
15 | Podtozenie rekawa 3,0 0,3
16 | Odlegtos¢ naszycia migkkiej czesci rzepa (na prawym i 7,0 0,5
lewym rekawie) od wszycia rekawa *
- | Srednica miekkiej czesci rzepa mocowanej na prawym 8,7 0,1
rekawie *
- | Wysokos$¢ klina w rekawie (przedni) 7,5 0,3
- | Wysokos$¢ klina w rekawie (tylny) 12,0 0,3
- | Dtugos$¢ klindbw w rekawie (od pach do wygubienia) 12,5 0,5
17 | Wysokosc¢ karczka 29,0 0,5
18 | Wysoko$¢ kotnierza 7,0 0,5
- h s L s x 13,0 0,1
Szerokos¢ miekkiej (wetenka) czesci tasSmy samoszczepne;j
" | Wysoko$é miekkiej (wetenka) czesci tasmy samoszczepnej* 2,5 0.1
- | Odlegto$¢ dolnej krawedzi podkfadu pod napis od szwa 1,0 0,1
karczka®
- | Odlegto$¢ dolnej krawedzi miekkiej (wetenka) czesci tasmy 1,0 0,1
samoszczepnej od szwa karczka®

* wymiar nie podlega stopniowaniu
Wymiary elementéw koszulobluzy z dtugim rekawem odpowiadajgce rozmiarom zawartym w
Tabeli 8 powinny byé uzyskane na podstawie standardowego stopniowania formy bazowe.

Sorty dla funkcjonariuszy o nietypowych wymiarach, wykraczajacych poza rozmiary
zawarte w tabelach, powinny by¢ szyte wedtug przekazanych wymiaréw faktycznych

lub w serwisie miarowym.

9. Napisy™
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Napis SLUZBA CELNO - SKARBOWA wgrzany w tkanine podktadowg wykonanej z tkaniny
zasadniczej. Podktad przyszyty do tkaniny zasadniczej.

> Na lewej piersi koszulobluzy na tkaninie zasadniczej umieszczony w dwoéch rzedach
napis SLUZBA CELNO - SKARBOWA (wyposrodkowany w pionie i poziomie), litery
srebrne odblaskowe o wymiarach:

‘ 150,0 mm

| 140,0 mm

58,8 mm

SLUZBA

CELNO-SKARBOWA

* Wymiary nie podlegaja stopniowaniu.

ILWYMAGANIA UZYTKOWE

Koszulobluza powinna by¢ wykonana za pomocg technologii zapewniajgcej jej wysokie
parametry uzytkowe oraz gwarantujgcych dobry wyglagd wyrobéw w catym okresie
uzytkowania.

Koszulobluza nie powinna powodowac¢ miejscowych uciskéw, otaré, ani podraznien skory
uzytkownika.

Wszystkie surowce i dodatki wykorzystane do konfekcjonowania wyrobu nie powinny
zawiera¢ substancji uznanych za szkodliwe dla zdrowia.

IV.WYMAGANIA JAKOSCIOWE

Dopuszcza sie jedynie koszulobluzy wykonane w pierwszym gatunku.
1. Btedy tkaninowe

Dopuszcza sie 2 (dwa) z nastepujacych btedéw tkaninowych w elementach niewidocznych
dla pierwszego gatunku:

nieprawidtowy przeplot mato widoczny dtugosci 10-30mm,
zgrubienie nitek dtugosci 10-40mm,

zabrudzenia jednonitkowe 10-20mm,

nierébwnomiernos¢ barwy o 1 stopien.

Nie dopuszcza sie nastepujgcych bteddéw tkaninowych:

. brakujgcych nitek widocznych,
. widocznych nieprawidtowych przeplotow,
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. nieprawidtowych raportéw,
° zmechacenia, zaciggniecie nitek,
° nierdbwnomiernosc barwy, plamy.

2. Bledy konfekcyjne.
Dopuszcza sie 4 (cztery) z nastepujgcych btedéw konfekcyjnych:

e rozne dlugosci jednakowych elementéw (wedtug tolerancii),
rézne szerokosci jednakowych elementéw (wedtug toleranc;ji),

e odchylenie od symetrycznego rozmieszczenia cie¢, zaszewek, kieszeni (wedtug
toleranciji).

Nie dopuszcza sie nastepujgcych btedéw konfekcyjnych:

skrzywien stebnowek,

réznych rozstawow miedzy stebnéwkami,

btedéw w klejeniu, zdeformowania elementu, odklejania sie klejonki,
nieprawidtowych sciegdw,

pomarszczonych szwow, wdania lub Sciggnigcia tkaniny,
nieprawidtowo wykonanych dziurek,

btedéw w prasowaniu, wybtyszczen, zataman tkaniny.

Btedy ustala sie metodg organoleptyczng, na wyrobie swobodnie roziozonym Ilub
zawieszonym na wieszaku, w sSwietle odbitym. Btedy dostrzegalne z odlegtosci jednego
metra uznaje sie za niedopuszczalne.

3. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa uzytkowania.

Konstrukcja wyrobu powinna zapewni¢ komfort uzytkowania. Nie powinny powodowac
uciskéw i otaré ciata oraz nie powinny krepowac ruchow. Elementy, ktére bezposrednio
dotykajg ciata powinny by¢ pozbawione szorstkich, ostrych brzegow i elementow
wystajgcych, ktére mogg powodowac podraznienia.

Wyréb powinien byé wykonany z materiatdbw i dodatkdw spetniajgcych  wymagania
Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia
2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosownych ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgcego
Dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgcego Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez Dyrektywe Rady 76/769/EWG i
Dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE z
2006r. Nr L396, s 1 z pdzniejszymi zmianami)

Tabela 9 Wymagania i metodyki dotyczgce wybranych parametrow bezpieczenstwa
uzytkowania

L.p. | Parametr Jednostka Wartos¢ | Metodyka badan

1 Zawartos¢ amin mg/kg 30 PN-EN 14362-1:2012
aromatycznych, PN-EN 14362-3:2012
nie wiecej niz

2 Zawartosc¢ formaldehydu, mg/kg 75 PN-EN ISO 14184-1:2011
nie wiecej niz

3 Odczyn pH - 4,5-7,5 | PN-EN ISO3071:2007
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Uwaga: spetnianie wymagan wymienionych w tabeli musi by¢ udokumentowane raportami z
badan wykonanymi w akredytowanym laboratorium. Uznaje sie réwniez, ze wyrdb spetnia
wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, jezeli posiada aktualng autoryzacije (certyfikat) do
postugiwania sie znakiem OEKO-TEX, zgodnie z normg OEKO-TEX Standard 100 (klasa
produktow II).

4. Dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan dokumentacji

Aby spetni¢ wymagania niniejszej dokumentacji nalezy przedstawi¢ wyniki badan wydane
przez akredytowane laboratoria, potwierdzajgce spetnienie wymagan dla tkaniny zasadniczej
zawartych w tabeli 2 oraz deklaracje producentéw potwierdzajgce wskazniki techniczno-
uzytkowe dla dodatkéw umieszczonych w tabeli 3 i 9.

Badania uznaje sie za aktualne, do 24 miesiecy od dnia ich wydania.

V.CECHOWANIE, ZNAKOWANIE, UZYTKOWANIE, PAKOWANIE,
PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT

1. Wszywka

Wszywka firmowa zawierajgca nazwe producenta i rozmiar umieszczona jest posrodku na
wewnetrznej stronie karczku koszulobluzy.

Wszywka informacyjna zawierajgca nazwe wyrobu, oznaczenie sktadu surowcowego tkaniny
zasadniczej, date produkcji i przepis konserwacji przedstawiony ponizej powinna by¢ wszyta
w lewy szew boczny 20cm ponizej wszycia rekawa

Maksymalna temperatura prania 40°C - proces normalny,

Nie stosowac bielenia / bez bielenia

Suszy¢ w pozycji pionowej

Prasowanie w maksymalnej temperaturze dolnej ptyty 150°C

RN EME

Nie czysci¢ chemicznie

Dopuszcza sie stosowanie jednej wszywki zawierajgcej nastepujgce oznaczenia:

nazwa, adres

sktad surowcowy tkaniny zasadniczej,
nazwe wyrobu,

wielkos¢ wyrobu,

date produkcji (m-c i rok).

Cechy i oznaczenia zawarte na wszywkach powinny by¢ czytelne i wykonane w technologii
zapewniajgcej ich czytelnosé przy codziennym uzytkowaniu i okresowych zabiegach
konserwacyjnych przez okres minimum 2 lat.
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2. Etykieta jednostkowa

Etykieta jednostkowa — zamocowana w drugiej dziurce/guziku liczgc od géry koszuli powinna
zawiera¢ nastepujgce informacije:

nazwa i adres wykonawcy,

sktad surowcowy tkaniny zasadniczej,
nazwe wyrobu,

wielkos¢ wyrobu,

date produkcji (m-c i rok),

sposob konserwaciji,

nr ZA zamawiajgcego,

kod kreskowy wyrobu.

Etykieta — naklejka — naklejona na worek foliowy powinna zawieraé nastepujgce informacje:

nazwa i adres wykonawcy,

sktad surowcowy tkaniny zasadniczej,
nazwe wyrobu,

wielkos¢ wyrobu,

date produkcji (m-c i rok),

sposob konserwaciji,

nr ZA zamawiajgcego,

kod kreskowy wyrobu.

3. Etykieta zbiorcza
Etykieta na opakowanie zbiorcze powinna zawiera¢ nastepujace informacije:

nazwe wykonawcy,
nazwe wyrobu,

ilosé,

wielkos¢ wyrobu,

date produkcji (m-c i rok),
sposo6b konserwaciji,

nr ZA zamawiajgcego.

4. Pakowanie

Koszulobluze nalezy ztozy¢, nastepnie wlozy¢é do worka foliowego, worek zaklei¢ i nakleic¢
etykiete na worek. Pakowaé po 10szt. jednego rozmiaru koszulobluz do kartonu, ktéry nalezy
zaklei¢ tasmg i nakleic etykiete zbiorcza.

Zamawiajgcy ma prawo, na wniosek Wykonawcy zezwoli¢ na inny sposob pakowania
wyrobu.

5. Transport

Strona 15z 18



Dokumentacja techniczno- technologiczna Koszulobluza z
krotkim rekawem

Koszulobluzy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Zatadowanie, przew6z
i wyladowanie koszul powinno odbywac¢ sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zamoczeniem, zabrudzeniem oraz uszkodzeniem mechanicznym i chemicznym.

6. Przechowywanie

Koszulobluzy nalezy przechowywa¢ w pudetkach kartonowych w pomieszczeniach suchych,
przewiewnych, nienastonecznionych, pozbawionych obcych zapachoéw, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zamoczeniem, poplamieniem, zabrudzeniem oraz
uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi.
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VI.GWARANCJA WYKONAWCY (PRODUCENTA)

No

10.

11.

12.

13.

14.

Na wyroby Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 24 miesiecy liczac od daty
podpisania protokotu odbioru przez przedstawicieli Wykonawcy i przedstawicieli
Zamawiajgcego z zastrzezeniem sytuaciji, gdy inny termin gwarancji ujeto w umowie.
Wykonawca odpowiada za wady fizyczne, ujawnione w dostarczonym towarze, ponosi z tego
tytulu wszystkie zobowigzania. Jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli
dostarczony towar ma wady zmieniajgce jego warto$¢ lub uzytecznos¢ wynikajacg z jego
przeznaczenia, nie ma wifasciwosci wymaganych przez Zamawiajgcego albo, jezeli
dostarczono go w ilosci lub stanie innym niz zamdwiono.
O wadach fizycznych wyrobéw Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce bezposrednio w chwili
ujawnienia w nich wad, w celu realizacji przystugujgcych z tego tytutu uprawnien. Forme
zawiadomienia stanowi ,Protokét reklamacji” wykonany przez Zamawiajgcego, przekazany
Wykonawcy w terminie 7 dni od daty ujawnienia wady.
Wykonawca jest obowigzany do usunigcia wad fizycznych wyrobdéw lub do dostarczenia
wyrobéw wolnych od wad, jezeli wady te ujawnia sie w ciggu okresu okreslonego w gwaranciji.
Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast
wyrobow wadliwych takie same wyroby nowe — wolne od wad, termin gwarancji biegnie na
nowo od chwili ich dostarczenia. Wymiany wyrobéw Wykonawca dokona bez zadnej doptaty,
nawet gdyby ceny ulegty zmianie.
Gwarancja obejmuje réwniez wyroby nabyte przez Wykonawce od kooperantow.
Utrata roszczen z tytutu wad fizycznych nie nastepuje pomimo uptywu terminu gwarancji, jezeli
Wykonawca wade podstepnie zatait.
W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych w dostarczonych wyrobach
Wykonawca:
a. rozpatrzy ,Protokét reklamacji” w ciggu 3 dni liczac od daty jego otrzymania,
b. usprawni wadliwe wyroby w terminie 14 dni, liczgc od daty otrzymania ,Protokotu
reklamac;ji”,
c. usunie wady w dostarczonych wyrobach w miejscu, w ktérym zostaty one ujawnione
lub na wtasny koszt dostarczy je do swojej siedziby w celu ich usprawnienia,
d. wyroby wolne od wad dostarczy na witasny koszt do miejsca, w ktérym wady zostaty
ujawnione w terminie okreslonym w pkt. b.
Przedtuzy termin gwarancji o czas, w ktérym wskutek wad wyrobu, objetego gwarancja,
uprawniony do gwarancji nie mogt z niego korzystac.
Wymienia wadliwy wyrob w terminie 21 dni, liczac od daty otrzymania ,Protokotu
reklamacyjnego”, jezeli nie dotrzymat terminu naprawy okreslonego w pkt. b.
Dokona stosownych zapiséw w karcie gwarancyjnej, dotyczgcych zakresu wykonanych napraw
oraz zmiany okresu udzielonej gwaranciji.
Ponosi odpowiedzialno$é¢ z tytutu przypadkowej utraty lub uszkodzenia wyrobu w czasie od
przyjecia go do naprawy do czasu przekazania sprawnego uzytkownikowi w miejscu
ujawnienia wady.
Jezeli zamowiony towar w ocenie Zamawiajgcego nie spetnia wymaganych kryteriow
Zamawiajgcy moze odméwic¢ jego przyjecia, a wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ towar
wolny od wad.
Uszkodzenia lezgce po stronie uzytkownika wynikajgce z nieprawidtowego uzytkowania lub
konserwacji nie podlegajg warunkom gwarancji.
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