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Dystynkcje na otokach czapek i
kapeluszy

Dokumentacja techniczno- technologiczna

. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

1. Opis

Dystynkcje wchodzg w skiad ubioru funkcjonariuszy Stuzby Celno — Skarbowej:

e wyjSciowego.

Dystynkcje wykonane sg metodg haftu maszynowego na tasmie otokowej (z wyjgtkiem

korpusu generatéw).
W przypadku dystynkcji dla funkcjonariuszy kobiet (na kapeluszu) dla korpusu oficeréw
starszych i korpusu oficerow miodszych dodatkowo na otoku naszywane sg galony

metalizowane w kolorze srebrnym.

2. Dystynkcje wzorcowe
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3. Wzory dystynkcji na otokach

a) Korpus oficerow starszych Stuzby Celnej

¢ dla funkcjonariusza mezczyzny ( na czapce)

* K X * X

inspektor celny mitodszy inspektor celny

*x

podinspektor celny

¢ dla funkcjonariusza kobiety ( na kapeluszu)
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podinspektor celny

b) Korpus oficeréw mtodszych Stuzby Celnej

o dla funkcjonariusza mezczyzny ( na czapce)

* K K X

nadkomisarz celny

* X X

komisarz celny

* %X

podkomisarz celny

¢ dla funkcjonariusza kobiety ( na kapeluszu)

podkomisarz celny
c) Korpus aspirantow Stuzby Celnej (na kapeluszu i na czapce)

* X X * X

starszy aspirant celny aspirant celny

*x

miodszy aspirant celny
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d) Korpus podoficerow Stuzby Celnej(na kapeluszu i na czapce)

4

Y
¥V

starszy rachmistrz celny

rachmistrz celny

v =

miodszy rachmistrz celny starszy rewident celny

rewident celny miodszy rewident celny

e) Korpus szeregowych Stuzby Celnej(na kapeluszu i na czapce)

starszy aplikant celny aplikant celny

4. Wykaz materiatéw zasadniczych i dodatkéw

Tabela 1.
Lp. | Nazwa materiatu Dane techniczne
Rodzaj Kolor
1 | Tasma otokowa szerokos¢ 40 mm zielony
2 | Galon metalizowany szerokos¢ 6 mm srebrny
3 | Nici haftujgce metalizowane srebrny
4 | Nici do szycia No 120 -
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Dystynkcje na otokach czapek i

kapeluszy
ILWYMAGANIA TECHNICZNE
1. Wymagania techniczne tasmy otokowej
Tabela 2.
Lp Wyszczegoblnienie- wskaznik Jednostka Wartos¢ Metoda badania
miary liczbowa
1 | Zawartos¢ procentowa surowca:
e osnowa % 100 bawetna | PN-72/P-04604
o watek 100 wiskoza
2 | Masa liniowa g/m 1742 PN-ISO 3801:1993 metoda 5
3 | Szerokos¢ mm 4012 PN-73/P-04742
4 | Liczba nitek: 114410
e osnowa (cata szerokosc¢ tasmy) szt. = PN-EN 1049-2:2000
e watek na 1cm 70+7
5 | Kolor zielony Warto$¢ wspétrzednych barwy wg normy PN-EN SO 105-
J01:2002; PN-EN ISO 105-J03:2009
Warto$é CIELab: L=24,46; a=-11,931; b=6,386; AE<1,5
2. Wymiarowanie dystynkcji na otokach
a) korpus oficerow starszych
e dla funkcjonariusza mezczyzny ( na czapce)
Rys.1
A1
A2
i —
A3
Tabela 3.
Opis wymiaru Wymiar w mm
Al | Rozpieto$¢ ramion gwiazdki 15
A2 | Odlegto$¢ miedzy gwiazdkami 2
A3 | Szerokos¢ tasmy otokowej 40
A4 | Odlegtos¢ gwiazdki od dolnej krawedzi tasmy otokowej 12
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kapeluszy
b) korpus oficeréw starszych
e dla funkcjonariusza kobiety ( na kapeluszu)
Rys.2
B2
l" ‘
___jx \\__ X__."f\\h_
/ / B3
a5k
Bs] |
B7
Tabela 4.
Opis wymiaru Wymiar w mm
B1 | Rozpieto$¢ ramion gwiazdki 15
B2 | Odlegtos¢ miedzy gwiazdkami 2
B3 | Szerokos¢ tasmy otokowej 40
B4 | Odlegtos$¢ od gwiazdki do galonu 2
B5 | Odlegto$¢ miedzy galonami 2
B6 | Szerokos¢ galonu 6
B7 | Odlegtos¢ tasmy galonu od dolnej krawedzi tasmy otokowej 4
C) korpus oficeréw mtodszych
¢ dla funkcjonariusza mezczyzny ( na czapce)
Rys.3
C3
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kapeluszy

Dystynkcje na otokach czapek i

Tabela 5.

Opis wymiaru

Wymiar w mm

C1l Rozpietos¢ ramion gwiazdki 15
C2 Odlegtos¢ miedzy gwiazdkami 2

C3 Szerokos¢ tasmy otokowej 40
C4 Odlegtos¢ gwiazdki od dolnej krawedzi tasmy otokowej 12

d) korpus oficerow miodszych

e dla funkcjonariusza kobiety ( na kapeluszu)

Rys.4

D1 D2

|'*' I
— _."lll \\"..— — _."III)\'\__ — _,-'III,\'\__
S X X D3
/
D5 |
D6
Tabela 6.

Opis wymiaru Wymiar w mm
D1 | Rozpietos¢ ramion gwiazdki 15
D2 | Odlegto$¢ miedzy gwiazdkami 2
D3 | Szerokos¢ tasmy otokowej 40
D4 | Odlegtos¢ gwiazdki od galonu 2
D5 | Szerokos¢ galonu 6
D6 | Odlegtos¢ galonu od dolnej krawedzi tasmy otokowej 8

e) korpus aspirantow

Rys.5

E1 _E2

A A

/
—_ f\.__ — \L_ ____,ff \\__
\ \ \ £3
/ /

Strona 9z 13




Dokumentacja techniczno- technologiczna

kapeluszy

Dystynkcje na otokach czapek i

Tabela 7.

Opis wymiaru

Wymiar w mm

E1l | Rozpietos¢ ramion gwiazdki 15
E2 | Odlegtos¢ miedzy gwiazdkami 2
E3 | Szerokosc¢ tasmy otokowe;j 40
E4 | Odlegtos¢ gwiazdki od dolnej krawedzi tasmy otokowej 12

f) korpus podoficerow

Rys.6
.\\If‘l
F3
}
Tabela 8.
Opis wymiaru Wymiar w mm
F1 | Grubos$¢ ramienia krokiewki 4
F2 | Odlegtos¢é miedzy krokiewkami 1
F3 | Szeroko$¢ tasmy otokowej 40
F4 | Dlugos¢ krawedzi zewnetrznej ramienia krokiewki 23
F5 | Odlegtos¢ krokiewki od dolnej krawedzi tasmy otokowej 5
Dla rachmistrza odlegto$¢ krokiewki od dolnej krawedzi wynosi: 9
Dla mtodszego rachmistrza odlegto$¢ belki do dolnej krawedzi wynosi: 13

g) korpus podoficerow c.d.

Rys. 7

G2

1
o~
)
n

P
LTP)
0

G4
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kapeluszy
Tabela 9.
Opis wymiaru Wymiar w mm
G1 | Wysokos¢ belki 5
G2 | Odlegto$¢ miedzy belkami 2
G3 | Szerokos¢ tasmy otokowej 40
G4 | Dlugos¢ belki 27
G5 | Odlegtos¢ belki od dolnej krawedzi otoku 7
Dla rewidenta odlegto$¢ belki od dolnej krawedzi otoku wynosi: 13
Dla mtodszego rewidenta odlegtos¢ belki od krawedzi otoku wynosi: 16
h) korpus szeregowych
Rys.8
H2
H1
H3
H4
Tabela 10.
Opis wymiaru Wymiar w mm
H1 | Wysokos$¢ belki 5
H2 | Dlugos¢ belki 27
H3 | Szerokos¢ tasmy otokowej 40
H4 | Odlegtos¢ belki od krawedzi otoku 19
3. Rodzaje Sciegéw maszynowych
Tabela 11.
Lp. Rodzaje sciegéw maszynowych Miejsce uzycia Sciegu
1 | Scieg tatami pokrycie dystynkcji ( krokiewki, belki)
2 | scieg jump pokrycie dystynkcji (gwiazdka)
obrys dystynkciji ( krokiewka, belki)

IILWYMAGANIA JAKOSCIOWE

Dopuszcza sie wytgcznie wyroby w 1 stopniu jakosci.

Niedopuszczalne jest sztukowanie czy dodawanie elementow uszkodzonych do pochewek
na naramienniki.

Dopuszczalne odchylenie od wymiaréw gotowego produktu wynosi +/- 1 mm .
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1. Dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan dokumentacji

Aby speini¢ wymagania niniejszej dokumentacji nalezy przedstawi¢ wyniki badan
akredytowanego laboratorium potwierdzajgce spetnienie wymagan dla tasmy otokowej
(tabela 2).

Badania uznaje sie za aktualne, do 24 miesiecy od dnia ich wydania.

IV. CECHOWANIE, ZNAKOWANIE, PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE,
TRANSPORT

1. Etykieta zbiorcza

Etykieta na opakowanie zbiorcze powinna zawiera¢ nastepujgce informacije:
\

Nazwe wykonawcy,

Nazwe wyrobu,

llosc,

Date produkcji (m-c i rok).

Kod kreskowy wyrobu

Nr ZA zamawiajgcego

2. Kontrola

Ogledziny zewnetrzne gotowej dystynkcji na otokach nalezy przeprowadzi¢ okiem
nieuzbrojonym.

Sprawdzenie wymiarow polega na dokonaniu pomiaréw za pomocg liniatu, miary krawieckiej
i sprawdzeniu ich zgodnosci z rysunkami.

3. Pakowanie

Dystynkcje na otokach uktada sie po 10 szt. w pakiecie tego samego stopnia i opasuje
cienkg gumka. Pakiety uktada sie w opakowaniach zbiorczych po 10 pakietéw. Na pakietach
i opakowaniach zbiorczych nalezy naklei¢ etykiete zbiorcza.

Zamawiajgcy ma prawo, na wniosek Wykonawcy zezwoli¢ na inny sposob pakowania
wyrobu.
4. Przechowywanie

Wyréb nalezy przechowywac¢ w opakowaniach, w pomieszczeniach przewiewnych, suchych,
pozbawionych obcych zapachow.

Pomieszczenia powinny zabezpieczy¢ wyrdb przed zawilgoceniem, poplamieniem,

zabrudzeniem, zniszczeniem przez plesn, bakterie i inne czynniki zewnetrzne, takze przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.
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5. Transport

Dystynkcje moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Zatadowanie, przewoéz i
wytadowanie wyrobu powinno odbywac¢ sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zamoczeniem, zabrudzeniem oraz uszkodzeniem mechanicznym i chemicznym

VI. GWARANCJA WYKONAWCY (PRODUCENTA)

NOo

10.

11.

12.

13.

14.

Na wyroby Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 24 miesiecy, liczagc od daty
podpisania protokotu odbioru przez przedstawicieli Wykonawcy
i przedstawicieli Zamawiajgcego z zastrzezeniem sytuacji, gdy inny termin gwarancji ujeto w
umowie.
Wykonawca odpowiada za wady fizyczne, ujawnione w dostarczonym  towarze, ponosi z
tego tytutu wszystkie zobowigzania. Jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli
dostarczony towar ma wady zmieniajgce jego wartos¢ lub uzyteczno$¢ wynikajgcg z jego
przeznaczenia, nie ma wilasciwosci wymaganych przez Zamawiajgcego, albo jezeli
dostarczono go w ilosci lub stanie innym niz zamowiono.
O wadach fizycznych wyrobéw Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce bez-posrednio w chwili
ujawnienia w nich wad, w celu realizacji przystugujacych
z tego tytutu uprawnien. Forme zawiadomienia stanowi ,Protokdt reklamacii” wykonany przez
Zamawiajgcego, przekazany Wykonawcy w terminie 7 dni od daty ujawnienia wady.
Wykonawca jest obowigzany do usuniecia wad fizycznych wyrobéw lub do dostarczenia
wyrobéw wolnych od wad, jezeli wady te ujawnia sie w ciggu okresu okreslonego w gwaranciji.
Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu
zamiast wyrobow wadliwych takie same wyroby nowe, wolne od wad, termin gwarancji biegnie
na nowo od chwili ich dostarczenia. Wymiany wyrobow Wykonawca dokona bez zadnej
doptaty, nawet gdyby ceny ulegty zmianie.
Gwarancja obejmuje réwniez wyroby nabyte przez Wykonawce od kooperantéw.
Utrata roszczen z tytutu wad fizycznych nie nastepuje pomimo uptywu terminu gwaranciji,
jezeli Wykonawca wade $wiadomie zatait.
W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych w dostarczonych
wyrobach Wykonawca:

a. rozpatrzy ,Protokét reklamacii” w ciggu 3 dni liczac od daty jego  otrzymania

b. Usprawni wadliwe wyroby w terminie 14 dni, liczgc od daty otrzymania ,Protokotu

reklamac;ji”
¢. usunie wady w dostarczonych wyrobach w miejscu, w ktérym zostaty one ujawnione
lub na wiasny koszt dostarczy je do swojej siedziby

w celu ich usprawnienia
d. wyroby wolne od wad dostarczy na wlasny koszt do miejsca, w ktérym wady zostaty
ujawnione w terminie okreslonym w pkt. b.
Przedtuzy termin gwarancji o czas, w ktérym wskutek wad wyrobu, objetego gwarancja,
uprawniony do gwarancji nie mogt z niego korzystac.

Wymienia wadliwy wyréb w terminie 21 dni, liczac od daty otrzymania ~Protokotu
reklamacyjnego”, jezeli nie dotrzymat terminu naprawy okreslonego
w pkt. b.

Dokona stosownych zapiséw w karcie gwarancyjnej, dotyczgcych zakresu wykonanych
napraw oraz zmiany okresu udzielonej gwarancji.

Ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu przypadkowej utraty lub uszkodzenia wyrobu w czasie od
przyjecia go do naprawy do czasu przekazania sprawnego uzytkownikowi w miejscu
ujawnienia wady.

Jezeli zamoéwiony towar w ocenie Zamawiajgcego nie spetnia wymaganych kryteriow,
Zamawiajgcy moze odmowic jego przyjecia, a Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé towar
wolny od wad.

Uszkodzenia lezgce po stronie uzytkownika wynikajgce z nieprawidtowego uzytkowania lub

konserwacji nie podlegajg warunkom gwaranciji.
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