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Rysunek modelowy

SLUZBA
CELNO-SKARBOWA

.CHARAKTERYSTYKA WYROBU

1. Opis

Czapka zimowa wchodzi w sktad ubioru funkcjonariuszy Stuzby Celno - Skarbowe.

e wyjsSciowego

Konstrukcja czapki stanowi zmodyfikowang uszanke z usztywnionym daszkiem. Wykonana
jest z tkaniny zasadniczej w kolorze szarozielonym oraz z dzianiny futerkowej w kolorze
szarozielonym. Od wewnatrz wykohczona jest pikowang podszewka. Posrodku czesci
czotowej umieszczony jest wizerunek orta z napisem ,StUZBA CELNO - SKARBOWA”
wykonany z metalu. Metalowe wgsy emblematu sg od strony wewnetrznej przykryte
prostokatng podktadkg ze sztucznej skoéry. Wizerunek orfa jest integralnym elementem
czapki wyjsciowej zimowej. U dotu gtdwki czapki, na catym jej obwodzie, naszyta jest listwa

z tkaniny zasadniczej. Na koncach nausznikéw wszyte sg plecionki stuzgce do ich wigzania.
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2. Rysunki
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Rys. 3 Bok

Rys.4 Wnetrze czapki
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Rys.5 Géra czapki

3. Wykaz materiatéw zasadniczych i dodatkow

Tabela 1.
Lp Rodzaj materiatu Charakterystyka
1. | Tkanina zasadnicza 44%wetna ,54% poliester,2% witdkna elastyczne
2. | Podszewka 100% wiskoza, kol. szarozielony
3. | Dzianina futerkowa kol. szarozielony, gramatura 575+25 g/m?
4. | Pianka grubo$¢ 3mm, 100% poliuretan
5. | Fizelina bez kleju 100% wiskoza, 60£3 g/m?
6. | Wktad tkany 35% bawetna, 65% wiskoza, 10515 g/m?
7. | Tadma 100% poliester, szer. 24 mm
8. | Plecionka w kolorze czarnym | 100% poliester, szer. 6 mm
9. | Piyta grubo$¢ 1,5 mm, 100% polietylen
10. | Skoéra sztuczna podktadka pod emblemat
11 | Emblemat Wizerunek orta ze wstegg z napisem SLUZBA CELNO —

SKARBOWA, metalowy
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4. Zestawienie elementéw sktadowych

Tabela 2.

Rodzaj materiatu

Czesci skladowe

llo$¢ elementéow

Tkanina zasadnicza

denko

1

scianki boczne

nausznik z czescig potyliczng

wierzchnie obszycie daszka

spodnie obszycie daszka

listwa

Podszewka

denko

Scianka przednia

Scianka tylna

Dzianina futerkowa

nauszniki z czescig potyliczng

Pianka

denko

Scianka przednia

Scianka tylna

Fizelina bez kleju

denko

Scianka przednia

Scianka tylna

Wktad tkany

denko

Scianka przednia

Scianka tylna

listwa

nausznik z czescig potyliczng

Tasma

potnik

Plecionka

wigzanie nausznikow

Piyta

wktad daszka

O|©|® N

Skoéra sztuczna

podktadka pod emblemat

RRNRINRPIRIRIR|IRIRRPR R RN R R R Rk kNN

ILWYMAGANIA TECHNICZNE

1. Wymaganiatechniczne tkaniny zasadniczej

Tabela 3.
Lp. Wyszczegolnienie Jednostka Wartos¢ Metoda badania
miary liczbowa
1| Skfad surowca 44 wetna
0 .
% |54 poliester PN-72/P-04604
2 witdkna
elastyczne
2 | Masa powierzchniowa g/m? | 266 + 11 PN-ISO 3801:1993
3 | Liczba nitek na decymetr
osnowa Udm 391+ 16 PN-EN 1049-2:2000
watek 250 + 15
4 Splot skosny 2/2 (2) PN-92/P-01704
5 | Wytrzymato$¢ na rozcigganie,
nie mniej niz N 900 PN-EN SO 13934-1:2013-07
osnowa 650
watek
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6 | Odpreznos¢ po zmieciu, nie stopien |4 PN-ISO 9867:1999
mniej niz
7 | Odpornos¢ wybarwien na:
Wode Stopien 4 PN EN ISO 105-E01:2013-06
Swiatto Stopien 5 PN EN ISO 105-B02 2014-11
Pot kwasny/alkaliczny Stopien 4/4 PN EN I1SO 105-E04:2013-06
8 | Kolor szarozielony Warto$¢ wspotrzednych barwy wg normy PN-EN 1SO 105-J01:;
2002; PN-EN ISO 105-J03:2009
Warto$¢ CIELab: L=21,32; a=-3,24; b=-3,61; AE<1,5

2. Wymagania techniczne dzianiny futerkowe;j.

Tabela 4.
Lp. Wyszczegdblnienie Jednostka Wartosé Metoda badania
1 | Sktad surowcowy runa % 50 poliester PN-72/P-04604
50 akryl
2 | Wysokosc¢ runa mm 12+ 1 PN-76/P-04649
3 | Trwato$¢ zamocowania
widkien w okrywie widkiennej, g/m2 4,5 PN-89/P-04659
nie wiecej niz (ubytek masy)
4 | Sktad surowcowy dzianiny 100 poliester PN-72/P-04604
podszewkowej %
5 | Masa powierzchniowa g/m’ 575+ 25 PN- P-04613:1997
dzianiny futerkowej

3. Wymagania techniczne tkaniny podszewkowej.

Tabela 5.

Wymagania techniczne

Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka | Wielkosé Metoda badania
miary wskaznika
1. | Skfad surowcowy % 100 PN-72/P-04604
wiskoza
2. | Splot - attas 5-cio | PN-92/P-01704
nitkowy
Wymagania uzytkowe
Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka Wielkosé Metoda badania
miary wskaznika
1. Masa powierzchniowa g/m? 101+ 5 PN-1SO 3801:1993
2. Sita zrywajaca, Osnowa 400
nie mniej niz: Watek N 300 PN-EN 1S013934-1:2013-07
4. | Stopien odpornoéci wybarwien dla tkanin barwionych, nie mniej niz:
4.2 | Pot kwasny i alkaliczny Stopien 3-4 PN-EN ISO 105-E04:2013-06
3-4
4.4 | Tarcie suche Stopien 4 PN-EN ISO105-X12:2016-08
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4. Wymagania techniczne wkfadu tkanego.
Tabela 6.
Lp. Wyszczegdlnienie - wskaznik Jednostka Wartos¢ Metoda badania
miary liczhowa
1 | Sktad surowca % 35 bawetna PN-72/P-04604
65 wiskoza
2 | Masa powierzchniowa g/m? 1055 PN 1SO 3801:1993
3 | Splot ptécienny PN 92/P-01704
5 | Sktad surowcowy kleju % 100 poliamid PN-72/P-04604
6 | Sposéb naniesienia kleju mate punkty kleju
5. Wymagania techniczne fizeliny bez kleju.
Tabela 7.
Lp. Wyszczegodlnienie - wskaznik Jednostka Wartos¢ Metoda badania
miary liczbowa
1 | Sktad surowca % 100 wiskoza PN-72/P-04604
2 | Masa powierzchniowa g/m? 60+3 PN 1SO 3801:1993

6. Wizerunek orta ze wstega z napisem ,, SLUZBA CELNO - SKARBOWA?”.

Wizerunek orta ze wstega z napisem ,StUZBA CELNO — SKARBOWA” powinien by¢
zgodny z odrebng DTT dotyczgcg tego sktadnika.
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7. Wymiarowanie czapki
Rozmiar bazowy - 57
Tabela 8.
Lp Nazwa wymiaru 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | Tolerancja
cm
A | Dlugos¢ denka 17,2 | 175 | 18,1 | 184 | 18,7 | 19,0 | 19,3 | 19,6 | 19,9 | 0,3
B | Szeroko$¢ denka 14,0 | 14,3 | 14,6 | 14,9 | 152 | 15,5 | 15,8 | 16,1 | 16,4 | 0,3
C | Wysokos¢ scianek 73 |74 |75 |76 |77 |78 |79 |80 8,1 | %0,2
bocznych w przodzie
D | Wysoko$¢ scianek 59 |60 |61 (62 |63 |64 |65 |66 |67 |02
bocznych w tyle
E | Obwdd wewnetrzny 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 | 61,0 | 62,0 | 0,5
czapki
F | Wysoko$¢ listwy 29 (29 |29 |29 |29 |29 |29 |29 |29 |410,2
G | Dlugosc¢ daszka 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 | £0,3
H | Wysoko$¢ nausznikbww | 7,2 (73 |74 |75 |76 |77 |78 |79 |80 |03
czesci potylicznej
| | Dlugos$¢ nausznikéw 155 | 15,7 | 16,0 | 16,2 | 16,5 | 16,8 | 17,0 | 17,3 | 17,5 | £0,5
J | Odlegto$é emblematuod |13 |13 |13 |13 |13 |13 |13 |13 |13 |01
wszycia daszka
- | Szerokos¢ tasmy 24 |24 |24 |24 (24 |24 |24 |24 |24 |01
potnikowej
- | Dlugo$c¢ tasiemek do 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 1,0
wigzania nausznikow

Sorty dla funkcjonariuszy o nietypowych wymiarach, wykraczajgcych poza rozmiary
zawarte w tabelach, powinny by¢ szyte wedtug przekazanych wymiaréw faktycznych
lub w serwisie miarowym.

8. Rodzaje szwow i sciegow

Tabela 9.
SZWY SCIEGI
o Szerokos¢ szwow i stebnowek: e maszyna stebnowka - 4 do 5 sciegdéw na 1cm,
1cm; 0,2cm; 0,5cm; 0,7 cm e maszyna ramienna - 3 $ciegi na 1cm,

lIl. WYMAGANIA UZYTKOWE

Czapka wyjsciowa zimowa powinna by¢ wykonana za pomocg technologii, ktéra
bedzie gwarantowata jej wysokie parametry uzytkowe. W szczegolnosci wyréb nie powinien
powodowac miejscowych uciskéw, otar¢, ani podraznien skory uzytkownika.

Wszystkie surowce i dodatki wykorzystywane do konfekcjonowania czapek
wyjsciowych zimowych nie powinny zawierac substancji uznanych za szkodliwe dla zdrowia.

IV. WYMAGANIA JAKOSCIOWE

Dopuszcza sie wylgcznie wyroby w | stopniu, jakoSci.
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1. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa uzytkowania.

Konstrukcja wyrobu powinna zapewni¢ komfort uzytkowania. Nie powinny powodowac
uciskéw i otar¢é ciata oraz nie powinny krepowac ruchow. Elementy, ktére bezposrednio
dotykajg ciata powinny by¢é pozbawione szorstkich, ostrych brzegéow i elementow
wystajgcych, ktére mogg powodowac podraznienia.

Wyréb powinien by¢é wykonany z materiatow i dodatkdw spetniajgcych  wymagania
Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia
2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosownych ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgcego
Dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgcego Rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez Dyrektywe Rady 76/769/EWG i
Dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE z
2006r. Nr L396, s 1 z pdzniejszymi zmianami)

Tabela 10 Wymagania i metodyki dotyczgce wybranych parametréw bezpieczenstwa
uzytkowania

L.p. | Parametr Jednostka Wartos¢ | Metodyka badan

1 Zawartos¢ amin mg/kg 30 PN-EN 14362-1:2012
aromatycznych, PN-EN 14362-3:2012
nie wiecej niz

2 Zawartosc¢ formaldehydu, mg/kg 75 PN-EN ISO 14184-1:2011
nie wiecej niz

3 Odczyn pH - 4,5-7,5 | PN-EN ISO3071:2007

Uwaga: spetnianie wymagan wymienionych w tabeli musi by¢ udokumentowane raportami z
badan wykonanymi w akredytowanym laboratorium. Uznaje sie rowniez, ze wyrdb spetnia
wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, jezeli posiada aktualng autoryzacje (certyfikat) do
postugiwania sie znakiem OEKO-TEX, zgodnie z normg OEKO-TEX Standard 100 (klasa
produktow II).

1. Dokumenty potwierdzajgce spelnienie wymagan dokumentacji

Aby spetni¢ wymagania niniejszej dokumentacji nalezy przedstawi¢ wyniki badan wydane
przez akredytowane laboratoria, potwierdzajgce spetnienie wymagan dla tkaniny
zasadniczej, podszewki i dzianiny futerkowej zawartych w tabelach 3, 4, 5 oraz deklaracje
producentow potwierdzajgce wskazniki techniczno- uzytkowe dla dodatkow umieszczonych
w tabelach 6 7.

Badania uznaje sie za aktualne, do 24 miesiecy od dnia ich wydania.
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V. CECHOWANIE, ZNAKOWANIE, PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE,
TRANSPORT

1. Wszywka
Wszywka informacyjna powinna zawierac:

nazwe producenta,

nazwe wyrobu,

skfad surowcowy tkaniny zasadniczej,
rozmiar,

sposob konserwaciji,

date produkgcji (m-c i rok).

Informacje ww. wykona¢ w technologii zapewniajgcej jej czytelnos¢ przy uzytkowaniu i
okresowych zabiegach konserwacyjnych przez okres nie krétszy niz 2 lata.

2. Etykieta jednostkowa

Etykieta jednostkowa — zamocowana do potnika powinna zawiera¢:

nazwe i adres wykonawcy,

sktad surowcowy tkaniny zasadniczej,
nazwe wyrobu,

wielkos¢ wyrobu,

date produkcji( m-c i rok),

sposob konserwaciji,

nr ZA zamawiajgcego,

kod kreskowy wyrobu.

3. Etykieta zbiorcza
Etykieta zbiorcza powinna zawieraé:

nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu,

ilosé,

wielkos¢ wyrobu,

date produkgcji (m-c i rok),
nr ZA zamawiajgcego.

4. Pakowanie

Czapki pakowa¢ po 30 sztuk jednego rozmiaru do kartonu. Karton zaklei¢ tasmag
samoprzylepng. Naklei¢ etykiete zbiorcza.

Zamawiajgcy ma prawo, na wniosek Wykonawcy zezwoli¢ na inny sposob pakowania
wyrobu.
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5. Przechowywanie

Czapki nalezy przechowywa¢ w suchych i ciemnych pomieszczeniach w kartonach
maksymalnie przez okres 5 lat.
Pomieszczenia powinny zabezpieczyé wyrdb przed zawilgoceniem, poplamieniem,
zabrudzeniem, zniszczeniem przez plesn, bakterie i inne czynniki zewnetrzne.

6. Transport

Zatadowanie, przewdz i wytadowanie powinny odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych
przed zamoczeniem, zabrudzeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi.

7. Konserwacja

Nie prac, nie zamaczaé. Do czyszczenia uzy¢ wilgotnej ggbki lub szczotki do ubran.
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VI. GWARANCJA WYKONAWCY (PRODUCENTA)

No

10.

11.

12.

13.

14.

Na wyroby Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 24 miesiecy liczgc od
daty podpisania protokotu odbioru przez przedstawicieli Wykonawcy i przedstawicieli
Zamawiajgcego z zastrzezeniem sytuacji, gdy inny termin gwarancji ujeto w umowie .
Wykonawca odpowiada za wady fizyczne, ujawnione w dostarczonym towarze, ponosi
z tego tytutu wszystkie zobowigzania. Jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego,
jezeli dostarczony towar ma wady zmieniajgce jego warto$¢ lub uzytecznosé
wynikajgcg z jego przeznaczenia, nie ma wilasciwosci wymaganych przez
Zamawiajgcego, albo jezeli dostarczono go w ilosci lub stanie innym niz zamoéwiono.
O wadach fizycznych wyrobdéw Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce bezposrednio
w chwili ujawnienia w nich wad, w celu realizacji przystugujgcych z tego tytutu
uprawnieh. Forme zawiadomienia stanowi ,Protokét reklamacji” wykonany przez
Zamawiajgcego, przekazany Wykonawcy w terminie 7 dni od daty ujawnienia wady.
Wykonawca jest obowigzany do usuniecia wad fizycznych wyrobéw Ilub do
dostarczenia wyrobow wolnych od wad, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu okresu
okreslonego w gwarancji.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu
zamiast wyrobow wadliwych takie same wyroby nowe — wolne od wad, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili ich dostarczenia. Wymiany wyrobow Wykonawca
dokona bez Zzadnej doptaty, nawet gdyby ceny ulegty zmianie.

Gwarancja obejmuje rowniez wyroby nabyte przez Wykonawce od kooperantow.
Utrata roszczen z tytulu wad fizycznych nie nastepuje pomimo uptywu terminu
gwarancji, jezeli Wykonawca wade podstepnie zatait.

W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych w dostarczonych
wyrobach Wykonawca:

a. Rozpatrzy ,Protokét reklamacii” w ciggu 3 dni liczac od daty jego otrzymania,

b. Usprawni wadliwe wyroby w terminie 14 dni, liczgc od daty otrzymania
,Protokotu reklamac;ji”,

c. Usunie wady w dostarczonych wyrobach w miejscu, w ktorym zostaty one
ujawnione lub na witasny koszt dostarczy je do swojej siedziby w celu ich
usprawnienia,

d. Wyroby wolne od wad dostarczy na wtasny koszt do miejsca, w ktérym wady
zostaty ujawnione w terminie okreslonym w pkt. b.

Przedtuzy termin gwarancji o czas, w ktérym wskutek wad wyrobu, objetego
gwarancjg, uprawniony do gwaranciji nie mégt z niego korzystaé,

Wymienia wadliwy wyrob w terminie 21 dni, liczagc od daty otrzymania ,Protokotu
reklamacyjnego”, jezeli nie dotrzymat terminu naprawy okreslonego w pkt. b.

Dokona stosownych zapisow w karcie gwarancyjnej, dotyczacych zakresu
wykonanych napraw oraz zmiany okresu udzielonej gwaranciji,

Ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu przypadkowej utraty lub uszkodzenia wyrobu w
czasie od przyjecia go do naprawy do czasu przekazania sprawnego uzytkownikowi w
miejscu ujawnienia wady,

Jezeli zamowiony towar w ocenie Zamawiajgcego nie spetnia wymaganych kryteriow
Zamawiajgcy moze odmowi¢ jego przyjecia, a wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ towar wolny od wad.

Uszkodzenia lezgce po stronie uzytkownika wynikajgce z nieprawidtowego
uzytkowania lub konserwacji nie podlegajg warunkom gwarancji.
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