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Rysunek modelowy

Rys. 1 - przod

Rys. 2 - tyt
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.CHARAKTERYSTYKA WYROBU

1. Opis
Szalik typu komin w kolorze szarozielonym wchodzi w sktad ubioru funkcjonariuszy Stuzby
Celno - Skarbowej:

e stuzbowego.

Wykonany jest z dzianiny polarowej w kolorze szarozielonym. Tyt prosty, przéd wydituzony.
Gorna i dolna krawedz wykornczona na interlocku. W gorny obreb wciggniety gumko-sznurek

Z dwuotworowym stoperem do regulacji obwodu
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Tabela 1.
Nazwa wymiaru Wymiar w cm Tolerancja
t
A | wysokos$¢ przodu 29,0 1,0
B | wysoko$¢ tytu 25,0 1,0
C | szerokos¢ gornego otworu (w ztozeniu) 33,0 1,0
D | szerokos¢ dolnego otworu (w ztozeniu) 37,0
1,0
E | szerokos¢ dolnego obrebu 2,0 0,5
F | szerokos¢ gornego obrebu 3,0 0,5
- | odstep pomiedzy oczkami 3,0 0,3
- | dtugos¢ petelki z gumkosznurka ( w ztozeniu) 8,0 0,5
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2. Wykaz materialow zasadniczych i dodatkéw z zestawieniem elementéw

skiadowych
Tabela 2.
Lp. Nazwa materiatu/dodatku Dane techniczne llos¢
elementéw
1 | Dzianina polarowa w kolorze przéd 1
szarozielonym i 1
2 | Gumkosznurek $rednica 2,5 — 3,0 mm, kolor czarny 1
3 | Stoper dwuotworowy z tworzywa sztucznego, 1
kol. czarny

4 | Oczka metalowe z podktadkag srednica wewn., 3,0-4,0mm 2

5 | Nici poliester ciety, No 120 w kol. materiatu
zasadniczego -
6 | Etykieta - 1
7 | Worek - 1

ILWYMAGANIA TECHNICZNE

1. Wymagania techniczne materiatu zasadniczego

Tabela 3.
Lp Wyszczegodlnienie - Jednostka miary Wartos¢ Metoda badania
wskaznik liczbowa
1 Skfad surowca % 100 poliester PN-72/P-04604
2 Masa powierzchniowa g/m? 330+ 25 PN- P- 04613: 1997
3 Zmiany wymiaréw po 5 PN-EN ISO-5077:2011
praniu, nie wiecej niz % PN-EN ISO 6330:2012;
- kierunek wzdtuzny Metoda prania 3N
- kierunek poprzeczny 5
4 | Odpornos¢ na przebicie N 240 PN-EN ISO 9073-5:2008
kulg, nie mniej niz
5 | Odpornos¢ wybarwien na:
Wode Stopien 4 PN EN ISO 105-E01:2013-06
nie mniej niz:
Swiatto Stopien 4 PN EN ISO 105-B02:2014-11
nie mniej niz:
Tarcie suche/mokre Stopien 4 PN EN ISO 105-X12:2016-08
nie mniej niz:
Pot kwasny/alkaliczny nie Stopien 4 PN EN I1SO 105-E04:2013-06
mniej niz:
6 |Kolor Szarozielony
wartos¢ wspotrzednych barwy wg normy PN-EN 1SO 105-J01:2002;
PN-EN ISO 105-J03:2009
Wartos¢ CIELab: L=20.84; a=-2,78; b=-2,26; AE<1,5
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2. Klasyfikacja wielkosci

Szalik typu komin produkowane sg w jednym rozmiarze.

lIl. WYMAGANIA UZYTKOWE

Szalik typu komin powinien by¢é wykonany za pomocg technologii, ktéra bedzie
gwarantowata jej wysokie parametry uzytkowe. W szczegdlnosci wyréb nie powinien
powodowac miejscowych uciskéw, otar¢, ani podraznien skory uzytkownika.

Wszystkie surowce i dodatki wykorzystywane do konfekcjonowania kominiarek nie
powinny zawieraC substancji uznanych za szkodliwe dla zdrowia.

IV. WYMAGANIA JAKOSCIOWE

Dopuszcza sie wytgcznie wyroby w | stopniu jakosci.
1. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa uzytkowania.

Konstrukcja wyrobu powinna zapewni¢ komfort uzytkowania. Nie powinny powodowac
uciskéw i otaré ciata oraz nie powinny krepowac ruchow. Elementy, ktére bezposrednio
dotykajg ciala powinny by¢é pozbawione szorstkich, ostrych brzegéow i elementéow
wystajgcych, ktére mogg powodowac podraznienia.

Wyréb powinien byé wykonany z materiatdw i dodatkéw spetniajgcych  wymagania
Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia
2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosownych ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgcego
Dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgcego Rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez Dyrektywe Rady 76/769/EWG i
Dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE z
2006r. Nr L396, s 1 z pdzniejszymi zmianami)

Tabela 4 Wymagania i metodyki dotyczace wybranych parametrow bezpieczenstwa
uzytkowania

L.p. | Parametr Jednostka Wartos¢ | Metodyka badan

1 Zawartos¢ amin mg/kg 30 PN-EN 14362-1:2012
aromatycznych, PN-EN 14362-3:2012
nie wiecej niz

2 Zawartosc¢ formaldehydu, mg/kg 75 PN-EN ISO 14184-1:2011
nie wiecej niz

3 Odczyn pH - 4,5-7,5 | PN-EN ISO 3071:2007

Uwaga: spetnianie wymagan wymienionych w tabeli musi by¢ udokumentowane raportami z
badan wykonanymi w akredytowanym laboratorium. Uznaje sie réwniez, ze wyréb spetnia
wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, jezeli posiada aktualng autoryzacije (certyfikat) do
postugiwania sie znakiem OEKO-TEX, zgodnie z normg OEKO-TEX Standard 100 (klasa
produktéw II).
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2. Dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan dokumentaciji

Aby spetni¢ wymagania niniejszej dokumentacji nalezy przedstawi¢ wyniki badan wydane
przez akredytowane laboratoria, potwierdzajgce spetnienie wymagan dla materiatu
zasadniczego zawartych w tabeli 3 i 4

Badania uznaje sie za aktualne, do 24 miesiecy od dnia ich wydania.

V. CECHOWANIE, ZNAKOWANIE, PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE,
TRANSPORT

1. Etykieta jednostkowa
Etykieta jednostkowa powinna zawierag:

nazwe i adres wykonawcy,

skfad surowcowy dzianiny zasadniczej,
nazwe wyrobu,

date produkcji( m-c i rok),

sposéb konserwaciji,

nr ZA zamawiajgcego,

kod kreskowy wyrobu.

Sposob konserwaciji:

Maksymalna temperatura prania 40°C - proces tagodny

Nie stosowacé bielenia

Suszy¢ w pozycji pionowe;j

Profesjonalne chemiczne czyszczenie w tetrachloroetylenie i wszystkich
rozpuszczalnikach. Proces tagodny

Y @E»® E

Nie prasowac
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2. Etykieta zbiorcza
Etykieta zbiorcza powinna zawieraé:

nazwe, adres i znak firmowy producenta,
nazwe wyrobu,

ilos¢,

date produkcji (m-c i rok),

nr ZA zamawiajgcego.

3. Pakowanie

Szalik typu komin wtozy¢ do worka foliowego, a nastepnie pakowac do kartonu po 50 sztuk.
Karton zaklei¢ tasmg samoprzylepng. Naklei¢ etykiete zbiorcza.

Zamawiajgcy ma prawo, na wniosek Wykonawcy zezwoli¢ na inny sposob pakowania
wyrobu.

4. Przechowywanie

Wyrob nalezy przechowywaé w suchych i ciemnych pomieszczeniach w kartonach
maksymalnie przez okres 5 lat.

Pomieszczenia powinny zabezpieczyé wyréb przed zawilgoceniem, poplamieniem,
zabrudzeniem, zniszczeniem przez plesnh, bakterie i inne czynniki zewnetrzne.

5. Transport

Zatadowanie, przewdz i wytadowanie powinny odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych
przed zamoczeniem, zabrudzeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi.
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VI. GWARANCJA WYKONAWCY (PRODUCENTA)

1.

10.

11.

12.

13.

14.

Na wyroby Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 24 miesiecy liczac od daty
podpisania protokotu odbioru przez przedstawicieli Wykonawcy i przedstawicieli
Zamawiajgcego z zastrzezeniem sytuacji, gdy inny termin gwarancji ujeto w umowie.
Wykonawca odpowiada za wady fizyczne, ujawnione w dostarczonym towarze, ponosi z tego
tytulu wszystkie zobowigzania. Jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli
dostarczony towar ma wady zmieniajgce jego warto$¢ lub uzytecznos¢ wynikajacg z jego
przeznaczenia, nie ma wifasciwosci wymaganych przez Zamawiajgcego albo, jezeli
dostarczono go w ilosci lub stanie innym niz zamdwiono.
O wadach fizycznych wyrobéw Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce bezposrednio w chwili
ujawnienia w nich wad, w celu realizacji przystugujgcych z tego tytutu uprawnien. Forme
zawiadomienia stanowi ,Protokdt reklamaciji” wykonany przez Zamawiajgcego, przekazany
Wykonawcy w terminie 7 dni od daty ujawnienia wady.
Wykonawca jest obowigzany do usuniecia wad fizycznych wyroboéw lub do dostarczenia
wyrobéw wolnych od wad, jezeli wady te ujawnia sie w ciggu okresu okreslonego w gwaranciji.
Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast
wyrobow wadliwych takie same wyroby nowe — wolne od wad, termin gwarancji biegnie na
nowo od chwili ich dostarczenia. Wymiany wyrobéw Wykonawca dokona bez zadnej doptaty,
nawet gdyby ceny ulegty zmianie.
Gwarancja obejmuje rowniez wyroby nabyte przez Wykonawce od kooperantow.
Utrata roszczen z tytutu wad fizycznych nie nastepuje pomimo uptywu terminu gwaranciji, jezeli
Wykonawca wade podstepnie zatait.
W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych w dostarczonych wyrobach
Wykonawca:
a. Rozpatrzy ,Protokét reklamacji” w ciggu 3 dni liczgc od daty jego otrzymania,
b. Usprawni wadliwe wyroby w terminie 14 dni, liczac od daty otrzymania ,Protokotu
reklamac;ji”,
c. Usunie wady w dostarczonych wyrobach w miejscu, w ktérym zostaty one ujawnione
lub na wtasny koszt dostarczy je do swojej siedziby w celu ich usprawnienia,
d. Wyroby wolne od wad dostarczy na wtasny koszt do miejsca, w ktérym wady zostaty
ujawnione w terminie okreslonym w pkt. b.
Przedtuzy termin gwarancji o czas, w ktérym wskutek wad wyrobu, objetego gwarancja,
uprawniony do gwarancji nie mogt z niego korzystac,
Wymienia wadliwy wyréb w terminie 21 dni, liczac od daty otrzymania ,Protokotu
reklamacyjnego”, jezeli nie dotrzymat terminu naprawy okreslonego w pkt. b.
Dokona stosownych zapiséw w karcie gwarancyjnej, dotyczgcych zakresu wykonanych napraw
oraz zmiany okresu udzielonej gwarancji,
Ponosi odpowiedzialno$é¢ z tytutu przypadkowej utraty lub uszkodzenia wyrobu w czasie od
przyjecia go do naprawy do czasu przekazania sprawnego uzytkownikowi w miejscu
ujawnienia wady,
Jezeli zamowiony towar w ocenie Zamawiajgcego nie spetnia wymaganych kryteriow
Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ jego przyjecia, a wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ towar
wolny od wad.
Uszkodzenia lezgce po stronie uzytkownika wynikajgce z nieprawidtowego uzytkowania lub
konserwacji nie podlegajg warunkom gwaranciji.
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