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l. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Opis

Wykonany z metalu (blacha gatunku M-63, grubosci 0,8mm) o Srednicy 55mm.

Znak zawiera: wyttoczony (wypukly) napis: "StUZBA CELNO - SKARBOWA” umieszczony
centralnie pomiedzy rantem zewnetrznym, a okregiem wewnetrznym oraz wygrawerowany
(wklesty) kolejny numer funkcjonariusza umieszczony w linii prostej, centralnie pomiedzy
rantem zewnetrznym a okregiem wewnetrznym. Wewnatrz wewnetrznego okregu

umieszczony wizerunek orta.

Identyfikator pokryty galwanicznie warstwg srebra o grubosci 20 mikronéw. Powierzchnia
oksydowana i polerowana. Z tylu znaku umieszczony gwintowany trzpien o dtugosci 8mm z
nakretkg mosiezng z metalu o $rednicy zewnetrznej 15mm i otworem nagwintowanym w

Srodku nakretki umozliwiajgcym wzajemne mocowanie.
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2. Wykaz materiatéw zasadniczych i dodatkow

Tabela 1
Lp. | Nazwa materiatu Typ, rodzaj, charakterystyka materiatu
1 | Blacha gatunek M-63 (mosigdz) o grubosci 0,8mm
2 | Sruba materiat M-63 (mosigdz)
3 | Nakretka materiat M-63 (mosigdz) niesrebrzona

. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Tabela wymiaréw wyrobu gotowego

Tabela 2
Oznaczenie Wyszczegodlnienie wymiarow Wartosé Dopuszczalne
na rysunku wymiaru odchylenia £
A Srednica znaku 55mm 0,5mm
B Srednica okregu wewnetrznego 31mm 0,5mm
C Szerokos$¢ rantu zewnetrznego 1lmm 0,2mm
D Wysokos$¢ cyfr numeru 5mm 0,2mm
E Wysokos¢ liter napisu SLUZBA CENO — SKARBOWA 5mm 0,2mm
z pominieciem litery Z
- Odlegtos¢ mocowania sruby od gérnej krawedzi 19mm 2,0mm
znaku
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Klasyfikacja wielkosci

Wyréb produkowany jest w jednej wielkosci.

lIl. WYMAGANIA JAKOSCIOWE

Dopuszcza sie wytgcznie wyroby w 1 stopniu jakosci.
1. Dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan dokumentaciji

Aby spetni¢ wymagania niniejszej dokumentacji nalezy przedstawi¢ oswiadczenie
potwierdzajgce spetnienie wymagan dla materiatdéw uzytych do wykonania znakéw i odznaki.
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IV. CECHOWANIE, ZNAKOWANIE, PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT

1. Pakowanie

Gotowe znaki zamocowa¢ w kolejnosci numerycznej za pomocg sruby na arkuszu tektury
formatu A4 po 12szt.

Arkusze uktadaé kolejno w kartonie przektadajgc papierem, aby unikngé uszkodzenia
wierzchniej czesci znakow.

Na karton przyklei¢ etykiete zbiorcza.

Zamawiajgcy ma prawo, na wniosek Wykonawcy zezwoli¢ na inny sposob pakowania
wyrobu.

2. Etykieta zbiorcza

Etykieta zbiorcza powinna zawieraé¢ oznaczenia:
* nazwy i adresu i znaku firmowego producenta,
*  nazwy wyrobu,
* ilosci,
+ daty produkcji(m-c i rok),
* nr ZA zamawiajgcego.

3. Konserwacja

Znak nalezy chroni¢ przed poplamieniem, uszkodzeniem. W przypadku zamoczenia nalezy
go jak najszybciej osuszy¢ za pomocg miekkiej sciereczki.

4. Przechowywanie

Wyrob nalezy przechowywaé w suchych i ciemnych pomieszczeniach w kartonach
maksymalnie przez okres 5 lat.

Pomieszczenia powinny zabezpieczyé wyréb przed zawilgoceniem, poplamieniem,
zabrudzeniem, zniszczeniem przez plesn, bakterie i inne czynniki zewnetrzne.

5. Transport

Moga by¢ transportowane w kartonach. Transport musi odbywaé sie w warunkach
zabezpieczajgcych przed zamoczeniem, uszkodzeniem mechanicznym lub chemicznym.
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11.

12.

13.

14.

GWARANCJA WYKONAWCY (PRODUCENTA)

Na wyroby Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 24 miesiecy liczac od daty
podpisania protokotu odbioru przez przedstawicieli Wykonawcy
i przedstawicieli Zamawiajgcego z zastrzezeniem sytuacji, gdy inny termin gwarancji ujeto w
umowie.

Wykonawca odpowiada za wady fizyczne, ujawnione w dostarczonym towarze, ponosi z tego
tytutu wszystkie zobowigzania. Jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli
dostarczony towar ma wady zmieniajgce jego wartosé lub uzyteczno$¢ wynikajacg z jego
przeznaczenia, nie ma wiasciwosci wymaganych przez Zamawiajgcego, albo jezeli dostarczono
go w ilosci lub stanie innym niz zaméwiono.

O wadach fizycznych wyrobéw Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce bez-posrednio w chwili
ujawnienia w nich wad, w celu realizacji przystugujacych
z tego tytutu uprawnien. Forme zawiadomienia stanowi ,Protokét reklamacji” wykonany przez
Zamawiajgcego, przekazany Wykonawcy w terminie 7 dni od daty ujawnienia wady.

Wykonawca jest obowigzany do usuniecia wad fizycznych wyrobéw lub do dostarczenia
wyrobéw wolnych od wad, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu okresu okreslonego w gwaranciji.
Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkdw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast
wyrobéw wadliwych takie same wyroby nowe — wolne od wad, termin gwarancji biegnie na
nowo od chwili ich dostarczenia. Wymiany wyrobéw Wykonawca dokona bez Zzadnej doptaty,
nawet gdyby ceny ulegly zmianie.

Gwarancja obejmuje réwniez wyroby nabyte przez Wykonawce od kooperantéw.

Utrata roszczen z tytutu wad fizycznych nie nastepuje pomimo uptywu terminu gwarancji, jezeli
Wykonawca wade Swiadomie zatait.

W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych w dostarczonych wyrobach
Wykonawca:

rozpatrzy ,Protokot reklamacii” w ciggu 3 dni’ liczac od daty jego otrzymania

usprawni wadliwe wyroby w terminie 14 dni, liczgc od daty otrzymania ,Protokotu reklamac;ji”
usunie wady w dostarczonych wyrobach w miejscu, w ktérym zostaty one ujawnione lub na
wiasny koszt dostarczy je do swojej siedziby w celu ich usprawnienia

wyroby wolne od wad dostarczy na wtasny koszt do miejsca, w ktérym wady zostaty ujawnione
w terminie okreslonym w pkt. b.

Przedtuzy termin gwarancji o czas, w ktéorym wskutek wad wyrobu, objetego gwarancja,
uprawniony do gwarancji nie mogt z niego korzystaé,

Wymienia wadliwy wyréb w terminie 21 dni, liczagc od daty otrzymania ,Protokotu
reklamacyjnego”, jezeli nie dotrzymat terminu naprawy okreslonego w pkt. b.

Dokona stosownych zapiséw w karcie gwarancyjnej, dotyczacych zakresu wykonanych napraw
oraz zmiany okresu udzielonej gwaranciji,

Ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu przypadkowej utraty lub uszkodzenia wyrobu w czasie od
przyjecia go do naprawy do czasu przekazania sprawnego uzytkownikowi w miejscu ujawnienia
wady,

Jezeli zamowiony towar w ocenie Zamawiajgcego nie spetnia wymaganych kryteriow
Zamawiajgcy moze odmowic jego przyjecia, a Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ towar
wolny od wad.

Uszkodzenia lezagce po stronie uzytkownika wynikajgce z nieprawidtowego uzytkowania lub
konserwacji nie podlegajg warunkom gwarancji.
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