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Rysunek modelowy
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l. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Opis

Wykonana jest z licowej, przebarwionej w kolorze czarnym razem z mizdrg, skoéry blankowej
0 wykonczeniu gtadkim o grubosci 2,0 do 2,5mm.
W gérnej czesci patki otwér z rozcieciem utatwiajgcym zawieszanie patki na guziku. Ponizej

otwdr na srube mocujgcg znak identyfikacji indywidualne;j
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. Wykaz materialow zasadniczych i dodatkow

Tabela 1

Lp. | Nazwa materiatu

Typ, rodzaj, charakterystyka materiatu

1 | Skora

skora bydleca o grub. 2,0 — 2,5 mm wybarwiana w
kolorze czarnym

. WYMAGANIA TECHNICZNE

Wymiarowanie wyrobu

Dopuszcza sie odchylenia w wymiarach do £1,0mm
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2. Wymagania techniczne dla skéry bydlecej blankowej

Tabela 2
Lp Nazwa wskaznika Jednostka Wartos¢ Metoda badan
miary wskaznika
1 | Grubosé mm 20+25 PN-EN ISO 2589:2016-05
2 | Wytrzymatos¢ na rozcigganie, nie N/mm? 25 PN-EN ISO 3376:2012
mniej niz:

3. Klasyfikacja wielkosci

Wyrdéb produkowany jest w jednej wielkosci.

lIl. WYMAGANIA JAKOSCIOWE

Dopuszcza sie wytgcznie wyroby w 1 stopniu jakosci.
1. Dokumenty potwierdzajace spelnienie wymagan dokumentacji

Aby spetnic wymagania niniejszej dokumentacji nalezy przedstawi¢ oswiadczenie
potwierdzajgce spetnienie wymagan dla materiatéw uzytych do wykonania zn.

IV. WYMAGANIA JAKOSCIOWE

Dopuszcza sie wyroby wytgcznie w | stopniu jakosci.

Patka powinna charakteryzowac sie:

e trwatym wybarwieniem,

o stabilnoscig ksztattu,

e estetycznym wykonaniem.
Patka nie powinna ulega¢é samoistnemu uszkodzeniu podczas przechowywania,
uzytkowania i w wyniku konserwacji, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w niniejszej
dokumentacji.

1. Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa uzytkowania

Konstrukcja paska powinna zapewni¢ komfort uzytkowania. Nie powinny powodowac
uciskéw i otaré ciata oraz nie powinny krepowac ruchow. Elementy, ktére bezposrednio
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dotykajg ciata powinny by¢ pozbawione szorstkich, ostrych brzegéow i elementow
wystajgcych, ktére mogg powodowac podraznienia.

Wyréb powinien by¢é wykonany z materiatdbw i dodatkdw spetniajgcych  wymagania
Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia
2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosownych ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgcego
Dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgcego Rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez Dyrektywe Rady 76/769/EWG i
Dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE z
2006r. Nr L396, s 1 z pdzniejszymi zmianami)

Tabela 3 Wymagania i metodyki dotyczace wybranych parametréw bezpieczenstwa
uzytkowania

L.p. | Parametr Jednostka | Wartos¢ Metodyka badan

1 | Zawarto$¢ amin mg/kg 30 PN-EN 14362-1:2012
aromatycznych, PN-EN 14362-3:2012
nie wiecej niz

2 | Zawartosc¢ formaldehydu, | mg/kg 75 PN-EN ISO 17226-2:2009
nie wiecej niz

3 | Zawartos¢ chromu (VI) mg/kg nie PN-EN ISO 17075-1:2017-05

wykrywalny

4 | Odczyn pH , nie mniej niz | - 3,2 PN-EN ISO 4045:2018-09

5 | Liczba dyferencji - 0,7
wodnego ekstraktu ze
skory dla pH mniejszego
niz 4, nie wiecej niz

Uwaga: spetnianie wymagan wymienionych w tabeli musi by¢ udokumentowane raportami z
badan wykonanymi w akredytowanym laboratorium. Uznaje sie rowniez, ze wyréb spetnia
wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, jezeli posiada aktualng autoryzacije (certyfikat) do
postugiwania sie znakiem OEKO-TEX, zgodnie z normg OEKO-TEX Standard 100 (klasa
produktow II).

2. Dokumenty potwierdzajgce spefnienie wymagan dokumentacji

Aby spetni¢ wymagania niniejszej dokumentacji nalezy przedstawi¢ wyniki badan wydane
przez akredytowane laboratoria (tabela 2 i 3), potwierdzajgce spetnienie wymagan dla skory
stuzgcej do wykonania paskow.

Badania uznaje sie za aktualne, do 24 miesiecy od dnia ich wydania.

V. CECHOWANIE, PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT

1. Pakowanie

Gotowe patki pakowaé po 10 szt do woreczkéw foliowych. Wypetnione worki uktada¢ kolejno
w kartonie tak, aby unikngé¢ znieksztatcenia patek.

Na karton przykleic etykiete zbiorcza.

Zamawiajgcy ma prawo, na wniosek Wykonawcy zezwoli¢ na inny sposob pakowania
wyrobu.
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2. Etykieta zbiorcza

Etykieta zbiorcza powinna zawieraé¢ oznaczenia:
* nazwy i adresu i znaku firmowego producenta,
*  nazwy wyrobu,
. ilosci,
+ daty produkcji(m-c i rok),
* nr ZA zamawiajgcego.

3. Konserwacja

Patke nalezy chroni¢ przed poplamieniem, uszkodzeniem. W przypadku zamoczenia nalezy
ja jak najszybciej osuszyé za pomocag migkkiej Sciereczki.

4, Przechowywanie

Wyréb nalezy przechowywaé w suchych i ciemnych pomieszczeniach w kartonach
maksymalnie przez okres 5 lat.

Pomieszczenia powinny zabezpieczyé wyrob przed zawilgoceniem, poplamieniem,
zabrudzeniem, zniszczeniem przez plesnh, bakterie i inne czynniki zewnetrzne.

5. Transport

Mogg by¢ transportowane w kartonach. Transport musi odbywa¢ sie w warunkach
zabezpieczajgcych przed zamoczeniem, uszkodzeniem mechanicznym lub chemicznym.
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10.

V.

11.

12.

13.

14.

GWARANCJA WYKONAWCY (PRODUCENTA)

Na wyroby Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 24 miesiecy liczgc od daty
podpisania protokotu odbioru przez przedstawicieli Wykonawcy
i przedstawicieli Zamawiajgcego z zastrzezeniem sytuacji, gdy inny termin gwarancji ujeto w
umowie.

Wykonawca odpowiada za wady fizyczne, ujawnione w dostarczonym towarze, ponosi z tego
tytutu wszystkie zobowigzania. Jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli
dostarczony towar ma wady zmieniajgce jego wartosé lub uzyteczno$¢ wynikajacg z jego
przeznaczenia, nie ma wiasciwosci wymaganych przez Zamawiajgcego, albo jezeli dostarczono
go w ilosci lub stanie innym niz zamdwiono.

O wadach fizycznych wyrobéw Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce bez-posrednio w chwili
ujawnienia w nich wad, w celu realizaciji przystugujacych
z tego tytutu uprawnien. Forme zawiadomienia stanowi ,Protokot reklamacii” wykonany przez
Zamawiajgcego, przekazany Wykonawcy w terminie 7 dni od daty ujawnienia wady.

Wykonawca jest obowigzany do usuniecia wad fizycznych wyrobéw lub do dostarczenia
wyrobéw wolnych od wad, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu okresu okreslonego w gwaranciji.
Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkdw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast
wyrobéw wadliwych takie same wyroby nowe — wolne od wad, termin gwarancji biegnie na
nowo od chwili ich dostarczenia. Wymiany wyrobéw Wykonawca dokona bez zadnej dopfaty,
nawet gdyby ceny ulegty zmianie.

Gwarancja obejmuje réwniez wyroby nabyte przez Wykonawce od kooperantéw.

Utrata roszczen z tytutu wad fizycznych nie nastepuje pomimo uptywu terminu gwaranciji, jezeli
Wykonawca wade Swiadomie zatait.

W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych w dostarczonych wyrobach
Wykonawca:

rozpatrzy ,Protokot reklamacii” w ciggu 3 dni’ liczac od daty jego otrzymania

usprawni wadliwe wyroby w terminie 14 dni, liczac od daty otrzymania ,Protokotu reklamacji”
usunie wady w dostarczonych wyrobach w miejscu, w ktérym zostaty one ujawnione lub na
wiasny koszt dostarczy je do swojej siedziby w celu ich usprawnienia

wyroby wolne od wad dostarczy na witasny koszt do miejsca, w ktérym wady zostaty ujawnione
w terminie okreslonym w pkt. b.

Przedtuzy termin gwarancji o czas, w ktéorym wskutek wad wyrobu, objetego gwarancja,
uprawniony do gwarancji nie mogt z niego korzystaé,

Wymienia wadliwy wyréb w terminie 21 dni, liczagc od daty otrzymania ,Protokotu
reklamacyjnego”, jezeli nie dotrzymat terminu naprawy okreslonego w pkt. b.

Dokona stosownych zapisdw w karcie gwarancyjnej, dotyczgcych zakresu wykonanych napraw
oraz zmiany okresu udzielonej gwaranciji,

Ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu przypadkowej utraty lub uszkodzenia wyrobu w czasie od
przyjecia go do naprawy do czasu przekazania sprawnego uzytkownikowi w miejscu ujawnienia
wady,

Jezeli zamowiony towar w ocenie Zamawiajgcego nie spetnia wymaganych kryteriow
Zamawiajgcy moze odmowic jego przyjecia, a Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ towar
wolny od wad.

Uszkodzenia lezagce po stronie uzytkownika wynikajgce z nieprawidtowego uzytkowania lub
konserwacji nie podlegajg warunkom gwarancji.
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