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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY- CZESC OPISOWA

1 PRZEZNACZENIE, PROGRAM UZYTKOWY ORAZ PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKOW

Budynek 1.1/1.2/1.3/1.4:
Liczba kondygnacji: 3, w tym nadziemnych: 3.

Kubatura brutto budynku [m3| 2791,64
Powierzchnia zabudowy [m?] 265,87
Powierzchnia catkowita naziemna (P.c.n.) [m?] 797,61
Powierzchnia uzytkowa mieszkan [m?] 551,32
Powierzchnia uzytkowa czesci wspolnych [m?] 84,38
Powierzchnia uzytkowa tgcznie [m?] 635,7
Dtugosé [m] 19,10
Szerokos¢ [m] 13,70
Wysokos$¢é [m] 11,40

2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH LOKALI MIESZKALNYCH
(wg PN-ISO 9836:1997)

Lokal nr 1 Lokal nr 2 Lokal nr 3 Lokal nr 4
nr nazwa P.uz. nr nazwa P.uz. nr nazwa P.uz. nr nazwa P.uz.
[m?] [m?] [m?] [m?]
0.1.1 |p. dzienny 15,86 0.2.1 |p. dzienny 15,86 0.3.1 |p. dzienny 15,86 0.4.1 |p. dzienny 15,86
0.1.2 |sypialnia 11,12 0.2.2 |sypialnia 11,12 0.3.2 |sypialnia 11,42 0.4.2 |sypialnia 11,42
0.1.3 |tazienka 3,40 0.2.3 |tazienka 3,40 0.3.3 |sypialnia 11,42 0.4.3 [sypialnia 11,42
0.1.4 | garderoba 2,68 0.2.4 [garderoba 2,68 0.3.4 |sypialnia 10,61 0.4.4 |sypialnia 10,61
SUMA 33,06 SUMA 33,06 0.3.5 |fazienka 3,40 0.4.5 |fazienka 3,40
0.3.6 |garderoba 2,68 0.4.6 |garderoba 2,68
SUMA 55,39 SUMA 55,39
Lokal nr 5 Lokal nr 6 Lokal nr 7 Lokal nr 8
nr nazwa P.uz. nr nazwa P.uz. nr nazwa P.uz. nr nazwa P.uz.
[(m?] [m?] [m?] [m?]
1.1.1 |p. dzienny 15,76 1.2.1 | p. dzienny 15,76 1.3.1 | p. dzienny 15,76 1.4.1 |p. dzienny 15,76
1.1.2 | sypialnia 11,42 1.2.2 | sypialnia 11,42 1.3.2 | sypialnia 11,42 1.4.2 |sypialnia 11,42
1.1.3 | sypialnia 11,42 1.2.3 | sypialnia 11,42 1.3.3 | sypialnia 11,42 1.4.3 |sypialnia 11,42
1.1.4 |fazienka 3,40 1.2.4 |(fazienka 3,40 1.3.4 |fazienka 3,40 1.4.4 |fazienka 3,40
1.1.5 |garderoba 2,68 1.2.5 | garderoba 2,68 1.3.5 | garderoba 2,68 1.4.5 |garderoba 2,68
1.1.6 |sypialnia 8,67 SUMA 44,68 SUMA 44,68 SUMA 44,68
SUMA 53,35
Lokal nr 9 Lokal nr 10 Lokal nr 11 Lokal nr 12
nr nazwa P.uz. nr nazwa P.uz. nr nazwa P.uz. nr nazwa P.uz.
[m?] [m?] [m?] [m?]
1.1.1 |p. dzienny 15,67 1.2.1 | p. dzienny 15,67 1.3.1 | p. dzienny 15,67 1.4.1 |p. dzienny 15,67
1.1.2 | sypialnia 11,42 1.2.2 | sypialnia 11,42 1.3.2 |sypialnia 11,42 1.4.2 |sypialnia 11,42
1.1.3 | sypialnia 11,42 1.2.3 | sypialnia 11,42 1.3.3 | sypialnia 11,42 1.4.3 |sypialnia 11,42
1.1.4 |fazienka 3,40 1.2.4 |fazienka 3,40 1.3.4 |fazienka 3,40 1.4.4 |fazienka 3,40
1.1.5 |garderoba 2,68 1.2.5 | garderoba 2,68 1.3.5 | garderoba 2,68 1.4.5 |garderoba 2,68
1.1.6 |sypialnia 8,67 SUMA 44,59 SUMA 44,59 SUMA 44,59
SUMA 53,26




3 ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

3.1 Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego
Zespot zabudowy sktada sie z dwoch par identycznych budynkéw obréconych do siebie
wejsciami.
Kazdy budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne. W kazdym budynku znajdujg sie cztery
typy mieszkan o zréznicowanym uktadzie i metrazu. Wszystkie mieszkania w budynku sg
dwustronne, narozne.
Budynki usytuowano tak, aby spetnione byty warunki nastonecznienia oraz warunki
przestaniania.
Budynkom nadano zwartg forme, wykorzystano powszechnie stosowane i sprawdzone w
uzytkowaniu technologie budowlane.

3.2 Sposo6b dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
Budynki uzupetniajg istniejaca przy ulicy funkcje mieszkaniowa. Podziat zespotu na cztery
budynki koresponduje z wolnostojgcg zabudowg w sgsiedztwie. Tradycyjna forma i
kolorystyka nawigzuje do historycznej zabudowy miasta, widocznej z terenu inwestycji.
Naturalne uksztattowanie terenu wykorzystano do zapewnienia dojs¢ bez stosowania
schodow i pochyini.

3.3 Sposéb spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane

3.3.1 Sposob spetnienia wymagan okreslonych w zataczniku | do rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
dotyczacych:

a ) Nosnosé i statecznosé konstrukcji
Patrz: Tom Il — Konstrukcja.

b ) Bezpieczenstwo pozarowe
Szczegotowe opracowanie dotyczgce warunkdéw ochrony przeciwpozarowej stanowi
czesc¢ niniejszego projektu budowlanego.
Dla danej inwestycji (budynek mieszkalny wielorodzinny, niski) nie ma wymogu
zaopiniowania przez rzeczoznawce ds przeciwpozarowych.

¢ ) Higiena, zdrowie i sSrodowisko
Podczas realizacji projektu wykorzystane zostang wytgcznie wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i posiadajgce odpowiednie atesty.
Budynki zostang przytgczone do sieci kanalizacji sanitarnej. Na terenie
zaprojektowano miejsce do gromadzenia odpadéw statych, uwzgledniajgce
koniecznos$¢ ich segregowania.
Woda z terenéw utwardzonych wokét budynku oraz z dachéw odprowadzona
zostanie poprzez infiltracje do gruntu rodzimego na terenie inwestycji.

d ) Bezpieczenstwo uzytkowania i dostepnosé obiektow
Budynki zaprojektowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznym jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie.
W budynkach przewidziano dostep dla os6b niepetnosprawnych. Szczegotowy opis
dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych zawarty jest w punkcie 5 niniejszego
opracowania.

e ) Ochrona przed hatasem
Rozwigzania projektowe oraz zastosowane materiaty zapewniajg ochrone przed
hatasem oraz spetniajg wymogi dotyczgce izolacyjno$ci akustycznej zawarte w
polskich normach.

f) Oszczednosé¢ energii i izolacyjnosé cieplna
Parametry izolacyjnosci termicznej przegrdéd zewnetrznych, okien i drzwi okreslono
zgodnie z warunkami technicznymi.

g ) Zrobwnowazone wykorzystanie zasobow naturalnych
Budynki zaprojektowano w technologii zapewniajgcej ich trwatos¢. Uzyte materiaty
po rozbidrce obiektdw moga by¢ ponownie wykorzystane lub poddane recyklingowi.
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3.3.2 Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegélnosci w
zakresie:

a ) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w
energie cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych
czynnikow;

Budynki zostang przytgczone do miejskiej sieci wodociggowej, gazowej i
elektroenergetycznej;

b ) usuwania sciekéw, wody opadowej i odpadow;
Budynki zostang przytgczone do sieci kanalizacji sanitarnej. Woda opadowa
odprowadzona zostanie poprzez infiltracje do gruntu rodzimego na terenie inwestyc;ji.
Na terenie zaprojektowano miejsce do gromadzenia odpadow statych.

¢ ) mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegélnosci w zakresie
szerokopasmowego dostepu do Internetu;
Do kazdego lokalu mieszkalnego zostanie doprowadzona instalacja
telekomunikacyjna, w tym szerokopasmowy dostep do internetu;

Szczegotowe rozwigzania dotyczgce instalacji zawarto w odrebnych projektach

branzowych.

3.3.3 Mozliwos$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego;
Budynki zostaty zaprojektowane zgodnie z przepisami prawa i zasadami wiedzy
technicznej, co zapewnia mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego.

3.3.4 Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w
szczegolnosci poruszajace sie na wézkach inwalidzkich;

Szczegotowy opis dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych zawarty jest w punkcie 5
niniejszego opracowania.

3.3.5 Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;
Nie dotyczy.

3.3.6 Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;
Nie dotyczy.

3.3.7 Ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych
ochrong konserwatorska;
Nie dotyczy.

3.3.8 Odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej;
Budynki zostaty usytuowane zgodnie z decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego i
warunkami technicznymi, z uwzglednieniem:
- nieprzekraczalnej linii zabudowy;
- minimalnych odlegtosci od granic i innych budynkow,
- przestaniania i zacieniania budynkéw sasiednich.

3.3.9 Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych intereséw osob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi
publicznej;

Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza teren inwestycji. Nie zostajg
naruszone uzasadnione interesy osoéb trzecich.

3.3.10 Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie
budowy.
Informacja BIOZ stanowi czes$¢ niniejszego projektu budowlanego.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

4.1 Uktad konstrukcyjny obiektu, schematy statyczne i przyjete zalozenia, warunki i
sposéb posadowienia, Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego
Patrz: Tom Il — Konstrukcja.

4.2 Rozwiagzania konstrukcyjno-materiatowe przegréd budowlanych
Patrz: Przekroj C-C



5 INFORMACJA O DOSTEPNOSCI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Do wszystkich lokali mieszkalnych znajdujgcych sie na parterze zapewniony jest dostep dla oséb
niepetnosprawnych. Wejscia do budynkéw dostepne sg z ulicy J. Manczarskiego za pomocag
chodnikéw o nachyleniu podtuznym do 5%.
Wielkos¢é pomieszczen spetnia warunki dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych.

Sposob dostosowania mieszkan na parterze dla oséb niepetnosprawnych:
- zamontowanie drzwi wewnetrznych o szerokosci 90cm;
- zastosowanie wyposazenia tazienki przeznaczonego dla oséb niepetnosprawnych, w tym:
- W,
- umywalka,
- brodzik w podiodze,
- armatura,
- uchwyty przy urzadzeniach;
(urzgdzenia montowacé zgodnie z zaleceniami producentéw).
- usuniecie pralki z tazienki, ustawienie pralki w aneksie kuchennym.

W pasie drogowym przewiduje sie miejsca postojowe przeznaczone dla osob
niepetnosprawnych, w liczbie odpowiadajacej aktualnym zapotrzebowaniom. Oznaczenie tych
miejsc za pomocg znakéw drogowych poziomych i pionowych.

6 INSTALACJE
Patrz:
Tom |V — Instalacja wod-kan i cwu
Tom V — Instalacja ogrzewania
Tom VI — Instalacje elektryczne
Tom VII - Instalacja gazowa

7 ALTERNATYWNE SYSTEMY ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO
Zadaniem inwestycyjnym jest budowa maksymalnej liczby mieszkan o mozliwie niskim koszcie
inwestycji i umiarkowanych kosztach eksploataciji.
Wyniki wstepnej analizy wykorzystania roznych zrédet energii do ogrzania budynkéw, jako
istotnego czynnika kosztéw inwestyciji i eksploataciji:

Zrédto energii Decydujgce zalety Decydujgce wady
Cieplo sieciowe - niedostepne w rejonie inwestyc;ji
Energia - wysokie koszty biezace
elektryczna nierekomendowane dla potencjalnych
sieciowa uzytkownikéw
Wegiel - dodatkowe koszty magazynowania
kamienny opatu

- nieracjonalnie duze wykorzystanie
terenu inwestycji na sktadowanie opatu
- niefunkcjonalno$¢ w mieszkaniach

- brak kontroli nad jakoscig opatu

Gaz ziemny - duza funkcjonalno$é w mieszkaniach
sieciowy - spaliny neutralne dla jakosci powietrza
- umiarkowany koszt instalaciji

- umiarkowany koszt eksploatacji

Fotowoltaika - bardzo wysoki koszt inwestycji,
ograniczajgcy mozliwos¢ realizacji
zadania

Pompa ciepta - bardzo wysoki koszt inwestycji,
ograniczajgcy mozliwos¢ realizacji
zadania

Wstepna analiza wykazuje, ze dla danej inwestycji nie sg dostepne techniczne, srodowiskowe i
ekonomiczne mozliwosci wykorzystania wysokoefektywnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto. Przyjeto rozwigzania najkorzystniejsze dla uzytkownikéw i
srodowiska z dostepnych w danej lokalizaciji.




Pruszkow, 23.03.2020r.

OSWIADCZENIE

0 zgodnosci projektu budowlanego z przepisami

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
oswiadczam, iz projekt budowlany:

Zespot zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej z niezbedng infrastruktura technicznag
dz. nr ew. 1885/7, 1885/8, 1885/9, 1885/10, 1885/11, 1885/12, 1885/13, obreb: 0002 Warka

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajgcy:
mgr inz. arch. Tomasz Szediwy mgr inz. arch. Anna Nowak
upr. bud. Nr MA/082/11 upr. bud. nr MA/015/03



Tytut

. Warunki ochrony przeciwpozarowej
opracowania yp P ]

Nazwa . . - . .

obiektu Ze§po; zdabuc.jofwy mui(szkalnejhw[elorodzmnej
budowlanego z niezbedna infrastruktura technicznag
Kategoria . A

obiektu bud. Kategoria Xlll — pozostate budynki mieszkalne

Adres | ul. Jézefa Manczarskiego
inwestycji | 05-660 Warka

Nrew. 1885/7, 1885/8, 1885/9, 1885/10, 1885/11, 1885/12, 1885/13,
dziatek, obreb | obreb: 0002 Warka

Gmina Warka
Inwestor | PI. Stefana Czarnieckiego 1
05-660 Warka

Jednostka mgr inz. arch. Tomasz Szediwy
projektowania ul. Kazachska 5 lok.34
02-999 Warszawa

Opracowanie mgr inz. arch. Maciej Szediwy
projektu | mgr inz. arch. Julia Szediwy

Data | 23.03.2020r.

1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnaciji;
Budynek mieszkalny wielorodzinny
— kondygnacja od 0 do +2: lokale mieszkalne;
Powierzchnie:
— Powierzchnia zabudowy: 265,87m?
— Powierzchnia strefy ZL IV: 716,89m?
Wysokosé: 11,40m (budynek niski)
Liczba kondygnacji nadziemnych: 3

2. Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych;

W budynku nie zaktada sie¢ magazynowania lub przerobu materiatdéw niebezpiecznych pozarowo.



Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé si¢ na zewnatrz
pomieszczen;

— lokale mieszkalne, klatki schodowe i pomieszczenia przynalezne: ZL IV

— brak pomieszczen, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pom.

Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego;
Nie dotyczy.

Ocene zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
Funkcja budynku nie przewiduje uzytkowania substancji moggcych powodowaé wystepowanie stref
zagrozenia wybuchem.

Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;
Strefa ZL IV: klasa odpornosci pozarowej "D"

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

Klasa odpornosci pozarowej budynku

llDll

Gtéwna konstrukcja nosna

R 30

Konstrukcja dachu

(-)

Strop "

REI 30

Sciana zewnetrzna "?

RVEI 30

Sciana wewnetrzna "

(-)

Przekrycie dachu ¥

(-)

1) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji no$nej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych, jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg

wiecej niz 20 % jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna

przegroda, spetniajgca kryteria dla stropu.

4) Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E | 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;
Budynek stanowi jedna strefe pozarowa:
— Strefa ZL IV: kondygnacje od 0 do +2 zawierajgce lokale mieszkalne oraz klatki schodowe i
pomieszczenia przynalezne.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektow sasiadujacych;

— odlegto$¢ od sasiedniej dziatki budowlanej: = 5,10m

— odlegtos¢ od budynku na tej samej dziatce: = 8,60m.

Informacje o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb;

— Woyjscia z mieszkan bezposrednio na klatke schodowag, wyjscie z klatki schodowej
bezposrednio na zewnatrz budynku. Maksymalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie
przekracza 60m.

— Wszystkie drogi ewakuacyjne o szerokosci =2 140cm, schody o szerokos$ci biegéw = 120cm,
spoczniki o szerokosci = 150cm.



10.Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegollnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej;

— Instalacja wentylacyjna: szachty wentylacyjne murowane wyprowadzone na dach; lokale
mieszkalne wentylowane grawitacyjnie, przewody wentylacyjne ceramiczne;

— Instalacja gazowa i ogrzewcza: do kazdego lokalu doprowadzony gaz; ogrzewanie i c.w.u.
indywidualne za pomocg dwufunkcyjnego pieca kondensacyjnego z zamknietg komorg
spalania; kuchenki gazowe w mieszkaniach;

— Instalacja elektryczna: 240V z zabezpieczeniem réznicowoprgdowym, podtynkowa;

— Instalacja piorunochronna (odgromowa): instalacja odgromowa z wykorzystaniem zbrojenia
tawy fundamentowej jako uziom instalacji odgromowe;j.

Przepusty w elementach oddzielenia przeciwpozarowego: nie dotyczy.

Przepusty w pozostatych scianach i stropach: brak wymagan.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i
ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczeh higienicznosanitarnych.

11.Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg
charakterystyka tych urzadzen;

11.1. Hydranty wewnetrzne
Nie dotyczy.
11.2. Samoczynne urzadzenie oddymiajace
Nie dotyczy.
11.3. Oswietlenie ewakuacyjne
Nie dotyczy. Klatki schodowa doswietlona poprzez okna w $cianach zewnetrznych.
11.4. Przeciwpozarowy wytacznik pradu
Kubatura budynku 2792m?* >1000m?. Budynek nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik
pradu. Lokalizacja PWP — przy wejéciu do budynku, na Scianie zewnetrzne;.

12. Informacje o wyposazeniu w gasnice
Brak obowigzku wyposazania budynku w gasnice.

13.Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo
- gasniczych, a w szczegoélnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan.

13.1. Hydranty zewnetrzne
Dla zaopatrzenia w wode do zewnetrznego pozaru niezbedny jest 1 hydrant zewnetrzny DN 80 o
wydajnosci nominalnej 10dm?/s w odlegtosci nie wiekszej niz 75m.

Kubatura brutto: 2792m?® <5000m?®.
Powierzchnia wewnetrzna: 716,89m? <1000m?*

13.2. Droga pozarowa
Nie dotyczy.
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Tytut
opracowania

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu

Zespot zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej

budowlanego | z niezbedng infrastrukturg techniczna
Kategoria . -
obiektu bud. Kategoria XIll — pozostate budynki mieszkalne
Adres | ul. Jézefa Manczarskiego
inwestycji | 05-660 Warka

Nr ew. dziafek,

1885/7, 1885/8, 1885/9, 1885/10, 1885/11, 1885/12, 1885/13,

obreb | obreb: 0002 Warka
Gmina Warka
Inwestor Pl. Stefana Czarnieckiego 1
05-660 Warka
mgr inz. arch. Tomasz Szediwy
dednostka |yl Kazachska 5 lok.34
proj 02-999 Warszawa
Obracowanie www.szediwy.pl tel.508-370-324
P roiekty | ™M9r inz. arch. Maciej Szediwy
proj mgr inz. arch. Julia Szediwy
Data | 23.03.2020 .

na podstawie rozporzgadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1

2

3

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolinych obiektow

1.1 Przygotowanie placu budowy: ogrodzenie i oznakowanie.

1.2 Roboty ziemne — wykonanie wykopu pod fundamenty.

1.3 Wykonanie faw i ptyt fundamentowych betonowych wylewanych.

1.4 Wykonanie Scian zewnetrznych w technologii murowanej i monolityczne;.
1.5 Roboty zbrojarskie i betoniarskie przy elementach zelbetowych scian i stropow.
1.6 Wykonanie dachu o konstrukcji drewniane;j.

1.7 Montaz stolarki zewnetrzne;.

1.8 Montaz instalaciji.

1.9 Wykonanie tynkéw wewnetrznych i posadzek.

1.10 Wykonanie elewacji.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na dziatce 1885/7 znajduje sie komora $mietnikowa oraz utwardzony dojazd do budynkéw
mieszkalnych na dziatce 1885/6, bedgcej we wtasnosci inwestora - Gminy Warka. Istniejgce
zagospodarowanie zostaje zachowane i nie koliduje z projektowanym zagospodarowaniem
terenu.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie wystepujg elementy, ktére mogg stwarzaé szczegdlne zagrozenie.

W celu unikniecia ryzyka wypadku podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy zastosowac
przepisy BHP odpowiednio zabezpieczajgc wykopy i oznakowujgc teren prowadzenia prac, a
takze zwrdci¢ szczegdlng uwage podczas ich prowadzenia.
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12

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

Projektowana realizacja nie przewiduje prowadzenia szczegdlnie niebezpiecznych robét
budowlanych pod warunkiem zastosowania ogdinych zasad bezpieczenhstwa.

Podczas trwania robot nalezy zwréci¢ jednak szczegdlng uwage na zagrozenia wynikajgce z
charakteru, organizacji lub miejsca ich prowadzenia stwarzajgcych ryzyko powstania
zagrozenla dla zdrowia ludzi a w szczegolnosci:

upadku z wysokosci — przy robotach prowadzonych na wysokosci powyzej 5m;
e zagrozenie zwigzane z elementami wirujgcymi maszyn ( brak oston ) - przy robotach
ciesielskich, zbrojarskich, betoniarskich, montazowych, wykohnczeniowych;
zagrozenie zwigzane z elementami ostrymi i wystajgcymi;
zagrozenie zwigzane z transportem materiatéw budowlanych;
zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu i ludzi;
zagrozenie zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi materiatu ( ostre krawedzie, Sliskie i
chropowate powierzchnie itp.);
zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym - nieodpowiednia instalacja elektryczna,
zagrozenie oparzeniem ( gorgce odpryski metalu itp.);
zagrozenie pozarowe i wybuchowe - przy robolach ciesielskich, wykonczeniowych;
nieprawidtowe oswietlenie;
hatas i wibracja;
Pyt
zwigzki chemiczne stosowane w budownictwie;

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do prowadzenia roboét kierownik budowy powinien:

e przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i ochronng
oraz sprzet ochrony osobistej zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i
zapoznac¢ pracownika z jego zastosowaniem;chroni¢ zdrowie i zycie pracownikdw poprzez
zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy;

e zaznajomi¢ pracownikéw z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach;

e zapewni¢ przestrzeganie przepiséw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy;

* zapewni¢ prawidtowe zabezpieczenie uzytkowanych maszyn i urzadzenh technicznych;

¢ informowaé pracownikéw o ryzyku zawodowym, ktére wigze sie z wykonywang pracg oraz
0 zasadach ochrony przed zagrozeniami;

e zapewni¢ przeprowadzenie badan profilaktycznych pracownikéw i stosowac sie do
orzeczenh lekarskich w zakresie zdolnosci do pracy pracownika na okreslonym
stanowisku;

e zapewnié szkolenie pracownikéw w zakresie bhp zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
wydawac szczegoétowe instrukcje i wskazdéwki dotyczgce bezpieczenstwa na
stanowiskach pracy;

e zapewni¢ pracownikom odpowiednie urzgdzenia higieniczno-sanitarne oraz dostarczyé
niezbedne srodki do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku;

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy;

e organizowac, przygotowacé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami $rodowiska pracy;

e egzekwowac przestrzeganie przez pracownikdw przepiséw i zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy;

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Projektowana budowa nie przewiduje koniecznosci wystepowania stref szczegélnego
zagrozenia.

Warunkiem bezpieczenstwa jest zastosowanie ogélnych zasad BHP podczas prowadzenia
robot oraz zabezpieczenie odpowiedniej odziezy ochronnej i sprzetu ochrony osobistej dla
pracownikow.
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Charakterystyka energetyczna budynku: J. Manczarskiego , 05-660 Warka

1. Geometria

1.1. Podziat powierzchni

Liczba lokali mieszkalnych 12
Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 546,00 m?
Liczba lokali niemieszkalnych (ogrzewanych) 0
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 0,00 m?
Liczba uzytkownikow ogrzewanej czesci budynku 48,0
Powierzchnia o regulowanej temperaturze (Af) 630,00
1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana
Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 546,00 0,00 84,00 630,00
Kubatura [m?] 1474,20 0,00 226,80 1701,00
1.3. Zwartos¢
Powierzchnia przegrod zewnetrznych (A) 964,76 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 1656,01 m?
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 0,58 1/m
2. Ostona budynku
Zabudowa jednorodzinna oraz zadrzewienie.
2.1. Przegrody nieprzezroczyste
Rodzaj przegrody U [W/m?K] | Umax wg A [m?] Htr Htr Htr taczne fRsi**
WT przegrody | mostkéw [WI/K]
[W/m?K] [WIK] liniowych
[WI/K]
podtoga na gruncie 0,191* 0,438* 195,80 37,42 0,00 37,42 0,97*
stropodach 0,160 0,180 185,00 29,60 0,00 29,60 0,98
stropodach 0,160 0,300 25,00 4,00 0,00 4,00 0,98*
Sciana zewnetrzna 0,222 0,450 38,34 8,51 0,00 8,51 0,97*
Sciana zewnetrzna 0,222 0,230 390,33 86,65 0,00 86,65 0,97*
RAZEM 0,199* - 834,47 166,19 0,00 166,19 0,97
* Wartos$¢ $redniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
2.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m?K] | Umax wg gc A[m?] Htr otworu Htr Htr taczne
WT [WI/K] mostkéw [WI/K]
[W/m2K] liniowych
[WIK]
1 1,100 1,100 0,50 90,00 99,00 46,80 145,80
2 1,600 1,600 0,75 7,02 11,23 3,96 15,19
RAZEM 1,136* - 0,52* 97,02 110,23 50,76 160,99

* Warto$¢ $redniowazona po powierzchni
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Charakterystyka energetyczna budynku: J. Manczarskiego , 05-660 Warka

3. Wentylacja

Grawitacyjna. Przewody murowane.

Krotnos¢ wymiany powietrza w budynku, n50: 1,0 1/h
3.1. Wymiana powietrza w lokalach
Lokal Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]
0.0 kl. sch. naturalna 7,56 3,87
01 (1) naturalna 38,02 14,16
0.2 (2) naturalna 38,02 14,16
0.3 (3) naturalna 63,36 23,59
04 (4) naturalna 63,36 23,59
1.0 Kl. sch. naturalna 7,31 3,74
1.1 (5) naturalna 61,06 22,74
1.2 (6) naturalna 50,69 18,88
1.3 (7) naturalna 50,69 18,88
1.4 (8) naturalna 50,69 18,88
2.0 Kkl. sch. naturalna 6,30 3,22
21 (9) naturalna 61,06 22,74
22 (10) naturalna 50,69 18,88
23 (1) naturalna 50,69 18,88
24 (12) naturalna 50,69 18,88
RAZEM naturalna 650,16 245,07

4. Sezon ogrzewczy

4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegdlnych miesigcach

Lokal \ Miesigc 1 I m v \' A vil Vil IX X Xl Xl
0.0 k. sch. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0.1 (1) 31,0 | 23,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,7 | 31,0
0.2 (2) 31,0 | 21,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 | 31,0
0.3 (3) 31,0 | 28,0 | 25,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 30,0 | 31,0
04 4) 31,0 | 28,0 | 194 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 30,0 | 31,0
1.0 Kl sch. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1 (5 31,0 | 28,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,1 | 31,0
1.2 (6) 31,0 | 23,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,5 | 31,0
1.3 (7) 31,0 | 26,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,2 | 31,0
1.4 (8) 31,0 | 253 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,9 | 31,0
2.0 Kkl sch. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21 (9) 31,0 | 28,0 | 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 30,0 | 31,0
2.2 (10) 31,0 | 28,0 | 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,5 | 31,0
23 (1) 31,0 | 28,0 | 21,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,5 | 31,0
24 (12) 31,0 | 28,0 | 18,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,7 | 31,0

5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

8247,54 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

118,94 h

Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna, Cm

245032752 JIK

Zyski ciepta od stonca

3311,72 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

20147,23 kWh/rok

CERTO 2015 1.3.6.1 - www.cieplej.pl
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Charakterystyka energetyczna budynku: J. Manczarskiego , 05-660 Warka

Zyski ciepta razem

23458,94 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

16649,04 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

13620,52 kWh/rok

Straty ciepta razem

30269,56 kWh/rok

5.1. Instalacja c.o.

Piece gazowe dwufunkcyjne mieszkaniowe z zamknigtg komorg spalania. Grzejniki wodne konwekcyjne.

Przewody izolowane.

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H 10299,12 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H 11329,03 kWh/rok

Catkowita srednia sprawnosc¢ zrédet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,80

Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10

ogrzewanie, w

5.2. Projektowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Lokal Projektowe obcigzenie cieplne
[kW]

0.0 Kl. sch. 0,64

0.1 (1) 1,44

0.2 (2) 1,44

0.3 (3) 2,31

04 (4) 2,31

1.0 Kkl sch. 0,59

1.1 (5) 2,09

1.2 (6) 1,71

1.3 (7) 1,71

1.4 (8) 1,71

2.0 Kkl sch. 0,65

21 (9) 2,40

22 (10) 1,99

23 (1) 1,99

24 (12) 1,99

RAZEM 22,93

6. Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowa

Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowg, QW,nd

31712,60 kWh/rok

6.1. Instalacja c.w.u.

Piece gazowe dwufunkcyjne mieszkaniowe z zamknietg komorg spalania.

Zapotrzebowanie energii koricowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

37308,94 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W

41039,84 kWh/rok

Catkowita srednia sprawnos$c¢ zrodet ciepta na c.w.u. nWi,tot

0,85

Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na
C.W.u., w

1,10

6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

Lokal Srednie zapotrzebowanie na moc
do przygotowania c.w.u.
[kW]
0.0 Kl. sch. 0,00
01 (1) 0,67

16 CERTO 2015 1.3.6.1 - www.cieplej.pl

4/5



Charakterystyka energetyczna budynku: J. Manczarskiego , 05-660 Warka

02 (2) 0,67
0.3 (3) 0,67
04 (4) 0,67
1.0 kl. sch. 0,00
11 (5) 0,67
12 (6) 0,67
13 (7) 0,67
1.4 (8) 0,67
2.0 kl. sch. 0,00
21 (9) 0,67
22 (10) 0,67
2.3 (1) 0,67
24 (12) 0,67
RAZEM 8,04

7. Urzadzenia pomocnicze

Wspomagany system Moc [W]

Zapotrzebowanie na
energie koncowa

Zapotrzebowanie na
energie pierwotng

[kWh/rok] [kWh/rok]
8. Podziat zapotrzebowania na energie
8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m?rok)] 13,09 - 50,34 - - 63,43
Udziat [%] 20,64 - 79,36 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowg
Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartosé [kWh/(m?2rok)] 16,35 - 59,22 0,00 - 75,57
Udziat [%] 21,63 - 78,37 0,00 - 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng
Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(m?rok)] 17,98 - 65,14 0,00 - 83,13
Udziat [%] 21,63 - 78,37 0,00 - 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna: 83,13 kWh/

(m?rok)

8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie konncowa [kWh/(m?rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
gaz ziemny (w = 1,1) 16,35 - 59,22 0,00 - 75,57

9. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

83,13 kWh/m?rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2017

85,00 kWh/m?rok
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IZBA ARCHITEXTOW

MAZOWIECKA OKREGOWA TZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
KOMISJA KWALIFIKACYINA

Warszawa, dnia 19 grudnia 201 1r.
Znak sprawy: KK/360/2011

Nr upr. MA/682/11
DECYZJA nr 129/MaOKK/2011

Na podstawie art. 12 ust. T pkt 1, ust. 2 1 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity
z2010r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.), art. 11 1 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdin. zm.), § 11 ust. 1 pkt I rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r.
Nr 83, poz. 578 zpdzn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 11 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.))

stwierdza sie, Ze

Pan
magister inzynier architekt Tomasz Dominik Szediw

(tytut zawodowy) (imig¢ ub imiona 1 nazwisko)

urodzony w dniu 22.02.1980r. w Warszawie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do prejektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP.
Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjne] Mazowieckiej Okrggowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

Przewodniczacy OKK MaOIA RP arch. Janusz Pachowski
Zastepea Przewodniczacego OKK MaOIA RP arch. Andrzej Sowa
Sekretarz OKK MaOIA RP arch. Elzbieta Dziubak
Cztonek OKK MaOlA RP arch. Radostaw Kowalewski
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Andrzej Nasfeter
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Stanistaw Stefanow?i
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Jolanta Ukleja
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Anna Wojterska — Talarczyk b T (jf/{»(

Otrzymuja:
/Strona (wnioskodawca): Szediw Tomasz Dominik Adres: Al. KEN 36 m. 33  02-722 Warszawa
Gdy decyzja stanie sie ostateczna: 1) Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru
0s0b posiadajacych uprawnienia budowlane, 2) Okregowa Rada Izby Architektdw.
3. a.a.
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[ ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tomasz Dominik SZEDIWY
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/082/11,

jest wpisany na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-2389.

Cztonek czynny od: 06-03-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-12-2019 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2389-EDYE-6D2B-8D7D-D5A9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE} POLSKIE)

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
KOMISJA KWALIFIKACYINA

Nr ewid. uprawnien: MA/015/03 Warszawa, dnia 3 czerwca 2003 roku

DECYZJA Nr KK/022/03

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust 2, art. 13 ust. 1 pkt 11 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1594 roku Prawo
budowfane {tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z dalszymi zmianami) oraz art. 24 ust.1 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 roku o samorzgdach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5,
poz. 42, z dalszymi zmianami) oraz §3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nt 8. poz. 38, z dalszymi
zmianami) oraz art. 104 i 107 §1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postepowania Administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 98, poz. 1071, z dalszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku | na podstawie dokumentow
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa, jak tez na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu
na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisja egza’ninacyjnav. i zgodnie z Uchwatg nr 19 z dnia 3 czerwca 2003 roku
Komisji Kwalifikacyjne] Mazowieckiej Okregowe] izby Architektcw

NADAJE
magistrowi inzynierowi architektowi

ANNIE LIDIi NOWAK
ur. 3 pazdziernika 1958 roku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Zgodnie z §4 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 roku
uprawnienia budowliane do projextowania Dez ograniczen stanowig rowniez podstawe do sprawdzania projekiow
budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami, sporzadzania projekiéw zagospodarowania dzialki lub terenu,
pelnienia nadzoru autorskiego oraz sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przed Komisja Kwalifikacyina Mazowieckiei Okregowej Izby Architektéw. posiadania orzez
Panig Anne Lidie Nowak wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania w specjalnosci architektonicznej oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu -
orzeczono jak w sentencii.

Od niniej szeJ decyzp przys ugue odwotanie do Krajowe; Komxsp Kwahﬂkacyjnej Izby Architektow w terminie 14 dni od daty

uuLyHlaHla ucuyql Za posrediiciwem r\unnajz r\vvanm\abyJTE'} |VidLUW|cLMEJ um@guwe; lcuy Arcuitekiow.

Z upowacnienia Komisji Kwalifikacyjnej
Muazowieckiej Okregowej {zby Architekiow
frzewodniczqey Komisji

mgr inz. arch. Antoni Beulf
Otrzymujg:

1. Pani mgrinz. arch. Anna Lidia Nowak
2. Rada Mazowieckie] Okregowe; lzby Architektow
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowianege

vl Mrucrz 38/42 00 542 We

4 ala
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[ ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Lidia NOWAK
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/015/03,

jest wpisana na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: MA-1495.

Cztonek czynny od: 08-07-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-04-2019 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1495-CCDA-827D-27DC-B896

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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Fundamenty

skala

1:100

tytut
opracowania

PROJEKT
BUDOWLANO—WYKONAWCZY

nazwa obiektu
budowlanego

ZESPOL. ZABUDOWY MIESZKALNEY
WIELORODZINNEJ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

kotegoria
obiektu bud.

Xl = POZOSTALE BUDYNKI
MIESZKALNE

adres inwestycji

UL. JOZEFA MANCZARSKIEGO
05-660 WARKA

nr ew. dziatki

1885,/7, 1885/8, 1885/9,
1885/10, 1885/11, 1885/12
1885/13, OBREB 0002 WARKA

GMINA WARKA

inwestor PL. STEFANA CZARNIECKIEGO 1
05-660 WARKA

nr rysunku 1

tytul rysunku

RZUT FUNDAMENTOW

zakres opracow. | ARCHITEKTURA
skala 1:100
data 23. 05. 2020 r.

autor projektu:

mgr inz. arch. Tomasz Szediwy
upr. bud. nr MA/082/11

sprawdzajqey:

mgr inz. arch. Anna Nowak
upr. bud. nr MA/015/03

opracowanie projektu:
www.szediwy.pl tel.508-370-324
mgr inz. arch. Maciej Szediwy
mgr inz. arch. Julia Szediwy

nr strony
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\ \ \ \
WYKAZ ‘POMIESZCZEN — Lokal nr 3 W cz. wspélnych: lamperia z farby zmywalnej wys.1,0m kolor: bialy. WYKAZ POMIESZCZEN - Lok(‘ﬂ nr 4
P.uz. B . X P.uz. _ . .
nr nazwa [m2] wykonczenie posadzki W aneksach kuch.: \]mper\'a z farby zmywalnej na Wys. 0,8—1,8m k: bialy. nr nazwa [m2] wykoncz%me posadzki
0.3.1 |p. dzienny 15,86 |wyktadzina PCV d’la Klepka kolor jasny 0.4.1 |p. dzienny 15,86 | wyktadzina PCV o"o klepka kolor jasny
0.3.2 |sypialnia 11,42 | wyktadzina PCV a’la klepka kolor jasny ‘ ‘ 0.4.2 |sypialnia 11,42 | wykladzina PCV o"o klepka kolor jasny
0.3.3 |sypialnia 11,42 | wyktadzina PCV a’la klepka kolor jasny 0.4.3 |sypialnia 11,42 | wykladzina PCV u’ju klepka kolor jasny
0.3.4 |sypialnia ,61| wyktadzina a'la klepka kolor jasn 0.4.4 |sypialnia ,61(wyktadzina a'la klepka kolor jasn
ialni 10,61| wyktadzina PCV d’la klepka kolor jasny ialni 10,61| wykladzina PCV o'|a klepka kol y
. glazura 30x30cm satynowa kolor biaty, . glazura 30x30cm ‘sotynowo kolor biaty,
0.3.5 |lazienka 3,40 na scianach do wys. 2m, spoina k.szary 0.45 |lazienka 3,40 na scianach do wys. 2m, spoina k.szary
0.3.6 |garderoba 2,68 |wykladzina PCV a’la klepka kolor jasny ‘ ‘ 0.4.6 |garderoba 2,68|wykladzina PCV a'|a klepka kolor jasny
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WYKAZ‘POM\ESZCZEN — Lokal nr 1 WYKAZ‘POM\ESZCZEN — czesci \Lvspé\ne WYKAZ POMIESZCZEN — Lokj}\ nr 2
P.uz. . . P.uz. | . P.uz. . .
nr nazwa [n:ZZ] wykonczenie posadzki nr nazwa [muzz] wykonczenie posadzki nr nazwa [muzz] wykohcz%me posadzki
0.1.1 |p. dzienny 15,86 | wyktadzina PCV a’la klepka kolor jasny 0.0.1 rzedsionek 6.56/97€S tech. 30x30cm - kolor jasnoszary, 0.2.1 |p. dzienny 15,86 | wyktadzina PCV a'la klepka kolor jasny
— - 5 - e P ‘ *“lcokdt 8em, spoiny ﬁo\or szary — - i -
0.1.2 |sypialnia 11,12 | wyktadzina PCV a’la klepka kolor jasny 0.2.2 |sypialnia 11,12| wyktadzina PCV u'u klepka kolor jasny
" ‘ gres tech. SOXSOcm‘ko\or jasnoszary, I -
013 ltazienka 3,40 g\oz'ur.o 30x30cm satynowa ku.\or biaty, 002 |Katka schod. 21,53|cokdt 8cm, spoiny kolor szary, 023 |tazienka 3,40 g\oz'ur.o 30x30cm 'satynowa ko_\ur biaty,
na scianach do wys. 2m, spoina k.szary ‘ na stopniach plytki }ypu stopnica na scianach do wys. 2m, spoina k.szary
0.1.4 |garderoba 2,68 |wyktadzina PCV a’la Klepka kolor jasny 003 |pom. tech ‘ 5 08|97 tech. 30x30cm Jko\or jasnoszary, 0.2.4 |garderoba 2,68 | wykladzina PCV o"o klepka kolor jasny
U, . . ) T
SUMA ‘ cokdt 8em, spoiny Kolor szary SUMA |

tytut
opracowania

PROJEKT
BUDOWLANO—WYKONAWCZY

nazwa obiektu
budowlanego

ZESPOL. ZABUDOWY MIESZKALNEY
WIELORODZINNEJ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

kotegoria
obiektu bud.

Xl = POZOSTALE BUDYNKI
MIESZKALNE

adres inwestycji

UL. JOZEFA MANCZARSKIEGO
05-660 WARKA

1885/7, 1885/8, 1885/9,

nr ew. dziafki W885/WO, W885/H 1885/W2,
1885/13, OBREB 0002 WARKA
GMINA WARKA

inwestor PL. STEFANA CZARNIECKIEGO 1
05-660 WARKA

nr rysunku 2

tytul rysunku

RZUT PARTERU %0

zakres opracow. | ARCHITEKTURA
skala 1:100
data 23. 05. 2020 r.

autor projektu:

mgr inz. arch. Tomasz Szediwy
upr. bud. nr MA/082/11

sprawdzajqey:

mgr inz. arch. Anna Nowak
upr. bud. nr MA/015/03

opracowanie projektu:
www.szediwy.pl tel.508-370-324
mgr inz. arch. Maciej Szediwy
mgr inz. arch. Julia Szediwy

nr strony
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WYKAZ 'POMIESZCZEN — Lokal nr 7 WYKAZ‘POM\ESZCZEN — czesci Vspé\ne WYKAZ POMIESZCZEN — Lok(ﬁ\ nr 8
nr nazwa Fn:ZZ} wykonczenie posadzki nr nazwa ‘ [PmuzzJ wykoﬁczem'\‘e posadzki nr nazwa [PmuZZJ wykoﬁcz#m'\e posadzki
1.3.1 |p. dzienny 15,76 wyktadzina PCV d’la klepka kolor jasny gres tech. 30x30cm| kolor jasnoszary, 1.4.1 |p. dzienny 15,76 | wykladzina PCV o"o klepka kolor jasny
— ; - kot 8cm, i I \ — - ; -
1.3.2 |sypialnia 11,42 | wyktadzina PCV a’la klepka kolor jasny 101 |Katka sch. 28,99 sg ztop?irgchsﬁﬁ‘yxi 3;& zf:%‘-m 1.4.2 |sypialnia 11,42 | wykladzina PCV u'u klepka kolor jasny
1.3.3 |sypialnia 11,42 | wyktadzina PCV a’la klepka kolor jasny 1.4.3 |sypialnia 11,42 | wyktadzina PCV u”u klepka kolor jasny
. glazura 30x30cm satynowa kolor biaty, W cz. wspolnych: lamperia z farby zmywalnej WY’SJ-[Fm kolor: biaty. i glazura 30x30cm {satynowa kolor biaty,
1.3.4  |lazienka 3,40 na scianach do wys. 2m, spoina k.szary . . . 1.4.4  lazienka 3,40 na scianach do wys. 2m, spoina k.szary
S W aneksach kuch.: lemperia z farby zmywalnej na wys. 0,8-1,8m k: biaty. ’
1.3.5 |garderoba 2,68 | wyktadzina PCV a'la klepka kolor jasny 1.4.5 |garderoba 2,68 | wykladzina PCV o'o klepka kolor jasny
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WYKAZ |POMIESZCZEN — Lokal nr 5 3 f
Pz WYKAZ POMIESZCZEN — Lok%\ nr 6
nr nazwa [ 2]' wykonczenie posadzki F g !
™ nr nazwa [ Zj wykohczime posadzki
1.1.1 |p. dzienny 15,76 | wyktadzina PCV a’la klepka kolor jasny ‘ ‘ - m
1.1.2 |sypialnia 11,42 | wyktadzina PCV d’la klepka kolor jasny 121 |p. fizwe.nny 15,76 | wykladzina PCY D'D Klepka_kolor_jasny
1.1.3 |sypialnia 11,42 | wyktadzina PCV a’la klepka kolor jasny 122 sypiu\mlo 11,42] wykladzina PCV O’O Klepka kolor jasny
14 lorenk a0 glozura 30x30cm satynowa kolor bialy, ‘ ‘ 1.2.3 |sypialnia 11,42 | wykladzina PCV o!o klepka kolor jasny
. gzienka >"“Ina scianach do wys. 2m, spoina k.szary 124 |tazienka 340 glazura 30x30cm satynowa kolor biaty,
1.1.5 |qgarderoba 2,68 |wyktadzina PCV a’la Klepka kolor jasny ‘ ‘ - *"|na_Scianach do s 2m, spoina k.szary
116 |sypidinia 8,67| wykladzina POV o'la Klepka kolor jasny 1.2.5 |garderoba 2,68 | wykladzina PCV u’u klepka kolor jasny
SUMA ‘ ‘ SUMA |
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WYKAZ ‘POM\ESZCZEN — Lokal nr 11

WYKAZ‘POM\ESZCZEN — czesci \L/spé\ne

WYKAZ POMIESZCZEN — Loko‘\ nr 12

etro +7
1:100

P.uz. . . . P.uz. , ] , P.uz. , . ,
nr nazwa [sz wykonczenie posadzki nr nazwa [sz wykonczenie posadzki nr nazwa [mZ} wykomczﬁme posadzki
2.3.1 |p. dzienny 15,67 | wyktadzina PCV d’la klepka kolor jasny ‘ gres tech. 30x30cm’ kolor jasnoszary, 2.4.1 |p. dzienny 15,67 | wykladzina PCV ala klepka kolor jasny
— ; - kot 8cm, i I \ — - 7 ;
2.3.2 |sypialnia 11,42 | wyktadzina PCV a’la klepka kolor jasny 2.0.1 | Katka sch. ‘ 25,22 sg ztop?irgchsﬁﬁ‘yxi T;;S zf:%‘-m 2.4.2 |sypialnia 11,42 | wykladzina PCV u'u klepka kolor jasny
2.3.3 |sypialnia 11,42 | wyktadzina PCV d’la klepka kolor jasny I I 2.4.3 |sypialnia 11,42 | wyktadzina PCV ol klepka kolor jasny
. glazura 30x30cm satynowa kolor biaty, W cz. wspdlnych: lamperia z farby zmywalnej wys.1,0m kolor: bialy. i glazura 30x30cm satynowa kolor biaty,
234 |lazienka 3,40 na scianach do wys. 2m, spoina k.szary . . . 244 |lazienka 3,40 na scianach do WL/S. 2m, spoina k.szary
S W aneksach kuch.: Igmperia z farby zmywalnej na wys. 0,8-1,8m k: biaty. ’
2.3.5 |garderoba 2,68 | wyktadzina PCV a'la klepka kolor jasny 2.4.5 |garderoba 2,68 | wykladzina PCV a'la klepka kolor jasny
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WYKAZ [POM\ESZCZEN — Lokal nr 9 ;
Pz WYKAZ POMIESZCZEN - Loko‘\ nr 10
nr nazwa [mZ] wykonczenie posadzki ‘ ‘ Puz J
nr nazwa [mZ] wykonczenie posadzki
2.1.1 |p. dzienny 15,67 | wyktadzina PCV a’la klepka kolor jasny -
212 |sypialnia 11,42 [wykladzina PCV o'l Klepka kolor jasny ‘ ‘ 221 |p. daienny 15,67 wyklodzino PCV ajo Kepka kolor jasny
2.1.3 |sypialnia 11,42 | wyktadzina PCV a’la klepka kolor jasny 2.2.2 sypiu\mlo 11,42 | wyktadzina PCV ala Klepka kolor jasny
214 lorenk a0 glozura 30x30cm satynowa kolor bialy, 2.2.3 |sypialnia 11,42 wykladzina PCV a’|a klepka kolor jasny
o gzienka >"“Ina scianach do wys. 2m, spoina k.szary . glazura 30x30cm satynowa kolor biaty,
> 2.24  |lazienka 3,40 na $cianach do wys. 2m, spoina k.szary
2.1.5 |garderoba 2,68 | wyktadzina PCV a’la klepka kolor jasny . ! ’
216 |sypidinia 8,67| wykladzina POV o'la Klepka kolor jasny ‘ ‘ 2.2.5 |garderoba 2,68 | wykladzina PCV u"u klepka kolor jasny
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zenie wykusza klatki sch

WYKAZ WIEZBY 1/3 — DACH GLOWNY 400 WYKAZ WIEZBY 2/3 — ZADASZENIE WYKUSZA KL. SCHOD.
przekrdj | dfugosé liczba ., liczba objetosc
nr nazwa [em] [m] [s2t.] W " nr nazwa [szt] [m3]
1 |murtata, podwalina 12x12 20,60 5 _ i 10 |murfata 4,00 2
2 |platew 12x12 20,60 3 —— 1 — 11 [krokiew 1,60 5
3 [stup 12¢12 2,01 8 - - - | o 12 |belka okapowa 4,00 1
4 |stup 12x12 1,16 14 & SUMA [m3]
5 |zastrzat 12x12 1,14 40
6 |krokiew 7x14 8,05 50
7 |wymian krokwi Tx14 1,80 8 35
8 |usztywnienie krokwi 7x14 0,90 6 400 ‘
9 |belka okapowa 5x20 20,60 2 M
taty 4x6cm /35cm, drewno lite, impregnowane, ilos¢ tqcznie: 999mb
SUMA [m3] (Sprawdzi¢ zalecenia producenta pokrycia.)
‘ zagaszenie wykusza KIatki schodoye] ‘
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odprowadzenie wody

przez rynienke w obrobce

zakoficzong rzygaczem

‘ zadaszenie wejscia do budynku

widok od frontu

aglaszenie wejscia do budy
widok z gbry

skala

nr17

]

nr17

nr13

080 1

)

*

WYKAZ WIEZBY 3/3 — ZADASZENIE WEJ‘SC\A DO BUDYNKU
liczba objetos¢e

nr nazwa [szt.] [m3]

13 |murtata 1,00 2

14 |krokiew 2,25 4

15 |naktadka 2,12 2

16 |usztywnienie krokwi 0,80 1

17 |belka okapowa 5x20 1,00 2

SUMA [m3]

Wiezba
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‘ WYKAZ DACHU 1/4 — POKRYCIE

! WYKAZ DACHU 2/4 — OBROBKI BLACL{ARSK\E 0,3mm
nr nazwa kolor ilos¢ nr nazwa kolor [mb]
blachodachdwka _pow\ekono matowa 4 |kalenica — dach gtéwny naturalna ceramika 20,60
‘ L ;?;Z?foitzqe‘?;’éy man%fSﬂr;m naturalna ceramika 333 m2 ‘ 5 |kalenica — zadaszenie wejscia do budynku naturalna ceramika 1,00
6 |okap — dach gtowny ocynk / alucynk 41.20
9 taty 4x6cm /35cm, drewno lite, impregnowane o 999 mb - — ik / 4
(Sprawdzi¢ zalecenia producenta pokrycia.) m 7 |okap — zadaszenie wejscia do budynku ocynk / alucynk 2,00
‘ ‘ 8 |okap — zadaszenie wykusza klatki schodowej ocynk / alucynk 4.00
3 |podbitka okapu PCV grafit/antracyt 57 m2 9 |[szczyt — dach gldwny ocynk / alucynk 31.36
10 |szczyt — zadaszenie wejscia do budynku ocynk / alucynk 4,00
m 11 |szczyt — zadaszenie wykusza Klatki schodowej ocynk / alucynk 3,00
. 12 |kominy — liczone po obwodzie zew. komina naturalna ceramika 23.00
<C § g zu%oszem'e wykusza klatki schodo+e] SUMA [mb]
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WYKAZ DACHU 3/4 — ORYNNOWANIE

blaszane 0,3m

nr nazwa

kolor

ilos¢ ‘

13 [rynna 125mm

ocynk / alucynk

45,2 mb

14 |rura spustowa 100mm

ocynk / alucynk

54 mb ‘

15 |kolana rur 100mm

ocynk / alucynk

10 szt.

16 [sztucer / lej spustowy

ocynk / alucynk

5 szt ‘

17 |rynhaki doczotowe /50cm

ocynk / alucynk

93 szt.

———— —

,
S

skala

WYKAZ DACHU 4/4 — AKQESORIA
nr nazwa kolor ilos¢
klapa rewizyjna w stropie, wymiar wew. 80x80cm, .
18 odpornos¢ p.poz. EI5 bialy T szt.
19 [podest drewniany 0SB 22mm z podkonstrukcjq — 12,5 m2
20 |wytaz dachowy przeszklony, wymiar wew. 80x80cm |grafit / antracyt 1 szt
21 [tawa kominiarska do blachodachéwki 200cm naturalna ceramika 3 szt
22 |ptotek sniegowy 15cm z uchwytami 3szt./2m naturalna ceramika 40 mb
ostona otwordw wentylacyjnych z siatki stalowej
2 zgrzewanej ocynkowanej 25x25x2mm ocynk 3,40 m2
24 |kominek wywiewny do blachodach. pion ks #75mm |naturalna ceramika 4 szt.
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P.1.1 PODtLOGA NA GRUNCIE St.1.1 STROP_MIEDZYKONDYGNACYJNY DS.1 DACH SPADZISTY ScF.1.1 SCIANA FUNDAMENTOWA ScW.1 SCIANA WEWNETRZNA MIEDZYLOKAL.
NRO, U=0,291 W/m2*K REI30, NRO NRO R30 R30, U=0,620 W/m2*K, R=52dB
. ospdtka zageszczona
00,70 gres techniczny 00,70  gres techniczny 02,50 blachodachéwka 0,50mm 25,00 beton wodoszczelny 00,00 farba akrylowa kolor biaty
00,50 klej do plytek 00,50  klej do ptytek 04,00 taty 4x6/35cm pospdtka zageszczona 01,50 tynk tradycyjny kat.ll
09,00  szlichta 05,00  szlichta 14,00 krokwie 7x14/90cm 00,00 grunt akrylowy
12,00 styropian EPS 100-038 02,00 styropian EPS 100-038 12,00 platwie 12x12/330cm 25,00 pustak ceramiczny poryzowany
00,03 folia PE p/wilgociowa 02,00 styropian EPS T-26 dB przestrzen wentylowana poddasza 00,00 grunt akrylowy
10,00 chudy beton 24,00 strop Teriva 4,0/1 ANA A A 01,50 tynk tradycyjny kat.ll
pospdtka zageszczona 1S>0,98 00,00  grunt akrylowy R30 00,00 farba akrylowa kolor bialy
01,50 tynk tradycyjny kat.ll 00,00 farba chlorokauczukowa x2
00,00 farba akrylowa kolor biaty 25,00 beton wodoszczelny izolacyjnos¢ akustyczna R=52dB
pospdtka zaggszczona (PN-B—02151-3:1999)
(PN-B 02151-3:2015—-10)
P1.2 EC_)[C))ngGiA V'\VIA G;L'iNUE St1.2 gETZ%P MIEDZYKONDYGNACYJNY St.2.1 STROP_NAD NAJWYZSZY*M PIETREM Scz.1.1__ SCIANA ZEWNETRZNA . Dla zachowania wymaganych parametréw scian
= /m REI30, U=0,160 W/m2*K REI30, U=0,222 W/m2*K zewngtrznych i wewnetrznych miedzylokalowych,
. . zabrania sie naruszania struktury scian
00,20  wyktadzina PCV 82%8 W)’Iiflﬂ‘tjzmﬂ PCv przestrzen wentylowana poddasza 00,00 farba silikatowa kolor biaty poprzez m_ien_; pocienianie; b,-uzrgowcnie;
10,00  szlichta 02.00 sf ichta EPS 100-038 02,20 plyta OSB 22mm 00,20 tynk mineralny “baranek” 2mm wkuwanie przewoddw, rur lub peszli; trwate
12,00  styropian EPS 100-038 0500 StWOP!G“ EPS T-26 dB 30,00 weftna mineralna ~15kg/m3 00,01 grunt akryl. z mqczkq kwarcowq usuwanie tynku; przebijanie otworéw
00,03 folia PE p/wilgociowa , styropian - 00,02 folia PE paroizolacyjna 00,40 klej do siatki x2 wentylacyjnych i innych.
10,00 chudy beton 24,00 strop Teriva 4,0/1 24,00 strop Teriva 4,0/1 00,00 siatka szklana 150g/m2
pospdtka zageszczona 1S>0,98 00,00  grunt akrylowy 00,00 grunt akrylowy 12,00 styropian EPS 70—040
01,50 tynk tradycyjny kat.ll 01,50 tynk tradycyjny kat.ll 01,00 Klej do styropianu
00,00 farba akrylowa kolor biaty 00,00 farba akrylowa kolor biaty 25,00 pustak ceramiczny poryzowany
00,00 grunt akrylowy
01,50 tynk tradycyjny kat.ll
00,00 farba akrylowa kolor biaty
A NA A Al A ScZ.1.2  SCIANA ZEWNETRZNA na poddaszu ANA A Al A
U=0,291 W/m2*K REI30 REI30, U=0,160 W/m2*K
. 00,00 farba silikatowa kolor biaty 00,00 farba akrylowa kolor biaty
00,70  ptytki podtogowe 00,70  ptytki podtogowe przestrzen wentylowana poddasza 00,20 tynk mineralny “baranek” 2mm 01,50 tynk tradycyjny kat.l
00,50 Klej do plytek 00,50  klej do ptytek 00,03 folia paroprzepuszczalna 150g/m2 00,01 grunt akryl. z mqczkq kwarcowq 00,00  grunt akrylowy
09,00 szlichta 05,00  szlichta 30,00 wetna mineralna ~15kg/m3 00,40 Klej do siatki x2 08,00 pustak ceramiczny poryzowany
12,00 styropian EPS 100-038 02,00  styropian EPS 100-038 00,02 folia PE paroizolacyjn 00,00 siatka_szklana 150g/m2 00,00 grunt akrylowy
00,03 folia PE p/wilgociowa 02,00  styropian EPS T-26 dB 24.00 strop Teriva 4,0/1 12,00 styropian EPS 70-040 01,50 tynk tradycyjny kat.l
10,00 chudy beton 24,00 strop Teriva 4,0/1 OO:OO grunt okrylowy’ 01,00 Klej do styropianu 00,00 farba akrylowa kolor bialy
pospétka zageszezona 1S>0,98 00,00  grunt akrylowy 01,50 tynk tradycyjny Kat.l 25,00 pustak ceramiczny poryzowany
01,50 tynk trodycyjny kat.l 00,00 farba akrylowa kolor biaty
00,00 farba akrylowa kolor biaty '
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WYKAZ STOLARKI ZEWNETRZNE/J
nr 1 2 3 4 5 6 7
RUY RUHA R R AHRUY RU (| R RN
" e N L Yoo oA . AN
widok od zewngtrz KRN ///// | . o K \\\\\ 0 . AR
skala 1:100 =
+
lokalizacja wejscie do budynku przedsionek klatki schodowej klatka schodowa lokal mieszkalny lokal mieszkalny lokal mieszkalny lokal mieszkalny
wymiary otworu w murze
szerokose x wysokos¢ [em] 160 x 240 160 x 240 90 x 240 180 x 150 180 x 150 150 x 150 120 x150
wymagana izolacyjnos¢ termiczna _ _ _ _ _ _
calego elementu [W/m2*K] Uu=15 - U=16 Uu=1.1 Uu=11 U=1.1 Uu=1.1
wymaaania dot. szklenia szyba klejona 33.1 szyba klejona 33.1 szyba klejona 33.1
ymeg ’ z obu stron pakietu z obu stron pakietu od wewnqtrz T T T -
gl. skrzydto 90cm przejscia, niski prog, samozamykacz, skrzydio RU wysokosci jak dla stupek staly,

wymagania dot. konstrukcji

min.3 zawiasy na ski
wewnatrz: klamka,

rzydto, elektrozaczep,
na zewngtrz: gatka

okna wys.150cm

stupek staty

stupek staty

nawiewnik 20m3/h

nawiewnik 20m3/h

materiat, kolor ramy ALU, grcfh/untrocyt ALU, gmﬂt/ontrocyt PCV, biaty PCV, biaty PCV, biaty PCV, biaty PCV, biaty
20cm blacha powlekana 20cm blacha powlekana 20cm blacha powlekana 20cm blacha powlekana
parapet zewnetrzny - —— -— . : . ; . : . :
kolor: popielaty kolor: popielaty kolor: popielaty kolor: popielaty
parapet wewnetrzny - —— —— 25cm PCV biaty 25cm PCV biaty 30cm PCV bialy 30cm PCV biaty
liczba [szt.] w budynku 1 1 2 6 6 24 2

WYKAZ STOLARKI WEWNETRZNEUJ
nr 1 2
widok od wewnqtrz
skala 1:100 L P L <P L <P
lokalizacja wejscia do lokali mieszkinych pomieszczenia mieszkalne lazienki, pomieszczenie techniczne
wymiary otworu w murze
g o 100 x 210 86 x 205 86 x 205
szerokos¢ x wysokose [cm]
minimalne wymiary w $wietle przejscia
90 x 200 80 x 200 80 x 200
[em]
wymagana izolacyjnos¢ termiczna
catego elementu [W/m2*K] T T
wymagana izolacyjnos¢ akustyczna 25

catego elementu [dB]

wymagania dot. konstrukcji

oscieznica stalowa typu L, prég, skrzydto stalowe proste,
2 zamki z wkladkq bgbenkowq (w tym: 1 z pokrettem)

drzwi techniczne

drzwi techniczne, kratka wentylacyjna drzwiowa 12x44cm

kolor

jasna okleina drewnopodobna typu: brzoza/buk/jesion

biaty

liczba [szt.] w budynku

12w tym:

L x 6, Px6

24w tym:

Lx 12,

P x 12

13w tym:

L x 6,

Px7

opracowanie:

www.szediwy.pl
tel.508—-370-324

mgr inz. arch.
Maciej Szediwy

mgr inz. arch.
Julia Szediwy

nr strony: BW
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PRZEKROJ

200

WIDOK Z BOKU

DOJSCIE DO BUDYNKU szer. 2,0m

06,00 | kostka betonowa

12,00 | podsypka cem—piaskowa
30,00 | pospdtka zageszczona
grunt rodzimy mineralny

obrzeze
6x20cm

DOJSCIE DO _BUDYNKU szer. 2,5m

(jak wyzej)

obrzeze
6x20cm

250

N

MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW _STALYCH
7 DOJSCIEM DO ULICY szer. 3.5m

06,00 | kostka betonowa

12,00 | podsypka cem—piaskowa
30,00 | gruz betonowy

grunt rodzimy mineralny

350

obrzeze
6x20cm

200

WIDOK 2 PRZODU

PROJEKT OSrONY
SMIETNIKOWEJ
| UTWARDZEN

Projektuje sie ostone smietnikowq niezadaszong, aby
uniknq¢ kolizji zadaszen z instniejqcq osfonqg

zadaszong na dziatce nr 1885/7.

Budowa osfony Smietnikowe] nie wymaga pozwolenia

na budowg ani zgloszenia.

OStLONA SMIETNIKOWA — PRZEDMIAR

ilose
1 ostona |2 ostony
a nazwe da 2 | dlo 4
budynkdw |budynkdw
1 |stupek 300cm narozny [s2t] 4 8
2 |stupek 300cm przelotowy [szt.] 6 12
panel 50x200cm
3 PR . ’ [szt.] 32 64
wzor a'la pioskowiec bez obramowania
UTWARDZENIA — PRZEDMIAR
ilos¢
nr nazwa dla 2 dla 4
budynkéw |budynkdw
1 |kostka betonowa 6cm kolor: szary [m2] 188 376
2 |obrzeze betonowe 6x20x100cm [szt] 148 296
3 |opornik betonowy 0,015m2 x 148mb [m3] 2,2 4.4
4 |podsypka cem-piaskowa 14cm x 188m2 [m3] 26,3 52.6
gruz betonowy 0,30m x 62m2
5 (miejsce gromadz. odpadéw z dojsciem do ulicy) [m3] 18,6 372
pospdtka 0,30m x 148m2
6 (dojscia do budynkdow) [m3] 44,4 8.8

opracowanie:

www.szediwy.pl
tel. 508—-370-324
mgr inz. arch. Maciej Szediwy

mgr inz. arch. Julia Szediwy

nr strony: 5 2




