Ro 1982

k
Za“()ienia -
» geologia

ZLECENIODAWCA - INWESTOR

“ZamGeo”

FIRMA PRODUKCYJNO - USLUGOWA

ul. Ceramiczna 15
05-800 Pruszkéw

» geofizyka

mgr inz. architekt Maciej Szediwy

tel. (+48-22) 728 81 31
e-mail: zamgeo@zamgeo.pl

* mineraly

Tom Il

OPINIA GEOTECHNICZNA
I DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

dotyczgca zespolu zabudowy wielorodzinnej
projektowanego na dziatkach o nr ew. 1885/7-1885/13 przy ul. Jézefa Manczarskiego

w miejscowosci Warka

Opracowali:

amGeo
Firma Produkeyjno-Uslugowa .
Eugeniusz Zamtynski
ul. Ceramiczna 15. 05-800 Pruszkéw

Regon: 013115983 NIP 534-123-75-56
tel. (22) 728 81 31

ARG, i - g
inz. Eugeniusz Zamlynski
Nr upr. geolog. 126134

Pruszkow, pazdziernik 2019 rok

oy

mgr Kacper Bolinski

7

~ mgr inz. Jan Milosz
Nr upr. geolog. 071134
Nr upr. bud. Wa-971/93




1. Wstep

2. Polozenie oraz planowana inwestycja
3. Budowa geologiczna

4. Zakres prac

5. Warunki gruntowo - wodne

6. WhnioskKi i zalecenia

Zalaczniki graficzne:

Mapa dokumentacyjna Zat. 1

Przekroje geotechniczne Zat. 2.1-2.2
Karty otworéw Zat. 3.1-3.8
Karty sondowan DPL Zat. 4.1-4.2

Objasnienia



Pruszkéw, pazdziernik 2019 r.

OPINIA GEOTECHNICZNA
I DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

dotyczgca zespolu zabudowy wielorodzinnej
projektowanego na dzialtkach o nr ew. 1885/7-1885/13 przy ul. J6zefa Manczarskiego
w miejscowosci Warka

1. Wstep

Projektowang inwestycje zaliczy¢ mozna do II kategorii geotechnicznej a warunki
gruntowo-wodne mozna okresli¢ jako proste.

Niniejsza Opini¢ zgodnie z Rozporzadzeniem MTBiGM z dnia 25.04 2012 wykonano
w oparciu o normy PN-EN.

Zgodnie z Rozporzadzeniem (§ 6.1 ppkt 2) dla projektowania posadowienia obiektu
(parametry fizyczne 1 mechaniczne gruntdbw) mozna postuzy¢ sie lokalnymi
zalezno$ciami korelacyjnymi, wynikajacymi z normy PN/B-03020.

Zleceniodawcg badan jest mgr inz. architekt Maciej Szediwy.

Do sporzadzenia Opinii zostaty wykorzystane:

1.1.  Wyniki badania podtoza gruntowego.

1.2.  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa omawianego terenu. Mape dostarczyt
Zleceniodawca.

1.3.  Szczegétowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, Arkusz Warka,
opracowata Z. Sarnacka, PIG 1986 r.

1.4.  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, Nr 0, Poz. 463).

1.5. Normy: PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7, PN-EN 14688-1, PN-81/B-03020.

Celem Opinii jest rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych na badanych dziatkach
i okreslenie ich przydatnos$ci dla planowanej inwestycji.

2. Polozenie oraz planowana inwestycja

Obszar badan administracyjnie lezy w miejscowosci Warka. Stanowig go dziatki
o nr ew. 1855/7 - 1855/13 przy ul. Jézefa Manczarskiego. Teren dzialek jest
nieogrodzony, porosnigty nielicznymi drzewami, obniza si¢ w kierunku pdéinocno-
zachodnim. Planuje si¢ budowe¢ czterech wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych do
trzech kondygnacji bez podpiwniczenia.
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Wedtug  Szczegélowej  Mapy
Geologiczne] Polski teren badan

potozony jest w rejonie %Efii:
wystepowania mutkéw  (pylow)
piaszczysto — ilastych (mady)
i piaskdw, rzecznych tarasow

zalewowych 2,0-2,5 m n.p. rzeki.

Py \ @l [N ARG 2N
. . . ".&? - Q,"\\ 1 N i N \/h'\ (-
Utwory te stratygraficznie zaliczane SZCZEGOLOWA MAPA GEOLOGICZNA POLSKI (fiagment)

skala 1:50000
Sg do holocenu (ryc.). ’ skala 1:5
OBJASNIENIA BARW i SYMBOLI (fragment)

10‘;{,') Mutki piaszczysto-ilaste (mady) i piaski, rzeczne tarasdw zalewowych
mapPh 2,0—25m n.p. rzeki
4. Zakres prac I:J

4.1. Prace terenowe

Wykonano osiem otworéw badawczych do gtgbokosci 5,0 m p.p.t. (Zat.3.1-3.8) oraz
jedno sondowanie DPL do glebokosci 4 m p.p.t. a takze jedno sondowanie DPL do
glebokosci 4,7 m p.p.t. (Zat.4.1-4.2). Miejsca wiercen oraz sondowania DPL zostaty
naniesione na map¢ dokumentacyjng (Zat. ). Zakres prac ustalono ze Zleceniodawca.

4.2. Prace dokumentacyjne

Wyniki prac zostaly przedstawione w formie tekstowej i graficznej, ktéra zawiera:
* Mape¢ dokumentacyjng badan podtoza gruntowego
* Przekroje geotechniczne
» Karty otworéw badawczych
* Karty sondowan DPL
* Objasnienia

5. Warunki gruntowo — wodne

Budowe geologiczna na obszarze badan okreSlono na podstawie osmiu otworow
badawczych. Przypowierzchniowg warstwe o migzszosci dochodzacej do 0,4 m stanowi
gleba. Ponizej nawiercono utwory piaszczyste wyksztatcone jako piaski pylaste, drobne,
srednie oraz grube. W S$rodkowej czesci profilow otworéw badawczych, utwory
piaszczyste zwieraly w swoim sktadzie zwigkszony udziat czesci organicznych, zwiru
oraz kamieni. W obrebie piaskow w otworach badawczych OW1 i OWS nawiercono
grunty spoiste takie jak glina pylasta oraz glina piaszczysta. We wszystkich otworach
piaski stanowily najglebsza nieprzewiercona warstwe.

Na podstawie wykonanych odwiertdw sporzadzono przekroje geotechniczne i wyznaczono
na nich nastgpujgce warstwy geotechniczne:

Gleba - grunty o zmiennych parametrach fizyczno-mechanicznych — stabono$ne
IA - piaski drobne, piaski pylaste, Srednio-zaggszczone, o przyjetym stopniu zageszczenia Ip=0,55
IB - piaski Srednie, piaski grube, srednio-zaggszczone, o przyjetym stopniu zaggszczenia Ip=0,45

IC - piaski drobne, $rednio-zaggszczone, o przyjetym stopniu zageszczenia Ip=0,40



ID - piaski $rednie, piaski grube, luzne/$rednio-zaggszczone, o przyjetym stopniu zaggszczenia In=0,35

II - gliny pylaste, gliny piaszczyste, twardoplastyczne, o przyjetym stopniu plastycznosci I;,=0,20

Wartosci parametrow fizyczno — mechanicznych gruntéw podano w zestawieniu w formie
tabelarycznej (Tabela 1). Do wyprowadzenia tych wartosci postuzono si¢ wynikami
sondowan DPL interpretowanymi wg normy PN-EN 1997-2:2009 a takze norma
PN/B-03020 zgodnie z ppkt 2 § 6.1 Rozporzadzenia (ppkt1.4).

Nawiercono swobodne zwierciadto wody gruntowej na glebokosci 1,2-1,9 m p.p.t. co
odpowiada rzgdnej ~ 100,2 m n.p.m. Réznice w glebokosci wystepowania zwierciadia
wody gruntowej moga wynika¢ z morfologii terenu oraz by¢ efektem tempa stabilizacji
wody w poszczegdlnych otworach badawczych. Szacuje si¢, ze maksymalny poziom
zwierciadta wody gruntowej moze by¢ zmienny w przedziale £0,5 m.

6. Whnioski i zalecenia

6.1. Warunki gruntowo-wodne mozna uznaé¢ za proste. Projektowang inwestycj¢ mozna
zaliczy¢ do II kategorii geotechniczne;j.

6.2. Nawiercono swobodne zwierciadto wody gruntowej na glebokosci 1,2-1,9 m p.p.t. co
odpowiada rzednej ~ 100,2 m n.p.m. Réznice w glebokosci wystgpowania zwierciadia
wody gruntowej moga wynika¢ z morfologii terenu oraz by¢ efektem tempa stabilizacji
wody w poszczegélnych otworach badawczych. Szacuje si¢, ze maksymalny poziom
zwierciadta wody gruntowej moze by¢ zmienny w przedziale +0,5 m.

6.3. W czesci obszaru badan gdzie poziom zwierciadta wody gruntowej zostat nawiercony na
glebokosci odpowiadajacej strefie bezposredniego posadowienia projektowanych
budynkéw, w celu uniknigcia kontaktu wody gruntowej z fundamentami budynkéw,
zaleca si¢ niewielkie wyniesienie poziomu ,,0” budynkéw =z zachowaniem
obowigzujacych przepisow.

6.4. Prace fundamentowe nalezy wykonywaé¢ w okresach suchych kiedy poziom zwierciadta
wod podziemnych bedzie najnizszy.

6.5. Wody opadowe z dachu budynkéw nalezy odprowadza¢ mozliwie jak najdalej od strefy
przyfundamentowe;.

6.6. Nalezy zadba¢ o dobrg izolacje przeciwwilgociowa budynkow.

6.7. Napotkane w dnie wykop6éw fundamentowych i pod posadzka budynkéw gleby lub
nasypy nalezy wybrac i zastgpi¢ nasypem kontrolowanym lub chudym betonem.

6.8. Zalegajace w dnie wykopéw fundamentowych utwory spoiste nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem, przesuszeniem i przemarzaniem — grunty wysadzinowe. Stan gruntéw
spoistych na skutek zmian wilgotno$ciowych moze ulec pogorszeniu.

6.9. Do analizy posadowienia mozna przyjmowac parametry geotechniczne poszczegdlnych
warstw gruntu podane w zatgczonej Tabeli nr 1.

6.10. Glgbokos¢ przemarzania h, = 1,0 m, wedtug normy PN/B-03020.



Tabela 1

Temat: Warka dz. o nr ew. 1885/7-1885/13 przy ul. Jozefa Manczarskiego

Wilgotno$¢ |  Gestos¢ Kat Spdjnosé Modut Edometryczny
g 3 = naturalna objetos- tarcia pierwotnego modut
Y 5 § 5 % é ciowa wewne- odksztalcenia [ - scisliwosci
s =] E S g9 5 trznego gruntu pierwotnej
Le| 2 2| 2 S =1 2 [X] Wa p ®u | Cu Eo Mo
E g é g 1% T/m3 7o /kPa/ /kPa/ /kPa/
S | mw | w|§
112 3 4 5 6 718 9 10 11 12 13 14
m/ -
1 |Qh| Gb - - - - * 1,1 0,9 0,9 - 0,9 0,9
/r/
m/ 16 1,75 30,7 0 50637 67912
2 |op f}’jdﬂ IA loss| - | - [*] 11 0,9 09 | 09 0.9 0.9
/r/ 17,6 1,58 27,6 0 45573 61121
m/ 14 1,85 32,7 0 73197 86725
3 |Qp PI’;? IB o045 | - | - [*] 11 0.9 09 | 09 0.9 0.9
/r/ 15,4 1,67 29,4 0 65877 78053
m/ 16 1,75 29,9 0 38270 51257
4 |1Qp| Pd IC | 040 - - * 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
/r/ 17,6 1,58 26,9 0 34443 46131
m/ 14 1,85 32,1 0 61081 72494
5 |aQp f}’f; ID |oss| - | - [ 11 09 | 09 | 09 0.9 0,9
/r/ 15,4 1,67 28,9 0 54973 65245
/m/| 20/12 12,10/2,20| 18,3 | 31,54 28069 36933
6 |Qp %;‘ M| - [o2]|B[*] 1 09 | 09 | 09 0.9 0.9
/| 22/13,2 |11,89/1,98| 16,5 28,4 25262 33240
OBJASNIENIA:
X/n/ - warto$ci charakterystyczne /normowe/ parametréw geotechnicznych
[l - wspolczynnik materiatowy — v, = 0,9 lub 1,1 przy czym przyjmujemy warto$¢ mniej

korzystna

X/r/ - warto$ci obliczeniowe parametrOw geotechnicznych

Wartosci parametrow geotechnicznych okreslono programem Kalkulator

geotechniczny SPECBUD.

Znaczenie symboli stratygraficznych i symboli rodzajow gruntéw podano w objasnieniach do

przekrojow.

Symbole skonsolidowania gruntéw spoistych /wg normy PN-81/B-03020/:

A - grunty spoiste morenowe, skonsolidowane
B - inne grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty spoiste morenowe, nieskonsolidowane
C - inne grunty spoiste nieskonsolidowane
D - ily, niezaleznie od pochodzenia geologicznego

Wilgotnosé normowa dla piaskéw pylastych oraz drobnych nawodnionych wynosi 24%, a gestosé objetosciowa 1,90 T/m’.
Wilgotno$é normowa dla piaskéw érednich oraz grubych nawodnionych wynosi 22 %, a gesto$¢ objetosciowa 2,00 T/m’.
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Obiekt:
w miejscowosci Warka
Skala: Opracowat:
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- grunty niespoiste (piaski drobne, piaski pylaste) $rednio-zaggszczone, przyjeto Ip=0,55

- grunty niespoiste (piaski $rednie, piaski grube) $rednio-zageszczone, przyjeto Ip=0,45

- grunty niespoiste (piaski drobne) srednio-zaggszczone, przyjeto In=0,40

- grunty niespoiste (piaski $rednie, piaski grube) luzne/Srednio-zaggszczone, przyjeto In=0,35

- grunty spoiste (gliny pylaste, gliny piaszczyste) twardoplastyczne, przyjeto Iy =0,20

Zat.nr 2.1

Dziatki o nr ew. 1885/7-1885/13
prz ul. J6zefa Manczarskiego
w miejscowosci Warka

Opinia geotechniczna

i Dokumentacja badan podtoza gruntowego

Data Nazwisko

Opracowat

mgr Kacper Bolinski

10-2019

Przekroj geotechniczny
I-L1-1

Skala

;. 100
* 500




oW1

oW 2

H(mnpm) 101.70 101.80 Hmn.p.m.)
102 — U U, — 102
Gb
i © — 0,20 F%l/)ps 1 o020 L
_ S : o) |
101 d o : Pd/Ps 101
1 Yool fiosn] e L A, I
40 1,40
100 — A S Ps/Pd+cz.org. ’ Ps+cz.org. - 100
1 : &/210 |
[/ Pr+Z
99 | < Gp/Pg Il r+, | o
2,80
1 3,10 |
Pd//Gp i N
98 4 98
1 4,10 |
97 patt ©“* pspr | o
| 5,00 5,00 |
96 — Y
IV - IV W
Hmnpm) QW 4 —O S H(mnp.m.)
7 102.40 -
1 102.20 i 1
| U 7 e |
102 7, Gb 030 102
030 pd
1 0,60 © Pd L
101 ° PaPs @ 101
140 pg C@ ~|® 150 Ps/Pd
] %@ ' 3 W @ 1,70 - |
. 5
100 B I R S 240 L 100
7 Pr/Ps+Z+K+cz.org. Pr r
99 P Yo — 99
. 3,40 3,60
| Pr+Z+K/Po |
Pr+Z+K/Po
98 I 53 ’-; o 430 oo I~ 08
] o4 p |
® 460 pg 1A A
97 - 5,00 L o
V-V
H (mn.p.m.) ow 8 —OW 7 H (mn.p.m.)
103 7 10130 10%40 — 103
XY Gb
102 A - s: & oso 0
] © 080 pyps @ ©  Pd I
101 vt L o1
@ P ; 1,60
g L Ahvi 1707 e A Sv) s
100 | o | 100
{©)
O - 340 prazik | 0
1 370 3,80 s
o8 ® Ps/Pd ps N
| 4~5 ot P
® g:gg Pd 5,00
7 = L 97
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- grunty niespoiste (piaski drobne, piaski pylaste) srednio-zageszczone, przyjeto In=0,55

- grunty niespoiste (piaski $rednie, piaski grube) $rednio-zageszczone, przyjeto In=0,45

- grunty niespoiste (piaski drobne) srednio-zageszczone, przyjeto In=0,40

- grunty spoiste (gliny pylaste, gliny piaszczyste) twardoplastyczne, przyjeto Iy =0,20

- grunty niespoiste (piaski $rednie, piaski grube) luzne/$rednio-zaggszczone, przyjeto In=0,35

FIRNA PRODUKCYINO-USLUGOWA
. Eugeniusy Zamlyfiski

Zat.nr 2.2

Dziatki o nr ew. 1885/7-1885/13

Opinia geotechniczna

i Dokumentacja badan podtoza gruntowego

prz ul. Jozefa Manczarskiego
w miejscowosci Warka

Data
10-2019

Nazwisko
mgr Kacper Bolinski

Opracowat

Przekroj geotechniczny

m-nu,iv-iv,v-v

Skala

. 100
© 200




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

OW 1

Zat. nr 3.1

Miejscowos$¢: Warka
Gmina: Warka
Powiat: gréjecki

Obiekt: dz. o nr ew. 1885/7-1885/13
Zleceniodawca:

Wiercenie:

System wiercenia: wiertnica typu WH

Rzedna: - m n.p.m.

Wojewddztwo: mazowieckie Dozor geologiczny: Skala 1: 50 Data wiercenia: 10.2019r.
o © S o © E —
N T ‘ c O o e =1
o> | & Profil 53 |8 |58 @ g
oS8 | & L Przelot 55 2E | 8N 2 3
523 | 2 litologiczny Opis litologiczny S Q ® 5 N O o <)
o% |8 £8 |22 | 088 | = §
() > E o} © %_ ; %)
[m.p.p.] [m] [m] @ = N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Qh NNZZA\ Gleba Gb
SEer e 0,20 Piasek drobny/piasek $redni, ciemno brgzowy Pd/Ps @
- “.+.-]  040|  Piasek $redni, jasno brazowy
szg
Ps
1.0
1,20
r 1,40 Piasek $redni/piasek drobny+czegsci organiczne,
ciemno szary
s/Pd+cz.0 Izn/szg
2.0
2,20 Glina piaszczysta/piasek gliniasty, szara
Gp/Pg tpl
2,80 Piasek drobny//glina piaszczysta, szary
Pd//Gp
szg
4,10 Piasek drobny+pyt, szary
Pd+I1
5,00




Z “ZamGeo” KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ol 32
| in7. Eugeniusz Zamlydski OW 2 . .

Miejscowos$¢: Warka Obiekt: dz. o nr ew. 1885/7-1885/13 System wiercenia: wiertnica typu WH
Gmina: Warka Zleceniodawca:
Powiat: gréjecki Wiercenie: Rzedna: - m n.p.m.
Wojewddztwo: mazowieckie Dozor geologiczny: Skala 1: 50 Data wiercenia: 10.2019r.
58 2g | ®5 | .
Sax| & Profil SE | o8 | <58 | 9 £
8290 | 5 . ) Przelot o ) o 2€ | 8N§ 2 3
522 | 2 litologiczny Opis litologiczny S Q ® 5 N O S o
0% |8 €8 |22 |a83 = ks
() > E o} © %_ ; %)
[m.p.p.] [m] [m] @ = N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Qh NZZA\ Gleba Gb
o 0,20 Piasek drobny/piasek $redni, jasno brazowy
Pd/Ps @ mw/w/m/n szg
1.0
1,30 S
r SN 1,40 Piasek $redni+czesci organiczne,
% % 0% " o jasno brazowy/brazowy//czarny
Ps+cz.org
2.0
2,10 Piasek gruby+zwir, ciemno szary lzn/szg
Qp | 1% 5 ° Pr+Z
3.0
3,10 Piasek drobny, szary nw
Pd
4.0 szg
I 4,50 Piasek $redni/piasek gruby, szary
Ps/Pr
5.0 5,00




Z “ZamGeo” KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ot 3
| in7. Eugeniusz Zamlydski OW 3 . .

Miejscowos$¢: Warka Obiekt: dz. o nr ew. 1885/7-1885/13 System wiercenia: wiertnica typu WH
Gmina: Warka Zleceniodawca:
Powiat: gréjecki Wiercenie: Rzedna: - m n.p.m.
Wojewddztwo: mazowieckie Dozor geologiczny: Skala 1: 50 Data wiercenia: 10.2019r.
o © 29 o 835 .
Sax| & Profil SE | o8 | <58 | 9 £
oS8 | & L Przelot 55 2E | 8N 2 3
8902 2 litologiczny Opis litologiczny 5 Q@ L5 2 N Q S [S)
0% |8 £8 |22 | 0gE | = §
() > E o} © %_ ; %)
[m.p.p.] [m] [m] @ = N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
V. Gleba
Qh \ Gb
S YA
r =0 L 0,40 Piasek drobny/piasek $redni+zwir, jasno brgzowy Pd/Ps+Z @ mwiw
LT 0,70 Piasek $redni, brgzowy
%% % % % 2 szg
710 oty Ps w/m
150 r o5 % o ;; 1,40 Piasek $redni+czesci organiczne, ciemno szary/czarny
20 Ps+cz.org, m/nw
Qp RN 2,50 Piasek $redni, ciemno szary
lzn/szg
3.0 Ps
3,70 Piasek gruby+zwir+kamienie, ciemno szary nw
40 Pr+Z+K
I 4,50 Piasek drobny, szary
Pd szg
5.0 5,00




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
OW 4

Zat. nr 3.4

Miejscowos$¢: Warka
Gmina: Warka

Obiekt: dz. o nr ew. 1885/7-1885/13
Zleceniodawca:

System wiercenia: wiertnica typu WH

Rzedna: - m n.p.m.

Powiat: gréjecki Wiercenie:
Wojewddztwo: mazowieckie Dozor geologiczny: Skala 1: 50 Data wiercenia: 10.2019r.
o © S o © E —
) - c L o N =]
88> |4 Profil 53 |8 |58 @ E
288 | § . Przelot o 5 S Z€ | 8N§ £ 2
223 | 2 litologiczny Opis litologiczny S Q 25 gN ¢ S, <)
6% |8 £8 2L |ag% | = 5
» 5z 3 g3 = ]
[m.p.p.] [m] [m] @ = N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Qh \\Y))/é Gleba Gb
| oo ioba ooy 0,30 Piasek drobny, brazowy/ciemno brazowy Pd
0,60 Piasek drobny/piasek $redni, jasno brgzowy
mw/w
1.0 PdPs | (9
szg
r 1,40 Piasek drobny, szary Pd
1,70 1,70 Piasek $redni, szary
2.0 Ps
2,20 Piasek gruby/piasek $redni+zwir+kamienie
L +czesci organiczne, ciemno szary
Qp
Pr/Ps+Z+K+czorg.
3.0
nw
r 3,40 Piasek gruby+zwir+kamienie/pospotka, ciemno szary lzn/szg
4.0 Pr+Z+K/Po
4,60 Piasek drobny, szar
y y Pd szg
5.0 5,00




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat. nr 3.5
Miejscowos$¢: Warka Obiekt: dz. o nr ew. 1885/7-1885/13 System wiercenia: wiertnica typu WH
Gmina: Warka Zleceniodawca:
Powiat: gréjecki Wiercenie: Rzedna: - m n.p.m.
Wojewddztwo: mazowieckie Dozor geologiczny: Skala 1: 50 Data wiercenia: 10.2019r.
o O S o © 35
) - c L o N =]
88> |4 Profil SE | o8 | <58 | 9 £
2295 | 5 . ) Przelot o ) o 2€ | 8N§ 2 3
8902 2 litologiczny Opis litologiczny 5 Q@ L5 2 N Q S [S)
0% |8 €8 |22 |a83 = ks
[%2] > E @ © %_ ; 4]
[m.p.p.] [m] [m] @ = N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
h (()) /é Gleba Gb
EEEENVZS
| e 0,30 Piasek drobny, jasno brazowy/brazowy
Pd mw/w
1.0 @
szg
I 1,50 Piasek $redni/piasek drobny, brazowy Ps/Pd w/m
1,70 Piasek drobny, szary
1,90 L
20 Pd (19)
Qp [ . ° 2,40 Piasek gruby, ciemno szary
30 |. . - . Pr nw | Izn/szg
. ) 3,60 Piasek gruby+zwir+kamienie/pospédtka, szary
Fa0 | Pr+Z+K/Po szg
W I 4,30 Glina pylasta, szara
r ~ / y Gn @ mw tpl
R 4,70 | Piasek pylast
~ , iasek pylasty, szary Pr nw s7g
5.0 5,00
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat. nr 3.6

Miejscowos$¢: Warka
Gmina: Warka

Obiekt: dz. o nr ew. 1885/7-1885/13
Zleceniodawca:

System wiercenia: wiertnica typu WH

Rzedna: - m n.p.m.

Powiat: gréjecki Wiercenie:
Wojewddztwo: mazowieckie Dozor geologiczny: Skala 1: 50 Data wiercenia: 10.2019r.
QO E =] o [0} E —
0 T z c 8 o =]
R Profil 53 |8 |58 @ E
oS8 | & L Przelot 55 2E | 8N 2 3
523 | 2 litologiczny Opis litologiczny S Q ® 5 N O o <)
ok | £8 2% (o8| £ | §
[%2] > E @ © %_ ; 4]
[m.p.p-t] [(m] [m] @ © N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
h (()) /é Gleba Gb
S IINVZ
| B 0,30 Piasek drobny/piasek $redni, jasno brgzowy/brgzowy
1.0
Pd/Ps @ mw/w/m/nw  szg
1,90 20
Qp r 2,40 Piasek $redni, szary/ciemno szary
Ps
—3.0 2,90 Piasek $redni//namut, czarny
Ps//Nm
: . o : lzn/szg
| 3,30 Piasek $redni/piasek gruby, szary/ciemno szary
Ps/Pr nw
4.0
4,20 Piasek $redni, szary
0 Ps 579
5.0 5,00
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat. nr 3.7

Miejscowos$¢: Warka
Gmina: Warka
Powiat: gréjecki

Obiekt: dz. o nr ew. 1885/7-1885/13
Zleceniodawca:
Wiercenie:

System wiercenia: wiertnica typu WH

Rzedna: - m n.p.m.

Wojewddztwo: mazowieckie Dozor geologiczny: Skala 1: 50 Data wiercenia: 10.2019r.
o © S o © E —
%] =z c 8 o >
Sax| < Profi SE | o8 | <58 | 9 g
oS8 | & - Przelot 59 2 | N5 2 3
8902 2 litologiczny Opis litologiczny 5 Q@ L5 2 N Q S [S)
8% | T £S |22 988 £ | 8
() > E o} © %_ ; %)
[m.p.p-t] [(m] [m] @ © N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
v Gleba
Qh \ Gb
r e 0,40 Piasek drobny, brgzowy/jasno brgzowy
1.0 Pd @ mw/w/m
1,60 Piasek $redni, brazowy
1,90 20
Qp | Ps m/nw
szg
3.0
r 3,40 Piasek gruby+zwir+kamienie, szary .
Pr+Z+K
3,80 Piasek $redni, szary
4.0
Ps nw
4,60 Piasek drobny, szar
Y, y Pd
5.0 5,00
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat. nr 3.8

Miejscowos$¢: Warka
Gmina: Warka

Obiekt: dz. o nr ew. 1885/7-1885/13
Zleceniodawca:

System wiercenia: wiertnica typu WH

Rzedna: - m n.p.m.

Powiat: gréjecki Wiercenie:
Wojewddztwo: mazowieckie Dozor geologiczny: Skala 1: 50 Data wiercenia: 10.2019r.
QO E =] o [0} E —
0 T =z c 8 o “ >
o> | & Profil ST | o8 <58 2 £
oS8 | & L Przelot 55 2E | 8N 2 3
523 | 2 litologiczny Opis litologiczny S Q ® 5 N O o <)
0% | E £8 22 |agF 2 | &
? g | & g2 = | ©
[m.p.p.] [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
h (()) /é Gleba Gb
SNV
SMOONAE 0,30 Piasek drobny, brazowy/ciemno brazowy
[ Pd
(ic) w
0,80 Piasek drobny/piasek $redni, jasno brgzo:
1.0 ' ' yip! b azony PdIPs szg
1,20 Piasek $redni, brgzowy/jasno bragzowy
L Ps w/m
180 1,70 Piasek $redni, szary/ciemno szary
2.0
Qp |
Ps Izn/szg
3.0
nw
3,70 Piasek $redni/piasek drobny, szary
40 Ps/Pd
szg
i 4,50 Piasek $redni+zwir+kamienie+glina, szary Ps+7+K+G
4,80 Piasek drobny, szary Pd
5.0 500




Zat. nr 4.1

[TEmMAT | warka ul. J. Manczarskiego dz. o nr ew. 1885/7 -1885/13 | Data | 18.10.2019 |
SONDA DPL 1 STOPIEN ZAGESZCZENIA ID
WODA [m]: 13
GLEBOKOSC m) | LICZBA UDERZEN (n10] | STOPIEN ZAGESZCZENIA 1o | PROFIL LITOLOGICZNY | . » -
0,1 11 0,42 G b ¢ ‘U .
02 18 048 02 “
o 21 049 O 20 o ‘9
0'4 23 0,50 ) o o
o5 20 0,49 ue ogio
06 19 048 o "
07 22 0,50 o 7
E ; . Pd/Ps b
09 17 047 - 1 .
; 17 0,47 o s
" 17 047 5 A
iz 14 045 1z o
v3 13 0,44 . o
1'4 9 043 e i i
is 10 044 el i D(g;zo
v ose KA 18 ;
r :  —— Ps+cz.org.
") 4 035 L B =
2 5 037 g . T
21 7 0,40 . 5 s
: S - 2,10
23 6 0,39 . . ) " obs
2:4 11 0,45 5 9 - 2 00:;4
25 10 044 o Z o ‘ 9
26 9 0,43 oo P r+ . »
27 17 049 d i 7 o
2:8 17 0,49 . o i 004478
29 14 047 N i o
3 15 048 o 5 ,
3,1 16 0,48 . ; - 02950
iz 16 049 3’ 1 0 = 5
33 19 0,50 2ty e -
34 29 0,55 5 = o
3,5 40 0,58 N " 0 o
36 49 0,60 g o
37 54 061 Pd & 4
38 53 0,61 e o
39 67 063 g
1; 76 0,64 P
- 55 42| 0,00
P oo 43| 000
43 0,00 42 om
4.4 0,00 ot
45 0,00 et | o
- o0 N 4 ) 50 47 000
47 0,00 "ot eT P3/Pr 4 om
48 0,00 e = ol
4.9 0,00 S s e
g i — g 51| 000
511 oo 5100 Er 52| 0,00
52 0,00 § 2l o
v 56 54| 000
- oo 55| 0,00
. oo 56| 0,00
:12 0,00 ]
I % 58| 0,00
55 0,00 2| om0
I i 6,1 | 0,00
661 0,00 B o
¥ 0,00 o | o
v o5 64| 0,00
2'3 0,00 o | om0
Y 55 66| 0,00
b i 6,7 | 0,00
b oo 6,8 | 0,00
0 oo 6,9 | 0,00
0 o5 7| 0,00
i = 71| 000
: oo 72| 0,00
: oo 73| 0,00
; 50g 74| 000
: oo 75| 000
: oo 76| 000
L o 77| 0,00
i o 78| 0,00
z; 0,00 re| om
S 8| 000
o o 8,1 | 0,00
881 . 82| 000
52 0,00 22 000
T 84| 0,00
b o 85| 0,00
i 2 86| 0,00
z’z 0,00 2| om
57 0,00 7 | oD
) 0,00 2| om
I oo 9| 0,00
. e 9,1 000
991 0,00 o |
o7 0,00 02| om
I R 94 | 0,00
:vj o 95| 000
o5 0,00 | o
o5 0,00 | o
57 0,00 o7 om
o8 0,00 28| oo
9’9 0,00 ol e 1
1I0 " 0,00 025 0,50 075 ;

STOPIEN ZAGESZCZENIA




Zat. nr4.2

[TEmMAT | warka ul. J. Manczarskiego dz. o nr ew. 1885/7 -1885/13 | Data | 18.10.2019 |
SONDA DPL 2 STOPIEN ZAGESZCZENIA ID
WODA [m]: 1,9
GLEBOKOSC (m] | LICZBA UDERZEN (N10] | STOPIEN z;;iiszczsnm o ’PROF\L LITOLOG\ICZNY ] G b . Ovzza
Y A 02 !
: X
o 2 043 '/ o “
0:4 14 0,45 TR, 0,30 i g‘jz
05 18 0,48 ue "
06 18 048 o o
07 21 049 o ,
0'8 21 0,49 o s
09 14 045 1 0‘45
i 14 045 ! o8
" 14 045 5 o
iz 12 043 1z 0‘41
: Pd/Ps
i 8 0,38 i s
is 7 037 s b
ve : oo 17 0,35
1V7 ; oo 1.8 041
?a 10 041 e -
is 6 035 B o
é 3 - 21 0,35
1 4 035 # o
2v2 i i 23 0,39
23 6 0,39 ” o
34 6 039 2 40 - -
35 4 0,35 , P o -
2'6 1 0,21 S > o0
27 6 0,39 7 e
28 5 037 e 5
2 3 032 2 9 0 i v
: : “YPd+cz.org.
3,1 5 0,37 - o
iz 3 032 = ﬁzz
I oot 34 R
33 : o 3 ’ 30 35 0,43
:;VS 9 0,43 " z:z
v i 37 E
2.? z 0,43 PS/Pr ' o
38 9 043 e o
B 9 043 ’ L&
31; : 5it 41 0,40
41 7 0,40 42 0‘40649
4:2 12 0,46 4 , 2 0 - D .
43 16 049 " .
4'4 17 0,49 " ,? & X «» > ] o N
8 2 a4 o S PS 46 (;:78
46 14 0,47 Tad s e o Y
a7 15 048 5 o . 47—
48 0,00 . L e o
4:9 0,00 . o s £ At
> o 5 3 00 % 51| 000
5.1 0,00 el
iz 0,00 § 2l o
v 56 54| 000
- oo 55| 0,00
. oo 56| 0,00
:’Z 0,00 ]
I % 58| 0,00
55 0,00 2| om0
I i 6,1 | 0,00
661 0,00 B o
¥ 0,00 o | o
v o5 64| 0,00
?j 0,00 o | om0
1 55 66| 0,00
b i 6,7 | 0,00
b oo 6,8 | 0,00
0 oo 6,9 | 0,00
0 o5 7| 0,00
i = 71| 000
: oo 72| 0,00
: oo 73| 0,00
; 50g 74| 0,00
: oo 75| 0,00
: oo 76| 000
L o 77| 0,00
i o 78| 0,00
z:; 0% 79| 0,00
S 8| 000
o o 8,1 | 0,00
881 . 82| 000
52 0,00 22 000
T 84| 0,00
b o 85| 0,00
i 2 86| 0,00
z’z 0,00 2| om
57 0,00 7 | oD
) 0,00 2| om
I oo 9| 0,00
. e 9,1 000
991 0,00 o |
o7 0,00 02| om
I R 94 | 0,00
:vj o 95| 000
o5 0,00 | o
9.6 0,00 | o
57 0,00 o7 om
98 0,00 28| oo
9,9 0,00 ol e 1
1I0 " 0,00 025 0,50 075 ;

STOPIEN ZAGESZCZENIA




OZNACZENIA STOSOWANE
NA PRZEKROJACH, KARTACH OTWOROW | MAPACH

Objasnienia i oznaczenia majg charakter ogdlny i moga zawiera¢ elementy, ktore nie zostaty wykorzystane w opracowaniu
W nawiasach podano niektore symbole gruntow wg PN-EN 1SO 14688-2

numer otworu

Rodzaje gruntéw — wiertniczego
7/ miejsce sondowania OWw 1

\@% Gb (Or) - gleba ijegorodzaj .

AN

ppL3 156.40~_ rzedna terenu

NN (Mg) - nasyp - poziom terenu

M
Xf( { aNMg)

poziom wody

Nm (Or) - namut ustabilizowany (1) ® - 0.40Pd(FSa) granica wydzielenia
_ 080 _ _ _ _’ warstwy geotech.
T (Or) - torf zwierciadio wody e / Gp(saCl)
T 110 numer warstwy
7 (siCl) - it pylasty poziom wody @./ geotechnicznej
nawiercony Pd(FSa)
. miejsce pobrania prébek gruntu: / .'3
I (Ch) - it o naturalnym uziarnieniu /NU/ T s —
o nienaruszonej strukturze /NNS/ \/ e gtebokos¢ [m]
Gz (-) - glina zwiezta stan gruntu N-//
(opis ponizej) \ £ o rodzaj gruntu
Gn (saclSi) - glina pylasta o~/ /o Gr(saclSi)
sgczenie \ /
G (-) - glina Wg Z]
: o
/| Gp (saCl) - glina piaszczysta 3:50
I1 (Si) - pyt nne Stany gruntéw
-~ TIp (-) - pyt piaszczysty / - ha pograniczu & In-luzny
s Pg (-) - piasek gliniasty // - przewarstwienia |D ® szg - $redniozageszczony
/. § + - domieszki [ @ zg -zageszczony
- ] Pg (-) - piasek zagliniony
cz.org. - czesci organiczne & zw - zwarty
Pr (siSa) - piasek pylasty )
: K - kamienie O pzw - pétzwarty
Pd (FSa) - piasek drobny 3x4 - ilo$¢ wateczkowan | e tpl - twardoplastyczny
. . . L
-.'] Ps (MSa) - piasek Sredni nw - nawodniony ® pl - plastyczny
Pr (CSa) - piasek gruby m - mokry -0 mpl - miekkoplastyczny
.1 Pr+K (-) - piasek+kamienie w - wilgotny . -@ pt-plynny
Pr+Z (-) - piasek+2wir mw - mato wilgotny Symbole stratygraficzne
S - suchy -C rt d
1 Po (grSa) - pospdtka Q zwarlorze
30 - otwér badawczy Qh - Holocen
Z (Gr) - zwir Qp - Plejstocen
DPL3@® - sondowanie .
Tr - Trzeciorzed
lll====1ll - linia przekroju Cr -Kreda

J -Jura
T -Trias



