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WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu zlemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m*h/
gazu ziemnego zaazotowanego w floscl nie wigkszef ni2 25 m*/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 11.10.2018 w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki 2 dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego {t. j. Dz. U. 2 2018 r. poz. 1158 z
p.zm.}, wydaje sie nastepujace Warunki przytgczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne: ziemny wysokometanowy E

2. Miejsce przylaczenia instalacii podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): budynek wielorodzinny - szt 1,
adres: Warka, ul. Jozefa Manczarskiego, dz. 1885/7-13 bud. nr 1, gm. Warka.

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
przygotowanie positkdw, przygotowanie dieplej wody, ogrzewanie pomieszczen,

4. Rodzaj i ilod¢ urzadzen gazowych, kidre beda podigczone do instalacil gazowej:

Urzadzenie Moc urzgdzenia Liczba urzgdzen Moc urzgdzen
2 kW) fszt] W]
kuchnla gazowa 8 12 96,00
kociot gazowy
dwufunkeyjny 18 12 192,00
Laczna moc [kW] 288,00
5. Dostawa iodbitr paliwa gazowego: T T ——
\ Moc przylgczeniowa | Roczny odbiér paliwa ‘ Roczny odbior paliwa o
e fmem) ,_w,,,,.gaﬂzowésg_mflmls} | gazowego [KWhirok] | Lokalizaca |
S T I 7 17000,0 1864900 _
8. Miejsce whaczenia do czynnej siecigazowej: ,g
i oo o Cisnienie | Materiakrodzaj, . N .
| Lp. |Rodzajobiektu ozome | typ, typoszereg i Srednica [mmi | * Loksizaga |
1 | gazociag | érednie | PE | 788 | Warkaul Manczarskiego |

7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1, w sieci dystrybucyjnej: minimaine: 10 [kPa],maksymalne: 500 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimaine: 1,8 [kPa},maksymalne: 2,5 [kPa]

8. Zakres i parametry techniczne budowy gazociggu fub rozbudowy sieci gazowe] w 2wigzku z przylaczeniem:
brak

8. Zakres | parametry techniczne budowy przytgcza (odcinka od ggzo«;ing zasilajgcego do kurka glownego)
sluzgcego do przylaczenia instalacii gazowej znajdujgcej sie w obiekcie g}igg)?ig: ;
A Moc | Materiak ! | _
| Lp. | Ciénienie | przytaczeniowa | rodzaj, typ, | $rednica [mm] | Diugosc ok. fml}  Uwagi

T srediie | 170 0 PE U258 T TEg T

P.1.29 Data wersi 18.02.2019

Za zgodnosd
Z oryginatem
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P.1.29 Dala wersji: 19.02.2018

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przylacza gazowego: brak.

Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

10.1. Miejsce dostawy i odbioru: kurek glowny

10.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego redukeyjnego: w szafce gazowej na zewngtrz obiektu
10.3. Charakterystyka ukiadu poriarowego:

Typ Typ " Rozstaw | lios¢ fszt] cesnzen}e“?f " Status
. Lp. | gazomier | rejestratora ©  kraécow | gazomierz/ miary ; Lokalizacja urzadzenia/l
e dooze | impulséw | fmm] | rejestrator PO TR TR
; ) | | w szafce gazowej -
- m'_ec:howy - ' - 124~ 1 npiskie na klaice projektowane
E G2,5 : .
S SRS B | i .1 schodowej
10.4. Wymagania dotyczace redukcji: S
L Lp. Typreduktora | llod¢[szt] | Lokalizaga Status urzgdzenia/Uwagi !
i ; : punkt gazowy projektowanyiwspdiny dia 12 instalacji
|1 | powyzel 10 m3 ] redukeyiny gazowych

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z0.0. | instalacii odbiorcy przylaczanego stahbs;ai: kurek
gtowny ziokalizowany w szafce gazowej na zewnairz obiektu.

Przylgcze podziemne odcinki instalacii powinny by¢ zaprojektowane | wykonane, w irybie okreslonym
prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 . w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadat sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 22013 1, poz.
640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane prawem budowlanym.

Instalacia gazowa powinna by¢ zaprojekiowana i wykonana w trybie okreSlonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 . w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U, z 2015, poz. 1422 z pzm) w
oparciu o dokumentacig techniczng, na kiérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie z
powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowej.
Zaprojektowanie | wykonanie instalacji gazowsj lezy po stronie Klienta.

Dokumentacje projektows nalezy uzgodnié w ODDZ. ZAKELAD GAZOWNICZY W WARSZAWIE, w zakresie
rozwigzat technicznych budowy przylgcza oraz redukcji i pomiaru paliwa gazowego.

Oplata za przylgczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikaiace] z Taryfy obowigzuiges] w dniu
zawarcia Umowy o przylaczenie.

Oplata za przylgczenie okresiona zostanie w Umowie o przylaczenie, stanowiace] podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. QDDZ. ZAKLAD GAZOWNICZY W WARSZAWIE prac projekiowych i budowlanych.
Szacunkowa wysoko§C oplaty za przylgezenie wynosi 5 241,53 zi netlo plus podatek VAT, to jest tgcznie
6 447,08 zt.

Zakres przylgczenia obejmuje wykonanie dokumentacii projektowe] sieci gazowej i uzyskanie dokumentu
okreslonego Prawem budowlanym, wykonanie przylaczenia, nadzér nad jego realizacig, wigczenie do
czynnej sieci gazowej oraz montaz gazomierzy wraz z instalacjg reduktora ci$nienia,

Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszq speiniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

20.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowsgo,

20.2. zabezpleczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg praca
przylgczonych urzgdzen,

20.3. zabezpieczenie przylgczonych urzadzed, instalacii przed uszkodzeniami w przypadku awarii jub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

Realizacja przylgczenia do sieci gazowej moze nastapi¢ po zawarciu Umowy o przylaczenie na pisemny

wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp, z 0.0. ODDZ. ZAKLAD GAZOW::NCZY W WARSZAWIE zgéd

wiascicieli dziatek, przez ktore przebiegaé bedzie gazacigg/przyigeze, bedacyth we Madar}vu 0s6b trzecich.

Planowany termin realizacji przytgczenia 10 miesiecy od daty zawarcia umowy o przylgczenie.

W przypadku zmiany parametrbw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapié z Wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkéw przylgczenia do sieci gazowej.

Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania.

Warunki przylgczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

Klauzule:

25.1. W realizacji przylgezenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowad rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnegirznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. OD'DZA
ZAKLAD GAZOWNICZY W WARSZAWIE, kibrych odpowiednie czesci tematyczne bedq udo§tepnzone
projektantowi/ wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elekironicznej.

25.2. Projekt instalacji gazowej nie podiega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0, iy




~Ly~

25.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig odwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 fit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie $3 zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

25.4. PSG sp. z 0.0. nie poriosi odpowiedzialnodci za dziatanie Kiienta zwigzane z przylgczeniem, podiete
przed zawarciem Umowy o przytgczenie.

25.5. Jezeli Kiient, w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przylaczenia nie wystapi do PSG sp. z 0.0,
z wnioskiem o zawarcie Umowy o przylgezenie, a zostaly okreslone Warunk przytgczenia do sieci
dystrybucyjnej, dia realizacji ktbrych niezbedne byloby wykorzystanie tej samej przepustowosci
techniczne] systemu dystrybucyjnego lub zostaly okre$lone Warunki przylaczenia do sieci
dystrybucyjnej, ktére dotyczg obszary pokrywajgcego sie terytorialinle w calosci lub czesdci, PSG sp.
Z0.0. zawiera Umowy o przylaczenie do sieci z uwzglednieniem kolejno$ci wplywu kompletnych
Whioskéw o zawarcie Umowy o przyigezenie, w miarg listniejacych warunkéw technicznych
w szczegoinosel wolnych przepustowosci technicznych systemu dystrybucyinego.

25.6. Zawarcie Umowy o przylaczenie podirzymuje waznosé Warunkow przyigczenia,
25.7. Wzér Umowy o przytgczenie udostepniany jest na stronie internetowej PSG sp. z 0.0. . - WWW.psgaz.pl.
25.8. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylgczenia informacje: brak

PRZEDS!EB!ORSTWG(S)
Eu@ﬂ 524
.......zﬁ..,‘....,u......
Opracowat: EUZEBIUSZ GRONSKI /
Dodatkowe informacje mozna uzyskad pad numerem telefonu: 48 332 43 69 euzebiusz.gronski@psgaz.pl

Data odbioru lub wystania do Ktienta:

Potwierdzam odbior niniejszych Warunkéw przylaczenia do sieci gazows;j

....................................................................................... et b b raa i re i

{misjscowosd, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymujy:
1. Klient,
2. aa

Za zgodnosd
z oryginatem

P.1.28 Data wersji: 19.02.2019
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WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWE.

Przewidywany pobér gazu zlemnego wysokometanowego w flosci nie wigkszef niz 10 m%/n/
gazu ziemnego raazotowanego w iosci nie wiekszej nit 25 m®/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 11.10.2019 w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (.}, Dz. U. 2 2018 r. poz. 1158 z
p.zm.), wydaje sie nastepujace Warunki przylaczenia do sleci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne: ziemny wysokometanowy E,

2. Miejsce przylgczenia instatacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): budynek wislorodzinny - szt.1,
adres: Warka, ul. Jézefa Manczarskiego, dz. 1886/7-13 bud. nr 2, gm. Warka,

3. Cel wykorzystania paiiwa gazowego:
przygotowanie posifkow, przygotowanie dieplej wody, ogrzewanie pomieszczen,

4. Rodzaj i llo§6 urzgdzen gazowych, ktdre bedq podiaczone do instalacji gazowej:

. Moc urzadzenia Liczba urzqdzen Moc urzgdzen
Urzadzenie :
4 (kW] [szt] [kw}
kuchnia gazowa 8 12 96,00
kociot gazowy
dwufunkcyjny 16 12 192,00
Lgczna moc kW] 288,00
5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego: e e
| Mocprzyigczeniowa | Roczny odbisr paliwa  Roczny odbiér paliwa |~ T
e e Ikl | gazowsgo[miok] | gazowego [Khiok] | Lokalizaca |
T TR v £ B b 170000 ... 1864900 S |
6. Migjsce wigczenia do ezynnejsieci gazowej: e )
: ’ : . Cisnienie | Materiat-rodzaj, | | e
o [Rodesoiok | TS | Metert ol | v ) o lokelzaga |
1 1 gazociag | ‘grednie | pe | 83 | Warkaul Manczarskiego |

7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimaine: 10 [kPa},maksymaine; 500 {kPa}
7.2. w punkcie dostarczania | odbioru: minimaine: 1,6 [kPa],maksymaine: 2.6 {kPaj

8. bZaig(res | parametry techniczne budowy gazociagu iub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przylgczeniem:
ra

8. Zakres i parametry techniczne budowy przylgcza (odcinka od gazociagu zagilajacego do kurka gibwnego)
_Sf@!?é!%&?ﬁﬂR%Xﬁ%?ﬁﬂ*ﬁ,@ﬂ%!ﬁ!??ﬂﬁ?%%m i&!!?iﬂ‘}iﬁ??iﬁf?n‘ﬂ.:9@?5&‘?1‘9.51@9‘??,...u.. N

% P Moc . Materigh i T )

I Lp. |  Ciénienie Przylaczeniowa | rodzaj, typ, ¢ Srednica fmm] | Diugosé ok, fm] !

1 i Srednie 17,0 ! PE -

Uwagi |
i O S

i

Mg ¥

P.1.Z8 Data wersfr: 19.02.2019

Za zgodnosk
Z oryginaten:
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P.1.28 Dala wersji: 19.02.2019

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przylacza gazowego
Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
10.1. Miejsce dostawy | odbioru: kurek glowny

10.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego redukeyjnego: w szafce gazowej na zewnatrz obiektu
10.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:

g Typ. Typ | Rozstaw | Mosélszt] © oo 1 | status

. L.p. | gazomier | rejestratora | kréécdw | gazomierz/ omiary . Lokalizacja urzadzenia/l

lo.ze | impulsow | fmm] | refestrator | POTAM | T T yag

; / | w szafce gazowej

| g miechowy) D 12/ | niske | nakiatce | projektowane

i G2.5 :

B TN R ! i 1. Sschodowej |

10.4. Wymagania dotyczgee redukef =~ e

cLp. | Typredukora . Hos€fszt] | Lokalizaga - Slatusurzadzenia/Uwagi |

, . ; punkt gazowy ' projekiowans/wspdine dia 12 instalacii
T petoman |1 R ayeh

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z0.0. i instalacji odbiorcy przylgczanego sianéWi: &kurek
giowny zlokalizowany w szafce gazowej na zewnatrz obiektu.

Przylgcze, podziemng odcinki instalacli powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie okreslonym
prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 . w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad sieci gazowe | ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz.
640), w oparciu o dokumentacie techniczng oraz dokumenty wymagane prawem budowlanym,

instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana | wykonana w trybie okre$lonym Prawem budowlanym,
zgadnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 1. poz. 1422 z pzm) w
oparciu o dokumentacjg techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie z
powyzszymi przepisari zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sleci gazowej.
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowef lezy pa stronie Klienta.

Dokumentacje projektowg nalezy uzgodnic w ODDZ. ZAKYAD GAZOWNICZY W WARSZAWIE, w zakresie
rozwiazan technicznych budowy przylacze oraz redukeji | pomiaru paliwa gazowego.

Opiata za praylaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowigzujgcej w dniu
zawarcia Umowy o przylaczenie.

Oplata za przytaczenie okre§lona zostanie w Umowie o przyigczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0, ODDZ. ZAKLAD GAZOWNICZY WWARSZAWIE prac projektowych i budowlanych,
Szacunkowa wysoko$C oplaty za przylgczenie wynosi 4 843,87 2! netto plus podatek VAT, fo jest lacznie
571186z

Zakres przylgczenia obejmuje wykonanie dokumentacii projektowej sieci gazowe] i uzyskanie dokumentu
okreSlonego Prawem budowlanym, wykonanie przylgczenia, nadzér nad jego realizacjg, wigczenie do
czynnej sieci gazowej oraz montaz gazomierzy wraz z instalacjg reduktora cisnienia.

Przytaczane do sieci urzgdzenia i instalacje musza speinia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajgce:

20.1. bezpieczefistwo funkcjonowania systemu gazowego,

20.2. zabezpieczenie systemu gazowege przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracy
praylgczonych urzadzen,

20.3. zabezpieczenie przylgczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze jub dostarczaniu paliw gazowych.

Realizacja. przylgczenia do sieci gazowe] moze nastgpié po zawarciu Umowy o przylaczenie na pisemny
wniosek Kienta i uzyskaniy przez PSG sp. z 0.0. ODDZ. ZAKLAD GAZOV\!N!CZY w WARSZAWlE zgéd
wihasciciel dzialek, przez kidre przebiegaé bedzie gazocigg/przytacze, bedacych we wtadar};u osbb trzecich.
Planowany termin realizacii przylaczenia 10 miesigcy od daty zawarcia umowy o przytgczenie.

W przypadku zmisny parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wysigpic z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkow przylgczenia do sieci gazowe;.

Warunki przylgczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od dnia ich wydania.
Warunki przylgczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.
Klauzule:

25.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nglezy stosowal rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSGsp.zo.c. ODDZ.
ZAKLAD GAZOWNICZY W WARSZAWIE, ktorych odpowiednie czesci tematyczne bedg ud0§tepnione
projektantowi/ wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elektroniczne;.

25.2. Projekt instalacji gazowe] nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

{
.

-




253,

25.4.

25.5.

25.6.
257.
26.8.

Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniy art. 34 ust. 3 pkt. 3 it. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, Jednak nie s3 zobowigzaniem do sprzeda?y paliwa gazowego.

PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedziainosci za dzialanie Kfienta zwigzane z przylgczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przyigczenie.

Jezeli Klient, w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkow przylaczenia nie wystapi do PSG sp. z 0.0
2 wnioskiem o zawarcie Umowy o przylaczenie, a zostaty okreslone Warunki przylgezenia do sieci
dystrybucyjnej, dia realizacji kidrych niezbgdne byloby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaly okresione Warunki przylgczenia do  sieci
dystrybucyjnej, ktére dotycza obszaru pokrywajgcego sie terytoriainie w catoéci lub czesci, PSG sp,
z 0.0. zawiera Umowy o przylaczenie do sieci z uwzglednieniem kolejnoci wplywu kompletnych
Whioskéw o zawarcie Umowy o przyigczenie, wmiare istniejgcych warunkéw technicznych
w szczegdinosci wolnych przepustowosci technicznych systemu dystrybucyjnego.

Zawarcie Umowy o przytgczenie podtrzymuje waznosé Warunkéw przylaczenia.
Wazér Umowy o przytaczenie udostepniany jest na stronie internetowej PSG sp. z 0.0, . - Www.psgaz.pl.
Inne istotne dia reatizacji przedmiotowego przylgczenia informacje: brak.

PRZEDSIEBIORSTNQBAZOWNICZE
"""""""" BUHbilS . GFOASKLcc....

Opracowal EUZEBIUSZ GRONSK]

Dodatkowe informacje mozna uzyskat pod numerem telefonu: 48 332 4368 euzebiu‘éz.gronski@psgaz.pl

Otrzymuja:

Data odbioru lub wystania do Kiienta:

Potwierdzam odbior niniejszych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej

 tmisjsoowosé, deta i cayteiny pedpis Kients)

Klient,

aa

Za zgodnosc
oryginatem

~

S,
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Sekcja Obstugi Klienta w Radomiu GMINA WARKA
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tel. 48 332 43 33, faks 48 332 42 44 05-660 WARKA

NIP: 7972016015, REGON: 670223400

Radom, 30.10.2019
Nasz znak: WOSRM/42218/\WP/1/2018

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w Hosci nie wigkszej niz 10 m*/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w llosci nie wieksze/ niz 25 m*/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 11.10.2019 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 2z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szozegblowych warunkéw funkcjonowanta systemu gazowego (. j. Dz. U. 22018 r. poz. 1158 z
p.zm.), wydaje si¢ nastepujace Warunki przylaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne: ziemny wysokometanowy E,

2. Miejsce przylgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): budynek wielorodzinny - szt.1,
adres: Warka, ul. Jézefa Manczarskiego, dz. 1885/7-13 bud. nr 3, gm. Warka.

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
przygotowanie positkéw, przygotowanie deple] wody, ogrzewanie pomieszcze,

4. Rodzaj i llos¢ urzadzefi gazowych, kidre bedg podiaczone do instalacji gazowej:

Moc urzadzenia Liczba urzadzen Moc urzgdzen
Urzadzenie KW szt KW]
kuchnia gazowa 8 12 96,00
‘é%i?’uﬁi‘i;’,‘;"; 16 12 ‘ 182,00
Laczna moc (kW] 288,00
5. Dostawaiodbior paliwa gazowego: . , . » e
Lo | TP | gesowegolmbron | gazowego loahioyy | Lokaizadn
TN N X ... 170000 @ 186490,0 .
6. Miejsce wiaczenia do czynnej slecigazowej: .. i
FLp. ‘Rodzaj obiektu | ?ggme { :;:tai;i:tggzr:g j Srednica [mm} | Lokalizacja ;
© 4| gazociag | érednie |  PE | 63 | Warkaul Manczarskiego

7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyinei: minimalne: 10 [kPa),maksymaine: 500 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania | odbioru: minimaine: 1,6 [kPa]maksymaine: 2,5 [kPal

8. Zakres i parametry techniczne budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przylgczeniem:
brak

9. Zakres i parametry tachniczne budowy przytgcza {(odcinka od gazociggu zasilajgcego do kurka giéwnego)
stuzacego do przylaczenia instalacji gazowej znajdugcej sie w obiekcle Klienta: _ o

: Moc I Materia- | i ; O

[ Lp. | Cisnienie przylaczeniowa | rodzaj, typ, | Srednica [mm] i Diugoséok. [}  Uwagi

’ " o m¥n) ! typoszereg ?

17,0 | PE |

i

ik Pyl 4

P.1.29 Data wersji: 18.02.2019

Za zgodnosc
7 oryginatem
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P.1.79 Data wersji: 19.02.2018

9.1, Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przylacza gazowego: brak.
Wymagania dotyczece kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

10.1. Miejsce dostawy i odbioru: kurek glowny

10.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego redukcyjnego: w szafce gazowej na zewnatrz obiekiu
103. Charakterystyka ukladu pomiarowego: I N
Typ Typ | Rozstaw | llosG[szt] = oo o Status
f L.p. | gazomier rejestrators | kroécow | gazomierz/ miary ¢ Lokalizacja urzgdzeniafU
o loza | impulséw | [mm] | rejestrator - POMAM T g
) | ? ﬁ | wszafce gazowej

¢ 1 mtfeégoﬁwy - ; - 124~ niskie | na kiatce projekiowane
104,  Wymagania dotyczgce redukcji: . e
' Lp. | Typredukiora | llos¢[szt] |  Lokalizaga | Status urzgdzenia/Uwagi

! o | ! punkt gazowy ! projektowane/wspoine dia 12 instalacji
0L poweliomdh G | Credukeyiny | gazowych

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. zo.o. | instalacji odbiorcy
gtowny ziokalizowany w szafce gazowej na zewngairz obiekiu.

Przylacze, podziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie ckreglonym
prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadat sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 22013 r. poz.
640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane prawem budowlanym.

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynld i ich usytuowanie (Dz. U. 2 2015 . poz. 1422 z p.zm.) w
oparciu o dokumentacje techniczng, na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budows. Zgodnie z
powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowe.
Zaprojektowanie | wykonanie instalacji gazowej le2y po stronie Klienta.

Dokumentacie projektows nalezy uzgodnié w ODDZ. ZAKEAD GAZOWNICZY W WARSZAWIE, w zakresie
rozwigzah technicznych budowy przytgoza oraz redukdji | pomiaru paliwa gazowege.

Oplata za przytaczenie jest ustalana | pobierana w wysokosd wynikajacej z Taryfy obowlazujgce] w dniu
zawarcia Umowy o przylaczenie.

Opiata za przylaczenie okreélona zostanie w Umowie o przylgczenie, stanowigce] podstawe do rozpeczecia
przez PSGC sp. z 0.0. ODDZ. ZAKLAD GAZOWNICZY W WARSZAWIE prac projektowych i budowlanych.
Szacunkowa wysoko$¢ oplaty za preylgczenie wynosi 5 241,53 21 netto plus podatek VAT, to jest lgcznie
6 447,08 zt,

Zakres przylgczenia obejmuje wykonanie dokumentacii projekiowe] sieci gazowsj i uzyskanie dokumentu
okreSlonego Prawem budowlanym, wykonanie przylgczenia, nadzér nad jego realizacjg, wigczenie do
czynnej sieci gazowej oraz montaz gazomierzy wraz z instalaciq reduktora ciénienia,

Przylgczane do sieci urzgdzenia i instalacje muszg speiniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:
20.1. bezpieczenistwo funkcjonowania systemu gazowego,

20.2. zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przylaczonych urzgdzen,

20.3. zahezpieczenie przylaczonych urzgdzes, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

Realizacia przytaczenia do sieci gazowej moze nastapi¢ po zawarciu Umowy o przylgczenie na pisemny

whniosek Klienta | uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0. ODDZ. ZAKLAD GAZOWNICZY W WARSZAWIE zgod

wiascicieli dzialek, przez kitre przebiegaé bedzie gazocigg/przylgcze, bedacych we wiadaniu oséb trzecich.

Planowany termin realizacil przylaczenia 10 miesigcy od daty zawarcia umowy o przyigczenie,

W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Wnioskiem

o okresdlenie nowych Warunkdw przytaczenia do sieci gazowe].

Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania.

Warunki przylgczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dia Kiienta.

Klauzule:

251, W realizaci przyigczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nale2y stosowaé rozwigzania
techniczne | ischnologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. zo.0. ODDZ.
ZAKLAD GAZOWNICZY W WARSZAWIE, ktérych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione
projektantowi/ wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie piserinej, lub elekironiczneg).

25.2. Projekt instalacji gazowej nie podiega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0

przytgczanego stanowi: kurek

TP iy g i g e Ty
£.4 ZGeanosc
Z oryoinatem




25.3. Niniejsze Warunki przylgczenia do sieci gazowej stanowig oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 Jit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paiiwa gazowego.

25.4. P3G sp. zo.0. nie ponosi odpowiedzialno$ci za dziatanie Klienta zwigzane z przylgczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przytaczenie.

25.5. Jezeli Kiient, w ciagu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przylaczenia nie wystapi do PSG Sp. Z 0.0.
z wnioskiem o zawarcie Umowy o przylaczenie, azostaly okresione Warunki przyiaczenia do sieci
dystrybucyjnej, dla realizacji ktorych niezbedne byloby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego Ilub zostaly okre$lone Warunki przylaczenia do siec
dystrybucyijnej, ktdre dotyczg obszaru pokrywajacego sie terytorialnie w calosci jub czedci, PSG sp.
zo0.0. zawiera Umowy o przylaczenie do sieci z uwzglednieniem kolejnosci wplywu kompletnych
Whioskéw o zawarcie Umowy o przylaczenie, wmiare istniejacych warunkéw technicznych
w szczegoinasel woinych przepustowosci technicznych systemu dystrybucyjnego.

25.6. Zawarcie Umowy o przylaczenie podtrzymuje waznosé Warunkéw przytaczenia.
25.7. Wazbr Umowy o przylgczenie udostgpniany jest na stronie internetowej PSG sp. z 0.0. . - www.psgaz.pl.

25.8. inne istotne dia realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje: brak. ;
PRZEDSIEBIORSTWOQAZOWMCZE
ds.ODsiigle /,g,g.
.............. Suzebau/s{smﬁsk;
Opracowat: EUZEBIUSZ GRONSK!
Dodatkowe informacie mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 48 332 4368 euzebiuéz.gronski@psgaz‘pi

Data odbioru lub wystaniado Klienta: e,

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przylgczenia do sieci gazowe)

..................................................................................................................................

(migjscowosc, data | czyteiny podpis Klienta)

Otrzymujeg:
1. Kilient,
2. =&s

Za 2godnosc
z oryginatem
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Nasz znak: WOSR/MWI42192/WP1/2019

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej nit 10 m*/h/
gazu zlemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m*/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 11.10.2018 w oparciy o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dria 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegolowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (. . Dz. U. z 2018 1, poz. 1158 z
p.zm.), wydaje sig nastepujgce Warunki przytgczenia do sieci gazowe;: ~

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne: ziemny wysokometanowy E,

2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): budynek wielorodzinny - szt.1,
adres: Warka, ul. J6zefa Manczarskiego, dz. 1885/7-13 bud nr 4, gm. Warka.
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
przygotowanie positkéw, przygotowanie deple] wody, agrzewanie pomieszczes,
4. Rodzaji flo$¢ urzadzen gazowych, kidre beda podiaczone do instalacyi gazowej.
. Moc urzadzenia Liczba urzadzen Moc urzadzefi
Urzgdzenie
2 kW) fszt] kW]
kuchnia gazowa 8 12 98,00
koclot gazowy
dwufunkcyjny 16 12 192,00
tgezna moc kW] 288,00
5 Dostawaiodbior paliwa gazowego: e
i Moc przytaczeniowa | Roczny odbior paliwa ‘ Roczny r paliwa N
WPl T T mm | gazowego[miiok] | gazowego hiokj | Lokeizada
b e i 170000 | 1se4s00 )
6. Miejsce wigczenia do gz?mnei sieci gazowej: T LR
o . .| Ciénienie | Materiakrodzaj, " i - - ,
f Lp S?dzaj obxegt% bazowe typ, typoszereg | Srednica {mm} | {.okalizacja ]
1 | gazociag srednie | PE | 83 | Warkaul Manczarskiego |
7. Cisnienie paliwa gazowego: ’
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimaine: 10 [kPa],maksymaine: 500 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne: 1,8 [kPal,maksymalne: 2,5 [kPa]
8. Zakres i parametry techniczne budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przylgczeniem:
brak
9. Zakres i parametry techniczne budowy przytgcza {(odcinka od gazogiagu zasilajgcego do kurka gidéwnego)
stuzacego do przyiaczenia instalacji gazowej znajdujacej sie w obiekcie Kiienta: R
; ' Moc | Material- | ' ! o
+ Lp. | Cisnienie przylaczeniowa | rodzaj, typ, @ Srednica fmm] | Diugosé ok. [m] | Uwagi ‘
R L Imm | typoszereg b %
1 0 sedie | 470 1 PE

P.1.29 Data wersji: 19.02.2018

Za zgodnosc
z oryginatem
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P.1.29 Data wersji: 19.02.2018 70 ?»y ‘?j’ § 1 a,‘;@ m

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczgee budowy przylacza gazowego: brak.
Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

10.1. Miejsce dostawy i odbioru: kurek giowny

10.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego redukcyjnego: w szafce gazowej na zewnatrz obiektu

103, Charaklerystyka ukladu pomiarowego: e

| Typ' ) Typ Rozstaw | Hoé¢ [szt] Ciénienie | Status

i L.p. | gazomier | rejestratora | kroécow | gazomierz/ omiary i Lokalizacja urzgdzenia/ll

el za | impuisow | [mm] | rejestrator | P | wagi |

: . : . w szafce gazowej o

Fo1 mxfzchowy - - 124 1 niskie na klatce projektowane
G2,5 i | .

e L ! 1. Schodowej |

104. . Wymagania dotyczgeeredukef

Lp. Typreduktora ! llosé[szt] |  Lokalizaga Status urzadzenia/Uwagi :

i . punkt gazowy | projektowane/wspéine dia 12 instalacji

L 1| powyrej10mSh | redukcyjoy | gazowych |

Miejsce rozgraniczenia sieci gaibwej PSG ép. zo.0. | instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi:‘ kufék‘

gtéwny ziokalizowany w szafce gazowej na zewnatrz obiektu,

Przylgcze, podziemne odoinki instalacii powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie okreslonym

prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospadarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe { ich usytuowanie (Dz. U. 2 2013 r. poz.

640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane prawem budowlanym.

Instalacia gazowa powinna byé zaprojektowana i wykanana w trybie okresionym Prawem budowianym,

zgodnie 2 wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie {Dz. U, 22015+, poz. 1422 z p2zm) w

oparciu o dokumentacje techniczng, na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie z

powyzszymi przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu plynnego | gazu z sieci gazowsij.

Zaprojektowanie i wykonanje instalacji gazowsj le2y po stronie Kiienta.

Dokumentacje projektows nalezy uzgodnié w QDDZ. ZAKLAD GAZOWNICZY W WARSZAWIE, w zakresie

rozwigzar technicznych budowy przylacza oraz redukcji | pomiaru paliwa gazowego.

Optata za przylgczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajgcej z Taryfy obowigzujace] w dniu

zawarcia Umowy o przylgczenie.

Optata za przylgozenie okreSlona zostanie w Umowie o przylaczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia

przez PSG sp. 2 0.0. ODDZ. ZAKLAD GAZOWNICZY W WARSZAWIE prac projektowych { budowlanych,

Szacunkowa wysoko$é oplaty za przylaczenie wynosi 4 643,87 zl netto plus podatek VAT, to jest fgcznie

5711,96 zk.

Zakres przytgczenia obejmuje wykonanie dokumentadii projektowej sieci gazowe] i uzyskanie dokumentu

okreslonego Prawem budowlanym, wykonanie przylaczenia, nadzdr nad jego realizacly, wigczenie do

czynnej sieci gazowsj oraz montaz gazomierzy wraz z instalacig redukiora cisnienia.

Przylgczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg speiniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajgce:

20.1. bezpieczefistwo funkcjonowania systemu gazowego,

20.2. zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytgczonych urzadzen,

20.3. zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awari lub
wprowadzenia ograniczett w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

Realizacja przylaczenia do sieci gazowej moZe nastgpi¢ po zawarciu Umowy o przylaczenie na pisemny

wniosek Klienta | uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0, ODDZ. ZAKLAD GAZOWNICZY W WARSZAWIE 2god

wiascicieli dzialek, przez kibre przebiegaé bedzie gazociagiprzytacze, bedacych we wtadar}iu osdb frzecich.

Planowany termin realizacji przylgczenia 10 miesiecy od daty zawarcia umowy o przylaczenie.

W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Whnioskiem

o okredlenie nowych Warunkow przylgezenia do sieci gazowe).

Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania.
Warunki przylgezenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Kiienta.
Klauzule:

25.1. W realizacjl przylgczenia (w tym w epracowaniach projekiowych) na%eiy stosowad rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp.zo0.0. ODDZ.
ZAKLAD GAZOWNICZY W WARSZAWIE, ktdrych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione
projektantowi/ wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elektronicznej.

25.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

Za zgodnosc 2
f




25.3.

254,

25.8.

25.6.
25.7.
25.8.

Otrzymuig:

~A0 ~

Niniejsze Warunki przylgczenia do sieci gazowe] stanowlg o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 §it. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sa zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

PSG sp. zo.0. nie ponosi odpowiedzialnogci za dziatanie Klienta zwigzane z przytgezeniem, podiete
przed zawarciem Umowy o przytgezenie.

Jezeli Klient, w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przytaczenia nie wystapi do PSG sp. z 0.0.
z wnioskiern o zawarcie Umowy o przytaczenie, a zostaly okreslone Warunki przylgczenia do sieci
dystrybucyjnej, dia realizacii ktorych niezbedne byloby wykorzystanie tej samej przepustowosc
technicznef systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreslone Warunki przylgezenia do  sieci
dystrybucyjnej, kitre dotycza obszaru pokrywajacego sig terytorialnie w calosci lub czescl, PSG sp.
z0.0. zawiera Umowy o przylaczenie do sieci z uwzglednieniem Kolejnoéci wplywu kompletnych
Whioskéw o zawarcie Umowy o przylaczenie, w miare istniejacych warunkéw technicznych
w szczegoinosci wolnych przepustowosci technicznych systemu dystrybucyjnego.

Zawarcie Umowy o przylgczenie podtrzymuje waznoéé Warunkéw przytaczenia.
Wzér Umowy o przylaczenie udostepniany jest na stronie internetowe] PSG §p. Z 0.0. . - www.psgaz.pl,
inne istotne dla realizacji przedmiatowego przylgczenia informacje; brak.

-

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
$ Y

ds. sty gﬁ&}m

............................. 2 A
Euzebinsz Groiski
Opracowat: EUZEBIUSZ GRONSKI ;
Dodatkowe informacie mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 48 332 43 69 euzebiysz. gronski@psgaz.pl

Data odbioru fub wystaniado Kiienta:

Potwierdzam odbidr niniejszych Warunkéw przylgczenia do sieci gazowej

" (misjscowosd, data i czyteiny podpis Kienta)

Kiient,

aa

)

Za Zgodnos
Zoryginatem

P.1.29 Data wersii: 19.02.2018

3
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OPIS TECHNICZNY
do projektu wewnetrznej instalacji gazowej w 4. budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Podstawa opracowania.

1.1. Warunki przyfaczenia do sieci gazowej WOSR/W/42228/WP/1/2019.
Warunki przylaczenia do sieci gazowej WOSR/W/42223/WP/1/2019.
Warunki przylaczenia do sieci gazowej WOSR/W/42218/WP/1/2019.
Warunki przylaczenia do sieci gazowej WOSR/W/42192/WP/1/2019.

1.2, Uzgodnienie zakresu opracowania ze zleceniodawca.

1.3.  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa skala 1:500.

1.4, Dziennik Ustaw R.P. Nr 75 z dn. 12.04.2002 r. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie.

1.5, Obowiazujace przepisy, normy i normatywy.

2. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje projekt budowlano - wykonawczy wewnetrznej instalacji gazowej
dla czterech budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych w Zespole zabudowy mieszkaniowej.
Zrodtem zasilania dla kazdego z budynkéw bedzie przytacze gazowe DN 25mm PE ujete
wraz z punktem redukcyjnym w odr¢bnym opracowaniu projektowym.

3. Punkt redukcyijny oraz punkty pomiarowe
Punkt redukcyjny z reduktorem o przepustowosci powyzej 10m*/h usytuowany bedzie na
scianie  zewngtrznej kazdego budynku w odleglosci wiekszej niz 1,0 m od otworéw
okiennych i drzwiowych.
Punkty pomiarowe usytuowane beda w szafkach na klatce schodowej budynku.
- na parterze 4 gazomierze typu G2,5
-na I pietrze 4 gazomierze typu G2,5
- na Il pigtrze 4 gazomierze typu G2,5.
Lokalizacje szafki na punkt redukeyjny gazu uzgodniono z przedstawicielem Inwestora.

4. Instalacja gazowa
4.1.  Charakterystyka budynkow.

Cztery budynki mieszkalne, murowane, wielorodzinne, 3.kondygnacyjne, niepodpiwniczone.
4.2.  Odbiorniki gazowe

Projektowane odbiorniki gazu w kazdym z budynkéw:

- kuchnia gazowa 4-ro palnikowa -szt. 12
- kociot gazowy c.0.+ c.w. ( z zamknietg komorg spalania ) -szt. 12
Uwaga

Calkowita moc cieplna kuchenki gazowej nie moze przekroczyé Qmax - 7,3 kW
( rnaksymalne obcigzenie cieplne dla urzadzen bez odprowadzenia spalin wynosi 175W
na 1m’ kubatury pomieszczenia ).
Doboru mocy cieplnej kotta c.o.+c.w. dokonano w projekeie instalacji centralnego ogrzewania.
4.3.  Prowadzenie przewodéw gazowych.
Usytuowanie przewodow oraz ich srednice pokazano na rzutach i aksonometrii.
4.4.  Wytyczne wykonania instalacji gazowej.
Dziennik Ustaw R.P. Nr 75 z dnia 12.04.2002 r. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
Instalacj¢  gazowa moze wykona¢ przedsigbiorstwo lub osoba posiadajgca odpowiednie
uprawnienia . Przy wykonywaniu instalacji gazowej, jej sprawdzeniu i eksploatacji nalezy
stosowac si¢ do obowiazujacych przepiséw BHP i instrukeji obstugi urzadzen.
4.5. Wytyczne szczegbtowe.,
Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodéw innych instalacji
stanowigcych wyposazenie budynku (centralnego ogrzewania, wod.- kan., elektrycznej,



4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

~AQ

piorunochronnej itp.), nalezy lokalizowa¢ w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo ich
uzytkowania. Odleglos¢ migdzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami
powinna umozliwi¢ wykonanie prac konserwacyjnych.

Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odleglosci co najmniej

0,1 m powyzej innych przewodéw instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujace
si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej 20 mm.
Przewodow gazowych nie nalezy prowadzi¢ przez kanaty spalinowe lub wentylacyjne.
Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ na tynku w odlegtosci 2 cm od $ciany.

Rozwigzania techniczne instalacji gazowej powinny umozliwi¢ samokompensacje wydluzen
cieplnych oraz eliminowa¢ ewentualne odksztalcenia instalacji, wywotane deformacjg lub
osiadaniem budynku.

Przejscia przez przegrody konstrukcyjne /$ciany nosne, stropy/ przewody nalezy prowadzié
w rurach ochronnych. Przez inne przegrody dopuszcza sie otwory luzne.

Na odcinkach tych nie moze by¢ zadnych potaczeti przewodow. Przestrzen migdzy rurami
wypelnia si¢ szczeliwem elastycznym.

Przy prowadzeniu przez stropy rura ochronna powinna wystawaé po 3 cm w kazdg strone.

Wytyczne montazu kotla c.0.+ c.w. z zamknigtg komorg spalania.

Gazowy kociol c.o.+ c.w. nalezy zamontowa¢ zgodnie z instrukcja techniczno - ruchows

wydang przez wytworce kotla .Nalezy szczegolnie zwrdci¢ uwage, aby pomieszczenie na

kociol / garderoba / odpowiadato nastepujacym warunkom:

-w przypadku montazu kotta z zamknigta komora spalania kubatura pomieszczenia
winna wynosi¢ co najmniej 6,5 m’ ( pomieszczenie spetnia warunek )

- pomieszczenie winno posiada¢ przewod wentylacji wywiewnej 14 x 14 cm zakonczony
kratka umieszczona 10 cm pod stropem ( pomieszczenie spetnia warunek )

- spaliny z kotla c.o + c.w. z zamknigta komorg spalania odprowadzone beda do komina
wspotsrodkowym przewodem powietrzno - spalinowym.

- pomieszczenie garderoby nie posiada drzwi i lgczy sie z przyleglym pomieszczeniem
(wejscie do lokalu mieszkalnego).

Wytyczne montazu kuchni gazowe;.

Kuchnie gazowe nalezy instalowaé¢ w odleglosci co najmniej 0,5m od okien do boku

urzadzenia, liczac w rzucie poziomym. Zawor odcinajgcy doptyw gazu do urzgdzenia nalezy

umiesci¢ w pomieszczeniu, w ktorym zainstalowane jest urzagdzenie gazowe, w latwo

dostepnym miejscu w odleglosci nie wigkszej niz 1,0 m od krééea przylaczeniowego.

W pomieszczeniu nie powinno by¢ miejsc do spania.

Materiaty.

Instalacje gazowa nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych, bez szwu wg PN-80/H-74219,

lub rur stalowych ze szwem przewodowych wg PN-74/H-74200 taczonych przez spawanie.

W instalacji nalezy uzywaé kurki mosigzne lub bragzowe. Przybory nalezy laczy¢ z instalacja

przy pomocy dwuzigczek.

Obliczenia.

Srednice przewodow gazowych dobrano tak, aby straty ci$nienia nieprzekraczaty200Pa.

Sprawdzenie instalacji gazowe;.

Przed oddaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ sprawdzenia i odbioru wykonania instalacji.

Sprawdzenie to polega na kontroli:

- zgodnosci wykonania z projektem /wymiary, spaliny, prowadzenie/.

- jakosci wykonania /jako$¢ materialéw zgodnie z przepisami/

- kontroli szczelnos$ci przewodow /proba szezelno$ci/

Proba szczelnosci: instalacja spawana - cisnienie 100 kPa. Czas proby szczelnosci 30 min.

W tym czasie manometr nie powinien wykazaé¢ spadku ci$nienia.

Z préby szczelnosci sporzadza si¢ protokol, w ktorym stwierdza sie prawidtowosé

wykonania instalacji gazowe;.
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4.10. Przewody spalinowe i wentylacyjne.
Kazde pomieszczenie w ktorym zainstalowano odbiornik gazowy musi posiada¢ sprawna
wentylacje grawitacyjna tzn. indywidualny przewdd wentylacyjny o przekroju 14cm x 14cm
zakonczony kratkg bez urzadzen ograniczajacych przeptyw.
W celu odprowadzenia spalin z kottéw z zamknieta komorg spalania zastosowano
wspolosiowy system powietrzno - spalinowy o $rednicy zgodnie z DTR urzadzenia.
Przed odbiorem instalacji nalezy uzyska¢ ze Spotdzielni Kominiarskiej zaswiadczenie
o prawidlowym podtaczeniu i funkcjonowaniu przewodéw wentylacyjnych i spalinowych.
Zaswiadczenie to jest warunkiem uruchomienia instalacji gazowej.

UWAGA
- Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac facznie z projektem budowlano- wykonawczym

1 projektami branzowymi.
- Przewody wentylacyjne i spalinowe nalezy wlaczy¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi
w projekcie budowlano - wykonawczym.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.
Obszar oddziatywania projektowanej instalacji gazowej miesci sie w calosci na dzialce na
ktorej zostata zaprojektowana (dziatka nr 1885/7, 1885/8, 1885/9, 1885/10, 1885/11, 1885/12,
11885/13) i nie oddziatuje na dziatki sgsiednie.
Podstawa: Dziennik Ustaw R.P. z dnia 4.06.2013r. Poz. 640. Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie.

S. Obliczenia.

Obliczenie pojemnosci instalacji gazowej .
Zalecana pojemnos¢ rurociagu niskiego cisnienia ( instalacja) wynosi:

10000
gdzie: Q = pojemno$é rurociagu (m?)
V = wydajnosé (m° /h)
p2 — ci$nienie wylotowe

po obliczeniu

244
[0 —— = 0,068m’
0,02
360 (1 + ==mmmmmmmeee )
10000
Pojemnos¢ instalacji
T1d*
Q = x 1
4

Q =0,0033 x 8,5+0,00196 x 5,5+ 0, 0008 x 4,5 + 0,00049 x 58,5 + 0,00031x 36 +
0,000176 x 78 = 0,028 + 0,010 + 0,0036 + 0,0287+ 0,011+ 0,0137 = 0,095 m’

Warunek zachowania pojemnosci instalacji zostat spetniony 0,095 > 0,068 g



OBLICZENIE STRAT CISNIENIA

Opory miejscowe Dtugosc Strata cisnienia
2
) Q2 o tréjnik
0
g 5 d -§ N g
5 5 | 2 - 3 |2
S = 8| ® 8oz | L . o o . 2 2 3 v
2 € e . = c ~ < = o [T o _ 3 —_
Q2 S wn N4 & © B o 33 © [ C ] = 0 © S
N y N o 2 3 e 3 2 0 N 5] ja 5 +| S
© > L B = [a) T W =z N ~z o O N (@] N| & 2 +
B 5 &5 m3/h m mm sztuk m m - = x
) a 2 9 9 x O
1 kg 4p 0,621 0,465 © 8,0 15 1(0,15) - 9(0,55) - - 51 13,1 0,902 11,82
<t
o
2 kg 4p 0,621 0,465 © 1,8 20 - 1(0,1)) 1(1,3)- - 1(0,9) 2,3 4,1 0,269 1,103
<t
=)
3 kgdp kg 0,621 0,465 " 6,0 25 1(0,3) - 5 {1.3) - - 6,8 12,8 0,918 11,75
C.O+C.W. 1,0 2,4 2
o~
4 4kgdp akg 0,325 0,975 ~ 1,5 32 - - - - 1(1,4) 1,4 2,9 2,153 6,243
C.0.4C.W. 0,782 | 7,507 | ¥
od
5 4kgdp 0,325 0,975 ~ 3,0 50 - - - 1(1,0) - 1,0 4,0 0,308 1,232
4gc.o.+c.W 0,782 7,507 | &
o0
6 8kgdp 0,239 1,43 " 3,0 50 - - - 1(1,0) - 1,0 4,0 0,872 3,488
8kgc.o.+c.w 0,694 13,32 ':,:
-
7 12kgdp 0,201 1,809 1,0 50 - 1(0,3) 1(1,9) 1(1,0) - 3,2 4,2 1,55 6,51
12gc.o.+c.w 0,648 | 1866 | ~
5
8 12kgdp 0,201 1,809 ~ 9,0 65 1(0,6) - 5(2,1) - - 11,1 20,1 0,46 4,25
12gc.o.4+C.W 0,648 18,66 | o
o~
Bezwzgledna strata ci$nienia 46,396Pa

Avy.-
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ZESPOL ZABUDOWY MIESZKALNEJ WIELORODZINNES

DATA:
03.2020.

Skala
1:500

dz. nr 1885/7, 1885/8, 1885/9, 1885/10, 1885/11, 1885/12, 1885/13

ul. Jbzefa Manczarskiego BUDYNEKNR 1.1, 1.2, 1.8, 1,4.

GMINA WARKA 05-680 Warka Plaﬁéena Czarnktckiego 1

Upr. Bud.Nr BUA-|11-8386/85/86
w specialnosel instalacyjne - inzyniel

in2. Malgorzata Batorska
Tomasz Kucharski

&uua*””~

ry,

Upr. Bud.Nr BUA-111-8386/

W specjainosc instalacyjne - ifzynj
PROJEKT BUDOWLAN
INSTALACJt GAZOWEJ

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
(dotyczy tokalizac)i punktow redukcyjnych)

OBIEKT:
INWESTOR:
PROJEKTOWALA:

SPRAWDZAJACY:

TEMAT:

TYTUt RYSUNKU

Lk

/




wg odrebnego opracowania

F::::# . ’ t:':_——::::{
kgdp POMIESZCZENIE ka4
@ TECHNICZNE @_9_&
SYPIALNIA POKOJ | SYPIALNIA
DZIENNY POKOJ
$ 15 $15 DZIENNY
/ ==/L
..... kg
SYPIALNIA o 'C.0. + CW. SYPIALNIA
KLATKA a LAZIENKA
SCHODOWA g
| gazomierz G2,5
\ w szafce S
uw
$25 SYPIALNIA
SYPIALNIA *
FEEESEEE R R R EES W SO B e e
POKOJ PRZEDSIONEK kgdp ~ POKOJ SYPIALNIA
SYPIALNIA DZIENNY DZIENNY
L/\l
65
‘ 1,0m
min. _*j \ punkt redukeyiny gazu
{ wg odrebnego opracowania
przytacze gazu

Uwaga:

RZUT PARTERU
SKALA 1:100

- Maksymalna moc kuchenki gazowej nie moze przekroczy¢ 7,3 kW.
- Garderoba jest pomieszczeniem otwartym 2 indywidualnym przewodem wentylacji wywiewnej

W pomieszczeniu garderoby zaprojektowano kociot gazowy c.o0. + c.w. z zamknietg komorg spalania

Z przewodem powietrzno - spalinowym wprowadzonym do komina.
- Pokoj dzienny jest pomieszczeniem bez miejsc do spania.

- Gazomierze montowaé na wysokosci nie wigkszej niz 1.8 m od poziomu podiogi do spodu gazomierza.

- Lokalizacja punktu redukcyjnego gazu uzgodniona z Inwestorem.

OBIEKT. ZESPOL ZABUDOWY MIESZKALNE.] WIELORODZINNE
dz. nr 1885/7, 1885/8, 1885/9, 1885/10, 1885/11, 1885/12, 1885/13
ul. Jézefa Manczarskiego BUDYNEK NR 1.1, 1.2, 1.3,1,4.
INWESTOR: GMINA WARKA  05-660 Warka Pla({gl a CzsrnleoNego 1
inz. Maigorzata Batorska .
PROJEKTOWALA: | Upr, Bud.Nr BUA-I1I-8386/85/86 vy gé%éo
w specjainosci instalacyino - Inzynieryinej » 4§ 09.2020 ¢
SPRAWDZAJACY: | Tomasz Kucharski ATA:
A Upr. Bud.Nr BUA-III-8386/3318 ] 03.20201.
w specjalnosci lnstelac!!no - infyni j
TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Rys.nr
INSTALACJI GAZOWE 2
TYTUL RYSUNKU | RZUT PARTERU sKAOLs
1:1
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|
SYPIALNIA POKOJ POKOJ SYPIALNIA
DZIENNY L0 15 DZIENNY
4
- Uwaga:
_______________________________________ - Maksymaina moc kuchenki gazowej nie moze przekroczy¢ 7,3 kW.
T e a7 Mkttt - Garderoba jest pomieszczeniem otwartym z indywiduainym przewodem wentylacji wywiewnej
20 W pomieszczeniu garderoby zaprojektowano kociot gazowy ¢.0. + c.w. z zamknigtg komorg spalania
$20 z przewodem powietrzno - spalinowym wprowadzonym do komina.
$25 ) - Pokéj dzienny jest pomieszczeniem bez miejsc do spania.
g 5 - Gazomierze montowaé na wysokosci hie wiekszej niz 1,8 m od poziomu podiogi do spodu gazomierza.
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OBIEKT: ZESPOL ZABUDOWY MIESZKALNEJ WIELORODZINNEJ
dz. nr 1885/7, 1885/8, 1886/9, 1885/10, 1885/11, 1885/12, 1886/13
ul. Jozefa Manczarskiego BUDYNEK NR 1.1,1.2, 1.3, 1.4.
INWESTOR: GMINAWARKA 05860 Warka Plac it ?ai\e med‘regp
inz. a Batorska
PROJEKTOWALA' | Upr. Bud.Nr BUA-III-8386/85/86 DATA:
W specj i instalacyjno - inzynieryinej 2 03.2020.
SPRAWDZAJACY: | Tomasz Kucharski DATA:
A Upr Bud.Nr BUA-!11-8386/38/! 03.2020 1.
pac 8 mstalacysno i
TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO-WY] WCZY Rys.or
INSTALACJI GAZOWEJ 3
TYTUL RYSUNKU RZUT | PIETRA SKALA
1:100
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{ Uwaga:
| SRS W - Maksymalna moc kuchenki gazowej nie moze przekroczy¢ 7, 3 kW.
- - Garderoba jest pomieszczeniem otwartym z indywidualnym przewodem wentylacji wywiewnej
$20 W pomieszczeniu garderoby zaprojektowano kociot gazowy ¢.0. + c.w. z zamknieta komorg spalania
| z przewodem powietrzno - spalinowym wprowadzonym do komina.
= I E =k = - Pokéj d;ienny jest pomieszczeniem bez miejsc dq spania. ) ] )
SYPIALNIA 3 -—g - g - SYPIALNIA - Gazomierze montowac na wysoko$ci nie wigkszej niz 1,8 m od poziomu podiogi do spadu gazomierza,
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OBIEKT: ZESPOY. ZABUDOWY MIESZKALNEJ WIELORODZINNEJ
dz. nr 1885/7, 1885/8, 1885/9, 1885110, 1885/11, 1885/12, 18856/13
ul. Jozefa Manczarskiego BUDYNEK NR 1.1,1.2, 1.3, 1,4.

INWESTOR: GMINA WARKA 05-660 Warka Plac ?t’éfa\qc:wnis\idago 1
inz. Malgorzata Batorska
PROJEKTOWALA: | Upr. Bud.Nr BUA-III-8386/85/88

w specjainosci instalacyjno - inzynieryinej
SPRAWDZAJACY. | Tomasz Kucharski

Upr. Bud.Nr BUA-11i-8386/3,
w specjainosci lnstalac!_jno ~
TEMAT: PROJEKT BUDOWLAN
INSTALACJI GAZOWE S

TYTULRYSUNKU | RzUT 1l PIETRA SKALA
1:100
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SCHEMAT AKSONOMETRYCZNY
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1
¢ 15 2 Oznaczenia:
<7 1. Kociot gazowy c.0. + ¢.w 2 zamknigtg komorg spalania
P 4 z przewodem powietrzno - spalinowym wprowadzonym do komina.

2. Kuchnia gazowa 4-painikowa. .

’

Uwaga: Gazomierze montowac na wysokoséci nie wigkszej
niz 1,8 m od poziomu podiogi do spodu gazomierza.

przylgcze gazu
wg odrebnego opracowania

OBIEKT: ZESPOL ZABUDOWY MIESZKALNEJ WIELORODZINNEJ
dz. nr 1885/7, 1885/8, 1885/0, 1885/10, 1885/11, 18856/12, 188613
ul. Jézefa Manczarskiego BUDYNEK NR 1.1, 1.2, 1.3, 1.4.

INWESTOR: GMINA WARKA 05-660 Warka PtacMa Czams&ddegu 1

in2. Malgorzata Batorska /
PROJEKTOWALA: | Ujpr. Bud.Nr BUA-II1-8386/85/86 DATA

w spaciainodc Instalacyjne - inzynieryine~ ,03.20201.
SPRAWDZAJACY: | Tomasz Kucharski T Al DA

Upr. Bud.Nr BUA-1I1-8386/38/ 03.2020r.

w specjainodci insmcljm - inZyn i
TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO- Rys.nr

INSTALACJI GAZOWE 5

TYTUL RYSUNKU SCHEMAT AKSONOMETRYCZNY
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PUNKT POMIAROWY W SZAFCE (4.gazomierze G 2,5)

( gazomierze w wentylowanej szafce wedtug obowigzujgcych standardéw )

(T

Gazomierze nalezy instalowa¢ w przedziale wysokoéci od 0,3m do 1,8m od poziomu podiogi
do spodu gazomierza.

32

130 130

J
|

T eas P G25 G285 ’

OBIEKT. ZESPOL ZABUDOWY MIESZKALNEJ WIELORODZINNE J
dz. nr 1885/7, 1885/8, 1885/9, 1885/10, 1885/11, 1885/12, 1885/13
ul. Jozefa Manczarskiego BUDYNEK NR 1.1, 1.2, 1.3, { 4.

INWESTOR: GMINAWARKA  05-660 Warka Plac $tefaha Czarniec! iego 1
inz. Matgorzata Batorska U

PROJEKTOWALA: | Upr Bud.Nr BUA-II-8386/85/86 lew DATA;
W specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej / ) 03.2020+.

SPRAWDZAJACY: | Tomasz Kucharski DATA:
Upr. Bud.Nr BUA-1i1-8386/38}, 03.2020r.
W specjalnosci instalacyjno - inzyfiieryj

TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO- AWCZY Rys.nr
INSTALACJI GAZOWEJ 6

TYTUL RYSUNKU PUNKT POMIAROWY W SZAFCE
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dojscie ze spadkiem 5%

Punkt reduke yny

-
wsZafce ___...---“"
-
--~-~~--~-------—‘--
OBIEKT: ZESPOL ZABUDOWY MIESZKALNEJ WIELORODZINNEJ
dz. nr 1886/7, 1885/8, 1885/9, 188510, 1886/11, 1886/12, 1885/13
ul. Jézefe Manczarskiego BUDYNEK NR 1.1, 1.2, 1.3, 1,4.
INWESTOR: GMINAWARKA 05-660 Warka Plac tefa?ﬁ{ Czarnieci‘iago 1
inz. Melgorzata Batorska )
PROJEKTOWALA: | (jpr. Bud Nr BUA-J}I-8386/85/86 FALS ggxm.’
w spetjaincéci instalacyino - inzynieryins] 2020 1.
SPRAWDZAJACY: | Tomasz Kucharski DATA:
Upr. Bud.Nr BUA-II1-8386/38/62 03,2020 1.
w specjainosci instalacz‘jnc - inzyniergfej
TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO- NAWCZY Rys.or
INSTALACJI GAZOWEJ 7
TYTUL RYSUNKU ELEWACJA BUDYNKU
LOKALIZACJA PUNKTU REDUKCYJINEGO
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samedulolnych famkell {echmicmnyeh w budownlctwie
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych iunkcji technicznych w budownictwie” |
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-DGV-293-824 *

Pani MALGORZATA BATORSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/4179/01

adres zamieszkania ul. KARLOWICZA 20, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-03 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okrggowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgczpymi.)

Za zgodnok
Z oryginatekg

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ 2a pomoca numeru weryfikacvinego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej izby Iniynierdw
Budownictwa.

mjeslp.?mwy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-VA2-BZW-3PC *

Pan TOMASZ KUCHARSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/15/2629/01

adres zamieszkania ul. PARKOWA 26, 26-600 Radom

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-05 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzeénia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opat bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wiﬁ'?@dem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.}

) i

RZA RSKA

dcowlane w Speciainodcd

cyine-irndynierskia)

towania, Nadzoru | Budowy

PSanitarnveh | Ga :

1 sanitarnyeh | Gazowych
I-K-8386/85/56

¢ Qo ¢ 4y I £

{35/86; GP-11-7342/ 1821/94

Nrup ‘
BUA-II-Bas

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na-

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiasciwej Okregowej 2by Inzynieréw
Budownictwa.




Radom 03.2020r.

Oswiadczenie

W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. 22019 r.
poz. 1186 z pézn. zm.) oswiadczam , Ze nie ma mozliwosci podiaczenia projektowanych obiektow
budowlanych ( objetych wnioskiem o pozwolenie na budowe dotyczagcym budowy wewnetrznej
instalacji gazowej w zespole zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej, adres Warka ulica Jozefa
Manczarskiego dz. nr 1885/7, 1885/8, 1885/9, 1885/10, 1885/11, 1885/12, 11885/13) do istniejacej
siect cieplowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
- Prawo energetyczne (Dz. U. 2 2019 r. poz. 755, z pdzn. zmianami).

Projektant

ing, PASEGORIATA BH LRSKA
Upraw udowlane w Specjainoscei
yino-Inzynierskje ‘

w zakre: ~*a, NadzorQ § Budo
Sieci | z~itarnych i Ggzowych

Ny upr UAN-1-K-B386/85/86
BUA-I1-§386/85/86; GP-11-7342/181/94

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt budowlany dot. budowy wewnetrznej instalacji gazowej w czterech
budynkach mieszkalnych w  Zespole zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej z niezbedna
infrastrukturg techniczna na dzialce nr 1885/7, 1885/8, 1885/9, 1885/10, 1885/11, 1885/12,
11885/13 przy Jozefa Manczarskiego w Warce zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (Ustawa Prawo Budowlane Dz. U. Nr 93 poz. 888
art.20. ust.4.) oraz stwierdzam, ze wykonana dokumentacja jest kompletna.

Oswiadczenie wypelnia art. 20. ust. 4. ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

(tekst jednolity DZ.U. 2017 poz. 1332).

Sprawdzajacy Projektant

inz. MALGORZATA BATORSKA
Uprawnienia 8.q; aw &

— .fn;talaiyjnmhzyrwle anf
Aaxresie Projektowania, Nad ] 3
Sieci | Instalacji Saqitamychziocgu ’fxggh v

Nrupr, UAN-I-K-8386/85/86

BUA-I(18226/85 /85 GP-11-7342/181/94




