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OPIS TECHNICZNY
1 .WSTEP.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcyjny budowlany zespotu budynkow
wielorodzinnych przy ul. Jozefa Manczarskiego w mie; scowosci Warka
projektowanego na dziatkach o nrew.: 1885/7, 1885/8, 1885/9, 1885/10, 1885/11,
1885/12, 1885/13 obreb: 0002 Warka.

1.2.Podstawy opracowania.

-Projekt architektoniczny budowlany

-Opinia geotechniczna i dokumentacja badan podioza gruntowego opracowana przez
firme ZamGeo w pazdzierniku 2019 roku

- Stropy Teriva projektowanie i wykonywanie. Wydawnictwo Przedsigbiorstwa
Inwenta Spétka z o.0.

-Zbiér obowiazujacych norm i przepiséw z zakresu budownictwa

2.0PIS OGOLNY. UKLAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU

W sktad zespotu budynkéw wehodzg cztery identyczne pod wzgledem
funkcjonalnym i konstrukcyjnym trzykondygnacyjne wolnostojace budynki
niepodpiwniczone.

Ukdad konstrukcyjny mieszany poprzeczny jednotraktowy i podtuzny czterotraktowy
tworzg, Sciany zewngtrzne i wewnetrzne murowane, shupy zelbetowe i podciagi,
stropy zelbetowe gesto zebrowe. Zadaszenie nad budynkiem w konstrukcji
drewnianej krokwiowo- platwiowej. Dach kryty blacha na deskowaniu pelnym.
Budynek posadowiony bezpoérednio na gruncie rodzimym mineralnym nosnym na
tawach i stopach fundamentowych.

3.WARUNKI GRUNTOWO- WODNE

Na dokumentowanym terenie pod warstwa gleby o miazszosci do 0,40 m
stwierdzono wystgpowanie glownie gruntow niespoistych reprezentowanych przez
piaski réznoziarniste w stanie $redniozageszczonym (1d=0,35- 0,55). Lokalnie w
dwéch otworach nawiercono przewarstwienie (o migzszosci do 0,60 m) glin
piaszczystych w stanie twardoplastycznym (11=0,20). Utworéw piaszczystych nie
przewiercono do giebokosci 5,0 m.

Woda gruntowa nawiercona w warstwie piaskow stabilizowala swoje zwierciadlo
swobodne na glebokosci 1,2- 1,9 m p. p. terenu. Szacuje sie, ze maksymalny poziom



zwierciadla wody gruntowej moze by¢ zmienny w przedziale +0,5 m.

Poziom posadowienia projektowanych fundamentéw wypada gtownie w warstwie
piaskow $redniozageszczonych (1d=0,35).

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04. 2012 r “ w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych” (Dz. U. 2012 nr 0 poz.463) na omawianym
terenie wystepuja proste warunki gruntowe. Przyjmuje si¢ 11 kategori¢ geotechniczng
dla projektowanej inwestycji.

4. ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE

Plyta stropu nad parterem wielopolowa, dwukierunkowo zginana, oparta przegubowo
na $cianach zewnetrznych i wewnetrznych murowanych oraz utwierdzona w stupach
zelbetowych.

Plyta stropu nad pietrem wielopolowa, dwukierunkowo zginana, oparta przegubowo
na $cianach zewnetrznych i wewnetrznych murowanych oraz utwierdzona w stupach
zelbetowych.

Plyty biegéw schodowych jednoprzgstowe, oparte przegubowo na Scianie i plytach
stropowych.

5. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI BUDYNKU

-W projekeie przyjeto do obliczen statycznych nastgpujace charakterystyczne
wartos$ci obcigzen uzytkowych:

-pomieszczenia mieszkalne : 1,50 KN/m?2

-przestrzenie komunikacyjne : 2,00KN/m2

-klatki schodowe: 3,00 KN/m2

-obciazenie $niegiem- II-ga strefa: 0,90 KN/m2

-obcigzenie wiatrem- I-sza strefa: 0,30 KPa

6. WYNIKI OBLICZEN

Wiyniki obliczen statycznych wraz z zestawieniem obciagzen zataczono w niniejszym
projekcie budowlanym za opisem technicznym. '

7.0PIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWYCH.
7.1. Fundamenty.

Fawy fundamentowe zelbetowe wylewane wysokosci 40 cm na warstwie chudego
betonu. Beton C25/30 szczelny (W8), stal zbrojeniowa klasy A-IIIN.



Stopy fundamentowe zelbetowe wylewane wysokosci 50 cm na warstwie chudego
betonu. Beton C25/30 szczelny (W8), stal zbrojeniowa klasy A-IIIN.

7.2. Sciany fundamentowe.

Sciany grubosci 25 cm zelbetowe wylewane. Beton C25/30 szczelny (W8), stal
zbrojeniowa klasy A-IIIN.

7.3. Sciany konstrukcyjne w cze$ci nadziemne;.

Sciany zewnetrzne grubosci 25 cm murowane z pustakow ceramicznych grupy
pierwszej lub drugiej klasy 15 MPa na zaprawie MJ. Sc1any wewnetrzne grubosci 25
cm murowane z pustakdw ceramicznych grupy pierwszej lub drugiej klasy 15 MPa
na zaprawie M5. Kategoria produkc;ji I- sza, kategoria wykonania robot- A.

Filary no$ne zamykajace k/trzony kominowe murowane z cegly ceramicznej pelne;j
klasy 15 MPa na zaprawie M5. Scianki dzialowe murowane na stropach z
materialow, ktérych taczny cigzar wraz z tynkiem nie przekracza 250 KG/m2
powierzchni.

Belki nadprozowe $cian zewnetrznych i wewnetrznych prefabrykowane typu L19
oraz zelbetowe wylewane razem z plyta stropu.

7.4. Stupy zelbetowe

Stupy w poziomie parteru, pierwszego i drugiego pigtra zelbetowe Wylewane 0
przekroju 25x25 cm i 25x50 cm. Beton C20/25, stal zbrojeniowa klasy A IIIN.

7.5. Stropy kondygnacji mieszkalnych..

Strop nad parterem i pierwszym pigtrem zelbetowy gestozebrowy typu Teriva 4,0/1
grubodci 24 cm. Rozstaw osiowy belek: 60 cm. Belki stropu oparte na obnizonych
wiencach §cian zewnetrznych podtuznych, wewnetrznej $cianie w osi C oraz
wewnetrznych $cianach w osiach 2 i 3. Podparcie posrednie stanowig dwuprzestowe
podciagi w osiach B i D o przekroju 25x40 cm. Pod Scianki dziatowe wzmocnienia w
postaci zeber wylewanych, belek podwajnych i zeber rozdzielczych z dodatkowym
podparciem filarem murowanym na zakonczeniu trzonéw kominowych. Beton
C20/25, stal zbrojeniowa klasy A IIIN.

Nadproza i podciagi wylewane razem z plyta stropowa.

7.6. Strop nad drugim pigtrem.

Strop nad drugim pietrem zelbetowy gestozebrowy typu Teriva 4,0/1 grubosci 24
cm. Rozstaw osiowy belek: 60 cm. Belki stropu oparte na obnizonych wieficach scian
zewnetrznych podtuznych, wewnetrznej $cianie w osi C oraz wewngtrznych $cianach



w osiach 2 i 3. Podparcie posrednie stanowia dwuprzqsiowe podciagi w osiach BiD
o przekroju 25x40 cm. Pod $cianki kominéw wzmocnienia w postaci belek
podwdjnych z dodatkowym podparciem filarem murowanym na zakonczeniu
trzonéw kominowych. Beton C20/25, stal zbrojeniowa klasy A IIIN.

Nadproza i podciagi wylewane razem z plyta stropowa.

Pomiedzy osiami 2 i 3 w miejscu otworu na wylaz ptyta zelbetowa wylewana gr. 15
cm. Beton C20/25, stal zbrojeniowa klasy A IIIN.

7.7 Klatka schodowa.

Biegi klatki schodowej w konstrukeji zelbetowej ptytowej wylewanej grubosci 12 cm
oparte na belkach o przekroju 34x32 cm w poziomie podestow oraz na belkach
ukrytych w pozmmle zelbetowych spocznikéw wylewanych gr. 15 cm. Beton
C20/25, stal zbrojeniowa klasy A IIIN.

7.8. Konstrukcja zadaszenia.

Konstrukcje zadaszenia projektuje si¢ w postaci wiazaréw krokwiowo- platwiowych.
Krokwie w rozstawie osiowym co 90 cm, o przekroju 70x140 mm. Platwie o
przekroju 120x120 mm podparte shupkami drewnianymi i mieczami o przekroju
120x120 mm w rozstawie co 330 cm.

Drewno iglaste klasy C22 impregnowane przeciw szkodnikom i przemwogmowo do
stopnia trudnozapalnosci. Potacie nieocieplone, ocieplenie ulozone na plycie
stropodachu.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALY WANIA
Zasieg obszaru oddziatywania nie wykracza poza granice dziatki.
9. WIELKOSCI OTULIN ZBROJENIA.

Otulenie zbrojenia w ptytach stropowych: 25 mm od spodu i 20 mm od wierzchu
pyt.

Otulenie zbrojenia w fundamentach: 40 mm od spodu i 20 mm od wierzchu.

Otulenie zbrojenia w stupach i filarach zelbetowych: 25 mm.

10. WYKAZ NORM

- PN-82/B-02004 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci
- PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obciazenia state '
- PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Podstawowe obciazenia technologiczne i
montazowe '



- Obciazenie wiatrem PN-77/B-02011

- Obciazenie $niegiem PN-80/B-02010
- Grunty budowlane- Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia statyczne i
projektowanie PN-81/B-03020

- Konstrukcje betonowe , zelbetowe i sprezone -Obliczenia statyczne i
projektowanie PN-B-03264:2002
- Konstrukcje drewniane- obliczenia statyczne i projektowanie PN-B-03150
- Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. PN-B-03002

11.UWAGI WYKONAWCZE

11.1.Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
obowiazujacymi przepisami

11.2.Roboty nalezy wykonywaé pod nadzorem oséb uprawnionych do kierowania i
nadzorowania , przestrzegajac przepisy BHP i P.poz. '

11.3.Nalezy stosowa¢ rozwiazania systemowe i kompleksowe wynikajace z przyjetej
technologii i rozwigzan materiatowych

11.4.Nalezy stosowaé materiaty zgodnie z instrukcjami producentéw oraz zgodnie z
aprobatami technicznymi i decyzjami o dopuszczeniu do stosowania.

11.5.Wykopy pod fundamenty winny byé przedmiotem odbioru geotechnicznego.

11.6.W przypadku wykonywania posadzek parteru bezposrednio na gruncie
podbudowg ich nalezy wykonaé z kopalnych gruntéw piaszczystych zageszcezonych
mechanicznie do wskaznika zageszczenia IS > 0,98 — potwierdzonymi badaniami
(lekka sonda dynamiczna lub ptyta dynamiczna).

mgr inz. Jacek Zawadzki
upr. proj. w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen nr Wa-188/90



Warszawa, 11.03.2020 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam,
ze projekt konstrukcyjny budowlano-wykonawczy zespotu budynkow
wielorodzinnych przy ul. Jozefa Manczarskiego w miejscowosci Warka
projektowanego na dziatkach o nr ew.:1885/7, 1885/8, 1885/9, 1885/10,
1885/11, 1885/12, 1885/13, obreb: 0002 Warka zostal wykonany zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
szczegotowymi oraz polskimi normami i jest kompletny z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Sprawdzajacy Projektant
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URZAD WOJEWODZKI | wassaws, 4 Listopada 1990 r.

w Warszawie
Wydzial Madzoru Urbanistycznego
i Budowlanego

Nr ewidencyjny Wa-~188 / 90

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWERD

do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 paidziernika 1974 r. — Pra-
wo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz §

2 ust,1 pkt 1,.§ 4 ust,2, § 6 ust,3, §7, § 13 ast.1 pkt 2

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.I1.1975 r. w sprawie sa-

modzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z pézn. zmianami).

STWIERDZAM

e0b. __JACEK Z A WADZEKTI s,.Grzegorza

w specjalnosei konstrukcyjno=budowlane j-

1/ do sporzadzania projektdéw w zakresie rézwiqzaﬁ konstrukey jno=

budowlanych budynkéw oraz innych budowli, z wylgczeniem Llinii,

wezlbébw i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég star-

.towych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych
i melioracji wodnych,

2/ do sporzgdzania w budownictwie osdéb fizycznych projektéw w
‘zakXresie rozwigzanl architektonicznych:
a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projek-
téw typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz sSporza-
dzania plandéw zagospodarowania dzialki zwigzanych z rea=-
lizacjg tych budynkéw, ) e
b/ budowli nie bedacych budynkami,

3/ w budownictwie 0séb fizycznych = do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza=-
nia konstrukcyjnych elementdéw budowlanych oraz oceniania i
badania stanu technicznego obiektéw budowlanych,

Nadzoby Wrlian
Urze

mgrink.arch. Zygmunt Michaiewski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-CWL-2HM-IWG *

Pan JACEK ZAWADZKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/6042/01

adres zamieszkania ul. AKACJOWA 59 B, 05-505 NOWY PRAZMOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-20 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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sygn. akt, MAZ/TI31/ 25 /09 /K ' Warszawa, dnia 25 czerwea 2009 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. T iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 . © samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 3, poz. 42 z poEn. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. | pkt 1 iust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 2 péin. zm.)oraz § 11 ust. 1 pkt 1,§ 151§ 17 nst.
1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. W sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 poin. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pani Stawa Dorota Czajka
magister inZynier
urodzona dnia 6 sierpnia 1974 rokuw m. Bychawa, cérka Gabriela

uzyskala
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
ar MAZ/ 0001 /POOK/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukecyjno — budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku 2z uwzglgdnieniem w caloici zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.
Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

' POUCZENIE
1.Zgoduie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodziglnyeh funkcji
techniczaych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestoy, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow whasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejsze] decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawic za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckie] Okregowej

1zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dui od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski
2/ mgr inz. Leszek Ganowicz

3/ mgr inZ Hanna Balaj
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-KJY-BIN-62J *

Pani SLAWA DOROTA CZAJKA o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0530/09
adres zamieszkania ul. GWIAZDZISTA 27 m.234, 01-651 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-12 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zawiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okrggowej izby Inzynieréw
Budownictwa.
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KROKWIE DACHOWE

PRETY:

0880
0.480
8,270
) s sy W 30
1000 4,500 e
PRZEKROJE PRETOW:
0880
03,880
0.270
1000 B0 3,800 Via,800
WIELKOSCI PRZEKROJOWE :
Nr. Alcm2] Ix[cm4] Iy[cmd4] Wgl{cm3] Wd[cm3] hl[cm] Materiakl:
1 98,0 1601 400 229 229 14,0 94 Drewno C22
STAZE MATERIALOWE :
Materiai: Modul E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm2] [N/rmm2] [1/K]
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OBCIAZENIA:

OBCIAZENIA: ([kNJ], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj Kat P1(Tg) P2 (Td) am] blm]
Grupa: A "" Zmienne vE= 1,35
1 Liniowe 0,0 0,230 0,230 0,00 1,04
2 Liniowe 0,0 0,230 0,230 0,00 3,42
3 Liniowe 0,0 0,230 0,230 0,00 3,42
Grupa: B "" Zmienne vE= 1,50
1 Liniowe=-Y 0,0 0,650 0,650 0,00 1,04
2 Liniowe-Y 0,0 0,650 0,650 0,00 3,42
3 Liniowe-Y 0,0 0,650 0,650 0,00 3,42

W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.

Grupa Znaczenie: yd vE
Ciezar wit. 1,10
A ="" Zmienne 1 1,00 1,35
B " Zmienne 1 1,00 1,50
MOMENTY :
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TNACE:
NORMALNE :
SILY PRZEKROJOWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wil.+AB
Pret x/L % [m] M [ kNm]
1 0,00 0,000 0,000
1,00 1,036 -0,671
2 0,00 0,000 -0,671
0,43 1,481 0,695%
1,00 3,415 -1,659
3 0,00 0,000 -1,659
0,61 2,095 1,092*
1,00 3,415 -0, 000

Q[kN] " N[kN]
~0,000 -0, 000
-1,296 0,350
1,850 -0,493
-0,005 0,001
-2, 429 0,648
2,625 ~0,700
0,001 -0,000
-1,654 0,441

Wartosci ekstremalne
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REAKCJE PODPOROWE:

I 5,231

3,257
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+AB
Wezel H[kN} V{kN] Wypadkowa [ kN} M [ kNm]
2 -0,000 3,257 3,257
3 -0,000 5,231 5,231
4 -0, 000 1,712 1,712
PRZEMIESZCZENIA WEZZOW: T.I rzedu
Obciagzenia obl.: CieZar wi.+AB
Wezel Ux[m] Uy [m] Wypadkowe [m] Fi[rad] ([deg])
1 -0,00034 0,00123 0,00128 -0,00087 ( -0,050)
2 -0, 00000 -0,00000 0,00000 -0,00232 ( -0,133)
3 0,00000 -0,00000 0,00000 -0,00119 ( -0,068)
4 -0, 00000 -0,00000 0,00000 0,00709 ( 0,406)
Pretnr3

Przekréj: 1 ,,B 140x70”
Wymiary przekroju:
h=140,0 mm b=70,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jyg=1600,7; Jzg=400,2 cm*; A=98,00 cm? iy=4,0; iz=2,0 cm; Wy=228,7; Wz=114,3 cm’.

Wiasnosci techniczne drewna:

Przyjeto 1 klasg uzytkowania konstrukcji (femperatura powietrza 20° i wilgotosci powyzej 65% tylko przez
kilka tygodni w roku) oraz klase trwania obciazenia: Stale (wiecej niz 10 lat, np. cigzar wiasny).

K, .= 0,60 Py =13
Cechy drewna: Drewno C22.
S ox = 22,00 fna= 10,15 MPa
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o= 13,00 £,,, = 6,00 MPa

50 = 0,50 fis04= 0,23 MPa
oox = 20,00 fo0a=9:23 MPa
Josox = 2,40 fus0q= 1,11 MPa
S =240 fo=1,11MPa
E e = 10000 MPa

E o =330 MPa

 E ., =6700 MPa
G ... =630 MPa
P =340 kg/m®

Sprawdzenie nosnosci preta nr 3
Sprawdzenie no$nosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzgledniono ekstremalne
wartosci wielko$ci statycznych.
No$nos$¢ na rozcigganie:
Wyniki dla X=3,42 m; x,=0,00 m, przy obciazeniach ,,AB”.
Pole powierzchni przekroju netto A4, =98,00 cm?.
0 0a=N/4,=0,441/98,00 x10 = 0,05 < 6,00 =f 0u

Nos$nos¢ na $ciskanie:

Wyniki dla x.=0,00 m; x,=3,42 m, przy obciazeniach ,,AB”.

- dlugo$¢ wyboczeniowa w plaszezyznie uktadu(wyznaczona na podstawie podatnosci weztow):
[, =ul=0,842x3,415=2,876 m

- dlugo$¢ wyboczeniowa w ptaszczyznie prostopadlej do ptaszczyzny ukfadu:
[, =ul1=0,500x3,415= 1,708 m

Dlugosci wyboczeniowe dla wyboczenia w plaszczyznach prostopadtych do osi gtéwnych przekroju
WYynosza: .

1., =2.876 m; l,=1,708 m

C.

2

Wspolczynniki wyboczeniowe:
A=,/ i,=2,876/0,0404 =71,16
A,=1_,1i,=1,708/0,0202 = 84,50
T ity = T By /22, =9,87%6700/ (71,16)* = 13,06 MPa
O v = T Eyos 1 22,=9,87x6700 / (84,50)> = 9,26 MPa

/1 = v fc,(),/c /0 c.crit,y = \/EOVE,E; 1,237

rely

A = vV fc,O,k /o ceritz \/2—07/951 = 1,470

rel,z

K =05[1+5,( - 0,5+, 1= 0,5x[1+0,2x(1,237 - 0,5) + (1,237)] = 1,339
k=051 +8(,,,-05)+22  1=0,5%[1+0,2x(1,470 - 0,5) + (1,470)2] = 1,677
ko=, + k- 00,) = 141,339 + 1,330 1,237 )=0,540

Gy

ko= U+ K2 =0%,) = 101,677+ 1,677 - 1470° )= 0,403

¢,z



-15-
Powierzchnia obliczeniowa przekroju 4, = 98,00 cm?
No$nos$¢ na $ciskanie:
Co0a=N/4,=0,700 /98,00 x10 = 0,07 < 3,72 = 0,403x9,23 = k.S oq

Sciskanie ze zginaniem dla x =0,00 m; X,=3,42 m, przy obciazeniach ,,AB”:

0 c0a g Jmad N Omyd 0,07 0,00 7,26
" = kS TX 2 4.
kc‘yfc,o,d fm,z,d fm,y,a’ 09540X9a23 10915 10’] 5 = 0,729 <1
0 0 0,
p ]f" + f”””' tk, f” 24 o007 000 gx 126
czlc m,z ,40 %923 10,15 10,15 _
#fevd  Jmza myd 0403 =0,519 <1

Nos$nos¢ na zginanie:

Wyniki dla X,=0,00 m; x,=3,42 m, przy obciazeniach ,,AB”.

Dtugos¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obciqionego rownomiernie lub momentami na
koricach, przy obciazeniu przytozonym do powierzchni gornej, wynosi:

= 1,00x3415 + 140 + 140 = 3695 mm

! d hf m,d E 0,mean \/? 695140 x] 0,15 4 1 0066
_\p’E, \ G,.., 3,142x70°x6700 630
A= k = x

rel,m

=0,450
Warto$¢ wspblczynnika zwichrzenia:
dlad <075 k. =1
Warunek statecznosci:
0na =M/ W=1,659/228,67 x10° = 7,26 < 10,15 = 1,000x10,15 = K if ma

Nosnos¢ dla X,=2,13 m; x,=1,28 m, przy obciazeniach ,,AB”:

0 0 m 0 m.,z
fr,o,d + 7 24y k, 7 2 - 9’00._«,+ 4’7Z*+ 7% 0,00
P ,00 10,15 10,15 _
10.d m,yd mad 0 =0,470 <1
g 0 ¢
ft,o,d tk, fm,y,d . fm,z,d - 0,00M+ 0.7x 4,77WA+ 0,00
m,y. m,z s 10’1 10’15 =
1,0,d 1y zd 6,00 5 = 0,329 <1

Nosnos¢ ze $ciskaniem dla X,=0,00 m; x,=3,42 m, przy obciazeniach ,,AB™:

2

0 ¢,0,d + 0 m,y.d 0 m,z.d - 0,072 n 7,26 + % 0,00 .
2 m e T 3 e

fc,O,d fm,y,d fm,z,d 9,23 10,15 10,15 =(0,715<1
2

1) g [}
02,0,d k, myd O mzd _ 0,072 +07% 726 + 0,00

Sooa fm.y,d fm,z,d 9,23 10,15 10,15 0,500 <1

No§nos$¢ na $cinanie;
Wyniki dla x =0,00 m; x,=3,42 m, przy obciazeniach ,,AB”.
Naprezenia tnace:

T,,= 15V, /4=1,5%2,625/98,00 x10 = 0,40 MPa
T4~ 1,5V 14=1,5%0,000/98,00 x10 = 0,00 MPa
Przyjeto £ = 1,000.
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Warunek nosno$ci

r =124 12, = 0405+ 000° = 0,40 < 1,11 = 1,000x1,11 =k f
d

v vd

Stan graniczny uzytkowania:

Wyniki dla x =1,92 m; x,=1,49 m, przy obciazeniach ,,AB”.
Ugigcie graniczne
=//150=22,8 mm

U net,fin
Ugigcia od obciazen statych (ciezar wiasny +,,”):

u uz,inst (l+kdef) = 'O,ZX(I + 0,60) = '0,3 mm

zfin -

u (1+k ) = 0,0x(1 +0,60) = 0,0 mm

vhin  Wyinst
Ugigcia od obcigzen zmiennych (,,AB™):

Klasa trwania obciazen zmiennych: Sredniotrwate (I tydzier: - 6 miesigcy, np. obciqzenie uzytkowe).
(I+k£ ) =-4,3%(1 + 0,25) =-5,4 mm

(1+k ) = 0,0x(1 +0,25) = 0,0 mm

u zfin =u z,inst

uy,ﬁn -u y,inst

Ugiecie calkowite:
u . =-03+-54=57<228=u

zfin net,fin

PLATWIE

PRETY:

®

TR * § 3 2 X 22— 2

) '0;10‘;} ] o S : i
i : 100 R o % : 90 24,000
PRZEKROJE PRETOW:
¢ 1 2 3 r— XX 2 2
07100

H=4, 900



WIELKOSCI PRZEKROJOWE :

Nr. A{cm2] Ix[cmd] Iy[cmd4] Wglcm3] Wd[cm3] hlcm] Materiak:

Materiai: Modul E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
94 Drewno C22 10 22,000 5,00E-06
OBCIAZENIA:
3,620 3,620 3,620
2,430,430
1,400
Q 1 3 4 5 ] 2
OBCIAZENTIA: ([kN], [kNm), [kN/m])
Pret Rodzaj Kat Pl (Tqg) P2 (Td) afm] b [m]
Grupa: A "" Zmienne vE= 1,44
1 Skupione 0,0 1,400 0,00
1 Skupione 0,0 2,430 0,90
2 Skupione 0,0 2,430 0,10
3 Skupione 0,0 3,620 1,10
4 Skupione 0,0 3,620 0,90
5 Skupione 0,0 3,620 0,90

W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu

Grupa Znaczenie: va: vE
Ciezar wk. 1,10
A -"" Zmienne 1 1,00 1,44
MOMENTY :

Py -
3 %ﬁm PR Y %?? YT
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TNACE:

0278 X 0&38
3 4ﬁ§1 4 3? 5 -0, 6 %‘m

REAKCJEﬁPODPOROWE:

1 25 3 6 7 4
l t t t 4
0,020
5,463 5,207 5,295
21,671
30,658
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A
Wezel H[kN] V[kN] Wypadkowa [ kN] M [ kNm]
2 0,000 30,658 30,658
3 0,000 5,463 5,463
4 0,000 0,020 0,020
5 0,000 -21,671 21,671
6 0,000 5,207 5,207
7 0,000 5,295 5,295
PRZEMIESZCZENIA WEZEOW: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wit.+A
Wezel Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m] : Filrad] ([deg])
1 0,00000 ~0,00449 0,00449 0,00645 ( 0,370)
2 0,00000 -0,00000 0,00000 0,00045 ( 0,026)
3 0,00000 -0,00000 0,00000 0,00005 ( 0,003)
4 0,00000 -0, 00000 0,00000 0,00000 ( 0,000)
5 0,00000 0,00000 0,00000 -0,00021 ( -0,012)
6 0,00000 -0,00000 0,00000 -0,00001 ( -0,001)
7 0,00000 -0,00000 0,00000 0,00000 ( 0,000)
Pretnr 1

Przekréj: 1 ,,B 120x120”
Wymiary przekroju:
h=120,0 mm b=120,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jyg=1728,0; Jzg=1728,0 cm*; A=144,00 cm?; iy=3,5; iz=3,5 cm; Wy=288,0; Wz=288,0 cm?.
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Wiasnosci techniczne drewna:

Przyjeto 1 klasg uzytkowania konstrukcji (femperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 65% tylko przez
kilka tygodni w roku) oraz klasg trwania obciazenia: Stafe (wigcej niz 10 lat, np. ciezar wiasny).

K.,..= 0,60 Yo =13

Cechy drewna: Drewno C22.
S = 22,00 fmg=10,15MPa
S0 = 13,00 froq= 6,00 MPa
ft,90,k =0,50 ft‘%'d =(,23 MPa
0= 20,00 foa = 9:23 MPa
Sosox =240 fiowa= 1,11 MPa
S =240 f=1,11 MPa
E e = 10000 MPa
E =330 MPa

90,mean

E 445 = 6700 MPa
G ... =630 MPa
P, =340 keg/m?

Sprawdzenie no$nosci preta nr 1
Sprawdzenie nosnosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzgledniono ekstremalne
wartosci wielko$ci statycznych.
Nos$nos¢ na zginanie:
Wyniki dla x,=1,00 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,A”.
Dhugos¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obciqionego réwnomiernie lub momentami na
koncach, przy obciazeniu przylozonym do powierzchni gérnej, wynosi:
[ ,=1,00x1000 + 120 + 120 = 1240 mm

Latfma | Eomean \/1240x120x10,15 M‘yloooo
1 = 10°E, \ Gpeun _ 3,142x120°x6700 ' 630

reln =0,141

Wartos¢ wspotezynnika zwichrzenia:
dlal_ , <0,75 k=1

rel,m crit
Warunek statecznosci:
0.4 =M/W=2,398/288,00 x10° = 8,33 < 10,15 = 1,000x10,15 = kcmfm’d

Nosnos¢ dla x =1,00 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,A”:

0 m,v.d  k Y m,z,d - 8’33 i y 0,00

Sya Jnza 10,15 10,15 _ g 820<1
k ?m,_y,d_+ &ﬁ:‘i:o X8’33 +O’OO
m > < ini1e
Susa  Fuza 10,15 1015 _ 9574 <1

Nos$nos$¢ na $cinanie:
Wyniki dla x,=1,00 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,A”.
NapregzZenia tnace:
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7,,=1,5V,/4=1,5%5,580/ 144,00 x10 = 0,58 MPa
7,4=1,5V,/4=1,5%0,000/ 144,00 x10 = 0,00 MPa
Przyjeto £ = 1,000.
Warunek no$nosci

v =12+, = 058+ 0000 '=0,58<1,11=1,000x1,11 =k f
d

v vd
Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla x =0,00 m; x,=1,00 m, przy obcigzeniach ,, A”.
Ugigcie graniczne

u =7/150=6,7 mm

net,fin
Ugiecia od obcigzen statych (ciezar wiasny +,,”):

[1+19,2 (WLY}(1+k ) = 0,0x[1 + 19,2x(120,0/1000)*](1 + 0,60) =-0,1 mm
[1+19,2 (WLYJ(1+k ) = 0,0x[1 + 19,2x(120,0/1000)*](1 + 0,60) = 0,0 mm

u zfin su z,inst

Uptin ™ Uyinst
Ugigcia od obciazen zmiennych (,,A”):
Klasa trwania obciazef zmiennych: Sredniotrwate (I tydzier - 6 miesiecy, np. obcigzenie uzytkowe).
[1+ 19,2 (WLY)(1+k ) = -3,1x[1 + 19,2x(120,0/1000)?](1 + 0,25) =-4,9 mm

[1+19,2 (WLYI(1+k ) = 0,0x[1 + 19,2x(120,0/1000)?](1 + 0,25) = 0,0 mm

u zfin u z,inst

u v.fin U y,inst

Ugigcie catkowite:

u, . =-0,1+-49=50<67=u

z,fin net,fin
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PLYTA SPOCZNIKA

Schemat: 1 {Cigiar wlasny)

Sumy: PZ=-173,2kN
1.78

Firma. Jacek ZAWADZKI (ABC Phyta)

I Liniowe pZ=-32kN/m I
pZ=-32kN/m

| Liniowe pZ=-32kam|
pZ=-32kN/m

Phta

State: -4.9kPa

Liniowe pZ=-15kN/m | &

pZ=-15kN/m

0

(2019-11-04) Zadanie: pita_spocznika

Wariant: 1 [x1 - Cigzar whasny)

Mormenty mX [kNm/m)

Firma: Jacek ZAWADZK| [ABC Phyta) |

Phyta




Momenty mY [kNm/m]
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Fima: Jacek ZAWADZKI (ABC Plyta) |

Reakcie: Z
Suma; Z=173.2kN
Suma odczytanych: Z=110kN

2019-11-04) Zadanie: phyta_spocznika

Wartiant: 1 (#1 - Cigzar whasny)

12,23kN

152kN

[RZ=1034kN

[RZ=1138kN

[RzZ=118%kN

[RZ=T2.12KN

[RZ=1 2l,1 8kN

[RZ=12.12kN

[RZ=11,89kN

[RZ=11.38k0

[FZ=10.38kN

[RZ=3.152kN

Y

Phyta

L

Firma: Jacek Z&WADZKI (ABC Piyta)




Reakcje: Z
Suma: Z=173,2kN
Suma odczytanych: Z=31,61kN

2019-11-04] Zadanie: ptyta_spocznika

12,23kN

l,

Wariant: 1 {x1 - Ciezar wkasny)

Y

L

R B4 RZ[ RZ] RZ] RZ=-1 RZ=-0,{ RZ=3,1{ RZ=7,
t

9] RZ] RZ{ RZ=6.702kN |

Phpta

Firma: Jacek ZAWADZKI [ABC Piyta) |

Przemieszczenie Z [mm]

[mrn}
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[2013-11-04) Zadanie: phyta_spocznikau
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ZELBETOWA PLYTA WOKOL WYLAZU
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Schemat: 2 (Ciagte (-1.17 kPa))

Surmy: PZ2=-10,76kN
244

| I

|

1]

[]

|

Liniowe pe=1KkN/m |3
pZ=1kN/m

State: -1.17k!

Pa

Ly )]

(2019-11-04) Zadanie: phtta_stropadachu

Phyta

B L,

Firma. Jacek ZAWADZKI (ABC Phyta)

Schemat 3 (Sity weztows)

Sumy: P2=-11,5kN
244

[ I

EEEE

[FZ=-115kN]

L S S

(2019-11-04) Zadanie: phyta_stropodachu

Phyta

Y

S L)

Firma: Jacek ZAWADZKI (ABC Phaa)




Momenty mX [kNm/m} Wariant: 4/1 (%1 - catkowite)
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[2019-11-04) Zadanie: ptyta_stropodachu

Firma: Jacek ZAWADZKI (ABC Piyta) |

Momenty mY [kNm/m] Wariant: 4/1 {x1 - catkowite]
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{2019-11-04) Zadanie: ptyta_stropodachu

Firma: Jacek ZAWADZKI (ABC Plyta) |
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Reakejer Z
Suma: Z=57,3kN

Wariant: 4/1 {#1 - catkowite]

Suma odczytanych: Z=29,4kN 1.129kN 1 | | \ | &
[FiZ=1.123kN FGTkN B25kN [5TkN | iz=2] AZ=1.933N kN | 718kN T75TkN B26kN FGTRN | 296N
Y
T3 82] >L——><
Phyta
{2013-11-04) Zadanie: ptyta_stropodachu Y Firma: Jacek ZAWADZKI [ABC Phyta) |
geakcigz ?7 ‘Wariant: 4/1 (x1 - catkowite]
uma: £=57,3kN _
Suma odczytanych: Z=27 9kN B 1129kN 1 1 1 T T 1 1 1 .
Y
l L
[RZ=1,343kN B94kN B73kN [2,897kN | [RZ=2,897kN kN [3kN BI4kN B43kN |
Fyta
(2019-11-04) Zadanie: phyta_stropodachu Fjl_ma: Jacsk ZAWADZK] [ABC Phyta)



Zarysowanie na dole phyty Wariarit: 5/2 (x1 - Dodatkowy}

0.16 ram
e B
e ~—r e

Loy
Plyta
[2019-11-04) Zadanie: ptyta_stropodachu Firma: Jacek ZAWADZKI (ABC Ptytal |

Przemieszczenie Z [mm) Wariant: 1 {Dodatkowy)

1 Pryta fugiecia phyty zarysowanei) )
(2019-11-04] Zadanie: ptyta_stropodachuu Fima: Jacek ZAWADZKI (ABC Phyta) |
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Wymiarowanie tawy fundamentowej obcigzonej réwnomiernie
w funkcji nosnosci i osiadania gruntu
LAWY SCIAN W OSIACH A E

Dane

Charakterystyka gruntu

Warstwa numer 1

Rodzaj gruntu  Grunt niespoisty dowolnej natury

Grubo$¢ warstwy h= 3.560m

Charakterystyczna gestosé objetosciowa Rn=  0.85t/m3

Charakterystyczna spojnosé gruntu Cn= 0.00kPa

Charakterystyczny kat tarcia wewnetrznego Fi= 32.00 °

Edometryczny modut scisliwosci pierwotnej MO = 72494.00 kPa
wtérnej M = 80549.00 kPa

Warstwa numer 2

Rodzaj gruntu  Grunt niespoisty dowolnej natury

Grubos¢ warstwy h= 1.00m

Charakterystyczna gestosé objetosciowa Rn=  0.75t/m3

Charakterystyczna spojnosc gruntu Cn= 0.00 kPa

Charakterystyczny kat tarcia wewnetrznego Fi= 30.70°

Edometryczny modut scisliwosci pierwotnej MO = 67912.00 kPa
wtornej M = 84890.00 kPa

Proponowana szerokosc¢ tawy B= 050m
Gteboko$¢ posadowienia od
poziomu terenu D= 240m
najnizszego poziomu terenu Dmin= 1.00m
Charakterystyczna $rednia gesto$¢ objetosciowa
gruntdw powyzej badanego poziomu podtoza Rnd = 2.10 t/m3
Wspdtczynnik odprezenia gruntu

w czasie rob6t lambda= 0.00
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Obliczeniowa sita pionowa N = 105.00 kN
Obliczeniowy moment zginajgcy MB = 0.00 kNm
Dopuszczalne catkowite osiadanie grunu sdop = 1.00 cm

Wyniki obliczen

Obliczona szeroko$¢ tawy B= 050m
Catkowite osiadanie fundamentu S= 0.11cm
Gleboko$é oddziatywania fundamentu Z= 200m

Obcigzenie gruntu
Obliczeniowe obcigzenie podtoza maksymalne gOmax = 249.27 kPa
minimalne qOmin = 249.27 kPa
Srednie qOsr= 249.27 kPa
Obliczeniowy opor podtoza maksymalny 1,2*m*gf = 387.01 kPa
jednostkowy m*gf = 322.51 kPa
Wymiarowanie tawy fundamentowej obcigzonej rwnomiernie
w funkgji nosnos$ci i osiadania gruntu
LAWY SCIAN W OSIACH A i E PRZY OSIACH 2i 3

Dane

Charakterystyka gruntu

Warstwa numer 1

Rodzaj gruntu  Grunt niespoisty dowolnej natury

Grubosé warstwy h= 3.50m

Charakterystyczna gestos¢ objetosciowa Rn=  0.85t/m3

Charakterystyczna spdjnos¢ gruntu Cn=  0.00 kPa

Charakterystyczny kat tarcia wewnetrznego Fi= 32.00°

Edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej MO = 72494.00 kPa
wtornej M = 80549.00 kPa

Warstwa numer 2

Rodzaj gruntu  Grunt niespoisty dowolnej natury
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Grubos$¢ warstwy h= 1.00m
Charakterystyczna gesto$¢ objetosciowa Rn=  0.75t/m3
Charakterystyczna spéjnosé gruntu Cn= 0.00 kPa
Charakterystyczny kat tarcia wewnetrznego Fi= 30.70 °
Edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej MO = 67912.00 kPa
wtérnej M = 84890.00 kPa

Proponowana szeroko$¢ tawy B= 0.70m
Gteboko$¢ posadowienia od
poziomu terenu D= 240m
najnizszego poziomu terenu Dmin=1.00m
Charakterystyczna srednia gesto$¢ objetosciowa
gruntow powyzej badanego poziomu podioza Rnd =  2.10 t/m3
Wspdtczynnik odprezenia gruntu

w czasie robét lambda= 0.00

Obliczeniowa sita pionowa N= 147.00 kN
Obliczeniowy moment zginajacy MB = 0.00 kNm
Dopuszczalne catkowite osiadanie grunu sdop = 1.00 cm

Wyniki obliczenh

Obliczona szeroko$¢ fawy B= 0.70m
Catkowite osiadanie fundamentu S= 0.18cm
Gleboko$¢ oddziatywania fundamentu Z= 3.00m

Obcigzenie gruntu
Obliczeniowe obcigzenie podtoza maksymaine gOmax = h‘249.27 kPa
minimalne qOmin = 249.27 kPa
Srednie qOsr= 249.27 kPa
Obliczeniowy opor podtoza maksymalny 1,2*m*gf = 399.89 kPa
jednostkowy m*qf = 333.25 kPa
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LAWY SCIAN W OSIACH 1i 4
Dane

Charakterystyka gruntu

Warstwa numer 1

Rodzaj gruntu  Grunt niespoisty dowolnej natury

Grubos¢ warstwy h= 350m

Charakterystyczna gesto$é objetosciowa Rn=  0.85t/m3

Charakterystyczna spojnos¢ gruntu Cn=  0.00 kPa

Charakterystyczny kat tarcia wewnetrznego Fi= 32.00 °

Edometryczny modut scisliwosci pierwotnej M0 = 72494.00 kPa
wtornej M = 80549.00 kPa

Warstwa numer 2

Rodzaj gruntu  Grunt niespoisty dowolnej natury

Grubos¢ warstwy h=1.00m

Charakterystyczna gesto$¢ objetosciowa Rn=  0.75t/m3

Charakterystyczna spojnos¢ gruntu Cn= 0.00 kPa

Charakterystyczny kat tarcia wewnetrznego Fi= 30.70°

Edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej M0 = 67912.00 kPa
wtornej M = 84890.00 kPa

Proponowana szeroko$c¢ tawy B= 040m
Gtebokos$¢ posadowienia od

poziomu terenu D= 240m

najnizszego poziomu terenu Dmin= 1.00m

Charakterystyczna $rednia gestos$¢ objetosciowa
gruntéw powyzej badanego poziomu podtoza Rnd = 2.10 t/m3
Wspédtczynnik odprezenia gruntu

w czasie robot lambda= 0.00
Obliczeniowa sita pionowa N= 113.00 kN
Obliczeniowy moment zginajacy MB = 0.00 kNm

Dopuszczalne catkowite osiadanie grunu sdop = 1.00 cm
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__ Wyniki obliczeA

Obliczona szeroko$¢ fawy B= 060m
Catkowite osiadanie fundamentu S= 0.13cm
Gtebokosé oddziatywania fundamentu Z= 250m

Obcigzenie gruntu
Obliczeniowe obcigzenie podtoza maksymalne gOmax = 229.91 kPa
| minimalne qOmin = 229.91 kPa
$rednie qOsr= 229.91 kPa
Obliczeniowy opér podioza maksymalny 1,2*m*qf = 464.42 kPa
jednostkowy m*gf = 387.01 kPa

LAWY SCIAN W OSI C

Dane

Charakterystyka gruntu

Warstwa numer 1

Rodzaj gruntu  Grunt niespoisty dowolnej natury

Grubos¢ warstwy h= 350m

Charakterystyczna gestos¢ objetosciowa Rn=  0.85t/m3

Charakterystyczna spgjnosc gruntu Cn=  0.00 kPa

Charakterystyczny kgt tarcia wewnetrznego Fi= 32.00°

Edometryczny modut scisliwosci pierwotnej MO = 72494.00 kPa
wtornej M = 80549.00 kPa

Warstwa numer 2

Rodzaj gruntu  Grunt niespoisty dowolnej natury

Grubos¢ warstwy h= 1.00m

Charakterystyczna gesto$¢ objetosciowa Rn= 0.75 t/m3

Charakterystyczna spojnosc gruntu Cn= 0.00 kPa

Charakterystyczny kat tarcia wewnetrznego Fi= 30.70 °

Edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej M0 = 67912.00 kPa
wtornej M = 84890.00 kPa
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Proponowana szeroko$¢ tawy B= 090m
Gleboko$é posadowienia od

poziomu terenu D= 240m

najnizszego poziomu terenu Dmin= 240m

Charakterystyczna srednia gesto$¢ objetosciowa
gruntéw powyzej badanego poziomu podtoza Rnd = 2.10 t/m3
Wspé’rCzynnik odprezenia gruntu

w czasie robét lambda= 0.00
Obliczeniowa sita pionowa N = 174.00 kN
Obliczeniowy moment zginajacy MB = 0.00 kNm

Dopuszczalne catkowite osiadanie grunu sdop = 0.24 cm

Wyniki obliczenh

Obliczona szerokos¢ tawy B= 090m
Catkowite osiadanie fundamentu S= 0.23cm
Gtebokos$¢ oddziatywania fundamentu Z= 350m

Obcigzenie gruntu
Obliczeniowe obcigzenie podtoza maksymalne qOmax = 248.77 kPa
minimalne qOmin = 248.77 kPa
Srednie qOsr= 248.77 kPa
Obliczeniowy op¢r podioza maksymalny 1,2*m*gf = 909.561 kPa
jednostkowy m*gf = 757.93 kPa
STOPY POD SLUPY S2WOSIBiD
Dane

Charakterystyka gruntu

Warstwa numer 1

Rodzaj gruntu  Grunt niespoisty dowolnej natury

Grubos$¢ warstwy h= 3.50m

Charakterystyczna gesto$¢ objetosciowa Rn=  0.85tm3

Charakterystyczna spdjnosé gruntu Cn= 0.00kPa

Charakterystyczny kat tarcia wewnetrznego Fi= 32.00 °

Edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej MO = 72494.00 kPa
wtornej M = 80549.00 kPa
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Warstwa numer 2

Rodzaj gruntu  Grunt niespoisty dowolnej natury

Grubo$¢ warstwy h= 1.00m

Charakterystyczna gesto$¢ objetosciowa Rn= 0.75t/m3

Charakterystyczna spdjno$é gruntu Cn=  0.00 kPa

Charakterystyczny kgt tarcia wewnetrznego Fi= 30.70 °

Edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej MO = 67912.00 kPa
witdrnej M= 84890.00 kPa

Proponowana szeroko$é stopy B= 140m
Proponowana diugos¢ stopy L= 140m
Gtebokos¢ posadowienia od
poziomu terenu D= 240m

najnizszego poziomu terenu Dmin= 240m
Charakterystyczna $rednia gestos$¢ objetosciowa
gruntow powyzej badanego poziomu podtoza Rnd =  2.10 t/m3
Wspoiczynnik odprezenia gruntu

w czasie roboét lambda= 0.00

Obliczeniowa sita pionowa N = 540.00 kN
Obliczeniowy moment zginajacy ML= 0.00 kNm
Dopuszczalne catkowite osiadanie grunu sdop = 1.00 cm

Wyniki obliczen

Obliczona szerokos$¢ stopy B= 140m
Obliczona dlugos¢ stopy L= 140m
Catkowite osiadanie fundamentu S= 025cm
Gtebokos¢ oddziatywania fundamentu Z= 3.00m

ObcigZzenie gruntu
Obliczeniowe obcigzenie podtoza maksymalne gOmax = 330.95 kPa
minimalne gOmin = 330.95 kPa
$rednie qOsr= 330.95 kPa
Obliczeniowy opér podioza maksymalny 1,2*m*gf = 1821.07 kPa
jednostkowy m*gf = 1517.56 kPa
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Dane

Charakterystyka gruntu

Warstwa numer 1

Rodzaj gruntu  Grunt niespoisty dowolnej natury

Grubos¢ warstwy h= 350m

Charakterystyczna gesto$¢ objetosciowa Rn= 0.85t/m3

Charakterystyczna spojnosé gruntu Cn= 0.00 kPa

Charakterystyczny kat tarcia wewnetrznego Fi= 32.00°

Edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej M0 = 72494.00 kPa
wtérnej M= 80549.00 kPa

Warstwa numer 2
Rodzaj gruntu  Grunt niespoisty dowolnej natury
Grubosé¢ warstwy h= 1.00m
Charakterystyczna gesto$¢ objetosciowa Rn=  0.756t/m3
Charakterystyczna spdjnosé gruntu Cn=  0.00 kPa
Charakterystyczny kat tarcia wewnetrznego Fi= 30.70°
Edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej MO = 67912.00 kPa
wtérnej M= 84890.00 kPa
Proponowana szeroko$¢ stopy B= 060m .
Proponowana diugos¢ stopy L= 0.60m
Glebokos$¢ posadowienia od
poziomu terenu D= 240m
najnizszego poziomu terenu Dmin= 2,40m
Charakterystyczna $rednia gestos¢ objetosciowa
gruntdow powyzej badanego poziomu podioza Rnd = 2.10 t/m3
Wspdtczynnik odprezenia gruntu

w czasie robot lambda= 0.00
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Obliczeniowa sita pionowa N = 102.00 kN
Obliczeniowy moment zginajacy ML= 0.00 kNm
Dopuszczalne catkowite osiadanie grunu sdop = 1.00 cm

Wyniki obliczen

Obliczona szerokos$¢ stopy B= 060m
Obliczona dlugo$¢ stopy L= 0.60m
Catkowite osiadanie fundamentu S= 0.09cm
Glebokos¢ oddziatywania fundamentu Z= 150m

Obcigzenie gruntu
Obliczeniowe obcigzenie podtoza maksymalne qOmax = 338.77 kPa
minimalne qOmin = 338.77 kPa
$rednie qOsr= 338.77 kPa
Obliczeniowy opor podioza maksymalny 1,2*m*gf = 1793.33 kPa
jednostkowy m*gf = 1494.44 kPa

Obliczenia sprawdzit: Obliczenia wykonat:
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10.

Prognoza zmian wiasciwosci podtoza gruntowego w czasie.

Nie przewiduje sie zmian wiasciwosci gruntéw w czasie, pod warunkiem prowadzenia robot
ziemnych i fundamentowych zgodnie z projektem budowlanym oraz obowigzujgcymi przepisami i
normami.

Podczas prowadzenia robot ziemnych, nalezy sie spodziewac okresowych zmian wtasciwosci gruntu
w strefie przypowierzchniowe;:

- odprezenie podtoza i rozluznienie gruntéw na skutek robot ziemnych;

- zmiana struktury gruntu na skutek nawodnienia opadami atmosferycznymi.

Podczas prowadzenie prac w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, nalezy zapewnic
odprowadzenie zbierajgcej sie wody z wykopu fundamentowego.

Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.
W obliczeniach nalezy korzysta¢ z wynikdéw badan podioza gruntowego i opinii geotechnicznej
sporzgdzonej na potrzeby niniejszego projektu budowlanego.

Okreslenie czesciowych wspélczynnikéw bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych.
Czesciowe wspotczynniki bezpieczehstwa nalezy przyjgé zgodnie z Zatgcznikiem B do normy EN
1997-1:2007.

Okreslenie oddziatywan od gruntu.
Pomiedzy konstrukcjg budynku a gruntem dziatajg sity parcia, ktére nalezy uwzglednié¢ podczas
projektowania.

Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego oraz ogéinej statecznosci.
Dokumentacja badan podtoza gruntowego zawiera uktad i schemat warstw geotechnicznych oraz
przekroje geotechniczne, ktére nalezy uwzgledni¢ w przeprowadzonej analizie.

Obliczenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego oraz ogdlnej statecznosci.
Podczas obliczen nalezy korzystaé z norm:

- PN-81/B-0302

- PN-B-03264:2002

Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentow.
Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentéw znajdujg sie w dokumentacji badan podtoza
gruntowego.

Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robo6t ziemnych i
specjalistycznych robot geotechnicznych.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-B-06050:1999 Geotechnika.
Roboty ziemne. Wymagania ogdline.

Przed przystagpieniem do robét nalezy usungé z podtoza ewentualne przeszkody uniemozliwiajgce
wykonanie planowanych robét, w tym takze ewentualne sieci instalacyjne, elementy murowane,
betonowe lub stalowe. Nalezy oznaczyé¢ w terenie przebieg wszelkich pozostawionych instalacji
podziemnych, ktére mogag ulec uszkodzeniu w wyniku prowadzonych prac.

Wejscie na teren budowy wymaga wczesniejszego rozwigzania problemu dojazdu, zwtaszcza
maszyn ciezkich i samochodéw.

Ostateczny sposéb przygotowania podtoza musi zosta¢ uzgodniony przed przystgpieniem do prac, a
poprawnosc¢ jego wykonania potwierdzona pisemnie przez kierownika lub majstra robét.

Okreslenie szkodliwosci oddzialywan wéd gruntowych na obiekt budowlany i sposobéw
przeciwdziatania tym zagrozeniom.

Poziom zwierciadta swobodnego wody gruntowej: 1,2-1,9 m p.p. terenu. Szacuje sig, ze
maksymalny poziom zwierciadta wody gruntowej moze byé zmienny w przedziale +0,5m. Nie
przewiduje sie szkodliwego oddziatywania wéd gruntowych na obiekt budowlany.

Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego,
obiektow sasiadujacych i otaczajecego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen
mogacych wystapic¢ w trakcie robét budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie
uzytkowania obiektu budowlanego.

Podczas realizacji inwestycji zaleca sie monitorowanie stanu wod gruntowych.

W czasie uzytkowania obiekt powinien by¢ poddawany okresowej kontroli, zgodnie z
harmonogramem wynikajgcym z przepiséw prawa budowlanego.

Nie przewiduje sie koniecznos$ci prowadzenia dodatkowego monitoringu wybudowanego obiektu
budowlanego, obiektéw sgsiadujgcych i otaczajgcego gruntu po zakonczeniu inwestyciji.
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Strona 1
Data
Wyk
) Klasa Ksztatt Dlugos¢ Dtugos¢ calkowita [m]
Nr | [mm]]| stali Sztuk [cm] [cm] 6 8 10 12 16
1| #12]  A-IIN| 1042 230 2396.6
19 182
29
2 #8|  A-IIN 170 1200 2040
1200
3| #12]  A-IIN 20 1200 240
1200
4| 48] A-UN| 250 : 33 825
PN
19
5 #8|  A-IIN 160 101 161.6
21 40
6| #16] A-IIN 9 319 28.71
319
70 #12]  A-IIN 6 379 22.74
30 319 30]
8 #8|  A-IIN 132 g 122 161.04
§§ 3 )18
9| #10] A-IIN 8 220 17.6
20 100
10|  #16] A-IIN 32 130 41.6
130
" #6|  A-IIN 16 78| 1248
12| #16] A-IIN 4 420 16.8
420
13| #12|  A-IIN 4 480 19.2
30( 420 39
14| #16] A-IIN 4 349 13.96
349
15| #12]  A-IIN 4 409 16.36
30 349 30
Dlugos¢ ogbtem [m] 94.98| 2362.64 17.6] 2694.9] 101.07
Ciezar 1mb [kq] 0222 0.395| 0.617] 0.888] 158
Ciezar ogotem [kg] 2111 933.2 10.9] 2393.1]  159.7
Cigzar wg klas stali [kq] (A-IIIN) 3518
Ciezar razem [kg] 3518
UWAGI:
1. Przed przystqpieniem do robdt
sprawdzi¢ w odpowiednich projektach roboty
zwiqzane. Ewentualne wady koordynacji
przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed
przystqpieniem do robdt. Przeprowadzenie
robot w przypadku stwierdzenia wad
koordynacji jest zabronione. W
szczegdlnosci zabronione jest prowadzenie
robot w oparciu o dokumentacje jednej
branzy bez sprawdzenia jej odniesien do
architektury i pozostatych branz.
C_C 2. Wszelkie zmiany, ktére wykonawca
— zdecyduje sig wprowadzi¢, rowniez te ktdre
skala 1:20 sfuzq jedynie zmianie technologii winny by¢
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3. Otulina zbrojenia gtéwnego — pionowego
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WYKAzZ STALI ZBROJENITOWE/

. Rys.
Obiekt: NI rys.
Strona 1
Data
Wyk
[ Klasa Ksztatt Dtugos¢ Dtugos¢ catkowita [m]
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tantan We rontan W fantan We _ 6 12 A lIIN 32 395 126.4
vieriec W-1_L 7 4290 vienieo W1 L7 4290 wieiec H-1_ S notprcte Mol 4290 o (1)4#12 /_;n.go . 4290 0w f 35
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N — N O _ O P _ P Cigzar razem [kq] 1227.2
skala 1:20

24) 2412 3)#8/20 skala 1:20 skala 1:20
30) 2#12 I 1 2) #6/20
W \(31)1046/10 @)ees Ll

ﬂ‘; Gthots/ o s | Mzﬁ }M @)2_#12m (3) #8/20 ] oy (1) 412 | \ s ¢_ gy
T T e T LA000W000N0000 A [ A0 %imﬁ5@@M#T%[ wm\cmmmﬁﬂ%

EE — i}
29) 2410 | l l l l +2 66 l l l < +2 66 +2 66 wieniec W-1 +2 66 (2) #6/20 +2 66
(29) (23) 3416 L 3 n 1 50 | B0 | 0 Lo n 535 S 0 7 535 R " NADPROZA

2 g Bl 75 T D oy oy e ANE BELKI TERIVA 4.0/1
(25) 3416 (25) 2416/ |
SYMBOL | 1LOSC DLUGOSC [m] | 1LOSE
N/120 4 L=3,60 8
N/180 16 L=3,30 104
L=3,00 19
o 150 ROZMIESZCZENIE BELEK TERIVA'W STROPIE NAD PARTEREM
skala 1:50
@ 330 330 @ 330 @ 330 @ @ 330 330 @ 330 @ 330 @
i St i ] S1 i i i S1 i i ]
I I I
| /190 2505 | N/180 | N/180 2510 N/180 | | SN0 [T mes | |00 | L s |
D — — =3 S N 7777 2 > S ) R Or— — 3 S N P2 7z — -
ZE 715 ,.l’ 150 ,.I’ 775 2 175 ,.I’ 150 ,.l' 715 2% 775 ,.l' 150 ,.l' 71.5 2 715 ,.l' 150 ,.I’ 775 J5 - =5 — T | — T — - — T _‘
| | | | | 4 I 1. A N L
=2E= 305 =7E)= 305 ?B: 305 =ﬂE= 305 =ﬂ.§ i__ . i ‘ i L i _______ __‘
| s . s | | = = = |
= = AC L. . ] | I L
< ¢+290 | ¢+290 ENIR ¢+2.90 | ¢+29O = | | = = = ¢+2.90 | |
N o N —_—  — = N _— e - — s — s — —— C V
| | g | | | - - - |
|| }__ —_— N _— e - — s — — I
‘ o~ 25x50 §§ K = ‘ o~ j*\? —x 25x50 o~ ‘ L_ N . 25_X50 .
8 :::::::::::::::::j\\;\__%____;__ _I____________________ ____________________I_I_____'_::__\\:\:E:::::::::::::::: S ‘_:_::_::E I__?E I —-~]
| T | i T | | = = -
|l |l _ 4 N N
| ‘ Il ‘ N ‘ T k T
10 Im 185 185 10 10 D |, 2 2 B UWAGI:
| L) * A s | . I 5 B T e e oot
| - T N L i # 47 £ 40 ,|»20 5 01:10 - il f - f < < | I i — N — i DV zwiqzane. Ewentualne wady koordynaciji
3 n&% I] =3 g & %s’: D:; Eg " s " S | = przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed
| | N SEECIN = L | ‘_A L_ R A _‘__ I I A _i przystqpieniem do robdt. Przeprowadzenie
i i | BELK DLA ROPPETOSC! MODULARNE L=36m = BELKI DLA ROZPIETOSC! HODVLIRME L=36m robot w przypadku stwierdzenia wad
| |l | Il | | = | ThE = | koordynacji jest zabronione. W
“ == <! || 5 ® 2 5 |l 2 =220 S /\C T = —— — T — = e T T T T szczegdlnosci zabronione jest prowadzenie
= 1 L 1. 1454 7a | - ]S = " = | | bot iU o dokumentacie iedne
| L TR el e | e | w| | [ A = - > s = i ot » ot o Solumeniois e
— 1 Ll I 4 —_. — . —F]-
@r oI — | = — — = — = Q[ Ir—%+ — +— — | — % — — i — — =~ — s — ] @r s —ql W—i — i—ﬁ qu R |i — i +- i—f o 2 T e e —  — ozrchitektury i pozostalych branz.
o100 - S3 - ) = . Wszelkie zmiany, ktére wykonawca
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Obiekt: ys:
Nr rys.
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