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                                                          4. OPIS TECHNICZNY  
4.1  Wstęp 
 

Opracowanie  dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych 
projektowanych budynków   nr 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 tworzących zespół zabudowy 
mieszkalnej, wielorodzinnej z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach 
od numeru 1885/7 do numeru 1885/13, obręb 0002 Warka. Budynki są 
jednakowe, powtarzalne z jednakowymi instalacjami elektrycznymi i 
teletechnicznymi. 

 
4.2 Podstawa opracowania  
 

 - obowiązujące normy i przepisy 
 

4.3 Przedmiot opracowania 
 
4.3.1  Zasilanie 

 
Każdy projektowany budynek zasilany będzie przyłączem kablowym niskiego 
napięcia  zgodnie z  warunkami technicznymi zasilania PGE SA Rejon 
Energetyczny Grójec. Przewiduje się zasilanie podstawowe. Projekt przyłącza 
kablowego n.n.  stanowi odrębne opracowanie.  
Z projektowanych złącz ZK2 zlokalizowanych przy każdym budynku należy 
wyprowadzić wewnętrzne linię zasilające typu 4xYKXS1x50 do 
przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP a następnie za pomocą kabla typu 
4xYnKXS1x50 o klasie CPR min. Dca do rozdzielnicy RG+TADM. 

 
4.3.2  Instalacje elektryczne budynków 
 

Projektowane instalacje elektryczne każdego budynku zasilane będą za 
pośrednictwem          rozdzielnic RG+TADM które należy wykonać zgodnie z 
załączonymi rysunkami.  
Z każdej rozdzielnicy RG  należy wyprowadzić obwody zasilające lokale  
mieszkalne i potrzeby administracyjne. Linie zasilające prowadzić w niepalnych, 
bezhalogenowych rurach przepustowych, kanałach i tablicach piętrowych TP. 
W mieszkaniach należy zabudować naścienne tablice mieszkaniowe TM typu 
2x12. Pod tablicami TM należy zabudować naścienne tablice teletechniczne TT 
tworzące wspólnie estetyczne zestawy. 
Pomieszczenia budynków oświetlić oprawami zgodnie z załączonymi 
rysunkami, a w lokalach mieszkalnych wykonać wypusty oświetleniowe ze 
złączkami. Obwody oświetleniowe prowadzić przewodami 
nierozprzestrzeniającymi ognia, bezhalogenowymi 3x1,5 mm2 a obwody gniazd 
wtykowych przewodami 3x2,5 mm2. Przyjęto w przestrzeniach ogólnie 
dostępnych przewody typu N2XH klasy CPR - Bca i przewody HDXp klasy min. 
Dca. Przewody układać pod tynkiem  o grubości ponad 5 mm bądź w 
niepalnych, bezhalogenowych kanałach i listwach instalacyjnych.  
W pomieszczeniach łazienek  stosować osprzęt hermetyczny zachowując strefy 
ochronne. Osprzęt  montować zgodnie z przepisami zachowując wymagane 
odległości od innych instalacji. W mieszkaniach stosować osprzęt w standardzie 
i kolorze wskazanym przez Inwestora.  



 
Instalację oświetlenia korytarzy ogólnodostępnych i klatki schodowej wykonać 
przy pomocy czujek ruchu i styczników SM340 w rozdzielnicy RG. Instalacje 
elektryczne wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Instalacje 
domofonowe, telewizyjne i telefoniczne zrealizować za pomocą niepalnych, 
bezhalogenowych tablic piętrowych TP, systemu kanałów i rur instalacyjnych. 

 
4.3.3  Instalacja przyzewowa 
 

Przewiduje się montaż dzwonków lub gongów zasilanych napięciem             
przemiennym 230V z instalacji mieszkaniowych. 

 
4.3.4 Instalacje domofonowe  
 

Zostaną wykonane  w każdym budynku w oparciu o system zaakceptowany 
przez Inwestora. Przewiduje  się wykorzystanie  projektowanych tablic 
piętrowych TP, kanałów i rur oraz wykonanie okablowania przewodami 
bezhalogenowymi, nierozprzestrzeniającymi ognia UTP 5e LOSH.  
 

4.3.5 Instalacja telefoniczna i logiczna (INT + TEL ) 
 

Przewiduje się wykonanie instalacji  i gniazd RJ45+RJ12 w lokalach 
mieszkalnych.  Okablowanie instalacji wykonać za pośrednictwem tablic 
teletechnicznych TT i za pomocą przewodów bezhalogenowych 2xUTP 5e  
LOSH układanych w tablicach piętrowych TP oraz w systemie kanałów i rur. 
Przyjęto szafy RACK oznaczone symbolami GPD jako punkty przyłączenia do 
publicznych sieci teletechnicznych. 
 

4.3.6 Instalacja telewizji kablowej CATV 
 

Instalację telewizji kablowej CATV wykonać od rozdz. RT... do tablic 
teletechnicznych TT w mieszkaniach za pomocą bezhalogenowego, 
nierozprzestrzeniającego ognia przewodu TRISET113 HF. Nie przewiduje się 
montażu gniazd i okablowania w lokalach mieszkalnych. Okablowanie instalacji 
wykonać za pośrednictwem tablic piętrowych TP oraz w systemu kanałów i rur. 
Przyjęto rozdzielnice RT... jako pkt przyłączenia do publicznych sieci 
teletechnicznych. 
 

4.3.7 Instalacja telewizji naziemnej DVB-T i sateli tarnej TVSAT 
 

Przewiduje się wykonanie instalacji  i gniazd RTV/SAT w lokalach 
mieszkalnych.  Okablowanie instalacji wykonać za pośrednictwem tablic 
teletechnicznych TT i za pomocą przewodów TRISET113 HF układanych w 
tablicach piętrowych TP oraz w systemie kanałów i rur.  
Wspólną sieć DVB-T/TVSAT wyposażyć we wzmacniacz szerokopasmowy, 
wzmacniacz SAT oraz w rozgałęźnik i multiswitche. Przewidziano zasilanie 
stosownych wzmacniaczy. Sygnał DVB-T doprowadzić z proj. anten 
VHF/UHF/UKF. Montaż anten satelitarnych pozostawiono do uznania  
Inwestora. 
 



4.3.8 Sieć światłowodowa FTTH 
 

  Przewiduje się  wykonanie w każdym budynku niepalnego, bezhalogenowego 
orurowania  od punktów GPD i tablic   piętrowych TP do tablic  TT wg uznania 
Inwestora. 

 
4.3.9  Ochrona od pora żeń 

 
Ochroną przed dotykiem pośrednim dla rozdzielnic RG będzie samoczynne 
szybkie wyłączenie zasilania realizowane w układzie TN-C/S przez  
bezpieczniki topikowe oraz II klasa izolacyjności obudowy rozdzielnicy. Dla 
instalacji pomieszczeń mieszkalnych i ogólnodostępnych ochroną przed 
dotykiem pośrednim będzie szybkie samoczynne wyłączenie zasilania w 
układzie TN-S realizowane przez wyłączniki różnicowoprądowe, instalacyjne i 
bezpieczniki topikowe. Tablice piętrowe TP jeśli nie będą wykonane w II klasie 
ochronności należy połączyć z przewodem ochronnym PE. 
 

4.3.10 Układy pomiarowe 
 

Zaprojektowano  odrębne 3-fazowe, 1-strefowe układy pomiarowe energii 
czynnej dla lokali mieszkalnych. Dla potrzeb administracyjnych zaprojektowano 
jeden bezpośredni 3-fazowy, 1-strefowy  układ pomiarowy. Układy pomiarowe 
umieścić w tablicach piętrowych TP.  
 

4.3.11 Połączenia wyrównawcze  
 
Połączenia wyrównawcze wykonać zgodnie z przepisami zwracając uwagę na 
lokalne połączenia wyrównawcze w łazienkach. Na parterze budynków 
wykonać za pomocą bednarki ze stali nierdzewnej NIRO 30x3,5 główne szyny 
wyrównawcze GSW. Do GSW należy przyłączyć przewodzące elementy 
metalowe budynków, przewody PE rozdzielnic RG. W tablicach piętrowych TP 
ułożyć przyłączone do  GSW ciągi bednarki nierdzewnej NIRO30x3,5. 
W pomieszczeniach łazienek wykonać lokalne szyny uziemiające LSW w 
oparciu o podtynkowe puszki  zgodnie z załączonymi rysunkami. 
 

4.3.12 Ochrona przed przepi ęciami 
 
Przewiduje się zabudowanie w rozdzielnicach RG odgromników klasy T1+T2 
typu DEHNventil. Budynek należy wyposażyć w urządzenie piorunochronne 
zgodnie z niniejszym projektem. Instalacje antenowe chronić odpowiednimi 
ochronnikami. 
 

         4.3.13 URZĄDZENIE PIORUNOCHRONNE 
 

Budynki wyposażyć w urządzenia piorunochronne zgodnie z  załączonymi 
rysunkami wykorzystując jako zwody  metalowe pokrycia dachów oraz 
przewody ALMgSi d=8mm 
Przewody odprowadzające wykonać  przewodami ALMgSi d=8mm ułożonymi 
w rurach niepalnych, izolacyjnych pod ociepleniem budynków. 



Budynki z uwagi na konstrukcję fundamentów (beton wodoszczelny) 
wyposażyć układy uziomów (parafundamentowych i otokowych) oraz krat 
wyrównawczych, wykonanych zgodnie z rysunkiem E1 z bednarki niedzewnej 
NIRO30x3,5.. 

 
        4.3.14 Oświetlenie terenu 
               
                   Oświetlenie   terenu   wykonać  za  pomocą   naświetlaczy    LED z czujkami 

ruchu   o    mocy 20W i o strumieniu min. 2500lm, mocowanych na ścianach 
szczytowych budynków 

 
         4.3.15 Ochrona przeciwpo żarowa. 

 
Projektowany budynek wyposażyć w wyłącznik PWP wykonany za pomocą  
rozłącznika DPX-I 160 o napędzie ręcznym, w obudowie izolacyjnej ZKP1 przy 
zewnętrznej ścianie budynku ( ozn. PWP) rozłączający obwód obciążalności 
do 125A. 



  

 
  
 

 
 
                                       OŚWIADCZENIE 
 
 

Niniejszy    projekt   budowlany    instalacji  elektrycznych i teletechnicznych 
projektowanych budynków   nr 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 tworzących zespół zabudowy 
mieszkalnej, wielorodzinnej z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach od numeru 
1885/7 do numeru 1885/13, obręb 0002 Warka jest sporządzony zgodnie   z   
obowiązującymi   przepisami   oraz zasadami wiedzy  technicznej  (Prawo Budowlane j.t.  
Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późniejszymi zmianami). 
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