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4. OPIS TECHNICZNY
4.1 Wstep

Opracowanie dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych
projektowanych budynkéow nr 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 tworzgcych zespot zabudowy
mieszkalnej, wielorodzinnej z niezbedng infrastrukturg techniczng na dziatkach
od numeru 1885/7 do numeru 1885/13, obreb 0002 Warka. Budynki sg
jednakowe, powtarzalne z jednakowymi instalacjami elektrycznymi i
teletechnicznymi.

4.2 Podstawa opracowania

- obowigzujgce normy i przepisy
4.3 Przedmiot opracowania
4.3.1 Zasilanie

Kazdy projektowany budynek zasilany bedzie przytgczem kablowym niskiego
napiecia zgodnie z warunkami technicznymi zasilania PGE SA Rejon
Energetyczny Gréjec. Przewiduje sie zasilanie podstawowe. Projekt przytgcza
kablowego n.n. stanowi odrebne opracowanie.

Z projektowanych zigcz ZK2 zlokalizowanych przy kazdym budynku nalezy
wyprowadzi¢  wewnetrzne linie  zasilajgce  typu  4xYKXS1x50 do
przeciwpozarowego wytgcznika prgdu PWP a nastepnie za pomocg kabla typu
4AxYNnKXS1x50 o klasie CPR min. Dca do rozdzielnicy RG+TADM.

4.3.2 Instalacje elektryczne budynkéw

Projektowane instalacje elektryczne kazdego budynku zasilane bedg za
posrednictwem rozdzielnic RG+TADM ktoére nalezy wykona¢ zgodnie z
zalgczonymi rysunkami.

Z kazdej rozdzielnicy RG nalezy wyprowadzi¢ obwody zasilajgce lokale
mieszkalne i potrzeby administracyjne. Linie zasilajgce prowadzi¢ w niepalnych,
bezhalogenowych rurach przepustowych, kanatach i tablicach pietrowych TP.
W mieszkaniach nalezy zabudowac nascienne tablice mieszkaniowe TM typu
2x12. Pod tablicami TM nalezy zabudowa¢ nascienne tablice teletechniczne TT
tworzgce wspolnie estetyczne zestawy.

Pomieszczenia budynkow oswietlic oprawami zgodnie z zatgczonymi
rysunkami, a w lokalach mieszkalnych wykona¢ wypusty oswietleniowe ze
zlgczkami. Obwody oswietleniowe prowadzic¢ przewodami
nierozprzestrzeniajagcymi ognia, bezhalogenowymi 3x1,5 mm? a obwody gniazd
wtykowych przewodami 3x2,5 mm?® Przyjeto w przestrzeniach ogdlnie
dostepnych przewody typu N2XH klasy CPR - Bca i przewody HDXp klasy min.
Dca. Przewody uktada¢ pod tynkiem o grubosci ponad 5 mm bgdz w
niepalnych, bezhalogenowych kanatach i listwach instalacyjnych.

W pomieszczeniach tazienek stosowaé osprzet hermetyczny zachowujgc strefy
ochronne. Osprzet montowac¢ zgodnie z przepisami zachowujgc wymagane
odlegtosci od innych instalacji. W mieszkaniach stosowac osprzet w standardzie
i kolorze wskazanym przez Inwestora.



Instalacje oswietlenia korytarzy ogoélnodostepnych i klatki schodowej wykonaé
przy pomocy czujek ruchu i stycznikow SM340 w rozdzielnicy RG. Instalacje
elektryczne wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Instalacje
domofonowe, telewizyjne i telefoniczne zrealizowa¢ za pomocg niepalnych,
bezhalogenowych tablic pietrowych TP, systemu kanatéw i rur instalacyjnych.

4.3.3 Instalacja przyzewowa

Przewiduje sie montaz dzwonkédw Ilub gongbéw zasilanych napieciem
przemiennym 230V z instalacji mieszkaniowych.

4.3.4 Instalacje domofonowe

Zostang wykonane w kazdym budynku w oparciu o system zaakceptowany
przez Inwestora. Przewiduje  sie wykorzystanie  projektowanych tablic
pietrowych TP, kanatébw i rur oraz wykonanie okablowania przewodami
bezhalogenowymi, nierozprzestrzeniajgcymi ognia UTP 5e LOSH.

4.3.5 Instalacja telefoniczna i logiczna (INT + TEL )

Przewiduje sie wykonanie instalacji i gniazd RJ45+RJ12 w lokalach
mieszkalnych.  Okablowanie instalacji wykona¢ za posrednictwem tablic
teletechnicznych TT i za pomocg przewodow bezhalogenowych 2xUTP 5e
LOSH uktadanych w tablicach pietrowych TP oraz w systemie kanatéw i rur.
Przyjeto szafy RACK oznaczone symbolami GPD jako punkty przytgczenia do
publicznych sieci teletechnicznych.

4.3.6 Instalacja telewizji kablowej CATV

Instalacje telewizji kablowej CATV wykona¢ od rozdz. RT... do tablic
teletechnicznych TT w mieszkaniach za pomocg bezhalogenowego,
nierozprzestrzeniajgcego ognia przewodu TRISET113 HF. Nie przewiduje sie
montazu gniazd i okablowania w lokalach mieszkalnych. Okablowanie instalaciji
wykonac za posrednictwem tablic pietrowych TP oraz w systemu kanatow i rur.
Przyjeto rozdzielnice RT... jako pkt przytgczenia do publicznych sieci
teletechnicznych.

4.3.7 Instalacja telewizji naziemnej DVB-T i sateli  tarnej TVSAT

Przewiduje sie wykonanie instalacji i gniazd RTV/SAT w lokalach
mieszkalnych.  Okablowanie instalacji wykona¢ za posrednictwem tablic
teletechnicznych TT i za pomocg przewodow TRISET113 HF uktadanych w
tablicach pietrowych TP oraz w systemie kanatow i rur.

Wspdlng sie¢ DVB-T/TVSAT wyposazy¢ we wzmacniacz szerokopasmowy,
wzmacniacz SAT oraz w rozgateznik i multiswitche. Przewidziano zasilanie
stosownych wzmacniaczy. Sygnat DVB-T doprowadzi¢ z proj. anten
VHF/UHF/UKF. Montaz anten satelitarnych pozostawiono do uznania
Inwestora.



4.3.8 Sieé swiattowodowa FTTH

Przewiduje sie wykonanie w kazdym budynku niepalnego, bezhalogenowego
orurowania od punktéw GPD i tablic pietrowych TP do tablic TT wg uznania
Inwestora.

4.3.9 Ochrona od pora zen

Ochrong przed dotykiem posrednim dla rozdzielnic RG bedzie samoczynne
szybkie wylgczenie zasilania realizowane w uktadzie TN-C/S przez
bezpieczniki topikowe oraz Il klasa izolacyjnosci obudowy rozdzielnicy. Dla
instalacji pomieszczen mieszkalnych i ogolnodostepnych ochrong przed
dotykiem posrednim bedzie szybkie samoczynne wytgczenie zasilania w
uktadzie TN-S realizowane przez wytgczniki réznicowoprgdowe, instalacyjne i
bezpieczniki topikowe. Tablice pietrowe TP jesli nie bedg wykonane w Il klasie
ochronnosci nalezy potgczy¢ z przewodem ochronnym PE.

4.3.10 Uktady pomiarowe

Zaprojektowano odrebne 3-fazowe, 1-strefowe uklady pomiarowe energii
czynnej dla lokali mieszkalnych. Dla potrzeb administracyjnych zaprojektowano
jeden bezposredni 3-fazowy, 1-strefowy uktad pomiarowy. Uktady pomiarowe
umiesci¢ w tablicach pietrowych TP.

4.3.11 Potaczenia wyrbwnawcze

Potgczenia wyrownawcze wykona¢ zgodnie z przepisami zwracajgc uwage na
lokalne potgczenia wyréwnawcze w tazienkach. Na parterze budynkow
wykonac¢ za pomocg bednarki ze stali nierdzewnej NIRO 30x3,5 gtéwne szyny
wyrownawcze GSW. Do GSW nalezy przytlgczy¢ przewodzgce elementy
metalowe budynkow, przewody PE rozdzielnic RG. W tablicach pietrowych TP
utozy¢ przytgczone do GSW ciggi bednarki nierdzewnej NIRO30x3,5.

W pomieszczeniach tazienek wykonaé¢ lokalne szyny uziemiajgce LSW w
oparciu o podtynkowe puszki zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

4.3.12 Ochrona przed przepi eciami

Przewiduje sie zabudowanie w rozdzielnicach RG odgromnikéw klasy T1+T2
typu DEHNventil. Budynek nalezy wyposazy¢ w urzgdzenie piorunochronne
zgodnie z niniejszym projektem. Instalacje antenowe chroni¢ odpowiednimi
ochronnikami.

4.3.13 URZADZENIE PIORUNOCHRONNE

Budynki wyposazy¢ w urzgdzenia piorunochronne zgodnie z zatgczonymi
rysunkami wykorzystujgc jako zwody metalowe pokrycia dachow oraz
przewody ALMgSi d=8mm

Przewody odprowadzajgce wykona¢ przewodami ALMgSi d=8mm utozonymi
w rurach niepalnych, izolacyjnych pod ociepleniem budynkéw.



Budynki z uwagi na konstrukcje fundamentow (beton wodoszczelny)
wyposazy¢ uktady uziomow (parafundamentowych i otokowych) oraz krat
wyrownawczych, wykonanych zgodnie z rysunkiem E1 z bednarki niedzewnej
NIRO30x3,5..

4.3.14 Oswietlenie terenu

Oswietlenie terenu wykona¢ za pomocg naswietlaczy LED z czujkami
ruchu o mocy 20W i o strumieniu min. 2500lm, mocowanych na scianach
szczytowych budynkéw

4.3.15 Ochrona przeciwpo zarowa.

Projektowany budynek wyposazy¢ w wytgcznik PWP wykonany za pomocag
roztgcznika DPX-I 160 o napedzie recznym, w obudowie izolacyjnej ZKP1 przy
zewnetrznej $cianie budynku ( ozn. PWP) rozigczajgcy obwdd obcigzalnosci
do 125A.



OSWIADCZENIE

Niniejszy projekt budowlany instalacji  elektrycznych i teletechnicznych
projektowanych budynkéw nr 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 tworzgcych zespdt zabudowy
mieszkalnej, wielorodzinnej z niezbedng infrastrukturg techniczng na dziatkach od numeru
1885/7 do numeru 1885/13, obreb 0002 Warka jest sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (Prawo Budowlane j.t.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pGzniejszymi zmianami).
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PGE Dystrybucja S.A 19-17/5/01380.
Zatgcznik nr 1 do umowy nr 19-17/UP/01380 o przytgczenie do sieci.

Gmina Warka

Warka

pl. Stefana Czarnieckiego 1
05-660 Warka

Warunki przytaczenia nr 19-17/WP/01380 dla Podmiotu IV grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przyfaczanego do sieci: budynek mieszkalny wielorodzinny nr 1
Lokalizacja: gmina Warka, miejscowos¢ Warka, nr dz. 1885/7 1885/8, 18885/9, 1885/10, 1885/11

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegéfowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 03-10-2018, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytgczenia: rozdzielnica nN stacji transformatorowej 15/0,4kV. Stacja zasilajaca 731 WARKA OSTROWEK 1.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnoéci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski pradowe na wyjséciu przewodéw od
zabezpieczen w ztaczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytgczeniowa: 56,05 kW — zasilanie podstawowe

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 w miejscu ogéinodostgpnym przedmiotowej dziatki zabudowaé ztacze kablowe nN, nowoprojektowane ztacze
kablowe zasili¢ linig kablowa nN o przekroju wynikajacym z obliczer w ukladzie pierscienia relacji rozdzielnia nN
Ostréwek 1,,731” — Ostréwek 2 1151”

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Na klatce schodowej — kazdej kondygnacji mieszkalnej, wewnatrz budynku/obiektu w miejscu tatwo dostepnym
do zainstalowania urzadzen tak, aby dolna krawedz zfacza licznikowego miescita na wysokosci minimum 1m, a gérna
krawgd? ztcza na wysokosci max. 1,8 m od powierzchni gruntu zabudowa¢ ztacze pomiarowe,
6.2 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajacg spetniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pézniejszymi zmianami,
6.3 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami,
6.4 Wykonac projekt budowlano-wykonawczy dla projektowanej inwestycji (lokalizacja uktadow pomiarowych) i
uzgodni¢ w RE Grdjec.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zbiorcza tablica licznikowa - wewnatrz budynku.

8 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczeg6lnosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 bezpiecznik mocy o wartosci pradu znamionowego 100 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w ztgczu kablowym.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢é samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miedci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.
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Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwiazanych z przylgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okredlonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjne]. Realizacja warunkdw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia umowy o przytaczenie.

14.3 warunki przytgczenia wspdlne: 19-17/WP/01380, 19-17/WP/01381

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzgdzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie opfaty za przytgczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdazit.

Mariusz Koziet

p.o.|Kierdwmnika

Marek Czaplicki
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PGE Dystrybucja S.A. 19-17/5/01381.
Zatgcznik nr 1 do umowy nr 19-17/UP/01381 o przytaczenie do sieci.

Gmina Warka

Warka

pl. Stefana Czarnieckiego 1
05-660 Warka

Warunki przytaczenia nr 19-17/WP/01381 dla Podmiotu IV grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny wielorodzinny nr 2
Lokalizacja: gmina Warka, miejscowos¢ Warka, nr dz. 1885/7, 1885,8, 1885/9, 1885/10, 1885/11

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdtowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnig 03-10-2019, okresia sie nastepujqce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: rozdzielnica nN stacji transformatorowej 15/0,4kV. Stacja zasilajaca 731 WARKA OSTROWEK 1.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnoéci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od
zabezpieczen w ztgczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 56,05 kW — zasilanie podstawowe

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 w miejscu ogdinodostgpnym przedmiotowej dziatki zabudowaé ztacze kablowe nN, nowoprojektowane ztacze
kablowe zasili¢ linig kablowa nN o przekroju wynikajacym z obliczen w uktadzie piersicienia relacji rozdzielnia nN
Ostrowek 1 ,,731” — Ostrowek 2 1151”7

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Na klatce schodowej — kazdej kondygnacji mieszkalnej, wewnatrz budynku/obiektu w miejscu tatwo dostepnym
do zainstalowania urzadzen tak, aby dolna krawed? ztacza licznikowego miescifa na wysokosci minimum 1m, a gérna
krawed? ztacza na wysokosci max. 1,8 m od powierzchni gruntu zabudowaé ztgcze pomiarowe,
6.2 Od zfacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linig zasilajacg spetniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pézniejszymi zmianami,
6.3 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami,
6.4 Wykonac projekt budowlano-wykonawczy dla projektowanej inwestycji (lokalizacja uktadéw pomiarowych) i
uzgodni¢ w RE Grdjec.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zhiorcza tablica licznikowa - wewnatrz budynku.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukfadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnodci wymagania dla kategorii C1 okre$lone w ,,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 bezpiecznik mocy o wartoéci pradu znamionowego 100 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w ztaczu kablowym.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazed przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tgd=0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

F=3
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Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sa waine 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytaczenia umowy o przyfgczenie.

14.3 warunki przytaczenia wspdlne: 19-17/WP/01380, 19-17/WP/01381

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytgczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przytgczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Mariusz Koziet

ReJon Energafrays’
Wydziat Prayiofdif

ol

p.O. e,
Marek Czaplicid



WP-1
(wz 01.10.2019}

S —
Grofec, 24-10-2019 r.

Dystrybucja S.A.
FREDystiylucia 19-17/5/01382.
Zatgcznik nr 1 do umowy nr 19-17/UP/01382 o przytaczenie do sieci.

Gmina Warka

Warka

pl. Stefana Czarnieckiego 1
05-660 Warka

Warunki przytaczenia nr 19-17/WP/01382 dla Podmiotu IV grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny wielorodzinny nr 3
Lokalizacja: gmina Warka, miejscowo$¢ Warka, nr dz. 1885/12, 1885/13

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdfowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 03-10-20189, okresla sie nastepujqce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przyfaczenia: rozdzielnica nN stacji transformatorowej 15/0,4kV. Stacja zasilajgca 1151 WARKA OSTROWEK
2.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnoéci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od
zabezpieczen w ztaczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytgczeniowa: 56,05 kW — zasilanie podstawowe

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 w miejscu ogéinodostgpnym przedmiotowe]j dziatki zabudowac ztacze kablowe nN, nowoprojektowane ztacze
kablowe zasili€ linig kablowa nN o przekroju wynikajacym z obliczert w uktadzie pierécienia relacji rozdzielnia nN
Ostrowek 1,731” — Ostréwek 2 1151”

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Na klatce schodowej — kazdej kondygnacji mieszkalnej, wewnatrz budynku/obiektu w miejscu tatwo dostepnym
do zainstalowania urzadzen tak, aby dolna krawed? ztacza licznikowego miescita na wysokosci minimum 1m, a gorna
krawed? ztacza na wysokosci max. 1,8 m od powierzchni gruntu zabudowac ztacze pomiarowe,

6.2 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajacg spetniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z p6Zniejszymi zmianami,

6.3 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami,

6.4 Wykonac projekt budowlano-wykonawczy dla projektowanej inwestycji (lokalizacja uktaddéw pomiarowych) i
uzgodni¢ w RE Grdjec.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zbiorcza tablica licznikowa - wewnatrz budynku.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposdredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 bezpiecznik mocy o wartosci pradu znamionowego 100 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w ztgczu kablowym.

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraien przyja¢ samoczynne wylfaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
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Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

14.3 warunki przytaczenia wspdélne: 19-17/WP/01382, 19-17/WP/01383

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przyfaczenie.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Mariusz Koziet



WP-1

By,
/ -4*%%\ (wz 01.10.2019)

, Gréjec, 24-10-2019 .
Dyst cja S.A.
e 19-17/5/01383.

Zatgcznik nr 1 do umowy nr 19-17/UP/01383 o przytaczenie do sieci.

Gmina Warka
pl. Stefana Czarnieckiego 1
05-660 Warka

Warunki przytaczenia nr 19-17/WP/01383 dla Podmiotu IV grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny wielorodzinny nr 4
Lokalizacja: gmina Warka, miejscowos¢ Warka, nr dz. 1885/12, 1885/13

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdtowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 03-10-20189, okresla sie nastepujgce warunki przylgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: rozdzielnica nN stacji transformatorowej 15/0,4kV. Stacja zasilajgca 1151 WARKA OSTROWEK
2.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od
zabezpieczen w zlaczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytagczeniowa: 56,05 kW — zasilanie podstawowe

Rodzaj przytgcza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 w miejscu ogéinodostepnym przedmiotowej dziatki zabudowa¢ ztacze kablowe nN, nowoprojektowane z{gcze
kablowe zasili¢ linig kablowa nN o przekroju wynikajacym z obliczert w uktadzie pierscienia relacji rozdzielnia nN
Ostrowek 1 ,,731” — Ostrowek 2 1151”

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Na klatce schodowej — kazdej kondygnacji mieszkalnej, wewnatrz budynku/obiektu w miejscu fatwo dostepnym
do zainstalowania urzadzer tak, aby dolna krawedz ztacza licznikowego miescita na wysokosci minimum 1m, a gorna
krawedZ ztacza na wysokosci max. 1,8 m od powierzchni gruntu zabudowa¢ ztacze pomiarowe,

6.2 Od ztgcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzna linie zasilajacg spetniajaca wymogi
okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pzniejszymi zmianami,

6.3 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie obowiazujgcymi w tym
zakresie przepisami,

6.4 Wykonac projekt budowlano-wykonawczy dla projektowanej inwestycji (lokalizacja uktadéw pomiarowych) i
uzgodni¢ w RE Gréjec.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zbiorcza tablica licznikowa - wewnatrz budynku.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukfadéw i systeméw pomiarowych w
szczegdlnoéci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 bezpiecznik mocy o wartosci pradu znamionowego 100 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w ztaczu kablowym.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazef przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niztg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.
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Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytgczenie.

14.3 warunki przytaczenia wspdlne: 19-17/WP/01382, 19-17/WP/01383.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzgdzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Mariusz Koziet

Rejon Energptiskfs e -
Wydziat Freytgctania |

p.o. Ki rfewnika

Marek Czaplicki
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] — IROB0S pin ) Zesp6t zabudowy mieszkalnej, wielorodzinnej
uziom parafundamentowy x3,5 (stal nierdzewna) Obiekt z niezbedng infrastrukturg techniczng.
: . Budynkinr1.1,1.2,1.3,14
uziom otokowy NIRO30x3,5 (stal nierdzewna) Adres obreb 0002 Warka 03/04
dziatki od nr 1885/7 do nr 1885/13 2020r.
Temat Uziemienia budynku
Budynek nr 1. ...
: Robert Nowak .
Projektowat | - o 1 7342/184/04 1:100
: Bartlomiej Ekert
Sprawdzit MAZ/0497/PBE/17 E1




panel d#

Wyltgcznik PWP

RCR
(0éw. Klati | korytarzy)

[N
mofonu RG+TADM TP

46 zijWiopom

Przeciwpozarowy wylacznik pradu
(w obudowie izolac. ZK1)

zlgcze ZK

GSWI/F

przytgcze teletechniczne

Spos6b wykonania lokalnej szyny wyréw. LSW
HDX 1x 6 w lazienkach

szyna PE rozdz. TM LSW
(tazienka)

Do LSW przylgczyé czeéci przewodzace urzadzeh zasilanych energig elekiryczng
oraz przewodzace elementy i konstrukcje budynku potaczone z uziemionymi
elementami budynku: zbrojenie konstrukcji, rurociagi itp.

Do LSW nie wolno przylaczaé metalowych wanien, brodzikéw
i wyposazenia tazienek nie polgczonych z uziemionymi przewodzgcymi instalacjami
(instalacje wykonane z tworzyw sztucznych) oraz z uziemionymi konstrukcjami i zbrojeniem

budynku.

OZNACZENIA
C1 - Plafon LED 4000Im, IP65 , IK10

D1 - Naswietlacz LED 2500 Im, IP65, IK10 z czujka ruchu

RCR - oprawy z radiowym czujnikiem ruchu
GSW - gtéwna szyna wyréwnawcza

LSW - lokalna szyna wyréwnawcza

K - linia internetu szerokopasmowego

T - gniazdo instalaciji telef. - internetowej RJ12+RJ45

TV - gniazdo telewizji naziemnej i satelitarnej
TVK - gniazdo telewizji kablowej
D - instalacja domofonu

UWAGI

1. Przewody niepalne, bezhalogenowe uktada¢ zgodnie z opisem technicznym
2. Wykona¢ potgczenia wyréwnawcze i uziemiajgce

3. Wykonaé urzadzenie piorunochronne

4. Przej$cia przez $ciany uszczelni€é masami o odpornosci ogniowej przegrody

4. Montaz tgcznikéw na wysokosci 110 cm

TN-C/S

Obiekt

Zesp6t zabudowy mieszkalnej, wielorodzinnej

z niezbedng infrastrukturg techniczna.
Budynkinr1.1,1.2,1.3,14

Adres

obreb 0002 Warka
dziatki od nr 1885/7 do nr 1885/13

03/04
2020 r.

Temat

Instalacje elektr. parteru

Budynek nr 1. ...

Projektowat

Robert Nowak
GP-I11-7342/184/94

1:100

Sprawdzit

Bartlomiej Ekert
MAZ/0497/PBE/17

E2




Spos6b wykonania lokalnej szyny wyréw. LSW
HDX 1x 6 w lazienkach

szyna PE rozdz. TM LSW
(tazienka)

Do LSW przylgczyé czeéci przewodzace urzadzeh zasilanych energig elekiryczng
oraz przewodzace elementy i konstrukcje budynku potaczone z uziemionymi
elementami budynku: zbrojenie konstrukcji, rurociagi itp.

Do LSW nie wolno przylaczaé metalowych wanien, brodzikéw

i wyposazenia tazienek nie polgczonych z uziemionymi przewodzgcymi instalacjami
(instalacje wykonane z tworzyw sztucznych) oraz z uziemionymi konstrukcjami i zbrojeniem
budynku.

(osw. klatki i korytarzy) 1
grzejnik 1,0kW/1f.

OZNACZENIA

C1 - Plafon LED 4000Im, IP65 , IK10

D1 - Naswietlacz LED 2500 Im, IP65, IK10 z czujka ruchu
RCR - oprawy z radiowym czujnikiem ruchu

GSW - gtéwna szyna wyréwnawcza

LSW - lokalna szyna wyréwnawcza

K - linia internetu szerokopasmowego

T - gniazdo instalaciji telef. - internetowej RJ12+RJ45

TV - gniazdo telewizji naziemnej i satelitarnej

TVK - gniazdo telewizji kablowej

D - instalacja domofonu

UWAGI
1. Przewody niepalne, bezhalogenowe uktada¢ zgodnie z opisem technicznym
2. Wykona¢ potgczenia wyréwnawcze i uziemiajgce
3. Wykonaé urzadzenie piorunochronne
4. Przej$cia przez $ciany uszczelni€é masami o odpornosci ogniowej przegrody
4. Montaz tgcznikéw na wysokosci 110 cm

TN-C/S

Zesp6t zabudowy mieszkalnej, wielorodzinnej

Obiekt z niezbedng infrastrukturg techniczna.
Budynkinr1.1,1.2,1.3,14

Adres obreb 0002 Warka 03/04
dziatki od nr 1885/7 do nr 1885/13 2020r.

Temat Instalacje elektr. | pietra

Budynek nr 1. ...
: Robert Nowak
Projektowat | - gp.1i1 7342184194 1:100

. Barttomiej Ekert
Sprawdzit MAZ/0497/IJBE/17 E3




Spos6b wykonania lokalnej szyny wyréw. LSW
HDX 1x 6 w lazienkach

szyna PE rozdz. TM LSW
(tazienka)

Do LSW przylgczyé czeéci przewodzace urzadzeh zasilanych energig elekiryczng
oraz przewodzace elementy i konstrukcje budynku potaczone z uziemionymi
elementami budynku: zbrojenie konstrukcji, rurociagi itp.

Do LSW nie wolno przylaczaé metalowych wanien, brodzikéw
i wyposazenia tazienek nie polgczonych z uziemionymi przewodzgcymi instalacjami
(instalacje wykonane z tworzyw sztucznych) oraz z uziemionymi konstrukcjami i zbrojeniem

budynku.

(0éw. Klatki i korytarzy)

OZNACZENIA
C1 - Plafon LED 4000Im, IP65 , IK10

D1 - Naswietlacz LED 2500 Im, IP65, IK10 z czujka ruchu

RCR - oprawy z radiowym czujnikiem ruchu
GSW - gtéwna szyna wyréwnawcza

LSW - lokalna szyna wyréwnawcza

K - linia internetu szerokopasmowego

T - gniazdo instalaciji telef. - internetowej RJ12+RJ45

TV - gniazdo telewizji naziemnej i satelitarnej
TVK - gniazdo telewizji kablowej
D - instalacja domofonu

UWAGI

1. Przewody niepalne, bezhalogenowe uktada¢ zgodnie z opisem technicznym
2. Wykona¢ potgczenia wyréwnawcze i uziemiajgce

3. Wykonaé urzadzenie piorunochronne

4. Przej$cia przez $ciany uszczelni€é masami o odpornosci ogniowej przegrody

4. Montaz tgcznikéw na wysokosci 110 cm

TN-C/S

Obiekt

Zesp6t zabudowy mieszkalnej, wielorodzinnej

z niezbedng infrastrukturg techniczna.
Budynkinr1.1,1.2,1.3,14

Adres

obreb 0002 Warka
dziatki od nr 1885/7 do nr 1885/13

03/04
2020 r.

Temat

Instalacje elektr. Il pietra

Budynek nr 1. ...

Projektowat

Robert Nowak
GP-I11-7342/184/94

1:100

Sprawdzit

Bartlomiej Ekert
MAZ/0497/PBE/17
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D - instalacja domofonu

\ \
[ N [] \ [] N [ ‘
L i i \
i it it
5 1|l il il ‘
i it il
1] (g I
£ £ £
‘ 1l [l Il ‘
i it i
1l 1 I
i it it
\ 11 [l 1| |
\ N [ Ik I N \
‘ I BN I ‘
W K 1|
‘ [l i il ‘
i it il
1l Il il
i it it
| 1l I 1y |
£ £ £
| il il M ‘
i it i
‘ i ol 1| ‘
L i it il L
N B i s A%
‘ Wl N I ‘
1 o 1|
| [l N I |
| i = i \
i | g
‘ [l ‘ i ‘
i it
[ T I
£ £
il HH! i
RN i — = == = = i RN
NN \” | 1ifil | “\ NN
it
\ SRS 1! } ! ‘ \|! [2le) 1
| lo B[ TC— - - - = _ — - oL B gl - — — - = el [ — - - - - _ d L= =
| 1" o £ 0l
F- - === i [l e S —— =] - - - - = -4 H - -
il '€ 2o |
i 2 :
| i i A S it
h c —t— i
s 13, g HE
\ RN & S0, ' ' & NN
‘ ON| i oot ! y & ON]
I 1 ol A1, | it
‘1 ! 3 el | i
i) 3N i
. eed }
I - i \ I
,,,,,,,, S U (S [ i ] ) A [N DN B I
I T I
\ o @ | |- ; T ; | e alf= -t
\ elefel | i \ nfil \ i SISIS) |
it it i
RN il Itfr] T NN
NN 1| L — i — 1|1 NN
1l T I
£ £
1l [ el
i it
1l ‘ I
i K it
\ 11 I \
| i I |
1 o 1|
W K 1|
NN 1fl Lol Wil NN
NN i it it NN
1l Il il
i it it
\ 1l Il I \
£ £
| il il i |
i it it
1l 1 I
i it it
11 I I
[ K I
[l I I
RN RN
\ NN W K 1| NN \
\ i i i \
i it it
1l Il I
i it it
L b h
£ £ £
7 il il itht
i it it
1 1f1 1l Mol
i it it
i I I \
-y

OZNACZENIA

A1 - Oprawa przemystowa LED 4400 Im, IP65, IK10, 1200x100x68mm
RCR - oprawy z radiowym czujnikiem ruchu
GSW - gtéwna szyna wyréwnawcza

LSW - lokalna szyna wyréwnawcza

K - linia internetu szerokopasmowego

T - gniazdo instalaciji telef. - internetowej RJ12+RJ45
TV - gniazdo telewizji naziemnej i satelitarnej
TVK - gniazdo telewizji kablowej

UWAGI

1. Przewody niepalne, bezhalogenowe uktada¢ zgodnie z opisem technicznym
2. Wykona¢ potgczenia wyréwnawcze i uziemiajgce

3. Wykonaé urzadzenie piorunochronne
4. Przej$cia przez $ciany uszczelni€é masami o odpornosci ogniowej przegrody

4. Montaz tgcznikéw na wysokosci 110 cm

TN-C/S

Zesp6t zabudowy mieszkalnej, wielorodzinnej

Obiekt z niezbedng infrastrukturg techniczna.
Budynkinr1.1,1.2,1.3,14
Adres obreb 0002 Warka 03/04
dziatki od nr 1885/7 do nr 1885/13 2020r.
Temat Instalacje elektr. strychu
Budynek nr 1. ...
: Robert Nowak .
Projektowat | - o 7342184104 1:100
: Bartlomiej Ekert
Sprawdzit MAZ/0497/IJBE/17 E5
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Metalowe pokrycie dachu
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uziom budynku wg rys. E1
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uziom budynku wg rys. E1

UWAGI
1. Przyjeto IV stopien ochrony odgromowe;j.

2. Wysokos¢ zwoddéw pionowych dostosowaé do wysokosci

chronionych urzadzen.

3. Przewody odprowadzajgce AIMgSi d=8mm prowadzi¢

w niepalnych rurach po ociepleniem.

4. Uziom budynku wykona¢ zgodnie z rys. nr E1

) Zesp6t zabudowy mieszkalnej, wielorodzinnej
Obiekt Z niezbedng infrastrukturg techniczna.
Budynkinr1.1,1.2,1.3,14
Adres obreb 0002 Warka 03/04
dziatki od nr 1885/7 do nr 1885/13 2020r.
temat | Urzadzenie piorunochronne
Budynek nr 1. ...
: Robert Nowak .
Projektowat | - o 7342184104 1:100
: Bartlomiej Ekert
Sprawdzit MAZIOASTIPBENT E6




4xYnKXS1x50 - klasa CPR min. Dca
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w mieszkaniach przyjeto przewody klasy CPR min. Dca 1 1
Temat Schemat zasilania
Budynek nr 1. ...
: Robert Nowak
Projektowat | - oo 73421184194
: Barttomiej Ekert
Sprawdzit MAZIO4S7/PBENT E11




budynek mieszkalny nr ...
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TN-C/S

Zespot zabudowy mieszkalnej, wielorodzinnej

Obiekt z niezbedng infrastrukturg techniczng.
Budynkinr1.1,1.2,1.3,14

Adres obreb 0002 Warka 03/04
dziatki od nr 1885/7 do nr 1885/13 2020r.

remat | Plan instalacji elektrycznych

Budynek nr 1. ...
: Robert Nowak
Projektowat | 5 1 7342/184/04
. Barttomiej Ekert
Sprawdzit MAZIOASTIEBENY E12




budynek mieszkalny nr ...

do anteny SAT(rez..) do anten VHF, UHF, UKF
8xTriset113

strych
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pkt. przytaczenia z siecig telekom.

Stosowaé kable i przewody bezhalogenowe, nierozprzestrzeniajgce ognia
oraz niepalne, bezhalogenowe rury i kanaty instalacyjne

UWAGI

. Instalacje domofonowg wykonaé w oparciu o system przyjety przez Inwestora.
. Przewody domofonéw UTP 5e LSOH prowadzi¢ w proj. tablicach TP i w proj. rurach instalacyjnych
. Okablowanie DVB-T i TVSAT wykona¢ od wzmacniaczy do wspdlnych gniazd abonenckich
DVB-T+TVSAT za pos$rednictwem skrzynek telekom. TT w mieszkaniach przewodami TRISET113 HF
. Okablowanie internetu i telefonéw INT+TEL wykona¢ od GPD do wspdinych gniazd
RJ45+RJ12 za posrednictwem skrzynek telekom. TT w mieszkaniach przewodami 2xUTP 5e LSOH
. Okablowanie telewizji kablowej CATV wykona¢ od GPD do skrzynek telekom. TT w mieszkaniach
przewodami TRISET113 HF
. Dla okablowania sieci $wiattowodowej FTTH wykona¢ orurowanie niepalne od GPD i tablic TP
do skrzynek telekom. TT w mieszkaniach
. Instalacje antenowe chronié¢ przed przepieciami ochronnikami

. Przej$cia przez przegrody uszczelnié masami ognioodpornymi

Zesp6t zabudowy mieszkalnej, wielorodzinnej

Obiekt z niezbedng infrastrukturg techniczna.
Budynkinr1.1,1.2,1.3,14

Adres obreb 0002 Warka 03/04
dziatki od nr 1885/7 do nr 1885/13 2020 r.

Temat Plan instalacji teletechnicznych

Budynek nr 1. ...
; Robert Nowak
Projektowat | - o | 7342/184/04
; Bartlomiej Ekert
Sprawdzit MAZIO4S7/PBENT E13




