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OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane oświadczam, 
że projekt konstrukcyjny budowlano-wykonawczy zespołu budynków 
wielorodzinnych przy ul. Józefa Manczarskiego w miejscowości Warka 
projektowanego na działkach o nr ew.:1885/7, 1885/8, 1885/9, 1885/10, 
1885/11, 1885/12, 1885/13, obręb: 0002 Warka został wykonany zgodnie z 
zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
szczegółowymi oraz polskimi normami i jest kompletny z punktu widzenia 
celu, któremu ma służyć.

Sprawdzający Projektant





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-20 roku przez:

Pan JACEK ZAWADZKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/6042/01

adres zamieszkania ul. AKACJOWA 59 B, 05-505 NOWY PRAŻMÓW

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAZ-CWL-2HM-IWG *

Podpis jest prawidłowy
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1. Prognoza zmian właściwości podłoża gruntowego w czasie.
Nie przewiduje się zmian właściwości gruntów w czasie, pod warunkiem prowadzenia robót 
ziemnych i fundamentowych zgodnie z projektem budowlanym oraz obowiązującymi przepisami i 
normami.
Podczas prowadzenia robót ziemnych, należy się spodziewać okresowych zmian właściwości gruntu 
w strefie przypowierzchniowej:
- odprężenie podłoża i rozluźnienie gruntów na skutek robót ziemnych;
- zmiana struktury gruntu na skutek nawodnienia opadami atmosferycznymi.

Podczas prowadzenie prac w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, należy zapewnić 
odprowadzenie zbierającej się wody z wykopu fundamentowego.

2. Określenie obliczeniowych parametrów geotechnicznych.
W obliczeniach należy korzystać z wyników badań podłoża gruntowego i opinii geotechnicznej 
sporządzonej na potrzeby niniejszego projektu budowlanego.

3. Określenie częściowych współczynników bezpieczeństwa do obliczeń geotechnicznych.
Częściowe współczynniki bezpieczeństwa należy przyjąć zgodnie z Załącznikiem B do normy EN 
1997-1:2007.

4. Określenie oddziaływań od gruntu.
Pomiędzy konstrukcją budynku a gruntem działają siły parcia, które należy uwzględnić podczas 
projektowania.

5. Przyjęcie modelu obliczeniowego podloża gruntowego oraz ogólnej stateczności.
Dokumentacja badań podłoża gruntowego zawiera układ i schemat warstw geotechnicznych oraz 
przekroje geotechniczne, które należy uwzględnić w przeprowadzonej analizie.

6. Obliczenie nośności i osiadania podłoża gruntowego oraz ogólnej stateczności.
Podczas obliczeń należy korzystać z norm:
- PN-81/B-0302
- PN-B-03264:2002

7. Ustalenie danych niezbędnych do zaprojektowania fundamentów.
Dane niezbędne do zaprojektowania fundamentów znajdują się w dokumentacji badań podłoża 
gruntowego. 

8. Specyfikacja badań niezbędnych do zapewnienia wymaganej jakości robót ziemnych i 
specjalistycznych robót geotechnicznych.
Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w PN-B-06050:1999 Geotechnika. 
Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
Przed przystąpieniem do robót należy usunąć z podłoża ewentualne przeszkody uniemożliwiające 
wykonanie planowanych robót, w tym także ewentualne sieci instalacyjne, elementy murowane, 
betonowe lub stalowe. Należy oznaczyć w terenie przebieg wszelkich pozostawionych instalacji 
podziemnych, które mogą ulec uszkodzeniu w wyniku prowadzonych prac. 
Wejście na teren budowy wymaga wcześniejszego rozwiązania problemu dojazdu, zwłaszcza 
maszyn ciężkich i samochodów. 
Ostateczny sposób przygotowania podłoża musi zostać uzgodniony przed przystąpieniem do prac, a 
poprawność jego wykonania potwierdzona pisemnie przez kierownika lub majstra robót. 

9. Określenie szkodliwości oddziaływań wód gruntowych na obiekt budowlany i sposobów 
przeciwdziałania tym zagrożeniom.
Poziom zwierciadła swobodnego wody gruntowej: 1,2-1,9 m p.p. terenu. Szacuje się, że 
maksymalny poziom zwierciadła wody gruntowej może być zmienny w przedziale ±0,5m. Nie 
przewiduje się szkodliwego oddziaływania wód gruntowych na obiekt budowlany.

10. Określenie zakresu niezbędnego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego, 
obiektów sąsiadujących i otaczajęcego gruntu, niezbędnego do rozpoznania zagrożeń 
mogących wystąpić w trakcie robót budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie 
użytkowania obiektu budowlanego.
Podczas realizacji inwestycji zaleca się monitorowanie stanu wód gruntowych. 
W czasie użytkowania obiekt powinien być poddawany okresowej kontroli, zgodnie z 
harmonogramem wynikającym z przepisów prawa budowlanego.
Nie przewiduje się konieczności prowadzenia dodatkowego monitoringu wybudowanego obiektu 
budowlanego, obiektów sąsiadujących i otaczającego gruntu po zakończeniu inwestycji.
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Rozmieszczenie belek Teriva w stropie nad parterem



A

1

C E

2

3

4

B D A

1

C E

2

3

4

B D

NADPROŻA
PREFABRYKOWANE
TYPU "L-19" BELKI TERIVA 4.0/1

mgr inż. Jacek Zawadzki     

mgr inż. Sława Czajka 

  WA-188/90 

MAZ/0001/POOK/09  

05-660 Warka, Pl. St. Czarnieckiego 1 

GMINA WARKA

11.03.2020

1:50

K-5

Strop nad 1 piętrem

Rozmieszczenie belek Teriva w stropie nad 1 piętrem
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Strop nad 2 piętrem

Rozmieszczenie belek Teriva w stropie nad 2 piętrem
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Schody żelbetowe
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