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Pruszków, październik 2019 r. 

OPINIA GEOTECHNICZNA 

I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO 
dotycząca zespołu zabudowy wielorodzinnej  

projektowanego na działkach o nr ew. 1885/7-1885/13 przy ul. Józefa Manczarskiego 

w miejscowości Warka 

 

1. Wstęp 
 

Projektowaną inwestycję zaliczyć można do II kategorii geotechnicznej a warunki 

gruntowo-wodne można określić jako proste. 

Niniejszą Opinię zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM z dnia 25.04 2012 wykonano            

w oparciu o normy PN-EN.  

Zgodnie z Rozporządzeniem (§ 6.1 ppkt 2) dla projektowania posadowienia obiektu 

(parametry fizyczne i mechaniczne gruntów) można posłużyć się lokalnymi 

zależnościami korelacyjnymi, wynikającymi z normy PN/B-03020. 

Zleceniodawcą badań jest mgr inż. architekt Maciej Szediwy. 

Do sporządzenia Opinii zostały wykorzystane: 

1.1.  Wyniki badania podłoża gruntowego. 

1.2.  Mapa sytuacyjno-wysokościowa omawianego terenu. Mapę dostarczył 

Zleceniodawca. 

1.3. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, Arkusz Warka, 

opracowała Z. Sarnacka, PIG 1986 r. 

1.4.  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej      

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, Nr 0, Poz. 463). 

1.5.  Normy: PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7, PN-EN 14688-1, PN-81/B-03020. 

Celem Opinii jest rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych na badanych działkach                 

i określenie ich przydatności dla planowanej inwestycji.  

 

2. Położenie oraz planowana inwestycja 

 
Obszar badań administracyjnie leży w miejscowości Warka. Stanowią go działki                   

o nr ew. 1855/7 - 1855/13 przy ul. Józefa Manczarskiego. Teren działek jest 

nieogrodzony, porośnięty nielicznymi drzewami, obniża się w kierunku północno-

zachodnim. Planuje się budowę czterech wielorodzinnych budynków mieszkalnych do 

trzech kondygnacji bez podpiwniczenia. 
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3. Budowa geologiczna 
 

Według Szczegółowej Mapy 

Geologicznej Polski teren badań 

położony jest w rejonie 

występowania mułków (pyłów) 

piaszczysto – ilastych (mady)          

i piasków, rzecznych tarasów 

zalewowych 2,0-2,5 m n.p. rzeki. 

Utwory te stratygraficznie zaliczane 

są do holocenu (ryc.). 
 

4. Zakres prac 
 

4.1. Prace terenowe 

Wykonano osiem otworów badawczych do głębokości 5,0 m p.p.t. (Zał.3.1-3.8) oraz 

jedno sondowanie DPL do głębokości 4 m p.p.t. a także jedno sondowanie DPL do 

głębokości 4,7 m p.p.t. (Zał.4.1-4.2). Miejsca wierceń oraz sondowania DPL zostały 

naniesione na mapę dokumentacyjną (Zał.1). Zakres prac ustalono ze Zleceniodawcą.  

 

4.2. Prace dokumentacyjne 

Wyniki prac zostały przedstawione w formie tekstowej i graficznej, która zawiera: 

• Mapę dokumentacyjną badań podłoża gruntowego 

• Przekroje geotechniczne 

• Karty otworów badawczych 

• Karty sondowań DPL 

• Objaśnienia 

 

5. Warunki gruntowo – wodne 
 

Budowę geologiczną na obszarze badań określono na podstawie ośmiu otworów 

badawczych. Przypowierzchniową warstwę o miąższości dochodzącej do 0,4 m stanowi 

gleba. Poniżej nawiercono utwory piaszczyste wykształcone jako piaski pylaste, drobne, 

średnie oraz grube. W środkowej części profilów otworów badawczych, utwory 

piaszczyste zwierały w swoim składzie zwiększony udział części organicznych, żwiru 

oraz kamieni. W obrębie piasków w otworach badawczych OW1 i OW5 nawiercono 

grunty spoiste takie jak glina pylasta oraz glina piaszczysta. We wszystkich otworach 

piaski stanowiły najgłębszą nieprzewierconą warstwę. 

Na podstawie wykonanych odwiertów sporządzono przekroje geotechniczne i wyznaczono 

na nich następujące warstwy geotechniczne: 

Gleba – grunty o zmiennych parametrach fizyczno-mechanicznych – słabonośne 

IA – piaski drobne, piaski pylaste, średnio-zagęszczone, o przyjętym stopniu zagęszczenia ID=0,55 

IB – piaski średnie, piaski grube, średnio-zagęszczone, o przyjętym stopniu zagęszczenia ID=0,45 

IC – piaski drobne, średnio-zagęszczone, o przyjętym stopniu zagęszczenia ID=0,40 
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ID – piaski średnie, piaski grube, luźne/średnio-zagęszczone, o przyjętym stopniu zagęszczenia ID=0,35 

II – gliny pylaste, gliny piaszczyste, twardoplastyczne, o przyjętym stopniu plastyczności IL=0,20 

Wartości parametrów fizyczno – mechanicznych gruntów podano w zestawieniu w formie 

tabelarycznej (Tabela 1). Do wyprowadzenia tych wartości posłużono się wynikami 

sondowań DPL interpretowanymi wg normy PN-EN 1997-2:2009 a także normą               

PN/B-03020 zgodnie z ppkt 2 § 6.1 Rozporządzenia (ppkt1.4). 

Nawiercono swobodne zwierciadło wody gruntowej na głębokości 1,2-1,9 m p.p.t. co 

odpowiada rzędnej ~ 100,2 m n.p.m. Różnice w głębokości występowania zwierciadła 

wody gruntowej mogą wynikać z morfologii terenu oraz być efektem tempa stabilizacji 

wody w poszczególnych otworach badawczych. Szacuje się, że maksymalny poziom 

zwierciadła wody gruntowej może być zmienny w przedziale ±0,5 m. 

 

6. Wnioski i zalecenia 

6.1. Warunki gruntowo-wodne można uznać za proste. Projektowaną inwestycję można 

zaliczyć do II kategorii geotechnicznej. 

6.2. Nawiercono swobodne zwierciadło wody gruntowej na głębokości 1,2-1,9 m p.p.t. co 

odpowiada rzędnej ~ 100,2 m n.p.m. Różnice w głębokości występowania zwierciadła 

wody gruntowej mogą wynikać z morfologii terenu oraz być efektem tempa stabilizacji 

wody w poszczególnych otworach badawczych. Szacuje się, że maksymalny poziom 

zwierciadła wody gruntowej może być zmienny w przedziale ±0,5 m. 

6.3. W części obszaru badań gdzie poziom zwierciadła wody gruntowej został nawiercony na 

głębokości odpowiadającej strefie bezpośredniego posadowienia projektowanych 

budynków, w celu uniknięcia kontaktu wody gruntowej z fundamentami budynków, 

zaleca się niewielkie wyniesienie poziomu „0” budynków z zachowaniem 

obowiązujących przepisów.  

6.4. Prace fundamentowe należy wykonywać w okresach suchych kiedy poziom zwierciadła 

wód podziemnych będzie najniższy. 

6.5. Wody opadowe z dachu budynków należy odprowadzać możliwie jak najdalej od strefy 

przyfundamentowej. 

6.6. Należy zadbać o dobrą izolację przeciwwilgociową budynków. 

6.7. Napotkane w dnie wykopów fundamentowych i pod posadzką budynków gleby lub 

nasypy należy wybrać i zastąpić nasypem kontrolowanym lub chudym betonem. 

6.8. Zalegające w dnie wykopów fundamentowych utwory spoiste należy chronić przed 

zawilgoceniem, przesuszeniem i przemarzaniem – grunty wysadzinowe. Stan gruntów 

spoistych na skutek zmian wilgotnościowych może ulec pogorszeniu. 

6.9. Do analizy posadowienia można przyjmować parametry geotechniczne poszczególnych 

warstw gruntu podane w załączonej Tabeli nr 1. 

6.10. Głębokość przemarzania hz = 1,0 m, według normy PN/B-03020. 
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Tabela 1 

Temat: Warka dz. o nr ew. 1885/7-1885/13 przy ul. Józefa Manczarskiego 
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  Wilgotność 

naturalna 

Gęstość 

objętoś-

ciowa 

Kąt 

tarcia 

wewnę-

trznego 

Spójność Moduł 

pierwotnego 

odkształcenia 

gruntu 

Edometryczny 

moduł 

ściśliwości 

pierwotnej  

X       Wn ρ Φu Cu Eo Mo 

ID IL     

/%/ T/m3 /°/ /kPa/ /kPa/ /kPa/ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Qh Gb - - - - 

/n/       -     

* 1,1 0,9 0,9 - 0,9 0,9 

/r/            

2 Qp 
Pπ, 

Pd IA 0,55 - - 

/n/ 16 1,75 30,7 0 50637 67912 

* 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

/r/ 17,6 1,58 27,6 0 45573 61121 

3 Qp 
Ps, 

Pr IB 0,45 - - 

/n/ 14 1,85 32,7 0 73197 86725 

* 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

/r/ 15,4 1,67 29,4 0 65877 78053 

4 Qp Pd IC 0,40 - - 

/n/ 16 1,75 29,9 0 38270 51257 

* 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

/r/ 17,6 1,58 26,9 0 34443 46131 

5 Qp 
Ps, 

Pr ID 0,35 - - 

/n/ 14 1,85 32,1 0 61081 72494 

* 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

/r/ 15,4 1,67 28,9 0 54973 65245 

6 Qp 
Gπ, 

Gp II - 0,20 B 

/n/ 20/12 2,10/2,20 18,3 31,54 28069 36933 

* 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

/r/ 22/13,2 1,89/1,98 16,5 28,4 25262 33240 

O B J A Ś N I E N I A: 

X/n/  - wartości charakterystyczne /normowe/ parametrów geotechnicznych 

∗ - współczynnik materiałowy – γm = 0,9 lub 1,1 przy czym przyjmujemy wartość mniej 

korzystną 

X/r/   - wartości obliczeniowe parametrów geotechnicznych 

            Wartości parametrów geotechnicznych określono programem Kalkulator 

geotechniczny SPECBUD. 

Znaczenie symboli stratygraficznych i symboli rodzajów gruntów podano w objaśnieniach do 

przekrojów. 

      Symbole skonsolidowania gruntów spoistych /wg normy PN-81/B-03020/: 

A - grunty spoiste morenowe, skonsolidowane 

B - inne grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty spoiste morenowe, nieskonsolidowane 

C - inne grunty spoiste nieskonsolidowane 

D - iły, niezależnie od pochodzenia geologicznego 

 
Wilgotność normowa dla piasków pylastych oraz drobnych nawodnionych wynosi 24%, a gęstość objętościowa 1,90 T/m3.  

Wilgotność normowa dla piasków średnich oraz grubych nawodnionych wynosi 22%, a gęstość objętościowa 2,00 T/m3. 
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

OW 1
Za³. nr 3.1

Miejscowoœæ: Warka

Gmina: Warka

Powiat: grójecki

Województwo: mazowieckie

Obiekt: dz. o nr ew. 1885/7-1885/13

Zleceniodawca:

Wiercenie:

Dozór geologiczny:

System wiercenia: wiertnica typu WH

Rzêdna: - m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 10.2019 r.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

OW 2
Za³. nr 3.2

Miejscowoœæ: Warka

Gmina: Warka

Powiat: grójecki

Województwo: mazowieckie

Obiekt: dz. o nr ew. 1885/7-1885/13

Zleceniodawca:

Wiercenie:

Dozór geologiczny:

System wiercenia: wiertnica typu WH

Rzêdna: - m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 10.2019 r.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

OW 3
Za³. nr 3.3

Miejscowoœæ: Warka

Gmina: Warka

Powiat: grójecki

Województwo: mazowieckie

Obiekt: dz. o nr ew. 1885/7-1885/13

Zleceniodawca:

Wiercenie:

Dozór geologiczny:

System wiercenia: wiertnica typu WH

Rzêdna: - m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 10.2019 r.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

OW 4
Za³. nr 3.4

Miejscowoœæ: Warka

Gmina: Warka

Powiat: grójecki

Województwo: mazowieckie

Obiekt: dz. o nr ew. 1885/7-1885/13

Zleceniodawca:

Wiercenie:

Dozór geologiczny:

System wiercenia: wiertnica typu WH

Rzêdna: - m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 10.2019 r.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

OW 5
Za³. nr 3.5

Miejscowoœæ: Warka

Gmina: Warka

Powiat: grójecki

Województwo: mazowieckie

Obiekt: dz. o nr ew. 1885/7-1885/13

Zleceniodawca:

Wiercenie:

Dozór geologiczny:

System wiercenia: wiertnica typu WH

Rzêdna: - m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 10.2019 r.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

OW 6
Za³. nr 3.6

Miejscowoœæ: Warka

Gmina: Warka

Powiat: grójecki

Województwo: mazowieckie

Obiekt: dz. o nr ew. 1885/7-1885/13

Zleceniodawca:

Wiercenie:

Dozór geologiczny:

System wiercenia: wiertnica typu WH

Rzêdna: - m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 10.2019 r.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

OW 7
Za³. nr 3.7

Miejscowoœæ: Warka

Gmina: Warka

Powiat: grójecki

Województwo: mazowieckie

Obiekt: dz. o nr ew. 1885/7-1885/13

Zleceniodawca:

Wiercenie:

Dozór geologiczny:

System wiercenia: wiertnica typu WH

Rzêdna: - m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 10.2019 r.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

OW 8
Za³. nr 3.8

Miejscowoœæ: Warka

Gmina: Warka

Powiat: grójecki

Województwo: mazowieckie

Obiekt: dz. o nr ew. 1885/7-1885/13

Zleceniodawca:

Wiercenie:

Dozór geologiczny:

System wiercenia: wiertnica typu WH

Rzêdna: - m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 10.2019 r.
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Za³. nr 4.1



Za³. nr 4.2



Gb - gleba(Or)

nN - nasyp(Mg)

Nm - namu³(Or)

Gp - glina piaszczysta(saCl)

G - glina(-)

G - glina pylastað (saclSi)

Gz - glina zwiêz³a(-)

¯ - ¿wir(Gr)

Po - pospó³ka(grSa)

Pd - piasek drobny(FSa)

Ps - piasek œredni(MSa)

Pg - piasek zagliniony(-)

Pr - piasek gruby(CSa)

Pr+K - piasek+kamienie(-)

Pr+¯ - piasek+¿wir(-)

P - piasek pylasty(siSa)ð

Pg - piasek gliniasty(-)

Ð - py³(Si)

Ðp - py³ piaszczysty(-)

T - torf(Or)

Rodzaje gruntów

OZNACZENIA STOSOWANE
NA PRZEKROJACH, KARTACH OTWORÓW I MAPACH

Objaœnienia i oznaczenia maj¹ charakter ogólny i mog¹ zawieraæ elementy, które nie zosta³y wykorzystane w opracowaniu
W nawiasach podano niektóre symbole gruntów wg PN-EN ISO 14688-2

- na pograniczu

- przewarstwienia

- domieszki

- czêœci organiczne

- kamienie

- iloœæ wa³eczkowañ

- nawodniony

- mokry

- wilgotny

- ma³o wilgotny

- Czwartorzêd

- Holocen

- Plejstocen

- Trzeciorzêd

- Kreda

- Jura

- Trias

- suchy

Inne

- otwór badawczy

- linia przekroju

/

//

+

cz.org.

3x4

nw

m

K

w

mw

s

DPL3

DPL3

3

IIIIII

- sondowanie

I - i³(Cl)

I - i³ pylastyp (siCl)

poziom wody
ustabilizowany

miejsce sondowania
i jego rodzaj

zwierciad³o wody

poziom wody
nawiercony

miejsce pobrania próbek gruntu:
o naturalnym uziarnieniu /NU/

o nienaruszonej strukturze /NNS/

stan gruntu
(opis poni¿ej)

s¹czenie

OW 1
156.40

poziom terenu

granica wydzielenia
warstwy geotech.

numer warstwy
geotechnicznej

g³êbokoœæ [m]

rodzaj gruntu

rzêdna terenu

numer otworu
wiertniczego

nN(Mg)

0.80

0.40

3.50

G (saclSi)p

Pd(FSa)

0.60

1.10

1.90

Pd(FSa)

Gp(saCl)

1.10

I

I

IIB

IIA

ln - luŸny

szg - œredniozagêszczony

zg - zagêszczony

zw - zwarty

pzw - pó³zwarty

tpl - twardoplastyczny

pl - plastyczny

mpl - miêkkoplastyczny

p³ - p³ynny

Stany gruntów
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