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PRZEBUDOWA DP1245R - ODCINEK OD KM 4+620 DO KMPRZBDMEAR

Norma STD Wersja 4.31a Nr seryjny: 10712 Uzytkownik: Jolanta tacek

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 DROGA POWIATOWA NR 1245R - DOJAZDY DO MOSTU
1.1/45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie m
d.1./0119-03 rowninnym WRAZ Z INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA - TRASA DRO-
1|analogia Gl OD KM 4+620 DO KM 4+780
4780-4620 m 160.000
RAZEM 160.000
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5¢cm - NA |m
d.1./0101-01 WLACZENIACH DO DROG ASFALTOWYCH
1
5+5.5 m 10.500
RAZEM 10.500
3|KNR 2-21 Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 21-30 cm szt.
d.1./0110-07
1|analogia
14347 szt. 11.000
RAZEM 11.000
4/KNR 2-21 Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 31-40 cm szt.
d.1./0110-08
1
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
5/KNR 2-21 Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 41-65 cm szt.
d.1./0110-09
1|analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
6/KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1./0110-02
1
0.65*8+0.28"7+0.17*11 mp 9.030
RAZEM 9.030
7/KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1./0110-03
1
1.95"8+0.77*7+0.42*11 mp 25.610
RAZEM 25.610
8/KNR 2-01 Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu - wywo6z | mp
d.1./0110-05 na dodatkowe 8 km, co daje tgcznie wywo6z na 10 km
1 Krotnosé = 16
p0z.6+poz.7 mp 34.640
RAZEM 34.640
9/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pniakéw ($r. 56-65 cm) szt.
d.1.|0105-06
1|analogia
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
10/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pniakéw ($r. 36-45 cm) szt.
d.1.|0105-04
1|analogia
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
11/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia m2
d.1.|0108-05
1
100+250 m?2 350.000
RAZEM 350.000
12|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-  |szt.
d.1./0703-03 formacyjnych - demontaz catego znaku
1|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
13|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 7 cm z wywo-|m2
d.1./0102-03 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - destrukt asfaltowy do przekazania
1|analogia Zamawiajgcemu
(4714-4620)*5+(4780-4714)*5.5 m?2 833.000
RAZEM 833.000
14/ KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1./0801-02
1|analogia
(4700-4620)*5+(4780-4714)*5.5 m?2 763.000
RAZEM 763.000
15/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy betonowe ms3
d.1.|0816-04
1




PRZEBUDOWA DP1245R - ODCINEK OD KM 4+620 DO KMPRZBDMEAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2"470.2"1.2+2*3*0.2"1.2 m3 3.360
RAZEM 3.360
16/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy betonowe - rozbiérka|szt
d.1./0816-04 Scianek prefabrykowanych
1|analogia
2+2 szt 4.000
RAZEM 4.000
17|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.1./0816-03
1
18+6+6+2+5 m 37.000
RAZEM 37.000
18/KNR 5-02 Woykonanie przepustéw rurg dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami  |m
d.1./0201-03 wykopem otwartym w gruncie kat. lll - RURY OSLONOWE TYPU AROT
1|analogia
15 m 15.000
RAZEM 15.000
19/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km - utylizacja ma-
1|analogia teriatéw z rozbiérek
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
20|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./{1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
1 poczety 1 km - 5 km wywozu
Krotnosé = 5
2+2 m3 4.000
RAZEM 4.000
21|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.1./0126-01 spycharek - LUB SPRZETEM ROWNOWAZNYM
1|analogia
280+675+310+325 m2 1590.000
RAZEM 1590.000
22|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 (LUB |m3
d.1.]0239-02 + ROWNOWAZNA) z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
1/KNR 2-01 na odl. do 3,5 km lub na odktad; grunt kat. Ill - WYWOZ HUMUSU
0214-02
poz.21*0.15 m3 238.500
RAZEM 238.500
1.2/45236000-0 |ROBOTY ZIEMNE
23|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 (LUB |m3
d.1.]0239-02 + ROWNOWAZNA) z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
2|KNR 2-01 na odl, do 3,5 km lub na odkfad; grunt kat. Ill - WYKOP; REPROFILACJA
0214-02 ROWOW, DO SKRZYDELEK PROJEKTOWANEGO MOSTU
249.3+103.2 m3 352.500
RAZEM 352.500
24/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 m3
d.1./0206-04 (LUB ROWNOWAZNE) w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samo-
2 wytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - NASYP DO SKRZYDELEK PROJEK-
TOWANEGO MOSTU. GRUNT PRZYDATNY POZYSKANY PRZEZ WYKO-
NAWCE ROBOT
354.41+125.16+150 m3 629.570
RAZEM 629.570
1.3|45233120-6 |ODWODNIENIE
25/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1./0401-03 kat.I-Il
3
82+83.5 m 165.500
RAZEM 165.500
26|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie |m
d.1.|0401-07 kat.I-Il
3|analogia Krotnosé = 2.5
1+0.65+2.35 m 4.000
RAZEM 4.000
27|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta - tAWA SCIEKOW SKARPOWYCH, |m3
d.1.|0402-03 BETON C8/10
3|analogia
0.8*0.7*0.15 m3 0.084
RAZEM 0.084
28|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta - tAWA SCIEKOW SKARPOWYCH, |m3
d.1.|0402-03 BETON C16/20
3|analogia
0.065*0.35+0.11*0.7+0.035*2*0.8 m3 0.156
RAZEM 0.156
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PRZEBUDOWA DP1245R - ODCINEK OD KM 4+620 DO KMPRZBDMEAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 z zageszczeniem recznym - 5 cm grubo$é|m?2
d.1./0105-05 + |warstwy po zageszczeniu, GRUBOSC POD SCIEKIEM 10 CM, POD PLYTAMI
3|KNR 2-31 MEBA
0105-06
analogia
1.71*2.5+5.4*1.71+p0z.33 m2 259.509
RAZEM 259.509
30|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm |m2
d.1./0109-03 +
3|KNR 2-31
0109-04
0.5 m?2 0.500
RAZEM 0.500
31|/KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
d.1./0606-03 cementowo-piaskowej - Sciek wg KPED 01,03
3
2.35 m 2.350
RAZEM 2.350
32|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
d.1./0606-03 cementowo-piaskowej - Scieki skarpowe trapezowe wg KPED 01.25
3|analogia
770.5+80.5 m 7.500
RAZEM 7.500
33|KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi - umocnienie ro-  |m?2
d.1./0520-01 woéw prefabrykowanymi ptytami MEBA 40x60x8 cm na podsypce cementowo-
3|analogia piaskowej gr. 5 cm
(56+67)*(0.8+0.4+0.8) m?2 246.000
RAZEM 246.000
1.4 OBRAMOWANIE
34|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - KRAWEZNIKI ORAZ OBRZEZA  |[m3
d.1.|0402-04
4
[0.0575*(20+62)]+[0.04*(20+63.5)] m3 8.055
RAZEM 8.055
35/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1./0403-03 towo-piaskowej
4
20+62 m 82.000
RAZEM 82.000
36|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1./0407-03 niem spoin piaskiem
4
63.5+20 m 83.500
RAZEM 83.500
1.5/45233123-7 |PODBUDOWA - DROGA
37|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- |m2
d.1./0111-03 + mi - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 20 cm, Rm = 2,5 MPa
5/KNR 2-31
0111-04
(4700-4620)*5.9+(4780-4719.4)*5.9 m?2 829.540
RAZEM 829.540
38|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-05 + |niu 13 cm - KKLSM 31,5/63 DOPUSZCZALNE 20/63 MM
5/KNR 2-31
0114-06
(4700-4620)*5.8+(4780-4719.4)*5.8 m?2 815.480
RAZEM 815.480
39|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-07 +  |niu 7 cm - KKLSM 0/31,5 MM
5/KNR 2-31
0114-08
(4700-4620)*5.7+(4780-4719.4)*5.7 m?2 801.420
RAZEM 801.420
1.6 PODBUDOWA - CHODNIK
40|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- |m2
d.1./0111-03 + mi - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 20 cm, Rm = 2,5 MPa
6|KNR 2-31
0111-04
(20+62.75)*2 m2 165.500
RAZEM 165.500
41/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-07 niu 8 cm - CHODNIK PRZY KRAWEDZI JEZDNI, KKLSM 0/31,5 MM
6
p0z.40 m?2 165.500
RAZEM 165.500
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PRZEBUDOWA DP1245R - ODCINEK OD KM 4+620 DO KMPRZBDMEAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1.7|45233123-7 |NAWIERZCHNIE
42|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m?2
d.1./0110-01 + |asfaltowym - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm - WARSTWA Z BETO-
7/KNR 2-31 NU ASFALTOWEGO AC 16 P 50/70;
0110-02
analogia
(4780-4620)*5.6 m?2 896.000
RAZEM 896.000
43|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.1.|1004-07
7
poz.42 m?2 896.000
RAZEM 896.000
44/KNR 2-31 Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowa z wbudo- |t
d.1./0108-02 waniem mechanicznym - BETON ASFALTOWY AC11W JAK DLA KR3, GRU-
7|analogia BOSC SREDNIA 4 CM
160*5.60.1 t 89.600
RAZEM 89.600
45/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1./0310-05 + ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 5 cm BETON ASFALTOWY AC11S
7|KNR 2-31 50/70
0310-06
analogia
(4780-4620)*5.5 m?2 880.000
RAZEM 880.000
1.8 NAWIERZCHNIA - CHODNIK
46| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1./0511-03 towo-piaskowej
8
p0z.40 m?2 165.500
RAZEM 165.500
1.9 ROBOTY WYKONCZENIOWE
47|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-07 +  |niu 15 cm - WYKONANIE POBOCZY UMACNIANYCH KAMIENNYM KRU-
9|KNR 2-31 SZYWEM LAMANYM 0/31,5 MM
0114-08
analogia
57*1+(4780-4719.4)*1*2 m?2 178.200
RAZEM 178.200
48| KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m - BARIERY DRO- |m
d.1./0704-01 GOWE TYPU H1W4A ZE SKOSAMI
9|analogia
50*2*2 m 200.000
RAZEM 200.000
49 Trwata stabilizacja punktéw osnowy geodezyjne;j szt
d.1.|analiza indy-
9|widualna
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
50|KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypow - kat.gr.I-1ll m?2
d.1.|0506-07
9
120*2*3 m?2 720.000
RAZEM 720.000
51|KNR 2-01 Darniowanie skarp pasami darniny szer. 30 cm bez humusu - ubezpieczenie |m?2
d.1./0508-04 skarp nasypu od km 4+650 obustronnie
9|analogia
170+150+130+130 m?2 580.000
RAZEM 580.000
1.10 OZNAKOWANIE DROGOWE
52|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.1./0702-01
10
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
53|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1./0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
10
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
2 ZJAZDY
21 ROBOTY ZIEMNE
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
54| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 (LUB |m3
d.2./0239-02 + ROWNOWAZNA) z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
1/KNR 2-01 na odl. do 3,5 km lub na odktad; grunt kat. Il - USUNIECIE WARSTWY HU-
0214-02 MUSU; WYKOP, KORYTO
250"0.5 m3 125.000
RAZEM 125.000
55/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 m3
d.2./0206-04 (LUB ROWNOWAZNE) w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samo-
1 wytadowczymi na odlegtos$¢ do 1 km - WYKONANIE | ZAGESZCZENIE NA-
SYPU, WYKONANIE, ZAGESZCZENIE | PROFILOWANIE POBOCZY
250*0.4+(34.2*2+3*2+5.3*2+35.6)*0.75*0.15 m3 113.568
RAZEM 113.568
2.2 ODWODNIENIE
56|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny o m?2
d.2.|0101-02 szer. 4,0 m - GEOTKANINA SEPARACYJNA
2|analogia
3.5%(8+6+2+6+9) m?2 108.500
RAZEM 108.500
57/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa KRUSZYWO 0- |m3
d.2.|/0605-01 31,5 MM
2|analogia
0.870.4*(8+6+2+6+9) m3 9.920
RAZEM 9.920
58/KNR 2-31 Przepusty rurowe - Scianki czotowe dla rur o $r. 80 cm Sciank.
d.2.|0605-05
2|analogia
6 Sciank. 6.000
RAZEM 6.000
59|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki czotowe dla rur o $r. 100 cm Sciank.
d.2.|0605-05
2|analogia
4 Sciank. 4.000
RAZEM 4.000
60|KNNR 4 Kanaty z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o $r. nominalnej 800 m
d.2.|1307-07 mm RURY SPIRO Z HDPE
2|analogia
8+6+2 m 16.000
RAZEM 16.000
61/KNNR 4 Kanaty z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o $r. nominalnej 1000 |m
d.2.|1307-08 mm RURY SPIRO Z HDPE
2|analogia
6+9 m 15.000
RAZEM 15.000
62| KNNR 4 Zabezpieczenie rurociggow przed zamarzaniem - izolacja zuzlem - ZASYPKA |m3
d.2./1514-01 PRZEPUSTOW PIASKIEM
2|analogia Krotnosé = 2.5
2"3.1470.470.3*(8+6+2)+2"3.14*0.570.3*(6+9) m3 26.188
RAZEM 26.188
23 OBRAMOWANIE
63| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - m3
d.2.|0402-04
3
0.0575*(18.5+15+10+10+1.3+1.3) m3 3.226
RAZEM 3.226
64|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.2.|0403-03 towo-piaskowej
3
(18.5+15+10+10+1.3+1.3) m 56.100
RAZEM 56.100
24 PODBUDOWA
65/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- |m2
d.2./0111-03 + mi - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 20 cm, Rm = 2,5 MPa
4/KNR 2-31
0111-04
179 m?2 179.000
RAZEM 179.000
66| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.|0114-07 niu 8 cm - CHODNIK PRZY KRAWEDZI JEZDNI, KKLSM 0/31,5 MM
4
poz.65 m?2 179.000
RAZEM 179.000
25 NAWIERZCHNIA
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67|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - grubo$¢ po  |m2
d.2.|0204-05 + |zageszczeniu 15 cm KRUSZYWO FRAKCJI 20-63 MM
5/KNR 2-31 Krotnosé¢ = 2
0204-06
62 m?2 62.000
RAZEM 62.000
68| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.2./0310-05 + ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 5 cm BETON ASFALTOWY AC11S
5/KNR 2-31 50/70
0310-06
analogia
77 m?2 77.000
RAZEM 77.000
69|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2./0511-03 towo-piaskowej
5
99.5 m?2 99.500
RAZEM 99.500
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