Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp z o.0. ul. Matejki 57; 60-770 Poznan
PRZEDMIAR OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej

ADRES INWESTYCIJI . oS$. Powstancow Warszawy 9f m 45

INWESTOR : Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych Sp. z o0.0.
ADRES INWESTORA : 60-770 Poznan, ul. Matejki 57

SPORZADZIL. KALKULACJE : Tomasz Gatkowski
DATA OPRACOWANIA :12.02.2024

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] ...ccoveeeverereieiieiienreiieienns % R+S

ZYSK [Z] ceertieeieieeeee et % R+S+Kp(R+S)

VAT [V] et % Z(R+tM+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : 7k
Podatek VAT : 7t
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot : 7t
Slownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
12.02.2024

-1/11-



Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
1IKNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
0354-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
0354-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3|KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
0354-12
1,15*3+0,9 m 4,350
RAZEM 4,350
4/KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdéw, kotnie- | m?2
0535-08 rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
4,35*0,25 m2 1,088
RAZEM 1,088
5/KNR 4-01 |Uzupetnienie obrébek blacharskich podokiennikéw z blachy z cynku |m?2
0530-07
4,35*0,25 m2 1,088
RAZEM 1,088
6|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 mw |szt.
0321-01 Scianach z cegiet
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
7|KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cemen- |m
0708-01 towo-wapiennej na osciezach szerokosci do 15 cm
(1,15+1,15+1,15)*3+0,9+1,15+1,15+0,9+2+2 m 18,450
RAZEM 18,450
8/NNRNKB |(z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego |m?2
202 1025- |PCW
02
0,8*1,15 m2 0,920
RAZEM 0,920
9|NNRNKB |(z.lV) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikow z wysokoudarowego |m2
202 1025- |PCW
03
(1,15*1,15)*3 m?2 3,968
RAZEM 3,968
10|NNRNKB |(z.IV) Drzwi balkonowe z ksztattownikoéw z wysokoudarowego PCW |m2
202 1025-
05
0,9*2,0 m2 1,800
RAZEM 1,800
11|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS |m2
202 1134- |UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
18,45*0,15 m2 2,768
RAZEM 2,768
12|NNRNKB |(z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na osciezach o  |m2
202 2018- |szer. do 15 cm na podtozu z tynku
01
18,45*0,15 m2 2,768
RAZEM 2,768
13|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wew- m2
1204-02 netrznych Scian
2,768 m2 2,768
RAZEM 2,768
14|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na |m3
0108-09 odlegtosé 15 km - stara stolarka okienna + utylizacja
0108-10
6,69*0,06 m3 0,401
RAZEM 0,401
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Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt
wa jedn.
1|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o|szt.
0354-03 powierzchni do 1 m2
obmiar =1 szt.
—-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe | r-g 0,8500
(WP)
0,85 r-g/szt.
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o |szt.
0354-04 powierzchni do 2 m2
obmiar =4 szt.
—-R--
1* robocizna r-g 4,6400
1,16 r-g/szt.
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betono- | m
0354-12  |\wych z lastryko
obmiar =1,15*3+0,9 = 4,350 m
—-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe | r-g 3,6975
(WP
0,85 r-g/m
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw | m2
0535-08 ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw
itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
obmiar =4,35%0,25 = 1,088 m2
—-R--
1* robocizna r-g 0,3264
0,3 r-g/m2
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNR 4-01 |Uzupetnienie obrébek blacharskich pod- | m2
0530-07  |okiennikéw z blachy z cynku
obmiar =4,35%0,25 = 1,088 m2
—-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe | r-g 1,9693
(WP)
1,81 r-g/m?2
M --
2* blacha z cynku ogdlnego przeznaczenia | kg 5,2877
4,86 kg/m?2
3* spoiwo cynowo-ofowiowe (prety) kg 0,0598
0,055 kg/m2
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Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638

Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt
wa jedn.
4* gwozdzie budowlane okragte ocynkowa- | kg 0,0653
ne
0,06 kg/m?
5* kwas solny techniczny kg 0,0239
0,022 kg/m?2
6* drut stalowy okragty miekki (Na) ocynko- | kg 0,0131
wany 0.5-0.55 mm
0,012 kg/m?2
7* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych |szt.
0321-01 lub stalowych do 1.5 m w Scianach z ce-
giet
obmiar =4 szt.
-R--
1* robocizna r-g 7,0800
1,77 r-g/szt.
- M --
2 Cement portlandzki CEM I/R lub N - t 0,0276
CEM | 32,5 workowany
0,0069 t/szt.
3* piasek do zapraw m3 0,0720
0,018 m3/szt.
4* woda z rurociggu m3 0,0320
0,008 m3/szt.
5* Parapety z ptyty pilSniowej MDF, stan- m 4,6000
dard lakierowane, szer. 25 cm
1,2*3+1,0=4,6 m
6* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S -
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna m- 0,1200
0,03 m-g/szt. g
8* wycigg jednomasztowy z napedem elek- | m- 0,3600
trycznym 0,5 t g
0,09 m-g/szt.
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNR 4-01 |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrz- | m
0708-01 nych kat. lll z zaprawy cementowo-wa-
piennej na osciezach szerokosci do 15
cm
obmiar =(1,15+1,15+1,15)*3+0,9+1,15+
1,15+0,9+2+2 = 18,450 m
-R--
1* robocizna r-g| 11,4390
0,62 r-g/m
- M --
2 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0148
0,0008 t/m
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Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638

Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt
wa jedn.
3* wapno suchogaszone t 0,0184
0,001 t/m
4* piasek do zapraw' m3 0,0738
0,004 m3/m
5* woda z rurociggu' m3 0,0184
0,001 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S -
7* wycigg jednomasztowy z napedem elek- | m- 0,1845
trycznym 0,5 t' g
0,01 m-g/m
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna' m- 0,1845
0,01 m-g/m g
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/NNRNKB |(z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z ksztattow-| m2
202 1025- |nikéw z wysokoudarowego PCW
02 obmiar =0,8%1,15 = 0,920 m2
-R--
1* robocizna r-g 3,0544
3,32 r-g/m2
- M --
2* okna i drzwi balkonowe m?2 0,9200
1 m2/m?2
3* kotwy elastyczne kpl.' szt. 7,7280
8,4 szt./m2
4* pianka poliuretanowa-opakowanie cisnie-| dm 0,3312
niowe 3
0,36 dm3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S -
6* wyciag m- 0,0276
0,03 m-g/m?2 g
7* srodek transportowy m- 0,0460
0,05 m-g/m? g
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9INNRNKB |(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattow-| m2
202 1025- |nikéw z wysokoudarowego PCW
03 obmiar =(1,15*1,15)*3 = 3,968 m?2
-R--
1* robocizna r-g 9,9994
2,52 r-g/m?2
- M --
2* okna i drzwi balkonowe m?2 3,9680
1 m2/m?2
3* kotwy elastyczne kpl." szt.| 32,2598
8,13 szt./m2
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Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638

Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt
wa jedn.
4* pianka poliuretanowa-opakowanie cisnie-| dm 1,3094
niowe 3
0,33 dm3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S -
6* wyciag m- 0,1190
0,03 m-g/m?2 g
7* srodek transportowy m- 0,1587
0,04 m-g/m?2 g
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|[NNRNKB |(z.IV) Drzwi balkonowe z ksztattownikéw | m2
202 1025- |z wysokoudarowego PCW
05 obmiar =0,9*2,0 = 1,800 m?
-R--
1* robocizna r-g 4,5360
2,52 r-g/m?2
- M --
2* okna i drzwi balkonowe m?2 1,8000
1 m2/m?2
3* kotwy elastyczne kpl. szt.| 12,2760
6,82 szt./m?2
4* pianka poliuretanowa-opakowanie cisnie-| dm 0,5220
niowe 3
0,29 dm3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S -
6* wyciag m- 0,0900
0,05 m-g/m?2 g
7* srodek transportowy m- 0,1080
0,06 m-g/m?2 g
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11/NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami | m2
202 1134- |"CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar =18,45*0,15 = 2,768 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0,2214
0,08 r-g/m?2
- M --
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI dm 0,6090
GRUNT" 3
0,22 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S -
4* wyciag m- 0,0006
0,0002 m-g/m?2 g
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Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638

Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt
wa jedn.
5* srodek transportowy m- 0,0008
0,0003 m-g/mZ2 g
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|NNRNKB |(z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jedno- | m2
202 2018- |warstwowe na osciezach o szer. do 15
01 cm na podtozu z tynku
obmiar =18,45*0,15 = 2,768 m?2
-R--
1* robocizna r-g 2,7680
1 r-g/m2
- M --
2 Gips szpachlowy Cekol GS-100, opak. kg 13,3694
20 kg
4,83 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S -
4* wyciag m- 0,0111
0,004 m-g/m2 g
5* srodek transportowy' m- 0,0138
0,005 m-g/m?2 g
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyj- | m2
1204-02 nymi starych tynkéw wewnetrznych scian
obmiar =2,768 m2
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe r-g 0,3294
(WP)
0,119 r-g/m2
- M --
2 farby emulsyjne nawierzchniowe dm 0,7916
0,286 dm3/m?2 3
3* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego sa- | m3
0108-09 mochodami skrzyniowymi na odlegtos¢
0108-10 15 km - stara stolarka okienna + utyliza-
cja
obmiar =6,69*0,06 = 0,401 m3
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe r-g 0,5574
(WP)
1,39 r-g/m3
- M --
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Lp. | Podsta-
wa

Opis

jm | Naktady

Koszt
jedn.

2*

3*

utylizacja
1 m3/m3

—-S -
Samochdd skrzyniowy do 5t (1)
0,72+14*0,02=1 m-g/m3

m3 0,4010

m- 0,4010

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie:

Stownie:

PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materialy Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

Koszty posre

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638

RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]

RAZEM

PODSUMOWANIE

RAZEM
dnie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materialy Sprzet
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wymiana stolarki okiennej o§ Powstancow WarzsadlySTAWAENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Tlos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 44,0646
2./Roboty ogélnobudowlane - remontowe (WP) r-g 0,8500
3.|Roboty ogbélnobudowlane - remontowe (WP) r-g 2,8561
4.|Roboty ogoélnobudowlane - remontowe (WP)' r-g 3,6975
RAZEM
Stownie:
-9.
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wymiana stolarki okiennej 0§ Powstancow Warzsal§ DAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm Tlos¢ IL. inw. 11. wyk. Cena Wartos¢ | Grupa
jedn.
1.|blacha z cynku ogblnego przeznaczenia kg 5,2877 5,2877
2.|Cement portlandzki CEM /R lub N - CEM 1T |t 0,0276 0,0276
32,5 workowany
3.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0148 0,0148
4.|drut stalowy okragly migkki (Na) ocynkowany |kg 0,0131 0,0131
0.5-0.55 mm
5.|farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 0,7916 0,7916
6.|Gips szpachlowy Cekol GS-100, opak. 20 kg |kg 13,3694 13,3694
7.|gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0,0653 0,0653
8.|kotwy elastyczne kpl. SZt. 12,2760 12,2760
9.|kotwy elastyczne kpl.' szt. 7,7280 7,7280
10. kotwy elastyczne kpl." SZt. 32,2598 32,2598
11.kwas solny techniczny kg 0,0239 0,0239
12.|okna i1 drzwi balkonowe m?2 6,6880 6,6880
13.|Parapety z ptyty pilsniowej MDF, standard la- |m 4,6000 4,6000
kierowane, szer. 25 cm
14.|pianka poliuretanowa-opakowanie ci$nieniowe |dm3 2,1626 2,1626
15.|piasek do zapraw m3 0,0720 0,0720
16.|piasek do zapraw' m3 0,0738 0,0738
17.|preparat gruntujacy "ATLAS UNI GRUNT"  |dm3 0,6090 0,6090
18.|spoiwo cynowo-otowiowe (prety) kg 0,0598 0,0598
19.|utylizacja m3 0,4010 0,4010
20.|wapno suchogaszone t 0,0184 0,0184
21.|woda z rurociggu m3 0,0320 0,0320
22.|woda z rurociagu' m3 0,0184 0,0184
23.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-10 -
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wymiana stolarki okiennej 0§ Powstancow Warzsaw¥ BSTASSIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm Tlos¢ Cena jedn. Wartos$¢
1.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,1200
2.|betoniarka wolnospadowa elektryczna' m-g 0,1845
3./Samochdd skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,4010
4.|$rodek transportowy m-g 0,3136
5.|$rodek transportowy' m-g 0,0138
6.|lwyciag m-g 0,2483
7.|lwyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0,3600
8.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t' m-g 0,1845
RAZEM
Stownie:
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