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PRZEDMIAR OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45453100-8 Roboty renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI  :  Wymiana stolarki okiennej

ADRES INWESTYCII : Stary Rynek 46_47 m 3 Poznan

INWESTOR : Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych Sp. z 0.0.

ADRES INWESTORA :  60-770 Poznan, ul. Matejki 57

SPORZADZIt KALKULACJE : Tomasz Gatkowski

DATA OPRACOWANIA : 22.01.2024

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

22.01.2024



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Wykonanie projektu stolarki okiennej z uzyskaniem zgody MKZ, oraz wspol- |kpl.
kalk. wtasna |noty
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
0354-05
(1,2*1,7)*3+ 1,35%1,95 m?2 8,752
RAZEM 8,752
3|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
0354-11
1,2*3+1,35 m 4,950
RAZEM 4,950
4|/KNR 4-01 Rozebranie obrdébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, m2
0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
4,95*0,25 m?2 1,238
RAZEM 1,238
5/KNR 4-01 Uzupetnienie obrébek blacharskich podokiennikéw z blachy z cynku m2
0530-07
4,95*0,25 m?2 1,238
RAZEM 1,238
6/KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikdw drewnianych lub stalowych do 1.5 m w $cianach |szt.
0321-01 z cegiet
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
7|/KNR 4-01 Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowo- |m
0708-01 wapiennej na osciezach szerokosci do 15 cm
(1,2+1,7+1,7)*3+1,35+1,96+1,96 m 19,070
RAZEM 19,070
8/KNR-W 2-02 |Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykon- |m?2
1001-03 czone o powierzchni ponad 2.0 m2
okna (1,2*1,7)*3+1,35*1,96 m?2 8,766
RAZEM 8,766
9|NNRNKB 202|(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
19,07*0,15 m?2 2,860
RAZEM 2,860
10|{NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na o$ciezach o szer.do  |m?
2018-01 15 cm na podtozu z tynku
19,07*0,15 m?2 2,860
RAZEM 2,860
11|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?
1204-02 Scian
19,07*0,15 m?2 2,860
RAZEM 2,860
12|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
0108-09 tos¢ 15 km - stara stolarka okienna + utylizacja
0108-10
8,766*0,06 m3 0,526
RAZEM 0,526

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638




