Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp z o.0. ul. Matejki 57; 60-770 Poznan
PRZEDMIAR OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow

NAZWA INWESTYCIJI : Wymiana stolarki drzwiowej

ADRES INWESTYCJI : Burgundzka 3 Poznan
INWESTOR :  Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych Sp. z o.0.
ADRES INWESTORA :  60-770 Poznan, ul. Matejki 57

SPORZADZIL. KALKULACJE : Tomasz Gatkowski
DATA OPRACOWANIA :29.01.2024

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] ...ccoveeeverereieiieiienreiieienns % R+S

ZYSK [Z] ceertieeieieeeee et % R+S+Kp(R+S)

VAT [V] et % Z(R+tM+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : 7k
Podatek VAT : 7t
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot : 7t
Slownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
29.01.2024

-1/8-



Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
1|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
0354-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemen- |m
0708-02 towo-wapiennej na osciezach szerokosci do 25 cm
1+2+2 m 5,000
RAZEM 5,000
3|KNR-W 2- |Drzwi stalowe jednoskrzydtowe ocieplane wzmocnione 3 zawiasy, |m?2
02 1040-01 |wizjer , Uw < 1,3
0,9"2,1 m2 1,890
RAZEM 1,890
4/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymina |ms3
0108-09 odlegtos¢ 15 km
0108-10
0,9*2,1*0,07 m3 0,132
RAZEM 0,132
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Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638

Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt
wa jedn.
1|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o|szt.
0354-04 powierzchni do 2 m2
obmiar =1 szt.
—-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe | r-g 1,1600
(WP)
1,16 r-g/szt.
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 4-01 |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrz- | m
0708-02 nych kat. lll z zaprawy cementowo-wa-
piennej na oéciezach szerokosci do 25
cm
obmiar =1+2+2=5,000 m
—-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe | r-g 3,7500
(WP)
0,75 r-g/m
M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0065
0,0013 t/m
3* wapno suchogaszone t 0,0085
0,0017 t/m
4* piasek do zapraw m3 0,0335
0,0067 m3/m
5* woda z rurociggu m3 0,0085
0,0017 m3/m
6" materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S -
7* wyciag jednomasztowy z napedem elek- | m- 0,0500
trycznym 0,5 t g
0,01 m-g/m
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m- 0,1000
0,02 m-g/m g
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR-W 2- |Drzwi stalowe jednoskrzydtowe ociepla- | m2
02 1040-01 |ne wzmocnione 3 zawiasy, wizjer , Uw <
1,3
obmiar =0,9*2,1 = 1,890 m2
—-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe | r-g 6,8796
(WP)
3,64 r-g/m2
M --
2* silikon kg 0,1890
0,1 kg/m?2
3* Pianka uszczelniajgca z tw. sztucznych - |dm 0,6426
poliuretanowa 3
0,34 dm3/m?2
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Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt M S
wa jedn.
4* koftki rozporowe szt. 9,4500
5 szt./m2
5* materiaty pomocnicze % 15,0000
15 %(od M2+M3+M4)
6* drzwi stalowe m?2 1,8900
1 m2/m?2
—-S -
7* wyciag m- 0,0945
0,05 m-g/m?2 g
8* srodek transportowy m- 0,1134
0,06 m-g/m?2 g
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego sa- | m3
0108-09 mochodami skrzyniowymi na odlegtos¢
0108-10 15 km
obmiar =0,9*2,1*0,07 = 0,132 m3
~-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 0,1835
(WP)
1,39 r-g/m3
M --
2 Utylizacja drzwi m3 0,1320
1 m3/m3
—-S -
3* samochdéd skrzyniowy do 5 t m- 0,1320
0,72+14*0,02=1 m-g/m3 g
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Wymiana stolarki drzwiowej Burgundzka 3 PoznaESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

Tlos¢

Cena jedn.

Wartosé

—_—

.[Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (WP)

r-g

11,9731

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638




Wymiana stolarki drzwiowej Burgundzka 3 PoznZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm Tlos¢ IL. inw. 11. wyk. Cena Wartos¢ | Grupa
jedn.
1.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0065 0,0065
2.|drzwi stalowe m?2 1,8900 1,8900
3.|kotki rozporowe szt. 9,4500 9,4500
4.|Pianka uszczelniajgca z tw. sztucznych - poliu- |dm3 0,6426 0,6426
retanowa
5.|piasek do zapraw m3 0,0335 0,0335
6.|silikon kg 0,1890 0,1890
7.|Utylizacja drzwi m3 0,1320 0,1320
8.|wapno suchogaszone t 0,0085 0,0085
9.|woda z rurociggu m3 0,0085 0,0085
10./materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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Wymiana stolarki drzwiowej Burgundzka 3 Poznan ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm Tlos¢ Cena jedn. Wartos$¢
1.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,1000
2.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,1320
3.|$rodek transportowy m-g 0,1134
4.|lwyciag m-g 0,0945
5.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0,0500
RAZEM
Stownie:
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