Załącznik nr B2
	Przedmiot zamówienia - wymagania Zamawiającego

Biblioteka taśmowa LTO

Nazwa elementu, parametru lub cechy

	Obudowa przystosowana do montażu w standardowej szafie rack 19’’. Maksymalna wysokość oferowanego rozwiązania to 3U.

	Biblioteka taśmowa musi być wyposażona w min. 1 napęd taśmowy LTO8 z interfejsem Fibre channel.

	Biblioteka taśmowa musi mieć możliwość rozbudowy do min. 3 napędów taśmowych.

	Biblioteka musi być wyposażona w nie mniej niż 35 sloty na taśmy z możliwością rozbudowy do min. 270 slotów, poprzez dodatkowe moduły rozszerzeń.

	Biblioteka musi być wyposażona w przynajmniej 5 slotów wejścia/wyjścia (tzw. mail slot), umożliwiający wymianę taśm bez konieczności wyłączania urządzenia.

	Biblioteka musi być wyposażona w czytnik kodów kreskowych.

	Biblioteka musi być wyposażona w komplet magazynków na taśmy, tak by możliwa była pełna obsada biblioteki taśmami LTO.

	Możliwość zdalnego zarządzania biblioteki poprzez interfejs WWW.

	Biblioteka musi być wyposażona w dwa redundantne zasilacze. Oferowane zasilacze muszą być nowe, oryginalne, zgodne z dokładnym modelem urządzenia, objęte gwarancją producenta.

	Możliwość monitorowania stanu biblioteki i napędów.

	Biblioteka musi posiadać panel sterowania oraz wyświetlacz informujący o błędach urządzenia, aktywności napędów.

	Macierz powinna umożliwiać partycjonowanie. Każda partycja powinna być prezentowana do hosta jako niezależna biblioteka.

	Razem z biblioteką oferent musi dostarczyć min. 24 taśmy LTO8 RW oznaczonych kodami kreskowymi,  min. 8 taśm LTO8 WORM oznaczonych kodami kreskowymi oraz taśmę czyszczącą. 

	Do biblioteki należy dostarczyć: Niezbędne kable sygnałowe do podłączenia biblioteki do serwera backup.

	Niezbędne kable zasilające oraz zestaw do montażu biblioteki w szafie rack. 

	Dostarczone urządzenie musi mieć zainstalowane wszystkie najnowsze zestawy poprawek dotyczących dostarczanego sprzętu (najnowsza wersja firmware na dzień dostawy).

	Wszystkie oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe.

	Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

	Urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ± 10%, 50 Hz. 

	Oferowane produkty (urządzenia, sprzęty) w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać wymagania norm CE.

	Gwarancja min. 36 miesięcy producenta w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym. Do oferty należy dołączyć oświadczenie producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, potwierdzające że: 
- oferowane urządzenie będzie objęte gwarancją producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta na terenie Polski, 
[bookmark: _GoBack]- serwis będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta w miejscu instalacji sprzętu.

	Zamawiający wymaga instalacji biblioteki w wskazanej szafie rack, podłączenia do serwera backupu, konfiguracji do pracy w infrastrukturze Zamawiającego. Aktualizacji firmware do najnowszej dostępnej, stabilnej wersji. Usługi muszą zostać wykonane w taki sposób, aby nie zakłócać ciągłości pracy kluczowych systemów Zamawiającego.
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