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Monitor komputerowy


	Nazwa elementu, parametru lub cechy
	Opis wymagań urządzenia

	Rodzaj wyświetlacza:
	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

	Wielkość przekątnej:
	Min. 27"

	Wbudowane urządzenia:
	Koncentrator USB 3.0

	Typ panela:
	IPS

	Współczynnik kształtu:
	16:9

	Rozdzielczość natywna:
	Min. 2560 x 1440 

	Rozstaw pikseli:
	Max. 0.233 mm

	Odświeżanie obrazu
	DisplayPort: min. 240 Hz
HDMI: min. 144 Hz

	Jasność:
	Min. 400 cd/m²

	Współczynnik kontrastu:
	Min. 1000:1 

	Obsługa kolorów:
	Min. 16,7 miliony kolorów

	Czas reakcji:
	Max. 1 ms (MPRT)

	Minimalny zakres częstotliwość odświeżania poziomego
	31 - 352 kHz

	Poziomy kąt widzenia pionowo / poziomo
	Min. 178°/178°

	Języki OSD:
	Min. angielski, polski

	Charakterystyka:
	HDCP, Eco-Mode, technologia Overdrive, Advanced Contrast Ratio (ACR), X-Res Technology, technologia Flicker Free, redukcja niebieskiego światła, i-Style Color, Black Tuner, zgodność z HDR 400

	Kolor:
	Czarny

	Typ:
	Głośnik(i) - stereo

	Moc wyjściowa / kanał:
	Min. 2 wat

	Interfejsy:
	Słuchawki (mały jack)
DisplayPort
HDMI
2 x USB 3.0 — downstream (typ A)
USB 3.0 — upstream (typ B)

	Regulacja pozycji ekranu:
	Wysokość, pivot (obrót), odchylenie

	Kąt pochylenia:
	Min.  -3/+18

	Kąt rotacji:
	Min. 90

	Regulacja wysokości:
	Min. 130 mm

	Interfejs Montażowy VESA:
	100 x 100 mm

	Dołączone przewody:
	1 x kabel zasilania/sterowania
1 x kabel DisplayPort
1 x kabel USB
1 x kabel audio
1 x kabel HDMI

	Zgodność z normami:
	VCCI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, REACH SvHC, UKCA

	Napięcie wejściowe:
	AC 100-240 V (50/60 Hz)

	Konsumpcja energii (w trybie ON):
	Max. 33 W

	Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):
	Max. 32 kWh/1000 godz.

	Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):
	Max. 47 kWh/1000 godz.

	Zużycie energii w stanie czuwania:
	Max. 0.5 wat

	Certyfikat ENERGY STAR:
	Tak

	Obsługa i wsparcie:
	Gwarancja producenta 3 lata
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