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Na podstawie art. 104 i art, 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 £Q Kodeks/postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 1., poz. 23 z pdzn.zm.), art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 72°ust/ 1 ] r

1pkt 4, art. 84 ust. 11 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowiskd
ijego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
$rodowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z pdzn.zm.), § 3 ust. 1 pkt 34 rozporzadzenia Rady Ministrow
zdnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko
(Dz. U. 22016, poz. 71),

w zwigzku z wnioskiem z dnia 13 wrzesnia 2016 r. Pana Adama Jankowskiego, peinomocnika__:p/
Komunalnego Przedsigbiorstwa  Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w sprawie uzyskania decyzji K& ‘%
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajacego na przebudowie sieci
cieptowniczej 2xDN600 od ul. teczyckiej 15 do ul. Leczyckiej 37 na dziatkach o nr ew. 73/42, 74/37,

75137 obreb 209 przy ul. Leczyckiej w Bydgoszczy m
orzekam }J’

stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedsiewziecia
polegajacego na przebudowie sieci cieptowniczej 2xDNB00 od ul. Leczyckiej 15 do ul. Leczyckiej 37 na
dziatkach o nrew. 73/42, 74/37, 75/37 obreb 209 przy ul. teczyckiej w Bydgoszczy

Zatacznikiem do niniejszej decyzji jest charakterystyka catego przedsiewziecia.
UZASADNIENIE

W dniu 13 wrzesnia 2016 r. Pan Adam Jankowski, pethomocnik Komunalnego —Przedsigbiorstwa
Energetyki  Cieplnej Sp. z 0.0. zlozyt wniosek wsprawie uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na przebudowie sieci cieptowniczej 2xDN600 od
ul. teczyckiej 15 do ul. Leczyckiej 37 na dziatkach o nr ew. 73/42, 74/37, 75/37 obreb 209 przy
ul. Leczyckiej w Bydgoszczy

Inwestycja zostata zakwalifikowana zgodnie z rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 .
W sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71)
jako § 3 ust. 1 pkt 34 jako instalacie do przesylu pary wodnej lub cieplej wody, z wytaczeniem
osiedlowych sieci cieptowniczych i przytaczy do budynkéw.

W trakcie prowadzonego postgpowania w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych

uwarunkowaniach organ rozpatrzyl wniosek w oparciu o nastepujacg dokumentacje:

a) kartg informacyjng, zgodng z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczerstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na érodowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z pdzn, zm.)
zwanej dalej uuos,

b) poswiadczong przez wiasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujacej przewidywany teren, na
ktorym bedzie realizowane przedsigwzigcie oraz obejmujacej przewidywany obszar, na ktory
bedzie oddziatywat przedsigwziecie zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy,
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¢) wypis z rejestru gruntow [ub inny dokument wydany przez organ prowadzacy ewidencje gruntow
i budynkow pozwalajacy na ustalenie stron postepowania, zawierajacy co najmniej numer dziatki
ewidencyjnej oraz o ile zostaty ujawnione: numer jej ksiggi wieczystej, imie nazwisko albo nazwe
oraz adres podmiotu ewidencyjnego, zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy,

d) mape w skali zapewniajacej czytelnos¢ przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym
terenem, na ktdrym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz z zaznaczonym przewidywanym
obszarem, na ktéry bedzie oddziatywaé przedsiewziecie, wraz z zapisem mapy w formie
elektronicznej zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 3a ww. ustawy,

e) opinie Panstwowego Powiatowego Inspekiora Sanitarego w Bydgoszezy z dnia 6 pazdziernika
2016 r. znak: N.NZ.40.B.71.2016 o braku koniecznoSci przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsigwzigcia na Srodowisko dla wnioskowanego przedsiewzigcia,

f)  opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy z dnia 18 listopada 2016 r.
znak: W00.4240.828.2016.JM.2 o braku konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na $rodowisko dla wnioskowanego przedsiewzigcia,

Na podstawie zebranych dowodow w sprawie oraz art. 63 ust. 1 uuo$, Prezydent Miasta Bydgoszczy
stwierdzit, ze nie zachodzg przestanki do przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko | wydat
w dniu 30 listopada 2016 r. postanowienie Nr WZR/97/2016 stwierdzajac brak koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na Srodowisko.

W trakcie postepowania ustalono:

Przedmiotowe zamierzenie znajduje sig na terenie objetym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego ,Bydgoszcz Wschéd — Szajnochy” w Bydgoszezy, zatw. Uchwalg Nr XXXVI/744/12
Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2012 r., opubl. w Dz. Urz. Woj. Kuj. — Pom. poz.11 z dnia 3
stycznia 2013 r. Planowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami ww. planu (pismo WAB-
1.6727.3.248.2016.KA).

Analizujgc wniosek stwierdzono, Ze przedsigwzigcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-
blotnych, obszarach wybrzezy, obszarach goérskich lub lesnych, obszarach ochronnych zbiomnikéw
wod érodladowych, obszarach wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie
gatunkow roslin i zwierzat oraz ich siedlisk, siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszarach
sieci Natura 2000, obszarach o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne,  kulturowe lub
archeologiczne, obszarach przylegajacych do jezior i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o duzej
gestosci zaludnienia.

Przedmiotem przedsiewziecia jest przebudowa sieci cieptowniczej 2xDN600 od ul. teczyckiej 15 do
ul. teczyckiej 37 w Bydgoszczy. Catkowita dtugosé projektowanej sieci cieptowniczej wyniesie okoto
230 m.

W czasie realizacji inwestycji zostanie zajety teren o powierzchni okoto 0,289 ha, przy szeroko$ci pasa
terenu do 20 m, tj. do 15 m z jednej strony — miejsce na droge montazowa, do 5 m z drugiej strony —
miejsce na skladowanie ziemi. Projektowana sie¢ ciepfownicza bedzie przebiegafa po trasie istniejace;
sieci kanatowej. W tym przypadku nie nastapi zmiana sposobu zagospodarowania terenu.

Nowa sie¢ cieptownicza bedzie wykonana w technologii rur preizolowanych, kiére pozwolg
zminimalizowa¢ straty ciepta z rurociagdéw na odcinku od Zrodta ciepta do koncowego odbiorcy. Bedzie
to system dwururowy, przesytajacy goracg wode o paramefrach obliczeniowych zmiennych szczytowo
130/60° C w sezonie grzewczym, stalych 70/35° w okresie letnim i cisnieniu p=1,6 MPa, dla
przygotowania ciepte] wody uzytkowej. Przewody preizolowane bedg ulozone jako podziemne
bezkanatowe, na podsypce z piasku o grubosci okoto 10-20 cm z przykryciem gruntu okoto 1-2 m.

Przedmiotowa inwestycja ma na celu:
- ograniczenie strat ciepta zwiazanych z przesytem gorgcej wody rurociggami o niskiej izolacyjnosci,

Strona2z6
Znak sprawy: WZR-111.6220.116.2016.MM



- zapewnienie bezpieczenstwa dostawy ciepta do odbiorcow ze wzgledu na koniecznoéé wymiany
wyeksponowanych rurociagdw.

Na trasie przebudowywanej sieci cieptowniczej przewiduje si¢ pozostawienie istniejacych komar oraz
budowe nowych komor i studzienek podziemnych: odwodnien, odpowietrzen i zaworéw. System rur
preizolowanych posiada dodatkowe zabezpieczenie w postaci elektronicznego systemu alarmowego,
ktorego zadaniem jest wczesniejsze wykrywanie i dokladna lokalizacja wszystkich stanow
przedawaryjnych mogacych pojawic sig podczas eksploatacii sieci cieptownicze;.

W celu ograniczenia negatywnego oddzialywania zamierzenia na $rodowisko gruntowo — wodne
w trakcie realizacji inwestycji, prace przeprowadzone beda w oparciu o sprzet sprawny technicznie,
dopuszczony do eksploatacji i posiadajacy aktualne przeglady techniczne. Czynnoéci uzupetniania
paliwa oraz usuwania awarii bedg wykonywane jedynie w miejscach do tego wyznaczonych
i przystosowanych, poza terenem inwestycji.

Z mapy geologicznej wynika, e pierwszy poziom wodono$ny wystepuje na gtebokosci od okolo 2,0 m
p.p.t. do okolo 5,0 m p.p.t, natomiast wykopy bedq realizowane do glebokosci 2,0 m p.p.t. W zwiazku
z czym nie przewiduje sie wystapienia wod gruntowych w realizowanych wykopach.

Odwodnienie wykopow przeprowadzone zostanie jedynie w celu ich osuszenia z wod opadowych
I roztopowych. Powyzsze nastapi poprzez splyw wod do studzienek czasowo zabudowanych
W najnizszych miejscach wykopu, skad wypompowane zostang pompami odwadniajacymi do
najblizszej kanalizacji deszczowej. Wody te nie beda zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi.
Woda na cele socjalno — bytowe, w trakcie realizacji inwestycji, bedzie dostarczana w butelkach,
natomiast na cele technologiczne, tj. do plukania sieci po jej zamontowaniu bedzie pobierana
Z rurociggu sieci c.o.

Proba cisnieniowa sieci cieptowniczej zostanie wykonana z uzyciem sprezonego powietrza i niewielkie]
lloSci wody z dodatkiem pianotwérczego czynnika w celu wskazania ewentualnych nieszczelnosci.
Zaklada sig, Ze proba ta zostanie wykonana bez napetniania woda rurociagow sieciowych.

W celu ograniczenia negatywnego oddzialywania zamierzenia na $rodowisko gruntowo — wodne w
trakcie realizacji inwestycji, prace budowlane powinny by¢ prowadzone w oparciu o sprzet sprawny
technicznie, dopuszczony do eksploatacji i posiadajacy aktualne przeglady techniczne. Czynnosci
uzupelniania paliwa oraz usuwania drobnych awarii bedg wykonywane poza terenem inwestycji, jedynie
w miejscach do tego wyznaczonych i przystosowanych. Teren budowy powinien zosta¢ zaopatrzony w
srodki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty).

Podczas realizacji inwestycji $cieki socjalno — bytowe bedg gromadzone w przeno$nych toaletach,
systematycznie opréznianych przez firme posiadajaca stosowne uprawnienia w tym zakresie, natomiast
Scieki technologiczne z piukania zamontowanych rurociagéw, zostang odprowadzone do rurociagu
powrotnego zasilajgcego planowane sieci c.o. lub do kanalizacji deszczowej.

Planowany system rur preizolowanych catkowicie wykluczy mozliwo$¢ wyptywu wody technologicznej
do gruntu. Ponadto, zastosowany zostanie system elektronicznego nadzoru przeciekéw. W przypadku
wystapienia przeciekow system ten pozwoli na dokfadne zlokalizowanie nieszczelnosci, a rura ktora
ulegta awarii zostanie odcigta za pomocg zaworéw sekcyjnych. Woda zostanie przepompowana przy
uzyciu zaworéw odwodnieniowych: do czynnej rury i dalej do zrédta ciepta lub do studni schiadzajace i
w dalszej kolejnosci do studni kanalizacyjnej lub do beczkowozu i przetransportowana do zrédia ciepta.

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Wisly, dla ktérego opracowano
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly, przyjety Uchwatg Rady Ministrow z dnia 22
lutego 2011 r. (M.P. z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr 49, poz. 549).

Zamierzenie znajduje si¢ w obszarze jednolitej czesci wod powierzchniowych oznaczonych europejskim
kodem PLRW200020292999 - ,Brda od wyptywu ze zbiornika Smukata do ujscia’, zaliczonym do
regionu wodnego Dolnej Wisly. Na potrzeby aktualizacji ww. Planu, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjatu
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ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych czesci wod powierzchniowych (Dz.U. Nr 258, poz.
1549), ta JCWP posiada status silnie zmienionej czeSci wod, ktorej potencjat oceniono jako zly.
Rozpatrywana jednolita cze$¢ wod powierzchniowych jest zagrozona ryzykiem nieosiagniecia celow
srodowiskowych, tj. osiggniecia co najmniej dobrego potencjalu ekologicznego i co najmniej dobrego
stanu wod powierzchniowych.

Ponadto znajduje sie w obszarze jednolitej czeSci wod podziemnych JCWPd 44 oznaczonych
europejskim kodem PLGW200044, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisty. Na potrzeby
aktualizacji ww. Planu, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 grudnia 2015 .
w sprawie kryteriow i sposobu oceny stanu jednolitych cze$ci wéd podziemnych (Dz.U. z 2016 .,
poz.85), stan ilosciowy oraz chemiczny tej JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita cze$¢
wod podziemnych jest niezagrozona ryzykiem nieosiagnigcia celéw srodowiskowych, tj. utrzymania co
najmniej dobrego stanu ilosciowego i chemicznego wod podziemnych.

Z uwagi na rodzaj, zakres i lokalizacje przedsiewziecia stwierdza si¢, ze przy zastosowaniu rozwigzan
opisanych w karcie informacyjnej przedsiewzigcia, jego realizacja i eksploatacja nie wptywa na ryzyko
nieosiggniecia celow $rodowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisly, przyjetym Uchwatg Rady Ministrow z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z dnia 21 czerwca
2011 1. Nr 49, poz. 549).

Realizacja przedsigwziecia zwigzana bedzie z wystgpowaniem nieznacznych i krotkotrwatych
oddzialywan na $rodowisko zwiazanych z praca maszyn, koparek, samochodow ciezarowych. Prace
budowlane prowadzone bedg w taki sposob aby nie powodowaé nadmiernej emisji pytow i halasu. Bedg
to oddziatywania krotkookresowe, ktore nie spowodujg negatywnych skutkow w srodowisku.

Na podstawie przeprowadzonej analizy zgromadzonej dokumentacji, biorac pod uwage rodzaj, skale i
usytuowanie zamierzenia, nie przewiduje sie ponadnormatywnego oddziatywania na poszczegolne
elementy $rodowiska takie jak: panujgcy klimat akustyczny, powietrze oraz wody powierzchniowe i
podziemne.

Odpady na etapie realizacji beda gromadzone selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego
celu migjscach, a nastepnie przekazywane w pierwszej kolejnosci do odzysku, a jezeli nie jest to
mozliwe to do unieszkodliwiania odbiorcom posiadajgcym stosowne zezwolenia. Wykonawca prac
zobowigzany bedzie do prowadzenie prawidlowej gospodarki z powstajacymi odpadami zgodnie z
ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.) oraz szczegolowymi
aktami wykonawczymi.

Na trasie przebudowy sieci cieptowniczej wystepuje zielen w postaci trawnikow, krzewow i drzew
wysokich. Teren przedsiewziecia jest zlokalizowany na obszarze koncentracji uslug komercyjnych, ktory
nie podlega ochronie zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 1.,
poz. 1651 ze zm.)

Najblizej zlokalizowany obszar podlegajacy ochronie to Obszar Chronionego Krajobrazu Poéinocnego
Pasa Rekreacyjnego Miasta Bydgoszczy w odleglosci ok. 1,6 km.). Zgodnie z przedstawiong
dokumentacjg teren ten nie stanowi potencjalnie cennych siedlisk gatunkéw chronionych. Dziafania
Zwigzane z przedsiewzigciem nie spowodujg naruszenia cennych przyrodniczo siedlisk, w tym
obszaréw wodnych, podmoklych czy lesnych, gdyz obszar znajduje sie poza ich zasiggiem.

Inwestor nie planuje wycinki drzew i krzewow. W przypadku wystapienia kolizji realizowanej inwestycji z
drzewem lub krzewem w pierwszej kolejnosci zostanie rozpatrzona mozliwo$¢ przesadzenia rosliny, a w
ostateczno$ci wycinka. Drzewa i krzewy sasiadujace z przedsigwzieciem zostang zabezpieczone przed
wysuszeniem lub przemarznigciem, a prace w obrebie systemu korzeniowego bedg wykonywane
recznie. Przedmiotowa inwestycja nie wplynie negatywnie na zachowanie réznorodno$ci biologiczne;.
W zwiazku z powyzszym, na podstawie analizy przediozonej dokumentacii nie stwierdza sie zagrozenia
obszaréw chronionych.
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Na podstawie przedlozonej dokumentacji ustalono, ze zajeciu i przeksztalceniu podlega¢ bedq
powierzchnie trawnikow i utwardzonych ciagow komunikacji wewnatrzzakladowej, Realizacja zadania
nie wymaga wyburzenia budynkow lub wycinki drzew.

W zasiggu przewidywanego oddziafywania nie potwierdzono obecnosci cennych siedlisk
przyrodniczych, siedlisk legowych ptakow lub miejsc wystgpowania innych gatunkéw zwierzat i roslin.
Projekt dotyczy terenu silnie przeksztatconego antropogenicznie w obrebie dziatki zabudowanej w linii
zabudowy wolnostojacej.

Z uwagi na charakter planowanej inwestycji, jej lokalizacje, skale oraz zakres, brak jest przestanek do
uznania, aby jej realizacja i eksploatacja wigzaly si¢ ze znaczaco negatywnym oddziatywaniem na
srodowisko w zakresie ochrony przyrody i biordznorodno$ci.

W trakcie realizacji i podczas uzytkowania przedsigwziecia nie nastapi wykorzystanie zasobow
naturalnych.

Ze wzgledu na rodzgj i ilos¢ emitowanych substancji i energii do $rodowiska oraz lokalizacje
przedsigwzigcia — miasto Bydgoszcz polozone jest w Srodkowej czesci Polski, w odlegloci okolo 235
km od najblizszej granicy zachodniej parstwa — nie istnigje ryzyko wystapienia oddziatywania
transgranicznego.

Zamierzenie to nie zalicza sig rowniez do zakladéw stwarzajacych zagrozenie wystapienia powazne;
awarii przemyslowej, w mys| zapisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz.U.z 2013 r. poz. 1232 z pdzn. zm).

Odnoénie ryzyka wystapienia powaznej awarii, nalezy zaznaczy¢, ze przedsiewzigcie nie nalezy do
kategorii zakladow wymienionych w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 . w
sprawie rodzajow i ilosci znajdujacych sig w zakladzie substancii niebezpiecznych, decydujacych o
zaliczeniu zakladu do zaktadu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii
przemystowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 138)

Dokonujgc oceny negatywnych oddziatywar, uwzgledniono wzajemne powigzania poszczegdinych
elementow $rodowiska oraz oddzialywania posrednie wynikajace z tych powigzan. Analiza
oddziatywania na Srodowisko objefa wigc efekty skumulowane, zwigzane z potencjalng degradacja kilku
elementow Srodowiska. Po analizie zgromadzonego materialu dowodowego stwierdzono, ze na danym
obszarze nie wystapi znaczace skumulowane oddziatywanie, rowniez biorac pod uwage inne odcinki
sieci cieptowniczej planowanych do przebudowy w rdznych rejonach miasta.

W odniesieniu do kwestii zwigzanej z tagodzeniem zmian klimatu oraz adaptacjg do zmian klimatu
wskaza¢ nalezy, iz omawiane przedsigwzigcie zwiazane bedzie z emisjg gazow cieplamianych. Jako
dziatanie mitygacyjne w zakresie zmian klimatycznych, Inwestor przewiduje racjonalne i oszczedne
zuzycie wody, surowcow i energii wykorzystywanych w procesie technologicznym. Teren inwestycyjny
zostanie odpowiednio zaizolowany przed przedostaniem sie zanieczyszczen do $rodowiska gruntowo —
wodnego. Zamierzenie nie zmieni zdolno$ci retencji zlewni,

Projektowana przebudowa bedzie realizowana w technologii sieci preizolowanych o lepszej
izolacyjnosci cieplnej, co przyczyni sie do ograniczenia strat ciepta i bedzie mialo przetozenie na
ograniczenie emisji dwutlenku wegla. Zewnetrzna warstwa ochronna stanowita bedzie zabezpieczenie
przed nieporzadnymi czynnikami zewnetrznymi.

Zmiany Kliimatu, nie bgda wplywaly na prawidlowg eksploatacje planowanego przedsiewzigcia.
Projektowany cieptociag zostanie zlokalizowany pod powierzchnig terenu, dlatego  ekstremalne
zjawiska pogodowe (burze, grad, traby powietrzne, fale upaldw, susze) zwigzane ze zmianami klimatu
nie bgda wptywaly na funkcjonowanie cieptociggu. Podkreslic rowniez nalezy, iz omawiane zadanie
zlokalizowane zostanie poza terenami osuwisk oraz zagrozonymi powodziami.

Odstapienie od realizacji przedsigwzigcia wigzalo sig bedzie z powstawaniem duzych strat ciepta na
skutek pogarszajacego sig stanu rur i istniejacej izolacji. Przelozy sie to bezposrednio na zwigkszenie
zuzycia paliwa w zrodle ciepta, w tym przypadku wegla kamiennego, co w koficowym efekcie
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spowoduje zwigkszenie emisji zanieczyszczen do $rodowiska. Stosowanie nowoczesnych systeméw rur
preizolowanych pozwala zaréwno na zmniejszenie emisji dwutlenku wegla i bezposrednie zmnigjszenie
negatywnego oddzialywania na S$rodowisko, jak rowniez pozwala zwigkszy¢ ogdiny poziom
efektywnoSci energetycznej.

Reasumujac mozna stwierdzi¢, ze zakres ingerencji jest na tyle nieistotny, ze zastosowane rozwigzania
i sposdb ich wykorzystania gwarantuje dochowanie obowigzujacych standardow jakosci $rodowiska na
etapie realizacji jak i eksploatacii.

Zgodnie z art. 61 § 4 kpa Prezydent Miasta Bydgoszczy, zawiadomienie z dnia 27 wrze$nia 2016 r.,
znak; WZR-111.6220.116.2016.MM, powiadomit strony postepowania o wszczeciu postepowania
administracyjnego, mozliwosci zapoznania si¢ z dokumentacjg oraz zlozenia ewentualnych uwag
i wnioskow w przedmiotowej sprawie. Natomiast zawiadomieniem z dnia 30 listopada 2016 r. znak:
WZR-I11.6220.116.2016.MM zgodnie z art. 10 kpa poinformowano réwniez strony o mozliwosci
wypowiedzenia sig co do zebranych dowoddw i materiatow przed wydaniem przedmiotowej decyzji
Zadna ze stron nie wniosta uwag.

Na podstawie art. 84 ust. 1 i 2 uoo$, w przedmiotowej decyzji stwierdza sie brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na $rodowisko, a charakterystyka
przedsiewzigcia stanowi zatacznik do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 85
ust. 1 pkt 2 uzasadnienie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, niezaleznie od wymagan
wynikajacych z przepisow Kodeksu postepowania administracyjnego, powinno zawiera¢ informacje
o uwarunkowaniach uwzglednionych przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko na podstawie art. 63 ust. 1 uoos.

Organem, wiasciwym do wydania niniejszej decyzji jest prezydent miasta zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4
uoos.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejszg decyzje przys}u'guje‘ stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Bydgoszczy ul. Jagiellonska 3 za posrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy, ktére nalezy wniesé
w terminie czternastu dni od daty otrzymania niniejsze decyzji

zup PREZYDENTA MIASTA

Zalacznik: : w{}%ﬁ/j{%@ 8
Nr 1 - Charakterystyka przedsigwzigcia - aigy Ekibr

woinarowanaan Rozwsiu

_Otrzymuja:
1) Pan Adam Jankowski
Energoekspert Sp. z 0.0.
Petnomocnik Komunalnego Przedsigbiorstwa
Energetyki Cieplnej Sp. z0.0.
2. Przedsigbiorstwo Handlu Chemikaliami ,CHEMIA® Sp. z 0.0.
ul. teczycka 8, 85-957 Bydgoszcz
3. Wydzial Mienia i Geodezji w miejscu (Gmina Bydgoszczy)
4. Ala

Do wiadomosci:

1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy
ul. T. Kosciuszki 27; 85-079 Bydgoszcz

2. Regionalny Dyrekior Ochrony Srodowiska
ul. Dworcowa 81, 85- 009 Bydgoszcz

3. Wydziat Administracji Budowlanej w migjscu

Zgodnie z ust. 45 czesci | zalaoznika do ustawy z dnia 16 lislopada 2006r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z pozn.zm.) pobranc oplate skarbowa w wysokosci 205
zi (stownie: dwiescie pigé zlotych) na konto Wydzialu Podalkéw i Oplal Lokalnych Urzgdu Miasla Bydgoszezy nr 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.
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Zatacznik Nr 1
do decyzji z dniaZﬂ grudnia 2016 r.
znak: WZR-11.6220.116.2016.MM

Charakterystyka przedsiewzigcia:

1.

W ramach planowanego zamierzenia planuje sie przebudowe sieci cieptowniczej 2xDN600 od ul,
Leczyckiej 15 do ul. Leczyckiej 37 na dziatkach o nr ew. 73/42, 74/37, 75/37 obreb 209 przy ul.
teczyckiej w Bydgoszczy

Catkowita diugos¢ projektowanej sieci cieplowniczej wyniesie okoto 230 m i bedzie miata $rednice
2xDN600/800. Minimalny przeswit migdzy rurami wyniesie okolo 0,25 m w zwiazku z tym,
szerokos¢ pasa zajgtego przez utozenie dwach rur cieplowniczych, wymienionej powyzej $rednicy
wyniesie okoto 1,85 m, natomiast zajmowana powierzchnia okoto 425,5 m2.

Nowa sieC cieplownicza bedzie wykonana w technologii rur preizolowanych, ktére pozwolg
zminimalizowac straty ciepta z rurociggéw na odcinku od Zrédia ciepta do koncowego odbiorcy.
Bedzie to system dwururowy, przesytajacy goracq wode o parametrach obliczeniowych zmiennych
szczytowo 130/60° C w sezonie grzewczym, statych 70/35° w okresie letnim i cignieniu p=1,6 MPa,
dla przygotowania cieptej wody uzytkowej. Przewody preizolowane bedg ulozone jako podziemne
bezkanalowe, na podsypce z piasku o grubosci okoto 10-20 cm z przykryciem gruntu okofo 1-2 m.
Na trasie przebudowywanej sieci cieplowniczej przewiduje sie pozostawienie istniejacych komor
oraz budowe nowych komor i studzienek podziemnych: odwodnien, odpowietrzen | zaworow.

IPENTA MIASTA

ol

ktora Wydzialu
1G0 RozZwoju
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