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sieci preizolowanej

2xDN600 Op1

Uwagi:

1. Szeroko$¢ istniejacego kanatu ustalié na budowie. Srednica instalowanej
rury preizolowanej bedzie mniejsza od $rednicy izolowanej rury stalowej
wykonanej w tradycji.
2. Podana odlegto$¢ od ptaszcza rury do Scian - 150 mm, jest
wielkoscig minimalng. W przypadku wykonywania potgczen spawanych
w kanale odlegtdése ta winna wynosci¢ ninimum 300mm.W przypadku
braku miejsca rurocigg montowac poza kanatem, na belkach utozonych nad
kanatem lub wzdtuz kanatu.
3. Standardowo rury uktadamy na ubitej podsypce 100mm z piasku.
4. Na nadsypce grubosci 200 mm (z piasku) uktadamy tadme ostrzegawcza.
5. Grunt (ziemia), ktbrym zasypujemy pozostaty kanat, musi byé przebrany z gruzu,
ostrych elementow. Bezwzglednie muszg by¢ usuniete spod rur podpory
uzyte przy montazu. W otoczeniu rury nie mogg sie znalez¢ zadne przedmioty moggce
uszkodzi¢ jej zewnetrzny ptaszcz.
6. Maty kompensacyjne uktadac po stronie zewnetrznej i wewnetrznej rury zasilajgce;j
i powrotnejc.o.
7. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow innych producentéow niz podano w zestawieniu
materiatdw. Zastosowane materiaty muszg by¢ rbwnowazne pod wzgledem technicznym
i muszg odpowiada¢ wymaganiom stawianych przez polskie normy, warunki techniczne
wykonania i odbioru robét sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych oraz
muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w Polsce.
8. Wykaz materiatow niniejszego schematu rozpatrywac fgcznie: ze schematem
alarmowym oraz rysunkiem komory, ktére majg swoje wykazy materiatow.
9. Jako ztgcze mufowe do Srednicy DN300 nalezy zastosowaé mufy termokurczliwe
sieciowane radiacyjnie, a mufy o srednicy od DN 400 nalezy zastosowac
mufy - jako ztgcza zgrzewane elektrycznie
(na catej dtugosci) z korkami wtapialnymi do zalewania pianka.
10. Wokét rurociagu zasialjgcego na potowie odlegtosci C1-Z7 nalezy utozy¢ folie platikowg
do kompensatora E ma to na celu zamknigcie kompensatora po zakopaniu wykopu.
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Uwagi:
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2. Grubos¢ warstwy cieptochronnej z wetny mineralnej dla rur C.O.:
DN125 - g=65mm (na zasilaniu) i g=30mm (na powrocie) wg PN-B-02421:2000

Zawory odcinajgce rowniez izolowac¢ cieptochronnie.
3. Ptaszcz ochronny wykonac z papy asfaltowej na tasmie aluminiowej
lub z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,75mm
4. Dopuszcza sie stosowac materiaty innych producentdéw niz podano
w zestawieniu materiatéw j.n.
Zastosowane materiaty powinny by¢ rownowazne pod wzgledem technicznym
i powinny odpowiada¢ wymaganiom stawianym przez polskie normy,
warunki techniczne wykonania i odbioru robét sieci cieptownicznych z rur
i elementow preizolowanych, oraz by¢ dopuszczone do obrotu w Polsce.
5. Wykaz elementéw podano w zestawieniu materiatdw zawartym w opisie technicznym
6. Odtworzy¢ istniejgce urzadzenia wentylacyjne poprzez zabudowe w miejsu
istniejgcym nowych czerpni i wywietrzakéw.
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projektowana kanalizacja
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rura ochronna dwudzielna
PVC lub PE, L=3m @160

rura ochronna dwudzielna
PVC lub PE, L=3m @120

rura ochronna dwudzielna
B p\/C |ub PE, L=3m @110

UWAGA:

Wszystkie prace budowlane w rejonie drzew i krzewow
bedg prowadzone recznie, aby w maksymalnym stopniu
chroni¢ ich korzenie.

W miejscu skrzyzowan i zblizen z kablami elektrycznymi
i teletechnicznymi bedg zastosowane zabezpieczenia
kabli rurami dzielonymi typu Arota.

Kable/kanalizacje kablowe kolidujace z wykopem
zabezpieczy¢ przez podwieszenie

energoekspert sp. z 0.0.

e-mail: biuro@energoekspert.com.pl
www.energoekspert.com.pl

KOMUNALNE PRZEDSIEBIORSTWO

eneraia | ekoloaia V = ENERGETYKI CIEPLENEJ SP. Z O.0.
40-145 Katgwice ul Karlogwicza 1A D 85-315 Bgd oszcz, ul. Ks. Jozefa Schulza 5
 ul. 3 11 h ( :, tel. (52) 30 45 247 fax (52) 30 45 470
tel. 32/ 351-36-70, fax. 32/ 351-36-75 e-mail: sekretariat@kpec.bydgoszcz.pl

www.kpec.bydgoszcz.pl

Tytut opracowania

Przebudowa sieci cieptowncizej 2xDN600
od ul. teczyckiej 15 do ul. Leczyckiej 37 w Bydgoszczy

Tytut rysunku

Schemat montazowy

Projektowat Sprawdzit Opracowat Data
mgr inz. Andrzej Brzenk mgr inz. Janusz Bania inz. Rafat Sandecki 01.2017r.
551180 1 864193 AG.I1.4i20/7131/793/01 marinz. Rafat Sandecki
Podpis Podpis Podpis Nr rysunku
SC.04
Skala
1:250




